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TEHNICKI OPIS

Uz GLAVNI PROJEKAT Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i
uredenje Skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred"
Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1,
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Objekat:  Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog
dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred"
Investitor: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija i Prijestonica Cetinje

1. UVOD

Tehnicki opis za Glavni projekat Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i
uredenje Skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred" spratnosti Pr+1, Dio UP
479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1 , 3291/2,3287/1 i
3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje u potpunosti je uradeno u skladu sa urbanisticko-
tehnickim uslovima br. 05-351/18-84, izdatih od strane Sekretarijata za uredenje prostora
i zaStitu Zivotne sredine, dana 28.08.2018. godine i Ildejnog resenja koje je dobilo
saglasnost od drzavnog arhitekte br. 05-332/24-16432/2 izdate 24.12.2024.godine.
Tokom izrade Glavnog projekta, korisceni su vazeci propisi, pravilnici i standardi za
ovu vrstu objekta.Izradene su geodetske podloge u adekvatnoj razmjeri i izvrSeno snimanje
postojeceg objekta. Projektant je u okviru Glavnog projekta izradio tekstualne, graficke i
numericke priloge sa potrebnim sadrzajima, iz kojih se jasno mogu sagledati prostorna
organizacija, funkcionalni aspekti, dimenzije svih elemenata, primjenjeni materijali,
konstruktivni sistem, elementi svih potrebnih zastita, kao i stabilnost i sigurnost objekta.

1. OPSTI PODACI O OBJEKTU

Glavni projekat Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje
skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred" spratnosti Pr+I, Dio UP 479, u
zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1 i
3293/1, K.O. Cetinje 1, Opstina Cetinje u potpunosti je uradeno u skladu sa
odgovarajucim propisima i normativima za projektovanje navedene vrste objekta,
urbanistickim parametrima za predmetnu lokaciju, urbanisticko-tehnickim uslovima,
raspisom konkursa i vazecim Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzZini tehnicke
dokumentacije za gradenje objekata, Pravilnikom o nacinu obracuna povrsine i
zapremine zgrade u skladu sa crnogorski standardom MEST EN 15221-6,
Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene
povrsina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima,
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Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za zastitu garaza za putnice automobile od pozara
i eksplozija i Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekta za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

2. LOKAClJA

Predmetna lokacija za izgradnju Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko
vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred” nalazi se
na dijelu UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1,
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje. Povrsina na koju se racunaju
parametri iznosi 7657 m2.

Lokacija se polozajno nalazi na slobodnom prostoru pored Osnovne skole Lovcenski
partizanski odred, koja sa sjeveroistocne strane preko pristupne saobracajnice ima izlaz
na ulicu Peka Pavlovic¢a , a sa ostalih strana je oivicena parcelama u individualnom
vilasnistvu i saobracajnicom na juznoj strani parcele.

Na grafickom prilogu “Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjedima” data
je gradevinska linija GL planiranog objekta koje predstavljaju linije do koje se moze
graditi .

Objekat je lociran na  relativno ravnom terenu Kota prizemlja objekta
+0,00(656,56mnv)sto je odredeno na osnovu nivo prizemlja Osnovne Skole sa kojom je
Sala za fizicko vaspitanje povezana toplom vezom.

3. NAMJENA I FUNKCIJA OBJEKTA

Osnovni podaci o objektu:

Namjena: Sala za fizicko vaspitanje (javni objekat posebne namjene)
Karakter objekta: Trajni

Zauzetost: 1030,64m?

BRGP koja ulazi u obracun po DUP-u Medicinski centar: Planom nije
dat podatak , ostvarena 1183,64m?

Spratnost: P+1

Visina objekta: 12,90m

Spratne visine, mjerene izmedu gornjih kota meduspratnih konstrukcija:
Prizemlje 3.58m

Galerija 3,58m

Sala: 12,90m

Kota prizemlja +0.00 (656,56mnv)
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PREGLED POVRSINA
Pregled NETO povrsina P(m?)
Prizemlje 1024,26
Galerija 124,75
NETO POVRSINA OBJEKTA 1.149,01
Pregled BGP P(m?)
Prizemlje 1030,74
Galerija 152,90
BRGP OBJEKTA 1.183,64

Opis funkcionalnog rjeSenja:

Objekat je koncipiran na nacin da mu je dominantna orjentacija sjever jug, Sto je
proisteklo iz postojece funkcije objekta skole, odnosno aneksa, kao i zbog geomorfoloskih
karakteristika same lokacije.Sa sjeverozapadne strane postoje izgradene strukture u vidu
samostojecih objekata-kuca,a sa juzne strane lokacije ne postoje izgradene strukture i teren
je denivelisan sa izrazenom visinskom razlikom.Zelene povrsine i izraZeno visoko rastinje
duz jugozapadne strane parcele, zadrzano je u novom rjesenju u cilju ocuvanja postojeceg
ambijenta, primjerenog ovom tipu objekta. Parcela je dodatno oplemenjena novim
rastinjem koje je upotpunilo postojeci ambijent Skole.

Objekat Sale iskazan je kao kubusna prostorno-fizicka gabaritna cjelina, izduzenog
pravougaonog oblika, dimenzija 40,80x22,60m+ aneksa trapezoidnog oblika izvica
23,80x7,15x3,45x24, 10m.Visinski, po duzoj osi sastavljena iz dva dijela, visocijeg -
istocnog"Sale" , dimenzija 40x80X 22,60m, spratnosti vP (visoko prizemlje), spratne visine
12,90m i nizeg zapadnog , dimenzija 23,80x7,15x3,45x24,10m, spratnosti P +1 (prizemlje i
galerija), spratne visine 3,58 m.

Prilazi i ulazi u objekat dati su ravni prizemlja (ulaza u skolu), putem formiranja dva

ulaza jedan sa sjeverne strane direktni ulazi za korisnike i posjetioce sa nadstresnicom
prilagoden za lica sa invaliditetom i jedan iz Skole preko tople hodnicke veze;
Svi srodni sadrzZaji svrstani su u prepoznatljive prostorno organizacione cjeline grupacije,
koje su medusobno funkcionalno povezane horizontalnim i vertikalnim komunikacijama u
jedinstvenu funkcionalnu cjelinu objekta. U daljem tekstu daju se neselektivno izdvojene
karakteristike rjesenja pojedinih grupacija;

Grupacija - fizicko vaspitanje
Najveca i najznacajnija grupacija, sastoji se od prostora za vjezbe - "Sale", dimenzija
40,80x22,60, svijetle visine 7,70m. Sala je u vidu funkcionalno opremljenog prostora koji je
svojom velicinom i opremom prilagoden za jednovremeno izvodenje nastave fizickog
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vaspitanja dva razlicita sadrzaja. Sastavni dio grupacije cine i prostorije muskih i Zenskih
svlacionica, nastavnicka kancelarija, ostava za sprave, rekvizite i nastavna sredstva,
sanitarni ¢vor i dvokrako stepeniste i lift koje vodi do galerije objekta. Na galeriji se nalaze
prostorije za sudije i delegate ,kao i tribine.
Grupacija - spoljni posjetioci
Spoljni posjetioce svrstani su u dvije grupe korisnika, od kojih jednu grupu cine sportisti,
koji objekat koriste za treninge i takmicenja i za te potrebe "Salu" i prostorije muskih i
Zenskih svlacionica, ostavu za sprave i rekvizite. Drugu grupu cine gledaoci, smjesteni u dva
reda teleskopskih tribina na prizemlju i na galeriji objekta.
Obje grupe koriste zajednicke zajednicke prostorije, poseban ulaz, i ulaz iz Skole za ucenike.
Grupacija - komunikacije
Svi sadrzaji u prizemlju i spratu objekta i objekat sa Skolom i dvoristem u prostornom i
funkcionalnom smislu medusobno su povezani horizontalnim i vertikalnim komunikacijama
(vezni hol u vidu tople veze sa skolom), organizovane na nacin prilagoden za koris¢enje od
strane lica sa invaliditetom i potrebama za brzu evakuaciju u slucaju pozara, zemljotresa i
drugih nepogoda. Sto je ostvareno putem formiranja ulaza sa sjeverne strane i jedan iz skole
preko tople veze .

UPOREDNA TABELA URBANISTICKIH PARAMETARA

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1,
3291/2,3287/1i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje
Urbanisticki parametri Planirani prema Projektovani
UTU-ima
Povrsina urbanisticke parcele 7657, 00m? 7657,00m?
Maksimalna preporucena spratnost P P(wP)
Maksimalni Indeks Zauzetosti 0,7 0,4
Maksimalni Indeks Izgradenosti 1,8 0,87
Ukupna BRGP koja ulazi u obracun Planom nije dat podatak Ostvarena: 1183,64m2
povrsina po Dup-u
Broj parking mijesta 1PM/12 posjetilaca 21PM

* U skladu sa urbanisticko tehnickim uslovima, preporucena spratnost objekta je P .
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4. KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta je maksimalnih osovinskih gabarita u osnovi:29.75 x 40.8 m.Objekat
se sastoji od dvije etaZe sa dva nivoa krova.Spratna visina iznosi 3,58m.Na visini +7.16 m
nalazi se betonski ravni krov iznad dijela konstrukcije. Celicni krov pokriva veci dio
konstrukcije,u osi I oslanja se na betonske stubove na visini +8.58m, a u osi 2 na visini
+7.70m. Temelji su projektovani kao temeljna ploca na -1.38m, a podna ploca je na 0.00m.
Konstruktivni rasteri iznose:- 6,75 m u poduznom,
- 22,11 7,0 m u poprecnom pravcu.

Konstrukcija se na visocijem i vecem dijelu zavrsava krovnom celicnom konstrukcijom, koja
Jje po konfiguraciji dvovodni krov, nagiba 12° sa jedne strane, a 60 °sa druge strane. Glavni
nosac je raspona 22.1 m. Na nizem dijelu konstrukcija se zavrsava AB ravnim krovom (na
+7.16). Obodom ploce projektovane su i betonske atike visine 54cm. Projektovana je
konstrukcija mjesovitog tipa sa AB zidnim platnima i ramovima, i celicnim krovom.
Vertikalni elementi su medusobno povezani AB gredama. Usvojeni tip konstrukcije
zadovoljava sve uslove traZene seizmickim propisima.Krovna tavanica je projektovana kao
AB monolitna ploce, debljine 18 cm.Grede su razlicitih poprecnih presjeka, pracena je
debljina zidova kao i potrebna svijetla visina objekta pri odredivanju dimenzija greda. U osi
1 i 2 grede na vrhu objekta su 30/100 cm (zajedno sa plocom), dok u osi 2 imamo na T100
grede visine 70cm. U osama A i G Sirina greda je 30cm,a visina. Ostale grede su visine 45cm,
a Sivina im prati Sirinu zidova sem konzolnih greda ispod tribina koje su visine 30cm. Grede
su tako projektovane da za slucaj dostizanja granicnog optereéenja dode do loma po
armaturi (duktilan lom). Pri dimenzionisanju greda vodilo se racuna uslovima koji poticu iz
seizmickih propisa. Pri usvajanju armature vodilo se racuna o minimalnom procentu
armiranja zategnutom armaturom (usvojeno 0,20%) i uslovima koji poticu iz seizmickih
propisa (progusc¢avanje poprecne armature na mjestima plasticnih zglobova). Stubovi u
konstrukciji su razlicitih poprecnih presjeka i prate arhitekturu objekta. Za sve stubove
vitkost je manja od 75 tako da se stubovi proracunavaju prema metodi dopunske
ekcentricnosti. Kod svih stubova je zadovoljen uslov za obezbjedenje potrebne duktilnosti
stuba(N/A <0,65fcd, ECS8,5.4.3.2.1(3)). Pri usvajanju armature vodilo se racuna o
minimalnom procentuarmiranja (usvojeno 1,0%) i uslovima koji poticu iz seizmickih propisa
(proguscavanje poprecne armature u blizini ¢vorova).Krovna celicna konstrukcija se sastoji
od pet glavnih nosaca-puni nosac sa zategom. Roznjace su kontinualni nosaci, postavljene
su na medusobnom razmaku od priblizno 1.65 m, odnosno 15 roznjaca — na jednoj strani
krova (sa manjim nagibom) je 12 rozZnjaca, a na drugoj 3. Puni nosac je HEB700, dok je
zatega HOP 320x320x6, sa dijagonalama profila HOP 220x220x8.Roznjaca je projektovana
kao kutijasti profil HOP 250 x 150 x 6. Sve veze su predvidene sa ankernim plocama koje se
varovima i spojnim sredstvima vezuju za Celicne profile i date su kroz projekat. Osim ovoga,
da bi se smanjila duzina bocnog izvijanja donjeg pojasa glavnih nosaca, isti su, u svakom
polju i na svakom drugom cvoru, medusobno povezani sa zategama ® 12 mm, isto preko
¢vornih limova zavarenih za donji pojas. U krajnjim poljima, zatege se ankeruju (zavarivanje
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preko ugradene lezisne plocice) u AB grede.Konstruktivno rjesenje objekta sale je izabrano
tako da se temelji udalje od postojecih temelja Skolskog objekta. Naime, kako ne postoje
tacni podaci o nacinu i dubini fundiranja objekta skole, usvojen je konstruktivni koncept da
se temelji sale (aneksa) udalje na oko 1,50 m od temelja skole, a da se konstrukcija na
etazama konzolno produZi do objekta skole. Na ovaj nacin je izbjegnut uticaj od novih
temelja na temeljno tlo i na postojece temelje objekta skole.

6. MATERIJALIZACIJA

FASADNI ZIDOVI

Fasadni omotac¢ na kalkanskim zidovima je ventilisana fasada od trapezastog lima na
potkonstrukciji sa svim slojevima. Dok je na dijelu aneksa ventilisana fasada od
fibercementnih ploca na potkonstrukciji sa svim potrebnim slojevima. Duzi zidovi sale su
zavrsno obradeni dekorativnim malterom —bavalitom u bijeloj i sivoj boji. Termoizolacija na
dijelu ventilisane fasade je d=8cm, a na dijelu poduznih zidova sale u kombinaciji su d=5cm
na stubovima i d=10cm termoizolacija na zidovima.Zbog toga Sto se objekat nastavlja na
objekat skole, vodilo se racuna da objekat ne odskace od okoline ,kako materijalizacijom
tako i visinom.

Uzimajuci u obzir javnu funkciju posebne namjene Osnovne Skole ,samo funkcionisanje i
eksploataciju objekta, odluceno je da projektovani objekat fiskulturne sale ima svedenu,
ortogonalnu formu,sa kosim krovnim ravnima koji se nadovezuju na objekat skole.

KROV

Krov iznad sale je kosi dvovodni krov sa nagibom 12° ,pokrivac je limeni krovni sendvic
panel sa ispunom od poliuretana 10cm. Krov iznad dijela gdje su prostorije uz salu je ravni
neprohodni krov sa zavrsnim slojem od $ljunka. Odvodnja je rijeSena klasicnim sistemom

horizontalnih i vertikalnih oluka .Krovna atika, visine h=54cm, opsivena je limom u boji
ral 7016 .

BRAVARIJA — TIP I MATERIJALI

Unutrasnja bravarija:

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja
unutrasnje bravarije od aluminijumskih profila sa sistemskim vidnim okovom tipa
Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po
izboru projektanta na koju dobaviljac daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti
sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT”.
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v

Sirina Stoka je 45mm, a krila 54mm.Ispuna krila je od al panela d=20mm. Kod ovog
sistema se ne trazi toplotni koeficijent

Staklo je sigurnosno pampleks vece svjetlosne propustljivosti, minimalne debljine 4.4.2.
Kod ovog sistema se ne trazi toplotni koeficijent.

Ugradnju vrsiti u skladu sa radionickim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u
skladu sa preporukama proizvodaca sistema.

Izvodac je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

Detalji o bojama iz RAL karte prikazani su kroz graficki dio projektne dokumentacije.
Spoljasnja bravarija:

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja
bravarije od aluminijumskih profila tipa Reynaers CW 50(za polustrukturalnu), Master
Line 8 HV, ili ekvivalent sa termoprekidom.Bravariju izraditi u boji antracit RAL 7016.
Toplotna provodljivost profila Ufmax 1,2 W/m2K . Profil je prethodno zasti¢en procesom
preanodizacije - morski uslovi, a zatim i procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavljac daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat
za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT .

Ovo je samonoseca aluminijumska konstrukcija koja se vezuje za objekat pomocu
specijalnih kotvi. Predvidjeti da veza nosecih vertikala i kotvi bude ostvarena pomocu
nerdajucih vijaka. Sve zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je troslojno, obavezno brusenih ivica, sigurnosno pampleks 4.4.2 clima guard
premium?2 (8,76mm) - 16mm (90% argon) - flotdmm- 16mm (90% argon) - Sunguard SN
708 6 mm, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=0,5 W/m2K, solarnim faktorom
max 36%, vidljivim spektrom svjetlosti minimum 62% i spoljnom refleksijom max 15%.
Prilikom formiranja staklo paketa obavezno koris¢enje termo distancera u crnoj boji max
¥ vrijednosti 0,036 W/mK. Zvucna izolacija minimum klase SK 3 (35 - 39 db) VDI 2719
/ DIN 4109 na kompletnoj fasadi.

Zahtijevani toplotni koeficijent cijelog fasadnog elementa je Ucw = 1,4 W/m2K po
normi EN 10077.

OGRADE

Ograde unutar objekta se predvidjaju sa rukohvatom od inox cijevi,i staklenom
ispunom sigurnosnog pamplex stakla clima guard premium na galeriji , a na stepenistu
se predvida ograda od rukohvata i vertikalnih stubova kao ispune takode od inox cijevi..
Rukohvati na unutrasnjem i spoljnem stepenistu su takode od inoxa.
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NAMJESTAJ I OPREMANJE

Projektom je predvideno opremanje objekta materijalima i opremom u skladu sa
namjenom prostorija i estetskih karakteristika visokog kvaliteta i otpornosti, od
prirodnih materijala, gdje dominira keramika, sportski podovi . Projektant je dao
predlog opreme sa specifikacijama, a u daljoj fazi koraka Investitor ¢e se odluciti da li
¢e razradivati projekat enterijera. Seme opreme prikazane su u grafickom dijelu
projektne dokumentacije.

ZASTITA OBJEKTA

Toplotna zastita

Za toplotnu zastitu zidova objekta na svim nadzemnim etazama, izmedu grijanih i

negrijanih prostorija preko AB zida d=30,d=20cm ili Ytong bloka d=10,20,0cm,
predvidena je temoizolacija (knauf FKD-S ili ekv.) d=8,0cm. Kod ukopanog zida u
kontaktu sa tlom termoizolacija debljine d=5cm(knauf XPS ili ekv.) postavljena preko
hidroizolacije, zavrsno se Stiti cepastom folijom.
Na svim podovima izmedu grijanih prostora planirana je termoizolacija d=5cm. Na
prizemlju na dijelu koji je diretkno na tlu i u podrumskoj etazi termoizolacija je debljine
7cm Sto je dato kroz graficku dokumentaciju. Na svim ravnim neprohodnim krovovima
objekta predvidena je termoizolacija d=10cm.

Zvucna zastita

Prema pravilniku o tehnickim zahtjevima za zvucnu zastitu zgrade od buke
maksimalno dopustene vrijednosti ekvivalentnog nivoa buke kod objekata ovog tipa
u prostorijama kada su prozori zatvoreni su po danu 35dB, a noc¢u 30dB. Minimalna
vrijednost zvucne izolacije od vazdusnog zvuka kod zidova i meduspratne konstrukcije
izmedu soba iznosi 52dB, a kod meduspratne konstrukcije iznad sobe (boravisne
prostorije) prema prostoru druge namjene je 48dB.
Shodno pravilniku Projektant je uporednim analizama propisanog i planiranog usvojio
sljedece konstruktivne sklopove zidova i podova:

SPOLJASNJI ZIDOVI (Vista konstrukcije- opis)

SZ01- obloga oko zidova temelja
-tampon sloj

- AB zid 20cm-30cm,

- hidroizolacija 1,0cm

- termoizolacija XPS 5cm,

- Cepasta folija 0,8cm.
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FZ01- fasadni zid — kalkani fiskulturne sale

- ventilisana fasada —trapezasti lim 0,6

- poprecne letve 3x4cm

-parna brana

- termoizolacija 8cm/ potkonstrukcija poduzne letve 5x8cm
- AB zid 30cm,

- malter 2cm

- glet

-enterijerski premaz -poludisperzija.

FZ02 — fasadni zid — poduzni zidovi sale i galerijski dio kod prostora za delegate
- dekorativni malter-bavalit 90101 7038

- ljepilo+mrezZica

- termoizolacija 10cm

- AB zid 30cm,

- malter 2cm

- glet / poludisprezija / zastitni paneli do 2,6m

FZ03 - fasadni zid — na aneksu ,tj manjem dijelu objekta
- ventilisana fasada —fibercementne ploce 2cm

- vazdusni sloj

- termoizolacija 8cm izmedu potkonstrukcije

- AB zid 30 cm,

- malter 2cm

- glet / poludisprezija /

Predvidena zastita od vanjske buke u vidu troslojnih stakala na aluminijumskoj bravariji.
Bravarija je od ekstrudiranih profila iz aluminijske legure sa termoprekidom, zastakljena
troslojnim staklom obavezno brusenih ivica, sigurnosno pampleks 4.4.2 clima guard premium2
(8,76mm) - 16mm (90% argon) - flotdmm- 16mm (90% argon) - Sunguard SN 708 6 mm, sa
koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=0,5 W/m2K, solarnim faktorom max 36%, vidljivim
spektrom svjetlosti minimum 62% i spoljnom refleksijom max 15%..

UNUTRASNJI ZIDOVI (Vrsta konstrukcije- opis)

UZ01 — Zid unutrasnji — svlacionice, toaleti/hodnici
- glet/poludisperzija,
- malter 2,0cm,
- Ytong blok 10,20cm,
- malter 2,0cm,
- keramika na ljepilu 1,5cm
UZ02- Zid unutrasnji — hodnici

- glet/poludisperzija,
- malter 2,0cm
- Ytong blok 10/20cm
- malter 2,0cm,
- glet +poludisperzija

Sala za fizicko vaspitanje JU OS ,,Lovéenski partizanski odred
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UZ03 — Unutrasnje obloge od gipsa u kupatilu
-ispuna od mineralne vuneScm

-metalna potkonstrukcija S5cm

-2x vlagootporne gipskartonske ploce 2,5cm
-keramika na gradevinskom ljepilu I1cm
UZ04 — Unutrasnje obloge od gipsa u kancelariji
- ispuna od mineralne vuneScm

-metalna potkonstrukcija Scm

-2x standard gipskartonske ploce 2,5cm
-glet/poludisperzija

UZ05 — Unutrasnji zid izmedju kupatila
-keramika na gradevinskom ljepilu 1,5cm
-malter 2,0 cm

-Ytong blok -10/20cm

-malter 2,0cm

-keramika na gradevinskom ljepilu 1,5c¢m

PODOVI (Vrsta konstrukcije- opis)

P01 — Pod hodnici, kancelarije, ostave
— keramika na ljepilu 1,0cm
-cementni estrih S5cm

-PE folija

-Termoizolacija 7cm

-AB poda ploca 12cm
-tamponski sloj 126cm

-AB temeljna ploca 50cm
-libazni sloj 5,0cm
-hidroizolacija Icm

-libazni sloj 5,0cm

P01a — Pod u svlacionicama,toaletima na prizemlju
— keramika na ljepilu 1,0cm
- hidroizolacija

-cementni estrih 5cm

-PE folija

-Termoizolacija 7cm

-AB podna ploca 12cm
-tamponski sloj 126cm

-AB temeljna ploca 50cm
-libazni sloj 5,0cm
-hidroizolacija 0,8cm
-libazni sloj 5,0cm

-tlo

ARHITEKTURA
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P02 — Pod u fiskulturnoj sali
— sportski pod elasticna obloga 4cm
-cementni estrih 4cm

-PE folija

-Termoizolacija 5cm

-AB podna ploca 12cm
-tamponski sloj 126cm

-AB temeljna ploca 50cm
-libazni sloj 5,0cm
-hidroizolacija 0,8c¢m
-libazni sloj 5,0cm

-tlo

P03 — Pod hodnici na galeriji
— keramika na ljepilu 1,0cm
-cementni estrih 4cm

-PE folija

-Termoizolacija 5cm

-AB meduspratna ploca 18cm
-spusteni plafon 50cm
-glet/poludisperzija

P03a — Pod u toaletima na galeriji
— keramika na ljepilu 1,0cm
- hidroizolacija

-cementni estrih 4cm

-PE folija

-Termoizolacija 5cm

-AB meduspratna ploca 18cm
-spusteni plafon 50cm
-glet/poludisperzija

P04 —Glavno stepeniste

— granitna keramika na ljepilu 2,0cm,
- cementni estrih 3,0cm,

- AB ploca 18cm,

- malter 2,0cm,

- glet/poludisperzija.

P05 —Spoljno stepeniste
-kamene ploce 2cm
-cementni estrih 3cm

-Ab stepeniste -16cm
-Tampon sloj 100cm

-tlo

ARHITEKTURA
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P06 —plato ispred objekta
-behaton ploce 8cm
-pijesak 0-4mm

-tampon sloj 30cm

-tlo

SPUSTENI PLAFONI (Vrsta konstrukcije- opis)

SPO01 — Spusteni plafon u radnim sobama,hodnicima, holovima
- Ab ploca 15cm

-potkonstrukcija 5cm

-Ixstandardna gipskartonska ploca 1.25cm

-glet/poludisperzija

SP02 — Spusteni plafon u toaletima, kuhinji

- Ab ploca 15c¢m

-potkonstrukcija S5cm

-1x vlagootporna gipskartonska ploca 1.25cm
-glet/poludisperzija

NEPROHODNI RAVNI KROV (Vrsta konstrukcije- opis)
RK1-Ravni krov ispod rooftop masine
- Ab ploca 10cm

-stirodur 5cm

-geotekstil 500gr/m2

-hidroizolacija UV membrana 0,5cm
-geotekstil 500gr/m2

-termoizolacija 10cm

-parna brana 0,5cm

-sloj za pad 4-12cm

-AB krovna ploca 20cm

-spusteni plafon

-glet/poludisperzija

RK2-Ravni krov

- zastitni Sljunak 6¢cm

-geotekstil 500gr/m2

-hidroizolacija UV membrana 0,5cm
-geotekstil 500gr/m2

-termoizolacija 10cm

-parna brana 0,5cm

-sloj za pad 4-12cm

-AB krovna ploca 20cm

-spusteni plafon

-glet/poludisperzija
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KK- kosi krov
-limeni sendvi€ panel sa ispunom od poliuretana 10cm
-Celi¢na krovna konstrukcija

Zastita od vlage

Radi obezbjedivanja vodonepropusnosti na objektu se predvidaju nekolike vrste
hidroizolacija i to na djelovima objekta koji su u kontaktu sa terenom, hidroizolacije
meduspratnih djelova objekata gdje su smjeStene sanitarije i cajne kuhinje, i hidroizolacija
koja stiti krovne povrsine od atmosferskih padavina.

Ispod temeljne ploce, a preko libaznog sloja predvida se horizontalna i vertikalna
hidroizolacija Kondor u dva sloja ili ekvivalent.

Kod podova  sanitarnih c¢vorova, svlacionica i kuhinja, planirana je izrada
dvokomponentne horizontalne hidroizolacije tipa Sikalastic-152 ili ekv., preko sloja
cementnog estriha, od dvokomponentnog maltera, ojacanog vlaknima, sa vrlo niskim
modulom elasticnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim
na alkalije, koji sadriZi egregat sitne granulacije i odgovarajuce aditive za
vodonepropusnost. Prodori cijevi i instalacija se na propisan nacin obraduju i u
potpunosti zaptivaju. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja, upotrebom gletera,
maksimalne preporucene debljine 2mm.

Kod neprohodnih ravnih krovova predvida se izrada horizontalne hidroizolacije u
vidu UV otporne, armirane, elasticne, vodonepropusne membrane tipa SIKAPLAN®-15
G ili ekv. PVC membrana na termoizolaciji. Slobodno polozena i mehanicki pricvrscena,
hidroizolacija je armirana poliesterskim filcom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida
(PVC) u skladu sa EN 13956. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprasena i bez
necistoca. Pripremu podloge, nacin primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema
uputstvu proizvodaca.

Sistem Geberit Pluvije, koji je primijenjen na ovom objektu, podrazumijeva brzo
sakupljanje i odvod atmosferskih voda sistemom podpritiska, preko horizontalnih cijevi
smjestenih u spustenom plafonu, do dvije vertikale koje se sprovode u Saht izvan objekta

Zastita od poZara

Ovaj aspekt obraden je detaljnije u posebnom elaboratu koji je uskladen sa ostalom
projektnom dokumentacijom.

Svi materjali od kojih se izraduje fasada i koji se nalaze na putevima evakuacije su
negorivi /klase A/ za Sta izvodac mora dostaviti ateste.

Na citavom objektu primjenjuju se negorivi gradevinski materijali-klasa Al: materijali
koji pod uticajem visokih temperatura ne mogu da se zapale, da tinjaju niti da se ugljenisu.
U ovu grupu spadaju prirodni i vjestacki mineralni konstrukcioni materijali; pijesak,
Sljunak, glina, sve vrste kamena, cement, gips, krec, sve vrste maltera, sve vrste betona,
opeka, azbest, mineralna viakna, a takode temperature njihove legure koje se koriste u
gradevinarstvu.

Unutrasnja protivpozarna vrata su od Ccelicnih profila i limova,  fabricki
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antikoroziono zasticena i bojena odgovarajucom bojom za metal, atestirana, imaju
vatrootpornost 90 minuta. Ispuna krila je tvrda izolaciona ploca, obostrano obloZena
celicnim limom u RAL-u 7016. Okvir vrata se montira preko odgovarajucih ankera prema
uputstvu proizvodaca. U slucajevima kada se pojavijuje prostor izmedu okvira i zida
prostor se popunjava malterom i zatvara metalnim L profilom u boji vrata. Krilo vrata se
otvara oko vertikalne osovine sa 2 ojacane stelujuce Sarke. Snabdjevena su bravom sa 3
kljuca. Vrata na putu evakuacije imaju bravu bez zakljucavanja. Kvake, brave i rozetne su
iz standardne kataloSke proizvodnje isporucioca vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung
profili su iz standardne kataloSke proizvodnje I klase, sa odgovarajucim atestom. Vrata
opremiti sistemom za samozatvaranje.

OPREMA I INSTALACIJE

Oprema unutar objekta je predvidena sa visokim nivoom obrade, od postojanih
materijala. U objektima se planiraju najsavremenije tehnoloske instalacije u zavisnosti
od namjene pojedinih prostorija.

PROPISI I STANDARDI

Za izradu projektne dokumentacije korisceni su:

-ZAKON o planiranju prostora i izgradnji objekata - (,,Sluzbeni list CG*, broj 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020)

-PRAVILNIK o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta ("Sluzbeni
list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019)

-CRNOGORSKI  STANDARD-UPRAVLJANJE KAPACITETIMA-Dio  6:Mjerenje
povrsina i prostora u upravljanju kapacitetima (MEST EN 15221-6 od februara 2012)
-PRAVILNIK o vrstama, minimalno-tehnickim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 036/18 od 31.05.2018)

-PRAVILNIK o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom(Sl. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i
33/14)

-ZAKON o zastiti na radu (Sl.list RCG br. 79/04)

-ELABORAT o geotehnickim uslovima fundiranja objekta

-PRAVILNIK o tehnickim normativima za beton i arm. beton(Sl.list SFRJ 11/87)
-PRAVILNIK o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (Sl.list SFRJ31/81)

-PRAVILNIK o tehnickim normativima za projektovanje i izvedbu radova na temeljenju
gradevinskih objekata /74
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-PROPISI za opterecenje zgrada PTP-1 JUS U.C7.121:

-sopstvena tez. konstrukcije,nekonstruk.elemenata i uskladistenog materijala koji se
uzima u obzir pri dimenzionisanju JUS U.C7. 123/88

-OSNOVNI Jugoslovenski standardi i pravilnici za kontrolu betona i betonskih
konstrukcija  JUS.UM. 1.0001

-PRAVILNIK o tehnickim mjerama i uslovima za izvodenje zidova zgrada (SL.I.SFRJ
17/70)

jun, 2025. Dusan DzZudovi¢, dipl.ing.arh.
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2.2. Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova



[ OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tacno prema uslovima i opisima iz
ovog elaborata, prema normama, standardima i tehnickim propisima. Nacin obralunavanja, opis
rada, pripadajuéi radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, prateci, usluznii zavrsni - obavezno ce
se odredivati prema sljedecim normama:

PROSJECNE NORME U GRAPEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU

TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRAPEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog predmjera,
norme i tehnicki propisi obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li
je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uralunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI
Nabavka i dostava na gradiliSte svog potrebnog materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.
Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomocni, prateci, usluzni i zavrsni radovi predvideni normama i opstim uslovima,
ukljuéujuéi i materijal.

Ciséenje radnog mjesta po zavrsenom ili prekinutom poslu i odnosenje Suta van gradilista, ako za datu
poziciju nije posebno predvideno (misli se na sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju
radovi na rusenju i demontazi, odvoz Suta.

Potpuna zastita od oStecenja svih zatecenih ili ranije vrsenih radova, instalacija.

Sva normativna povecanja radnog vremena proizasla iz oteZanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi
radova.

Njegovanje ugradenog i skladiStenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i u projektu, obavezno
potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvodal i sastavni su dio gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod
investitora.

Radovi moraju biti obavijeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuéih normi. Ako izvodac
izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na zahtjev investitora da
izvrsi popravke, o svom trosku, u naloZzenom roku. Ako su radovi izvedeni poboljSanim kvalitetom,
investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u
kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obije
strane, po potrebi pojacana neutralnim struc¢nim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troskove
provjera snosi izvoda¢ ako se pokaZe da je sumnja opravdana, u protivnom troskove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvodal mora najaviti prije
izvrsenja. U ovom slucaju izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvodac¢ obavi mimo tehni¢ke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i isplaceni, ako prethodno
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

Odvoz suta i ¢iséenje radnog mjesta izvodal je duzan da izvrsi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moZze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spreCavanja gomilanja suta u
objektu, zapreCavanja gradilista ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se placa njegov

transport sa gradilista.
Sav materijal, radove i cijelo gradilisSte, duzan je da cuva izvodac¢ o svom trosku, sve do predaje objekta.

Izvodac je duzan da se tokom rada pridrZzava svih opsStih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obracun radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije poCetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti
odredena rusenja i demontaze. Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih radova prije nego sto sva rusenja
i demontaze budu okoncani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugacije.

Elementi koji se uklanjaju sracunati do mjesta na kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno
jedina¢nom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim vecim rusenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze
izmedu starih i novih elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu.

Na objektu ce biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa
dinamickim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpiSu prihvatanje ove
obaveze. Odstupanje od dinamickog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn.
nadzornog organa.

Izvodacd radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u Sirini ve¢oj od 90
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m

Izvodac radova obavezan je da ogradi gradiliSte i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje
radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehni¢kim propisima tac¢no prema projektu.:

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sleded¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Cuvanje i odrzavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat).

Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i azurno, bez Stete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSskom rada i materijala prema normi GN.601.

Pomocne skele za prebacaj materijala.
-Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvodac je duzan da ispravi o svom trosku, nabojem Sljunka ili Spar betonom, po

nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno

pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.

Sirine iskopa, kojih se izvoda¢ mora pridrzavati, racunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje
radove, ili razupiranje, na sljedec¢i nacin:

-Za elemente koji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu uracuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni

instalacioni vodovi, neocekivana tvrdoca tla podzemne vode i sl.)
Povecane Sirine proizasle su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zakoSenja strana (da se izbjegne

razupiranje) nece se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala.
Normativne Sirine i dubine, naznacene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; sluze samo za
klasifikaciju. Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti geodetsko snimanje i obiljezavanje
objekta. Pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.

Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena nece uzimati u
obzir za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanicki nadzor.

BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehnickim propisima. Tacno prema projektu,
statickom proracunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim
dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa

materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

/Obiljelezavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradilisni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajucu poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:



/Izradu, postavljanje, premijeStanje i demontazu oplate sa odgovarajuc¢im podupiranjem, sa utroskom rada i

materijala prema GN.601.
Izvodac¢ je duzan da vodi racuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i

ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuéi materijal. Obaveza je
izvodaca da prije pocetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizasla iz uslova rada ili
tehnologije izvodaca nece se placdati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obradun se vrsi prema

snimljenoj koli¢ini izvedenih radova
Izvodac radova jedinacnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata

sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rusenjima da bi betoniranje moglo

kvalitetno da se obavi.
Obaveza je izvodaca da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao

da se obavi pregled oplate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ruc¢no ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva:ispravljanje ru¢nim granikom, sjeCenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i
savijanje na armirackom stolu ru¢nim alatm.Pod masinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom
na elektri¢ni pogon, sjecenje masinom na elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek.
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora
obaviti ne placa se posebno.Obracun po 1kg ugradene armature racunate po teoretskim teZzinama i duzinama
armaturnog nacrta.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja tokom
gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tacno razmjeri po koli¢inama
materijala oznacenim u pozicijama, a ¢vstoca i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti
Cist bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svjeze
zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vrsiti
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paznju treba obradititi betonskim povrSinama-one se
prethodno moraju dobro ocistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrSine moraju biti ravne
i glatke, bez udubljenja i ispupcenja, a ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju date razmjere, dobro izmjesani do kompaktnosti i bez
primjesa koje ne pripadaju malterima.

Izvodad je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehnickim propisima, tacno prema projektu, kao i
Opstim tehnickim uslovima koji su deo ovog projekta.

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

Gradilisni transport.

Izrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroskom materijala prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima

pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehni¢kim propisima. Tacno prema
rojektu.

EJ c%jenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosSenje mjera za potrebe radova.

Izrada, montaza, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova



KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrSinama izvesti u svemu prema priloZenim detaljima u projektu sa kvalitetnim
materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavrsnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajué¢im redosljedom na
nacin kako je to projektom predvideno.

Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik

Svi materijali predvideni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehanickim
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama obavezno priloziti odgovarajuée ateste od proizvodaca.

Neophodno je da radove na krovnim povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova
Obréun za ove radove vrsi se po m?izvedenih radova pokrivanja.

LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehnic¢kim propisima.
Tacno prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljzavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomo¢ni materijali.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Prije pocetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi moraju biti zavrseni kako bi se limarski radovi
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrsinom od pocin¢anog
lima moraju biti pocin¢ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredenom rasponu kao i krovna lepenka sto se
obracunava posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna
vodonepropustljivost. Sve opsivke Sire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na
razmaku od 50 cm. Sirine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi $irine 3cm odmaknute od
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine preko 50cm
ucvrscéenje vrsiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserci¢ima na
razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, pripadajuéim
standardima i tehnickim propisima. Tac¢no prema projektu i Semama bravarije.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, bez posebnih napomena u
tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.
Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnolosku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj kolicini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. BruSenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i kitovanje, brusenje,
bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po komadu. Blize odredbe podpozicijom.



KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehnickim propisima. Tacno
prema projektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa materijalom,
bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premestanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Na uglovima ce biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slaga¢e se bez razmaka (fuge). U cenu
keramicarskih radova uracunati i ugradnju podne slivhe resetke u sredinu plocice kao i ugradnju
prekidaca i uticnica u sredinu zidne plocice. Takode uracunati i ugradnju PVC zavrsnih lajsni.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehnickim
propisima. Tacno prema projektu.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slede¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenosenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima. Tacno prema projektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehnickim propisima. Tac¢no

prema projektu. y ]
U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnosenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Ta¢no prema projektu. U
cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnosSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od strane
projektanta - nadzornog organa i omoguci izvodacima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3
radna dana po zavrSetku fasaderskih radova.



DOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a
moraju se izvesti pre tehnickog prijema objekta i primopredaje.



2.3. Upravljanje gradevinskim otpadom



UPUTSTVO
ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

I UVODNE NAPOMENE
Polazedi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za sprecavanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadivaC placa“. To znaci da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodaci otpada na gradilistu, snose troskove upravljanja
otpadom, troskove preventivnog djelovanja i troskove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog
objekta. Shodno tome, investitor i izvodac radova su duzni da, prije pocetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradiliSta preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac su duZzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

Il. KLASIFIKACIJAOTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrZzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvoide, celik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrze azbest, zatim
bituminozne mjesavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od rusenja
koji sadrze Zivu ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao $to su, na primjer, pojedini zaptivaci,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom gradenja ili koriS¢enja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

Il POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU
Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradiliSta i planom upravljanja otpadom na gradiliStu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradilista i raspoloZivom tehnologijom gradenja, definise se:
- vodenje evidencije o vrstama i koli¢ini gradevinskog otpada,
- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvoZenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,



nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladiStenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢enja i nacinu postupanja sa njim

sredstva i oprema na gradiliStu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na
gradilistu.

Investitor i izvodaC radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a
u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradiliStu moze se
vrsiti u kontejnerima postavljenim na gradilistu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti
izradeni na nacin kojim se omogucéava odvozZenje otpada bez pretovara;

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i
izuzimajudi lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;
Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijeCilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i
sitnog gradevinskog materijala;

Kod vrsenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih
radova na gradiliStu, izvodac je duzan obezbijediti pranje tockova vozila prije njihovog
izlaska sa gradilista na javnu saobracajnicu;

Gradevinski otpad se mozZe privremeno skladistiti na zemljiStu gradiliSta do zavrsetka
radova, ali ne duze od jedne godine;

Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;

Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprjecava pristup
neovlas¢enim licima; sprjecava rasipanje i prosipanje otpada; sprje¢ava emisija prasine i
raznoSenje sitnog gradevinskog materijala vjetrom; sprjecavaju potencijalni uzroci
poZara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagadenje Zivotne sredine ili Stetene
posljedice po zdravlje ljudi;

Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa
ili mjesavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) mozZe se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad;

Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privriemeno skladiSte ili odlaZzu tako da se sprije¢i mijeSanje opasnih materijala sa
neopasnim gradevinskim otpadom;

Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i priviemenog skladiStenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznacava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom
na gradilistu.



3. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



3.1. PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
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KOORDINATE URBANISTICKE PARCELE 479 by

Br. X(m) Y(m)

4061 6575919,41 4694551,76

4087 6575926,55 4694634,50

4127 6575953,77 4694620,21

4159 6575971,68 4694630,40

4160 6575976,03 4694653,21

4161 6576038,85 4694638,09

4162 6576036,92 4694632,08

4163 6576042,66 4694630,34

4166 6576029,95 4694590,78

4167 6576006,36 4694573,18

4168 6575995,38 4694572,98

4169 6575961,92 4694572,36

4170 6575941,04 4694564,46

4171 6575937,52 4694561,43

KOORDINATE OBJEKTA FISKULTURNE SALE
a3 Br. X(m) Y(m)

6405 1 A1 6575959,31 4694615,19

' A2 6575852,478 4694616,88

A3 6575929,97 4694618,97

342 A4 6575929,94 4694618,67
6411 A5 6575930,44 4694618,63
' A6 6575929,847 4694612,20
A7 6575929,35 4694612,25

@18 A8 6575929,32 4694611,95
654 24 A9 6575929,82 4694611,908
' A10 6575929,22 4694605,48
A11 6575928,72 4694605,53

A12 6575928,69 4694605,23

A13 6575929,19 4694605,18

A14 6575928,60 4694598,76

A15 6575928,10 4694598,81

A16 6575928,07 4694598,51

A17 6575928,57 4694598,46

A18 6575927,97 4694592,04

A19 6575927,48 4694592,09

A20 6575927,45 4694591,79

A21 6575927,95 4694591,74

A22 6575927,35 4694585,32

A23 6575926,85 4694585,36

A24 6575926,83 4694585,07

T A25 6575927,33 4694585,02
A26 6575926,73 4694578,60

A27 6575926,23 4694578,64
A28 6575926,20 4694578,35

A29 6575948,71 4694576,26

A30 6575950,25 4694592,92

A31 6575953,58 4694592,09

KOLSKI PRILAZ

POPLOCANJE PLATOA ISPRED SKOLE

PJESACKI PRILAZ DVORISTU SKOLE

} KERAMIKA NA KROVU

TRAPEZASTI LIM KROV

ULAZ U SALU

) ULAZ U SKOLU

| ZELENE POVRSINE

+-28% | VISINSKE KOTE ASFALT
- — — GRADEVINSKA LINIJA TROTOAR
g, GRANICA PARCELE | RAMPA

&8 IZOHIPSE SA KOTOM POSTOJECEG TERENA

1 O Koordinate parcele

RADIJUS KRIVINE

AlQ Koordinate objekta

P
@ SAHTE P1 Koordinate ose ulice(dato u projektu saobracaja)
—] STEPENICE L1 Koordinate ivicnjoka ulice (dato u projektu saobracaja)
O Visoko postojece rastinje
Novoprojektovano visoko rastinje
Novoprojektovano nisko rastinje
Novoprojektovana Ziva ograda
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OSNOVA PRIZEMLJA

0\\.\9.\6 %
e\@Oled e * OINAKA | NAZIV PROSTORIJE Obrada poda | Obrada zida Obrada plafona | POVRSINA (m?) |SV. VISINA (m*) | KOM.P.
01 Hodnik +holski prostor | Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 50,25m? 2,90m CA
02 Zenska svlacionica Keramika E:'rgcrtfifgmja/ Spusteni plafon 5,43m? 2,90m AA/PA
03 |Muska sviadionica Keramika roveseerol f spusten plafon 4,90m? 2,90m AA/PA
‘ 04 Kabinet profesora Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 2,36m? 2,90m PA
‘ . 05 Toalet profesora Keramika Keramika Poludisperzija 1,56m? 2,90m AA
06  |Ostava Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 3,75m? 2,90m PA
—
S 07 Ostava za sprave Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 6,00m? 2,90m PA
P = 08 Tehni¢ka prostorija-Rack | Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 24,47m? 2,90m TA
| /:% N 09 Lift Poludisperzija Poludisperzija 22.35m2 CA
| ™ ) //7 10 |Fiskulturna sala Sportskipod  PorEperiar zestin 22,35m? 2,90m CA
099 | UKUPNA NETO POVRSINA PROSTORIJA -NRA 1024,26m?
‘ 0Le UKUPNA NETO POVRSINA PODA -NFA
| === UNUTRASNJA POVRSINA PODA -IFA
C o o | ove
\ UKUPNA BRUTO POVRSINA PODA -GFA
w _h 9\ OO % ~
‘ 70 POVRSINA ETAZE PRIZEMLJA 1030,74m?
A o
| | 619 & 28 S
[\ S — >
~
v S oo n _
“““““ 02 N
= > g ““““““““““““ FZ = PO1 [uzo1 | (5701 |
© 1 : 1.|Keramika na liepilu | d=1cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 1.| Sljun&ani tampon d=20+cm
e TR 2.| Cementna kosuljica | d=5cm 2.| Malter d=2cm 2.| Cepasta folija d=1lcm
3.| PE folija d=/cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10,20 cm| 3.| Termoizolacija d=5cm
\7/\’ 4.| Termoizolacija d=7cm 4.|Malter d=2cm 4.| Hidroizolacija d=lcm
| < R S.| Podna plo&a d=12cm 5.| Keramika na liepilu d=lcm 5.| AB cokla d=20,30cm
\ Tl 0.5% 6| Tampon sloj d=126cm [ uzo02 | 6.| Sljiun&ani tampon d=20+cm
(]
— C 7.| AB Temelina plo¢a | d=50cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm _
I 8- Libazni sloj + Hi+Libazni sloj d=5+1+5cm 2.|Malter d=2cm
o€ 9. | Tampon/Tlo 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10,20cm
’ — 1.| Ventilisana fasada-Lim d=0,6cm
. > PO1a 4.| Mallter d=2cm
o © ] - — - - — 2.|Poprecne Letve 3x4cm d=3cm
59 -| Keramika na ljepilu | d=Tcm 5. Glet + Disperzivni premaz | d=1cm 3lp 5 g
\ 59 > | > 2.| Hidroizolacija d=/cm : cumc' I'OHC-I. =/em
\ N A 3.| Cementna koiuljica | d=5cm 1.1K ik liepil d=1 4| Termoizolacija / d=8em
s . — B T ) -| Reramika na jepiiv =lcm Poduzne letve 5x8cm
G) S 4.| PE folija d=/cm 2.| 2x Vlagootporna gips tabla | d=2,5cm
5 - - - - 5.| AB zid d=30cm
3 -| Termoizolacija d=7cm 3.| Potkonstukcija sa ispunom| d=5 cm
< od mineralne vune 6.| Malter d=2cm
\ GI0 6./ Podna plo¢a d=12cm
< . B - g=
A 0% ™ 4] A Tampon sloj d=126cm 7.|Glet + Disperzivni premaz /cm
0 , N S i 8.] AB Temelina plo¢a d=50cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm
== S \ % Standard 1.| Dekorativni malter-bavalitl  d=0,5cm
YA" > e I 9. Llibazni sloj + Hi+Libazni sloj d=5+1+5cm 2. gipskartonska ploca d=2,5cm —— —
8 ‘ ovl L 10] Tampon/Tio 3.| Pofkonstrukcija sa ispunom d=5 cm 2.|2 sloja liepila +mrezica d=/cm
“““““ \ ~ : i = I
o < ov I \\ P02 admineralne vune 3.| Termoizolacija d=5/10cm
a ov I «© — —— 4. AB zid d=30cm
RW —_ 1.| Elastiéni pod d=4cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm
= (e \ — _ 2x Viagootporna 5. Malter d=2cm
N " \ Q) -| Cementna kosuljica | d=4cm 2.| gipskartonska ploca d=2,5cm - .
12 \\1\\ Q-l- -| Termoizolaciia d=5cm 3| Pofkonstrukcija sa ispunom d=5cm 6.|Glet + Disperzivni premaz | d=/cm
‘| od mineralne vune
“‘ D -|Podna plo&a d=12cm
< - 1. Mentilisana fasada-Keramika d=0,6cm
— = | Tampon sloj d=126cm 1.| Keramika na liepilu d=lcm 5
- . .| Vazdusni sloj =2
> .| ABTemeljna ploca | d=50cm 2.|Malter d=2cm ) d=2cm
(dp] — 3./ Parna brana d=/cm
. Libazni sloj + Hi+Libazni sloj d=5+1+5cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10/20 cm
P X 4. Termoizolacija/Potkonstrukciia  d=8cm
> O m .| Tampon/Tlo 4.| Malter d=2cm s d a=30
Ollon .|AB zi =30cm
,tg (9] — P04 5.|Keramika na liepilu d=1cm . s
— - . M ” =2Ccm
i =S | Granitna keramika | d=1,2cm atter
— . - 7.|Glet + Disperzivni premaz | d=/cm
e = -| AB stepeniste d=18cm
Q | Malter d=2cm
1.| Potkonstrukcija =
-| Glet+Disperzija d=/cm ONSTTUXCY d=5cm
2.|Gipskartonska standard plo¢a | d=1,25cm
P05 3.| Glet +disperzija d=/cm
-| Keramika d=1,2cm -m
2 = a=12 1.| Potkonstrukcija d=5cm
n | AB stepenite/rampa d=12¢m 5 |GIPskaTonska viagooTpoma | — o
2S 3./ Tampon sloj d=50cm ‘| ploca v
b + |2 3.| Glet +disperzija d=/cm
P St 4. Tlo d=/cm perel /
oo (21055
w0 P04
oo -
1. | Behaton ploce d=8cm
c_,; 2. | Pijesak od 0-4 gran. | d=4cm
'c_g' 3. | Tampon sloj d=30cm
@ 4.|Tlo d=/cm
S
Q
Sy
7]
Q
o
Q
0,5%
%%D Oznake bravarije A Oznake ulaza u objekat Visoko rastinje
\ I ok ULAZ
+- relativna visinska kota : o Koordinate objekta
. — — — Gradevinska linija
W && 656,56 apsolutna visinska kota J Al@ (dato u prilogu situacija)
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\\ \\ =3 m ISPUNE | OBRADE Granica parcele
\\ Armirani beton Hidroizolacija Behaton poplocanje
\\ Blok 20,0 / 10,0 cm 228828 Termoizolacija Asfalf za ulicu i parking
‘ \\ } } Keramika Sportski pod- elasticna obloga Trava
\\\\ \/ - NAPOMENA: Sve dimenzije na osnovi su vezane za zidarske mjere. Fasadni slojevi i slojevi unutrasnjih obrada
\\\ \ opisani su u legendi.
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OSNOVA GALERIJE

OINAKA | NAZIV PROSTORIJE Obrada poda | Obrada zida Obrada plafona | POVRSINA (m?) |SV. VISINA (m*) | KOM.P.
01 Topla veza sa skolom | Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 19,92m? 2,90m CA
02 |Stepeniste Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 5,43m? 2,90m CA
03 Lift / Poludisperzija Poludisperzija 3,52m? 2,90m CA
04 Galerija-tribine Keramika Poludisperzija Sendvi¢ panel 63,40m? 2,90m PA
05 ;:?jsﬂT: fiazadelegate | Keramika Poludisperzija Poludisperzija 20,57m? 2,90m PA
06  [Svlacionica Keramika Poludisperzija Spusteni plafon 5,39m? 2,90m PA
07  |Toalet Keramika Keramika Spusteni plafon 6,52m? 2,90m AA

UKUPNA NETO POVRSINA PROSTORIJA -NRA 124,75m?
UKUPNA NETO POVRSINA PODA -NFA

UNUTRASNJA POVRSINA PODA -IFA

UKUPNA BRUTO POVRSINA PODA -GFA

POVRSINA ETAZE GALERIJE 152,90m?

100
220

ISPUNE | OBRADE

D Oznake bravarije

~ +-0,00 relatfivna visinska kota
656,56 apsolutna visinska kota

Armirani beton

Blok 20,0 / 10,0 cm

A Oznake ulaza u objekat
ULAZ

— — — Gradevinska linija

Granica parcele

P03 -m. -.m
1./ Keramika na liepilu | d=1cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 1.| Zastitini sloj -Sljunak d=6cm
2.| Cementna kosuljica | d=4cm 2./ Malter d=2cm 2.| Geotekstil 500gr/m2 d=/cm
3.| PE folija d=/cm 3.|Pregradni zid (Ytong) d=10,20 cm| 3.| Hidroizolacija-membrana | d=0,5cm
4.|Termoizolacija d=5cm 4.| Malter d=2cm 4. Geotekstil 500gr/m2 d=/cm
5. AB ploca d=16cm 5./ Keramika na liepilu d=lcm 5.| Termoizolacija-stirodur d=10cm
6.| spusteni plafon d=40cm 6./ Pama brana d=0,5cm
7.|Glet+Disperzivni premaz| d=/cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 7. S{i?{?:ﬁ:‘g koSuljica- d=6cm
P03a 2.|Malter d=2cm 8. Ai3 meduspratna ploca d=20cm
1./ Keramika na liepilu | d=1cm 3.|Pregradni zid (Ytong) d=10,20cm | 9.|Spusteni plafon d=29-60cm
2.| Hidroizolacija d=/cm 4.| Malter d=2cm 10/ Glet+disperzija d=/cm
3.| Cementna koduliica | d=4cm 5.| Glet + Disperzivni premaz | d=1cm _
4.| PE foliia d=/cm
5.|Termoizolacija d=5cm 1./ Keramika na liepilu d=1cm Ventii tasadali
- 1.| Ventilisana fasada-Lim d=0,6
6.| AB ploca d=16cm 2.|2x Vlagootporna gips tabla | d=2,5cm 2P <o Lotve x4 cm
. - .| Poprecne Letve 3x4cm d=3cm
7. Spusteni plafon d=40cm 3.| Potkonstukcija sa ispunom| d=5 cm 3 P
8.|Glet+Disperzivni premaz| d=/cm od mineraine vune | Pama brana d=/em
4. Termoizolacija / d=8cm
PO4 Poduzine letve 5x8cm
.| Granitna keramika | d=1,2cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 4=30
5.| AB zid =30cm
2| AB stepeniste d=18cm 2. ;szrlgr;?oc:wrsclj(a ploca d=2,5cm
3.\ Malter d=2cm 3. | Potkonstrukcija sa ispunom d=5cm 6. Malter d=2cm
‘| od mineralne vune E . _
- - 7.|Glet + Di d=/cm
4 Glet+Disperzia d=/cm Gle isperzivni premaz
-lm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm -.m
- _ 2% Vidgootporna 1.| Dekorativni malter-bavalitl  d=0,5cm
Keramika d=1.2cm 2. gipskartonska plo&a d=2,5cm o -
.| AB < d=12cm 3. | Pofkonsfrukcijasa ispunom _ 2.| 2 sloja liepila +mrezica d=/cm
stepeniste/rampa C . ) d=5cm
od mineralne vune 3.| Termoizolacija d=5/10cm
2./ Tampon sloj d=50cm e aa =0
. zi =30cm
3. Tlo d=/cm 1./ Keramika na liepilu d=lcm s 4=
.| Malter =2cm
P06 2.| Malter d=2cm
- . 6./ Glet + Disperzivni prema d=/cm
1. |Behaton ploce d=8cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10/20 cm BperzvIIP z
2. | Pilesak od 0-4 gran. | d=4cm 4.|Malter d=2cm " -
- 1. Ventilisana fasada-Keramika d=0,6cm
3. | Tampon sloj d=30cm 5.| Keramika na ljepilu d=lcm
2.| Vazdusni sloj d=2cm
4. |Tlo d=/cm
3.| Parna brana d=/cm
4.Termoizolacija/Potkonstrukcija  d=8cm
1.| Potkonstrukcija d=5cm 5.| AB zid d=30cm
2.|Gipskartonska standard plo¢a | d=1,25cm | 6.| Malter d=2cm
3.| Glet +disperzija d=/cm 7.|Glet + Disperzivni premaz | d=/cm
1.| Potkonstrukcija d=5cm
Gipskarfonska viagoofporna _
2. ploca d—],QsCm
3.| Glet +disperzija d=/cm

Visoko rastinje

NG

Koordinate objekta
(dato u prilogu situacija)

Hidroizolacija

Termoizolacija

‘ ‘ Keramika

Sportski pod- elasticna obloga

Behaton poplocanje

Asfalt za ulicu i parking

Trava

opisani su u legendi.

NAPOMENA: Sve dimenzije na osnovi su vezane za zidarske mjere. Fasadni slojevi i slojevi unutrasnjih obrada
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OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
G\
a9 =%
519 | f
| SIS
= OINAKA NAZIV PROSTORIJE POVRSINA (m?)
01 Kosi krov 570,45m?
\) © 02 Ravni krov 1- nizi 44,93m2
0% V7 03 Ravni krov 2 -visociji 68,28m?
/ 79 . UKUPNA POVRSINA KROVA 683.66m?
5 3
GlL9
0 [
= i ——_
9’79 // — i o - . . .
ng o - —— ‘\‘Q\ d|o ispod rooftop masine rc:vnl krov-neprohodni IEI kosi krov
‘ - A ——— W 1.| AB plo&a d=10cm | 1.|Zastitini sloj -sjunak d=6cm 1.|Limeni sendvi¢ panel sa
9 0 ] e i - - isounom od poliuretana d=10cm
\ Wy I — — i S 2.|Stirodur d=5cm 2.| Geotekstil 500gr/m2 d=/cm 40+40m
79 \ Y O 7 W B T ~ A = i 3.| Geotekstil 500gr/m2 d=0,5cm | 3.|Hidroizolacija-membrana | d=0,5cm | 2.[Krovna Celi¢na konstrukcija
§ \ B LA — it — » - /Vazduini prostor d=10cm
Gl9 QRN — 0 N 4.| Hidroizolacija-membrana | d=/cm 4.| Geotekstil 500gr/m2 d=/cm
= e —
0 \ T A . \ \ \\ — 5.| Geotekstil 500gr/m?2 d=4cm 5.| Termoizolacija-stirodur d=10cm
L i —— L\ ! R " .
T e i e 6.| Termoizolacija-stirodur d=10cm | 6.|Parna brana d=0,5cm
I — B —— Suli
L R R W \\ \\ X X o 7. Parna brana d=0,5¢cm 7 Cemem‘no kosuljica- d=4-12cm
gvg U A o = i W - Cementna koduljica sorza pod
//,,y/J//*}/’//’)"" — — \ e - =4- ® =
Gl9 T ” —————— | \\;\ \ \\ — V= :‘.;‘ 8. el d=4-12cm | 8.| AB meduspratna ploéa | d=20cm
0 B ,,mmwm’/ s : — \\‘\\T\ \\\ \ - ——— 9./ AB meduspratna ploca | d=18cm | 9.|Spusteni plafon d=50cm
T — | — Temerar - T . Z
G\ N —— \ W - \\;\ 10/ Spusteni plafon d=50cm |10, Glet+disperzija d=/cm
== a1 = \ i ! — 11| Glet+disperzia d=/cm
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Oznake bravarije
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A Oznake ulaza u objekat
ULAZ

relativna visinska kota

656,56 apsolutna visinska kota

ISPUNE | OBRADE

Visoko rastinje
— — — Gradevinska linija AlO Koordinate objekta
(dato u prilogu situacija)
Granica parcele
Armirani beton Hidroizolacija Behaton poplocanje
Blok 20,0 /10,0 cm Termoizolacija Asfalt za ulicu i parking
} } Keramika Sportski pod- elasticna obloga Trava
NAPOMENA: Sve dimenzije na osnovi su vezane za zidarske mjere. Fasadni slojevi i slojevi unutrasnjih obrada
opisani su u legendi.
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Krovne ravni

PRESJEK 1-1

+669,46 +12,90

Krovna konstrukcija

PRESJECI 1-1, 3-3

+10,74

Ravni krov

+663,72 +7,16

Prizemlje

Zelenilo
KPP

+656,56 +0,00

Temelji

LA\ /S

ar

+654,68 -1,88

Krovne ravni

Krovne ravni

+669,46 +12.90

Krovna konstrukcija

roznjace HOP 250x150x6

+10,74

Ravni krov

+663,72 +7,16

Zelenilo

+12,90 +669,46

Krovna konstrul

+10,74

Ravni krov

Prizemlje

+656,56 +0,00

Temelji

+654,68 -1,88

+7,16 +663,72

388

Eeeeeeeeeeeeeee

10,00 po2 )

+0,00

Granica
parcele

\ /
/
/
/
\ [}/
/\
/1IN
\
\
\
o / \
N~ .
~ Galerija
\ +3,58 +660,14
AN
Trotoar
\ /
/
/
/ /
/
\ [V
AN

Prizemlje

+0,00 +656,56

Temelji

| ‘V 2185

30, 2.150

-1,88 +654,68

roznjac¢e HOP 250x150x +12,90 +12,90 :
+12,80 I | Krovne ravni
+12,51 I + o+ ! +12,90 +669,46
o |
|
|
roznjace HOP 250x150xé | T Luzo | Lszon ]
| > N | Krovna konstrukcua 1.|Keramika na liepilu | d=Tcm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 1.| Sliun&ani tampon d=20+cm
| | +10,74 2.| Cementna koduliica | d=5cm 2.| Malter d=2cm 2.| Cepasta folija d=lcm
o ol o 3.| PE folija d=/cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10,20 cm| 3.| Termoizolacija d=5cm
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URBIPRO d.0.0. Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje I
"I, Opétina Cetinje

Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE OZNAKA
n ny Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
U RBI P R O jexat JU.OS "Lovcenski partizanski odred".

SPOLJASNJA BRAVARIJA DVOKRILNA ASIMETRIGNA VRATA | |
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 145/280
ETAZA PRIZEMLJE GALERIJA UKUPNO UKUPNO
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 30cm - 1 1 1

Opis:

Master Line 8 ulazna dvokrilna asimetri¢na vrata -otvor dim.145x280cm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih profila
sa sistemskim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 ili ekvivalent. Vrata su opremljena sistemskim pragom. Toplotna
provodljivost profila Ufmax 1,4 - 1,9 W/m2K. Struktura profila je formirana fabrickim spajanjem dva cjevasta Suplja profila koji su
povezani sa termoprekidom od polyamida A 0,3W/mK, Sirine 40mm kod Stoka i 37,8mm kod krila, koje obezbjeduju visekomorni
termicki prekid izmedu spoljadnjeg i unutradnjeg segmenta. Profil je prethodno zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavljaé daje minimalno 10 godina garancije.Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ".Sve
zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je troslojno, obavezno brusenih ivica, sigurnosno pampleks 4.4.2 clima guard premium2 (8,76mm) - 16mm (90% argon) -
flotdmm- 16mm (90% argon) - Sunguard SN 70S 6 mm, sa koeficijentom toplotne provodijivosti Ug=0,5 W/m2K, solarnim faktorom
max 36%, vidljivim spektrom svjetlosti minimum 62% i spoljnom refleksijom max 15%. Prilikom formiranja staklo paketa obavezno
kori§¢enje termo distancera u crnoj boji max ¥ vrijednosti 0,036 W/mK. Zahtevani toplotni koeficijent cijelog prozora je Uw=1,1 W/
m2K.Rucica FSB u boji profila ili najslicnijoj boji po RAL karti.Ugradnju vrsiti prema preporukama RAL standarda ugradnje koristeci
neophodni materijal ( folije, ekspandirajuée trake, pur pjenu , zastitne mase i sl.). Citav sistem ugradnje mora biti sertifikovan od
dobavlja¢a materijala za ugradnju. Svi kori$¢eni materijali, odnosno sistem mora obezbijediti minimum 9 mjeseci UV otpornosti. Sistem
ugradnje treba da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost sertifikovanu na 600 Pa.lzvoda¢ je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju
usagladenu sa EN standardima.Zvucna izolacija minimum klase SK 3 (35 - 39 db) VDI 2719 / DIN 4109.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.1
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: Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d.0.0 J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".
U RB'.PRO e Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje "
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| ZIDARSKA MJERA 19001275

OTVARANJE L D L D L D 2
Zid od 30cm 2 2
Opis:

SPOLJASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - Staklena zid zaviesa CW 50 1900X275

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja zid zavjese od aluminijumskih profila tipa

Reynaers CW 50 ili ekvivalent.Bravariju izraditi u boji antracit.

Toplotna provodljivost profila Ufmax 1,2 W/m2K . Profil je prethodno zasticen procesom preanodizacije - morski uslovi, a zatim i
procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za

kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ".

Ovo je samonosec¢a aluminijumska konstrukcija koja se vezuje za objekat pomocéu specijalnih kotvi. Predvidjeti da veza noseéih

vertikala i kotvi bude ostvarena pomocu nerdajucih vijaka. Sve zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je troslojno, obavezno brusenih ivica, sigurnosno pampleks 4.4.2 clima guard premium2 (8,76mm) - 16mm (90% argon) -
flot4mm- 16mm (90% argon) - Sunguard SN 70S 6 mm, sa koeficiientom toplotne provodljivosti Ug=0,5 W/m2K, solarnim faktorom
max 36%, vidljivim spektrom svjetlosti minimum 62% i spoljnom refleksijom max 15%. Prilikom formiranja staklo paketa obavezno
koriS¢enje termo distancera u crnoj boji max W vrijednosti 0,036 W/mK. Zvuéna izolacija minimum klase SK 3 (35 - 39 db) VDI

2719/ DIN 4109 na kompletnoj fasadi.
Zahtijevani toplotni koeficijent cijelog fasadnog elementa je Ucw = 1,4 W/m2K po normi EN 10077.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50

List 12.2




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA | [ OZNAKA |

N L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d.0.0 J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".
U R B I . P R O e Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje " I
rOrlorg dpovomoddy
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77777777 OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 110/280

OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 1 2 2

Opis:

Otvor dim. 110x280cm , dvokrilni fiksni prozor 110x220cm sa nadsvjetlom 110x60cm sa moguéno$¢éu otvaranja na ventus.
Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih
profila sa skrivenim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 HV ili ekvivalent.

Toplotna provodijivost profila je Uf = 1,0 - 1,6 W/mK. Struktura profila je formirana fabrickim spajanjem dva cevasta Suplja profila koji
su povezani sa termoprekidom od noryla A 0,18W/mK. Profil je prethodno zasti¢en procesom procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ”.  Sve
zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je troslojno, obavezno brusenih ivica, sigurnosno pampleks 4.4.2 clima guard premium2 (8,76mm) - 16mm (90% argon) -
flotdmm- 16mm (90% argon) - Sunguard SN 70S 6 mm, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=0,5 W/m2K, solarnim faktorom
max 36%, vidljivim spektrom svjetlosti minimum 62% i spoljnom refleksijom max 15%. Prilikom formiranja staklo paketa obavezno
kori§¢enje termo distancera u crnoj boji max W vrijednosti 0,036 W/mK. Zahtevani toplotni koeficijent cijelog prozora je Uw=1,1 W/
m2K.

Bravariju izraditi u boji antracit

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.3




Projektant: Investitor; MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE OZNAKA

ny Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

URBIPRO d.0.0 jexat JU.OS "Lovcenski partizanski odred".

U R B I . P R O e Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje IV
oG 13 "I, Opétina Cetinje
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ZIDARSKA MJERA 645/280
ETAZA PRIZEMLJE GALERIJA UKUPNO UKUPNO
OTVARANJE L D L D 4
Zid od 30cm - - 4 4
Opis:

Otvor dim. 645X280cm , staklena stijena sa fiksevima i tri prozora sa otvaranjem na ventus uz pomo¢ potezaca zbog velike visine na
kojoj se nalaze . Otvarajuca krila su dimenzija 129x140cm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih profila
sa skrivenim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 HV ili ekvivalent.

Toplotna provodljivost profila je Uf = 1,0 - 1,6 W/m?K. Struktura profila je formirana fabrickim spajanjem dva cevasta Suplja profila koji su
povezani sa termoprekidom od noryla A 0,18W/mK. Profil je prethodno zasti¢en procesom procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ”.  Sve
zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je dvoslojno, spoljni sloj sa solarnom zastitom, Sto vece svetlosne propustljivosti,solarnim faktorom maks 42%, sa koeficijentom
toplotne provodijivosti Ug=1,0 W/m2K. Zahtijevani toplotni koeficijent otvora je Uw=1,6 W/m2K. Ugradnju vrsiti prema preporukama RAL
standarda ugradnje koristeCi neophodni materijal ( folije, ekspandireajuce trake, pur pjenu , zadtitne mase i sl.). Citav sistem ugradnje
mora biti sertifikovan od dobavljata materijala za ugradnju. Svi kori§¢eni materijali, odnosno sistem mora obezbijediti minimum 9 mjeseci
UV otpornosti. Sistem ugradnje treba da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost setifikovanu na 600 Pa.

Izvodac je duzan da ostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

Zvuéna izolacija minimum klase SK 3 (35 - 39 db) VDI 2719 / DIN 4109.

" NAPOMENA: Nagin ot\/aré'nja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.04




Projektant: Investitor; MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE OZNAKA

n ny , . Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d ObJekat' JU.08 "Lovéenski partizanski odred".
U R B I = P R O :0.0. Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje V
ETVAIVG, 33 CEaTICar GaRemGHs |, Opstina Cetinje
SPOLJASNJA BRAVARIJA STAKLENA STIJENA ‘ ‘
. 1ZGLED ‘ PRESJEK
| |
| |
fix fix g g
fix fix Aq:.c\?‘ H +3
g g
| |
I p= 388 | p= 388
} 116 | 116 , 116 ; 116 }
1 465 [
1 il
| |

[
[
[
[
[
[
i
p= 388 |
' | lijevo desno
[N}
[ S|aon [
. 116 . 116 , 116 , 116 I
| - [
L 465 |
1 \
[ [
[ [
| OSNOVA [ lijevo desno
| |
ZIDARSKA MJERA 465/280
ETAZA PRIZEMLJE GALERIJA UKUPNO UKUPNO
OTVARANJE L D L D 2
Zid od 30cm - - 2 2
Opis:

Otvor dim. 465X280cm , staklena stijena sa fiksevima i tri prozora sa otvaranjem na ventus uz pomo¢ potezaca zbog velike visine na
kojoj se nalaze . Otvarajuca krila su dimenzija 116x140cm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih profila
sa skrivenim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 HV ili ekvivalent.

Toplotna provodljivost profila je Uf = 1,0 - 1,6 W/m?K. Struktura profila je formirana fabrickim spajanjem dva cevasta Suplja profila koji su
povezani sa termoprekidom od noryla A 0,18W/mK. Profil je prethodno zasti¢en procesom procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ”.  Sve
zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je dvoslojno, spoljni sloj sa solarnom zastitom, Sto vece svetlosne propustljivosti,solarnim faktorom maks 42%, sa koeficijentom
toplotne provodijivosti Ug=1,0 W/m2K. Zahtijevani toplotni koeficijent otvora je Uw=1,6 W/m2K. Ugradnju vrsiti prema preporukama RAL
standarda ugradnje koristeCi neophodni materijal ( folije, ekspandireajuce trake, pur pjenu , zadtitne mase i sl.). Citav sistem ugradnje
mora biti sertifikovan od dobavljata materijala za ugradnju. Svi kori§¢eni materijali, odnosno sistem mora obezbijediti minimum 9 mjeseci
UV otpornosti. Sistem ugradnje treba da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost setifikovanu na 600 Pa.

Izvodac je duzan da ostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

Zvuéna izolacija minimum klase SK 3 (35 - 39 db) VDI 2719 / DIN 4109.

" NAPOMENA: Nagin ot\/aré'nja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50 List 12.05




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L Obiekat: Rekogstruk0|Ja-dqgradpJa salg za fizicko vaspitanje i uredenje 8kolskog dvoridta
URBIPRO d.0.0 ] *JU.OS "Lovéenski partizanski odred".
U R B I . P R O e Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje VI

I, Opétina Cetinje
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77777777 OSNOVA S
ZIDARSKA MJERA 90/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm - - 1 - 1 1

Opis:

Master Line 8 ulazna jednokrilna vrata -otvor dim.90x220cm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih profila
sa sistemskim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 ili ekvivalent. Vrata su opremljena sistemskim pragom. Toplotna
provodljivost profila Ufmax 1,4 - 1,9 W/m2K. Struktura profila je formirana fabri¢kim spajanjem dva cjevasta Suplja profila koji su
povezani sa termoprekidom od polyamida A 0,3W/mK, Sirine 40mm kod $toka i 37,8mm kod krila, koje obezbjeduju visekomorni
termiCki prekid izmedu spoljadnjeg i unutradnjeg segmenta. Profil je prethodno zastiCen procesom plastifikaciie u boji po izboru
projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije.Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ".Sve
zaptivne gume su od EPDM-a. Ispuna al panel 20mm.

.Ugradnju vrsiti prema preporukama RAL standarda ugradnje koriste¢i neophodni materijal ( folije, ekspandirajuce trake, pur pjenu,
zatitne mase i sl.). Citav sistem ugradnje mora biti sertifikovan od dobavljada materijala za ugradnju. Svi kori$¢eni materijali, odnosno
sistem mora obezbijediti minimum 9 mjeseci UV otpornosti. Sistem ugradnje treba da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost
sertifikovanu na 600 Pa.lzvoda¢ je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.Zvucna izolacija minimum
klase SK 3 (35 - 39 db) VDI 2719 / DIN 4109.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.6




Druthe a3

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE

Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".

Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje
I, Opétina Cetinje

e
VI

Projektant:

URBIPRO d.0.0.

URBI.PRO

SPOLJASNJA BRAVARIJA

CETVOROKRILNIPROZOR |||

IZGLED

PRESJEK

150

I
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lijevo desno

Wi
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L

lijevo desno

ZIDARSKA MJERA 380x150

OTVARANJE L D L D L D

Zid od 20cm - - 1 - 1

Opis:

Otvor dim. 380x150cm , Cetvorokrilni prozor

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja i zastita fasadne bravarije od aluminijumskih
profila sa skrivenim okovom i termoprekidom tipa Reynaers Master Line 8 HV ili ekvivalent.

Toplotna provodijivost profila je Uf = 1,0 - 1,6 W/m?K. Struktura profila je formirana fabrickim spajanjem dva cevasta Suplja profila koji
su povezani sa termoprekidom od noryla A 0,18W/mK. Profil je prethodno zasti¢en procesom procesom plastifikacije u boji po izboru
projektanta na koju dobavlja¢ daje minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT ”.  Sve
zaptivne gume su od EPDM-a.

Staklo je dvoslojno, spoljni sloj sa solarnom zastitom, Sto vece svetlosne propustljivosti,solarnim faktorom maks 42%, sa
koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,0 W/m2K. Zahtijevani toplotni koeficijent otvora je Uw=1,6 W/m2K. Ugradnju vrsiti prema
preporukama RAL standarda ugradnje koristeci neophodni materijal ( folije, ekspandireajuce trake, pur pjenu , zastitne mase i sl.).
Citav sistem ugradnje mora biti sertifikovan od dobavljata materijala za ugradnju. Svi kori¢eni materijali, odnosno sistem mora
obezbijediti minimum 9 mjeseci UV otpornosti. Sistem ugradnje treba da obezbijedi minimalnu vodonepropusnost setifikovanu na
600 Pa.

Bravariju izraditi u boji antracit

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.7




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [ OZNAKA™ |
L , . Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

Objekat &
URBIPRO d J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".

U R B l . P R O :0.0. Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje A
e —————— "1, Opétina Cetinje
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N/

ZIDARSKA MJERA 200/260
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 2 - - 2 2
Zid od 10cm
Opis:

ES 45 Pa dvokrilna vrata 200x260cm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutrasnje bravarije od aluminijumskih profila sa
sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".

Sirina $toka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradniju vrSiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.
Izvodac je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.8




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE
~
L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".
U RBI.PRO :0.0. Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje B
oo e CIoe I, Opétina Cetinje
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 160/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 1 - - 1 1 2
Zid od 10cm

Opis:

ES 45 Pa dvokrilna asimetri¢na vrata 160x220cm , glavno krilo 100x220cm i manje krilo 60x220 sa moguc¢no$éu otvaranja
Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutrasnje bravarije od aluminijumskih profila sa
sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.
Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".
Sirina $toka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradniju vrSiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.
Izvodac je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50
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Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L Obiekat: Rekogstrukc’ua-dqgradpja salg za fizicko vaspitanje i uredenje 8kolskog dvoridta
URBIPRO d.0.0 ] *JU.OS "Lovéenski partizanski odred".
U RBI.PRO e Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje C
o e G "I, Opétina Cetinje
UNUTRASNJA BRAVARIJA JEDNOKRILNAVRATA |[ ]
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 90/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm - 2 2 2

Opis:
UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 90x220

sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

rpinimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".
Sirina Stoka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Izvoda¢ je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usagladenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutra$nje bravarije od aluminijumskih profila sa

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zastiCen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje

Ugradnju vrsiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvoda¢ radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.

Razmjera 1:50 List 12.10




: Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d.0.0 IEKaL: .08 "Lovcenski partizanski odred”. _
U RBI.PRO e Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje C*
Druthe SO GOt I, Opétina Cetinje
UNUTRASNJA BRAVARIJA JEDNOKRILNA VRATARESETKOM |||
|1ZGLED PRESJEK
7777777777777 T - T e o e
| I | | | |
| | | | | |
| I | | | |
([(———~~~~~>~~>~~>~>~—~~1 = [— nor - T T - -~ [ e I
| | | | | |
| I | | | |
| I | | o | o |
| | | | g | S |
| I | | | |
| I | | | |
| | | | o | ol |
,,,,,,,,,,,,, ] ,L,,%g,,,,,,,,\,,,,,(,,ﬂ,,)(&,\,,,,,,,,,,,,,,
| | ) | | |
prestrujna resetka || o : | | |
00x300mm | o | | o | o |
| I | | = | = |
| | | | | |
QML I % | | QML | |
I 4 IR | [N A R I _ _ N

| | | |
| | | |
| I 90 | | | |
| -+ | |
| | | | | |
| I | | | |
| I | | | |
| | | | | |

7777777777777 F—==l--—=-"—"—+ - === == - = - — = . [~
| I | | . lijevo desno
| | . | | | |
[ [ c N [ [
| I | | | |
| I I=IF | | | |
| I N | | | |
| ; | |
| [ / | |
| | | |
| I | | | |
| | 90 | | | |
: ‘ | : : lijevo desno :

7777777777777 e e el i i I

OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 90/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 1 - - 1 1 2

Opis:
UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 90x220 sa prestrujnom redetkom 500x300mm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutra$nje bravarije od aluminijumskih profila sa

sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zastiCen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje

rpinimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".
Sirina Stoka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradnju vrsiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvoda¢ radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.

Izvoda¢ je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usagladenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!
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Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE
N L , . Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d Objekat: .08 "Loveenski partizanski ocred.
U R B I = P R o :0.0. Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje
oo e e I, Opétina Cetinje
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 90/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm - - 1 - 1 1

Opis:
UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 90x220 sa prestrujnom redetkom 500x200mm

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutra$nje bravarije od aluminijumskih profila sa

sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zastiCen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje

rpinimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".
Sirina Stoka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradnju vrsiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvoda¢ radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.

Izvoda¢ je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usagladenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!
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I, Opétina Cetinje
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Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [T0ZNAKA |
L Obiekat: Rekogstruk0|Ja-dqgradpJa salg za fizicko vaspitanje i uredenje 8kolskog dvoridta
URBIPRO d.0.0 ] *JU.OS "Lovéenski partizanski odred".
U R B I . P R o I Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje D
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OSNOVA ‘ ‘
ZIDARSKA MJERA 80/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 - 1 - 2 2
Zid od 10cm
Opis:

UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 80x220

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutraSnje bravarije od aluminijumskih profila sa
sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasti¢en procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavljaé daje
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".

Sirina $toka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradniju vrSiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.
Izvodag je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usagladenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.13




. Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [T0ZNAKA |
L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d.0.0 JEKAL 1y.08 "Lovéenski partizanski odred".
U RBI.PRO e Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje D*
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ZIDARSKA MJERA 80/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 1 1
Zid od 10cm
Opis:

UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 80x220 sa prestrujnom resetkom 300x100mm
Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutradnje bravarije od aluminijumskih profila sa

sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasti¢en procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavljaé daje
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".

Sirina $toka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradniju vrSiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.
Izvodag je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usagladenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!
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Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [ OZNAKA |

L , . Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

Objekat &

URBIPRO d.0.0 J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".

U R B I . P R o I Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje P P1
oAt "I, Opétina Cetinje

~

Drulhvg 4 coranerom cgo
Podgosion

UNUTRASNJA BRAVARIJA PROTIVPOZARNADVOKRILNAVRATA  |[ |
,,,,,,,, ZGED . o | PRESEK |
| | [
o N | |
| | [ | |
N Lo B oo T
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| g | g |
| | | |
| | | |
| o | o |
| | & | S
| | | |
| A | | |
I N | I I
[ % \ 8 [ S [
I ~1 | = |
gotovipod | : gotovi pod | |
| |
I r- STel ] ol
ettt st I NGt

N/

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I lijevo desno
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
|

| |
| 100 ! 100 |
| |
,,,,,,,, osnova  p———B———  Deeeeso 0
| | |
ZIDARSKA MJERA 200/260
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 - - 1 1
Zid od 10cm
Opis:

ProtivpoZarna dvokrilna vrata dim: 200x260cm, vatrootpornosti 90min.
Okvir od galvanizovanog Celi¢nog profila, sa prostorom za ispunjavanje izolacionim materijalom, koji se u€vr§cuje Celi¢nim
ankerima ili limovima za zidove.
Krilo elektroluéno zavarena kutija po obodu od ¢eli€nog lima sa izolacionim paketom visoke gustine.
Staklo sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla, spojeno medusobno gelom na bazi silikata, koji je inace providan
a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo fiksirano lajsnama, Srafovi nisu vidljivi.
Sarke od gelika, predvidene za svakodnevnu intenzivnu upotrebu sa velikim optereéenjem.
Kvake, brave i rozetne su iz standardne kataloSke proizvodnje isporucioca vrata. Kompletan okov, pribor i
dihtung profili su iz standardne kataloSke proizvodnje | klase, sa odgovarajuc¢im atestom.
Okov je sistemski sa moguéno$c¢u funkcionisanja kao antipanik i evakuacijski prema svim neophodnim
priborom za funkcionisanje vrata.
Na staklu se postavljaju reflektujuce folije koje vizuelno odvajaju prostorije pregradene staklom.
Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List12.15




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L] 0 - — et — .V
L Obiekat: Rekogstrukc’ua-dqgradpja salg za fizicko vaspitanje i uredenje 8kolskog dvoridta
URBIPRO d.0.0 ] *JU.OS "Lovéenski partizanski odred".
U RBI.PRO I Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje PP2
oo e CIoe I, Opétina Cetinje
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ZIDARSKA MJERA 90/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 - - - 1 - 1
Opis:
Jednokrilna protivpozarna vrata dim: 90x220cm.
Metalni okvir vrata - Stok izraden od Celinog pocinkovanog lima u debljini 1,5mm bojenog pulver bojana u tonu ral 9010. U okviru
su integrisani noseci elementi Sarki sa moguéno$¢u podeSavanja polozaja krila vrata. Profilna guma utisnuta u okvir vrata
obezbeduje protivpozarnu, termiéku i zvu€nu izolaciju vrata.
Krilo vrata je izradeno sa €elicnom konstrukcijom, sa protivpozarnom ispunom. Obostrano oblozena Celi¢nim limom bojenog pulver
bojom ral 9010.
Vrata su atestirana i imaju vatrootpornost 90 minuta.
Okov vrata: Krilo vrata se za okvir vrata spaja sa 3 Sarke nosivosti u zavisnosti od mase vrata, 160kg. Brava je sa cilindar kljuéem
izradena na standardnoj propisanoj visini.
Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.
NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.16




Projektant Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [ OZNAKA_|
L , . Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

Objekat &
URBIPRO d JEKAL 1y.08 "Lovéenski partizanski odred".

U R B I . P R O :0.0. Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje P P3
w7 "1, Opétina Cetinje
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 160/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm - - 1 - 1 - 1
Zid od 10cm

Opis:

Protivpozarna dvokrilna vrata dim:160x220cm(glavno krilo 100x220cm i manje krilo 60x220 sa moguéno$¢u otvaranja),
vatrootpornosti 90min.
Okvir od galvanizovanog ¢eliénog profila, sa prostorom za ispunjavanie izolacionim materijalom, koji se uévrScuje Celi¢nim
ankerima ili limovima za zidove.
Krilo elektroluéno zavarena kutija po obodu od &eli€nog lima sa izolacionim paketom visoke gustine.
Staklo sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla, spojeno medusobno gelom na bazi silikata, koji je inace providan

a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo fiksirano lajsnama, Srafovi nisu vidljivi.
Sarke od ¢elika, predvidene za svakodnevnu intenzivnu upotrebu sa velikim optereéenjem.
Kvake, brave i rozetne su iz standardne kataloSke proizvodnje isporuioca vrata. Kompletan okov, pribor i

dihtung profili su iz standardne kataloSke proizvodnje | klase, sa odgovaraju¢im atestom.
Okov je sistemski sa moguéno$¢u funkcionisanja kao antipanik i evakuacijski prema svim neophodnim

priborom za funkcionisanje vrata.
Na staklu se postavljaju reflektujuce folije koje vizuelno odvajaju prostorije pregradene staklom.
Vrata opremiti sistemom za samozatvaranie.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.17




Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE

Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizi¢ko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

"Lovéenski partizanski odred".

& Projektant:
y Objekat: a
URBI.PRO URBIPRO d.0.0. JeKat yu.08

Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje
"I, Opétina Cetinje
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OSNOVA
ZIDARSKA MJERA 70/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm - 1 1 1

Opis:

UNUTRASNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ES 45 Pa vrata dimenzija 70x220 sa prestrujnom re$etkom 300x100mm
Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutradnje bravarije od aluminijumskih profila sa
sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa ili ekvivalent.
Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavljaé daje
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".

Sirina $toka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm.

Ugradniju vrsiti u skladu sa radioni¢kim detaljima koje izraduje izvodac radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca sistema.
Izvodac je duzan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!
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I, Opétina Cetinje

Dt

Lokacija: UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje

Peakgos

Projektant: Investitor- MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE
N L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBL.PRO URBIPRO d.0.0. J€KaL .08 "Lovéenski partizanski odred".

UNUTRASNJA BRAVARIJA JEDNOKRILNAVRATA |[ ]

IZGLED ‘

120

'220

20

PRESJEK

OSNOVA

[omaca |
F

ZIDARSKA MJERA 200/220

OTVARANJE L D L D

Zid od 20cm - 1

Opis:
ES 45 Pa vrata + prozor dimenzija 200x220 : 90x220 vrata + prozor - 110x130 ,p=90cm

sistemskim vidnim okovom tipa Reynaers ES 45 Pa +Reynaers Master Line 8 HV ili ekvivalent.
minimalno 10 godina garancije. Dostaviti sertifikat za kvalitet plastistifikacije “QUALICOAT".
Sirina Stoka je 45mm, a krila 54mm. Ispuna krila je od al panela 20mm

Prozor- staklo je pamplex 4.4.2Bravariju izraditi u boji antracit

sistema.lzvodacC je duZan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN standardima.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja unutrasnje bravarije od aluminijumskih profila sa

Sistem je "hladan" bez termoprekida . Profil je zastiCen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta na koju dobavlja¢ daje

Ugradnju vrsiti u skladu sa radionickim detaljima koje izraduje izvoda¢ radova, a sve u skladu sa preporukama proizvodaca
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. Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
L Obj okat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
*JU.OS "Lov¢enski partizanski odred".
U RB l . P R O URBIPRO d.0.0. Lokacija: UP 479, l? Z:?\UZt\IJFI)JaUII’Z;n"SBLZd;ov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje G
Druthe “ o ' noidar I, Opétina Cetinje
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ZIDARSKA MJERA 205/220
OTVARANJE L D L D L D
Zid od 20cm 1 1 - - 1 1 2
Zid od 10cm
Opis:

- Sanitarna montazna pregrada dim.205x220 cm + 1x 150x220, sa dvoje jednokrilnih vrata dim.70 x 220 cm (uracunat prazan prostor
16 cm pri dnu).

- Kompakt-ploce debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave
povrsinske strukture.

- Okov: Kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaklju¢avanje iznutra, sa vidljivom Sajbom koja prema vani pokazuje
slobodno/zauzeto, i trnom koji omoguéuje otkljuéavanje izvana u slu€aju nuzde, sa pocinéanom WC-bravom.

- Profili: Plastificirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrzi, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri zatvaranju vrata. Prikljucak
na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim ,U* profilom.
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Projektant; Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
N L Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorita
URBIPRO d.0.0 J€KaL: .08 "Lovéenski partizanski odred".
U RB'.PRO e Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje 01
Dt PR G T 1 Opétina Cetinje
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OGRADA STEPENISTA 01:3,43+3,63+3,43+1,27 +1,70+4,40=17,86M
Opis:
OGRADA PRIZEMLJE: 3,43+3,63+3,43+1,27=11,76M
Ograda i rukohvat na servisnom stepenistu. Konstrukcija ograde je od inox vertikala OGRADA GALERIJA @ 1,70+4,40=6,10M
@40x1,5mm |
rukohvata od inox cijevi @50x1,5mm, ispune od horizontalnih inox cijevi @18mm.
Visina rukohvata ograde od kote gotovog poda je h= 105¢m i ukupne duzine L=17,86m.
Na suprotnoj strani od ograde je rukovat ankerisan u zid @50mm , h =105cm .
Pozicije podrazumijeva sav rad,profile ,okove i materijal za pravilnu ugradnju pozicije
NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.21
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U R B l = P R O e Lokacija' UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje R1
Dt PR G T 1 Opétina Cetinje

UNUTRASNJA BRAVARIJA RUKOHVAT STEPENISTA |||
7777777777777 s - - - - - - 00 - 0 00000 """ "> " "> "> D">7>'>0" 00y} Yttt Yttt YY1

| [ (. | [

| | | | \ |

I t f ] \ |

| [ I | [

| | | | \ |

‘ : — | [

\ |

| [

! [

! [

IZGLED 1-1 | |

[
[

[

[

[

[

[

[

[

[
JOSNOVA
[

[

[

[

[

[
1
[

[

[

-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

_d

|
[
[
[
225 y

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

RUKOHVAT STEPENISTA R1: 2,25+0,75+4,50=7,50

Opis:

Rukohvat na servisnom stepeniStu. Konstrukcija ograde je od inox vertikala
@40x1,5mm i
rukohvata od inox cijevi @40x1,5mm, ispune od horizontalnih inox cijevi @18mm.

Na suprotnoj strani od ograde je rukovat ankerisan u zid @40mm , h =105cm .
Pozicije podrazumijeva sav rad,profile ,okove i materijal za pravilnu ugradnju pozicije

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!!

Visina rukohvata ograde od kote gotovog poda je h= 105¢m i ukupne duzine L=7,50m.

Razmjera 1:50  List 12.22
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n ny Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizi¢ko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d jexat JU.08 "Lovéenski partizanski odred".
U R B I . P R O :0.0. UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje 02

I, Opétina Cetinje

SPOLJASNJA KAPIJA STAKLENA OGRADA NA GALERWI ||
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DUZINA OGRADE  40,20m
Opis:

Projektovanje arhitektonskih detalja, nabavka materijala, izrada, transport, ugradnja staklene ograde u ramu od inoxa.
Konstrukcija ograde je od inox vertikala @40x1,5mm i rukohvata od inox cijevi @50x1,5mm.

Pozicija uklju€uje isporuku i montaza profila prema preporukama dobavljata sa gumama i podlo$kama za stakljenje.

Fiksiranje profila izvesti sa inoksnim ankerima klase inoksa 316. Staklo je ograde je kaljeno i lamelirano, obavezno brusenih ivica,
minimum debljine 17,52 mm (8.8.4 LAMI ESG EXTRA CLEAR), OBAVEZNO SA CETIRI ZASTITNE FOLIJE.

Visina ograde od kote poda je 105 cm.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! List 12.23
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Razmjera 1:50

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE

Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista

JU.08 "Lovéenski partizanski odred".

UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje

1, Opétina Cetinje
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PREGRADNA MREZA M1

Pregradna mreZa od istegnutog lima na podkonstrukciji od Celi¢nih kutijastih stubova 50x50.

Opis:

trane i dvije horizontalne grede 50x50mm radi ukruéenja.

Snje s

30m ankerisana na zid atike sa unutra

Cetiri vertikalna stuba visine h

ankerisana u zid sale
Visina mreZe je 3.50m od atike je ukupne duzine L

=7,0m.

Pozicija podrazumijeva sav rad,profile ,okove i materijal za pravilnu ugradnju pozicije

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!
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U RB I = P R O URBIPRO d.o.0. Lokacija: UP 479, uzahvatupDUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje 03
OIS 13 Crriann GgovaCHGY 1, Opétina Cetinje
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OGRADA 0D RAMPE ZA INVALIDE 02: 5,10+3,60=8,70m
Opis:
Rukohvat na rampi za invalidna lica.
Sirina rampe 120cm, duzina 310/460cm.
Ograda se izvodi od cjevastih profila @50mm u bijeloj boji na visini 60cm i 90cm iznad ploce.
Rukohvat se fiksira za vertikalne stubice.
Rukohvate oblikovati na na€in da se mogu obuhvatiti dlanom i postaviti na dvije visine 60cm i 90cm i produziti ih u odnosu na
nagaznu povrzinu rampe za 30cm, sa zaobljenim zavrsetkom. Ukupna duzina rukohvata je 8,70m.
NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List 12.25




AI13.1 - DETALJI KONSTRUKCIJE



Zastitni sloj-Sljunak 6cm
Geotekstil 500gr/m2
Hidroizolacija-membrana 0,5cm
Geotekstil 500gr/m2
Termoizolacija -Stirodur 10cm
Parna brana 0.5cm

Limena opSivka na

Projektant: nvestitor: , ;
] Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE
LTS I Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje | redenje skolskog dvorisia JUOS |
ObjekatLovéenski partizanski odred” , Cefinje
URBI.PRO URBIPRO d.0.0. Lokaciia: D UF 47, U Zahvatu DUP-g "Bogdanov kraj(Zona CY', Ka - parc. br. 32907, 3291/23287/T
s 2 OKaClja: 35931, K.0. Cetinje I, Opstina Cetinje D1
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Dva sloja gradevinskog
liepila sa mrezicom 0.5cm

Tiplovani fasadni stiropor 10cm

Ljepilo

AB zid 20cm

Malter 2cm

Glet

m

hterijerski premaz

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!!

Termoizolacija 3cm

BN |
" Zaptivni prozorski profil
, ; ‘

Razmjera 1:10
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Podgodan

‘ DETALJI KONSTRUKCIJE
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T (= Zastitni sloj betona 5cm ) o
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URBI.PRO

ciéar

URBIPRO d.o.0.

Druhvg 1 cgronitonam cdgov
Pedgesion

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA;PRIJESTONICA CETINJE

Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje dkolskog dvorista JU 08 "Lovéenski partizanski odred" ,

Lokacija:

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/11 329311,
K.O. Cetinje |, Opstina Cetinje

PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Radna stolica

Tip 1: Radna stolica
Opis: Okretna stolica sa rukonaslonom i toc¢kicima.

Ergonomski oblikovano sjediste i naslon, lumbalna
podrska. Stolica posjeduje mehanizam za
podeSavanije visine kao i za promjenu nagiba
naslona. Konstrukcija stolice - prohrom, sinhro
mehanizam, PVC piramidalna zvijezda, PVC tockici.
Drveni otpresak sjedista, tapacirano i presvu¢eno u
boji i materijalu po izboru projektanta, dok mreZasti

naslon diSe i omogucava dobru podrsku za leda i

strujanje vazduha.
Opterecenje: 120 kg

Dimenzije: (SxDxV):64x62x42(visina sjedista)x

ukupna visina121cm
Svi materijali i boje po izboru i odobrenju
projektanta.

OZNAKA POZICIJE: gpRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA

UKUPNO:

1 KOMADA:

1

1

Radna stolica

Tip 2: Radna stolica

Opis: Ergonomska, stati¢na stolica sa
rukonaslonima, obloZenim jastukom od
koze.
Konstrukcija stolice - prohrom.
Svi plastiéni elementi crne boje.
Sjediste i naslon - koza.
Dimenzije: (SxDxV):57x60x44(visina
sjedista)x90cm (ukupna visina)

Svi materijali i boje po izboru i odobrenju
projektanta.

OZNAKA POZICUE: gpRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA

UKUPNO:

2 KOMADA:

2

4

6

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

Razmjera 1:50
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Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje dkolskog dvorista JU 08 "Lovéenski partizanski odred" ,
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Radni sto

Tip 3: Radni sto

Opis: Kancelarijski sto dim.110x60x75
Konstrukcija od univera, debljine 28mm, obostrano
presvu¢enog melaminskom folijom, ivice oblozene
trakama od bruSenog aluminijuma. Gornja ploca je
izradena od univer ploCe debljine 28mm, presvuéene
HPL laminatnom folijom i obrubljene ABS kant
trakom debljine 2mm.
Plo¢a je odvojena od konstrukcije neprimjetnim
metalnim distancerom
Svi spojevi su neprimjetni. Otvori za sprovodenje
kablova kroz plodu stola.

Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

OZNAKA POZICIJE:| gpRrAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:

3 KOMADA: 1 4 5

Kancelarijski orman

Tip 4: Kancelarijski orman

; Opis: Kancelarijski orman, sa pet polica za odlaganje,front
i univer.

Konstrukcija - Frontovi,vrata ormana izradeni su od
univera 18mm, presvu¢enog HPL laminatnom
folijom,koji se lako Eisti, i kantovanog ABS kant
trakom debljine 2mm.

Korpusi ormana izradeni od univera 18mm,
obostrano presvugenog melaminskom folijom i
kantovanog melaminskom kant trakom.

Centralno zaklju¢avanje, obavezna bravica sa dva
klju¢a. Rucke na vratima ergonomski oblikovane

Pri spajanju vrata s korpusom koriste se

. {1 najkavalitetniji okovi i spojnice.

el | Dimenzije: (SxDxV):120x26x205cm

Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta

£ B
OZNAKA POZICIJE:| gpRrAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
4 KOMADA: 1 4 5

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
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rckgosion

PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Orman za opremu nastavnika

Tip 5: Orman za opremu

Opis: Orman, sa pet polica za odlaganje,prostorom za
vjeSanje,front univer.
Konstrukcija - Frontovi,vrata ormana izradeni su od
univera 18mm, presvu¢enog HPL laminatnom
folijom,koji se lako Cisti, i kantovanog ABS kant
trakom debljine 2mm.
Korpusi ormana izradeni od univera 18mm, obostrano
presvucenog melaminskom folijom i kantovanog
melaminskom kant trakom.
Centralno zaklju¢avanje, obavezna bravica sa dva
kljuCa. Rucke na vratima ergonomski oblikovane
Pri spajanju vrata s korpusom koriste se
najkavalitetniji okovi i spojnice.
Dimenzije: (SxDxV):120x40x170cm
Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta

OZNAKA POZICIJE:

5

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

1

1

Ormar za CistaCice

Tip 9: - Ormar

Opis: Ormar za &istadicu i za sredstva za
Cis¢enje i pranje, dimenzije 90x35cm,
visina 210cm; Izradeno od kvalitetnog
Celiénog lima, zasticenog postupkom
plastifikacije, u
RAL-u 7035; varena konstrukcija
obezbjeduje stabilnost, visok nivo
otpornosti na spoljasnje uticaje i dobru
nosivost; ormar se sastoji iz dva
dijela: prvi dio Cine police za odlaganje
sredstava dok je drugi namijenjen za
odlaganje visokih predmeta i odjece;
vrata ormara su na unutrasnjim
Sarkama, otvaraju se pod uglom od
180°; zaklju¢avanje je pomocu cilindar
brave sadva kljuca,

OZNAKA POZICIJE:

6

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

2

2

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Korpa za smece

Tip: 7 - Korpa za smece
Materijal: Inox kopra za otpatke sa pedalom, 71
Dimenzije (DxSxV):26 x 26 x 50 cm

OZNAKA POZICIJE: gpRAT- PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

7 KOMADA:

7

2 9

Korpa za kiSobrane

Tip: 8 - Korpa za koSobrane
Materijal: Metalna mrezasta
Dimenzije (DxSxV):26 x 26 x 50 cm

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

OZNAKA POZICLIE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
8 KOMADA: 3 1 4
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Prackgost

PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Zastitna mreza iza golova

Tip9: Zastitna mreza

Opis: MreZe su priévricene na ¢eliéne
kuke i povuéene duz Zice.Veli¢ina mreze
8x8 cm, debljina prediva 4,2 mm (najlon), a
donje olovno uze 900 g/m.Visina vjeSanja
zavisi od zelje investitora.30% preklapanja
mreze treba uzeti u obzir.Jedinica se
sastoji od potpornih nosaca, zi€anog uzeta
i materijala za pricvricivanje.

OZNAKA POZICIJE:

9

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

2

2

Garderober

Tip 10: Garderober
Opis: Metalni garderober sa klupom, 2 sekcije, 2 vrata,

otvori za ventilaciju, na dnu i gornjoj ivici okvira.
Unutradnjost sadrzi precku sa vjeSalicama za
odlaganje odjece, policu. Korpus je od &vrstog,
zavarenog Celi¢nog lima debljine 0,7mm, koji je
plastificiran. Vrata imaju stoper za zaustavljanje vrata i
gumene priguSivae za glatko i tiho zatvaranje. Okvir
sa nogama od ¢elika, koji podize garderober sa poda
na odgovarajucu visinu za sjedenje, i takode olakSava
CiS¢enje. Sjediste je od lakiranog drvenog masiva.
Zavr$na obrada plastificiranje u boji po izboru
projektanta. Standardna cilindriéna brava, sa dva
klju€a, klju¢ funkcioniSe kao vuéna vrata, nisu potrebni
ni rucica niti katanac.

Dimenzije: (SxDxV):60x35x212 cm

Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

OZNAKA POZICIJE:

10

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

15

3 18

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Klupa u svlacionicama

Tip 11: Btupaa klupa za igratesa metalnom konstrukcijom.

Opis: pimenzie: (SxDxV):30x210x45 cm;11a
30x110x45 cm 11b
30x200x45 cm 11c

Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

OZNAKA POZICIJE:

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA

UKUPNO:

11 KOMADA:

1

3

Orman za odlaganje rekvizita

Tip 13: Orman za odlaganije rekvizita

Opis: Metalni ormar za odlaganje rekvizita sa bravicom

dim. 120x45x180 cm -2kom

-Lopte za koSarku 10 kom

-Lopte za odbojku 10 kom
-Lopte za rukomet 10 kom
-Lopte za fudbal 10 kom

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

OZNAKA POZICIJE:| spRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
12 KOMADA: 2 2
NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Kozli¢

Tip 14: Kozli¢

Opis:

Visina podesiva od 100 do 150 cm. Trup
elasti¢an i lagan. Presvlaka je od prirodne koze.
Cetri metalne noge sa teleskopskom
regulacijom

po 5 c¢m. Za izravnavanje neravnina poda ima
jednu nogu za bezstepansku regulaciju. Na
nogama kozli¢a je guma, koja ne ostavlja otisak
ili

boju na parketu.

Ugradeni tocki¢i za prevoz (minimalno 2 tocka).
U skladu sa EN 12196.

OZNAKA POZICIJE: gpRAT-

PRIZEMLIE

GALERIJA

13 KOMADA:

2

5

: Odskoé¢na daska
* Odskocna daska tapacirana i obloZena.

OdskoCna daska izradena iz Cvrste vezane ploce,
prekrivena gumom za povecanje elasti¢nosti te
tapacirana, soft.

Na tapeciranju oznaCena crta za odskok.
Dimenzije odsko¢ne daske 120x60cm. Visina
prednjeg dijela 21 cm.

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

UKUPNO:

OZNAKA POZICIJE:| spRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
14 KOMADA: 3 3
NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
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ObJekat: Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred" ,
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA
100
| i
o ] :
i i Niska greda
j o
! NS
- D= i |
—“‘3* Tip 16: Niska greda
Opis: Skolska niska greda, duzine maksimalno
- 400 400 cm i visine min. 40 cm. Greda
, ; Izradena od kvalitetnog liepljenog drveta
A - i ] smreke minimalnih
+ = T3 S dimenzija 10 (Sirina) x13(visina) cm.

Greda postavljena na metalne noge
oblika T koji omogucuje stabilnost. Noge

imaju ugradene gumene
Cepove.
Greda Elan EN 12432 ili sli¢no

OZNAKA POZICIJE:| gSpRAT: PRIZEMLIJE GALERIJA UKUPNO:
15 KOMADA: 1 1
N r |
y 4 Visoka greda
o - e - ;'
. m - Tip 17: Visoka greda

Opis: Skolska visoka greda duzine 500cm.

Visna podesiva na 70 ili 120 cm. Drveni dio grede
izraden od kvalitetnog ljepljenog drveta smreke
dimenzija 13/10 ¢m (Sirina) i 16 cm

(visina).

Noge u obliku T koji omogucuje dobru stabilnost sa
ugradenim gumenim ¢epovima.

Visoka greda EN 12432

OZNAKA POZICIJE:| spRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
16 KOMADA: 1 1
NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve ) . )
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu Razmiera 1:50  List B.01.10
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Kolica

Tip 18: Kolica
Opis: Kolica za lopte ,metalna sa bravicom,
dim. 100x55x80cm

Lopta za koSarku: 10kom
Lopta za odbojku: 10kom
Lopta za rukomet: 10kom
Lopta za fudbal : 10kom

OZNAKA POZICIJE: gpRAT- PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

17 KOMADA:

2

2

Strunjaca za doskoke

Tip 19: Strunjaca

Opis: Strunjaca za doskoke dimenzija 200 x 125 x 12 cm.
Tip strunjaca za doskoke 200x125x12 c¢cm.Sportska
strunjaca, koja se koristi kod doskoka iz
gimnasti¢kih rekvizita.HIC - kriti€na visina pada
=3 m.Tkanina : Gornji sloj izraden od 100% PES,
debljina viakna 1100dtex, tezina 670g/m3. Tkanina
ne sadrzi ftalata.
Punilo: PE pjena gusto¢e 18kg/m3 sa kosmitom
gustoce 100 kg/m3. Donji protiklizni materijal ne
sadrZi ftalata.Punilo: PE pijena u
kombinaciji sa kosmitom
Certifikati: SIST ISO 5903, 5904, 5905, 5906, 5907

OZNAKA POZICIJE: gpRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

18 KOMADA:

10

10

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Meka strunjaca

Tip 20: Strunjaca
Opis: Meka strunja¢a 200x200x 50cm Elan, tip

meka strunjata 200x200x50 cm.
Sportska meka strunjaca koristi se za
skok s motkom i skoka u vis.
HIC - kritiéna visina pada 23 m
Tkanina : Gornji sloj izraden od 100%
PES, debljina viakna 1100dtex, tezina
670g/m3. Tkanina ne sadrZi ftalatov.
Punilo: PE pjena gustoce 18kg/m3.

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

OZNAKA POZICIJE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
19 KOMADA: 2 2
Prevlaka za meke strunjace
Tip 21: Prevlaka
Opis: Prevlaka za meke strunjade minimalno
400x200x50cm.
OZNAKA POZICLIE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJIA UKUPNO:
20 KOMADA: 2 2
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

StrunjaCe za Svedske ljestve

Tip 22: Radna stolica

Opis: Strunjaca Svedske ljestve 164 x 82 x 6
cm, Elan, tip strunjaCa za Svedske ljestve
164x82x6 cm.Laka sportska strunjaCa za
doskok, koja se
koristi za samostalnu upotrebu,
razgibavanje i gimnastiku. HIC - kritina
visina pada 2,3 m.Gornji sloj izraden od
100% PES, debljina viakna
1100dtex, teZina 670g/m3.. Tkanina ne
sadrzi ftalatov. Doniji protiklizni materijal
koji ne sadrzi ftalata.Punilo: punilo
izradeno od 4 slojnog celi¢no-zatvorenog
polietilena. Medusobno lijepliene ploce
ukupne debljine 6 cm. Gustoca
polietilena je 30kg/m3.

OZNAKA POZICIJE:| gpRrAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
21 KOMADA: 30 30
E12120 006
12 10x30_

I LT

260

Svedske ljestve

Tip 23: Svedske ljestve
Opis: Isporuka i ugradnja ljestvi, dim. min. 90x260x12cm,

16 Sipki koje su ugradene; da se ne vrte; stranice
lijeplieno drvo smreka, precke tvrdo drvo. Ljestve se
montiraju na zid sportske sale preko dodatnog
metalnog nosaca od metalnog profila min. 40x40mm
(uklju€en u cijenu). U skladu sa EN 12346.
Proizvod zadovoljava EN12346 Sto se dokazuje
sertifikatom nezavisnog instituta.

q| i—
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OZNAKA POZICIJE:| gpRrAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
22 KOMADA: 30 30
NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Oprema za penjanje

Tip 24: Oprema za penjanje

Opis: Plafonska oprema za penjanje, zidovi za
penjanje i merdevine Stap za penjanje,
5m, sa trajnim oznakama visine na 3 i 4
m, moze se odloZiti uz zid pomocu
tockica, todkovi i posebna $ina.
Konopac za penjanje, 4,5 m, od konoplje
preCnika 32 mm, moze da se odloZi uz
zid pomocu togkica, togkovi i posebna
§ina.* Ljestve za penjanje, 4,5 m, od
konoplje pre¢nika 32 mm, mogu se
odloZiti uz zid pomocu kotaga,tockovi i
posebna Sina.c Nosac za 3 aparata za
penjanje.lzradeno prema SIST EN 12346

Ko$ na zidu sa tablom od kaljenog stakla i

i SIST EN 913.
OZNAKA POZICIJE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
23 KOMADA: 2 2
KoS zidni
Tip 25: Kos 3
Opis: Nabavka, transport i ugradnja KOS ZIDNI
PREKLOPNI.

preklopnim prstenom.Prsten je pricvrscen za
mekani okvir odvojeno od ploge.Zidna konstrukcija

koSarkaskog gola je pricvrécena za zid.

Gol se produzava i sklapa pomocu Kliznog leZaja /

mehanizma za zaklju¢avanje opruge.

Komplet mora ukljuivati svepotrebne dodatne

strukture i uévricenja.Konstrukcija je FIBA
sertifikovana za 2. nivo takmicenja

(EN 1270).Kvalitet testiran od strane TUV-GS za
standard EN 1270.Dostava se sastoji od:* Zidni

okvir ko3arkaskog gola sa bo¢no

sklopivom konstrukcijom.s Tabla od kaljenog

stakla, dim. 180 k 105 cm

uramljena mekom podlogom.s Nagibni prsten sa
mreZom.« KoSarkaski prsten i mreZa.« Poluga za
otvaranje i zatvaranje ko3arkaskog gola.Projekcija
do 350 cm.

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

OZNAKA POZICLIE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
24 KOMADA: 4 4
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Druthe
[
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Kos pokretni

Tip 26: Ko$

Opis: Profesionalna koSarkaska
konstrukcija sa pleksiglas tablom
dimenzija 1800x1050mm
Zglobni obrug,
Izuzetno lako spustanje i
podizanje
Rastojanje od grudobrana do ivice
table 2,5m
Grudobran zastita
Zastita sa strane
Zastita table
Potrebno je da se dodatno
ankeride
Kos8arkaska konstrukcija je
izradena po Fiba standardu

OZNAKA POZICIJE:

25

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

2

2

Oprema za odbojkaski teren

Tip 27: Oprema za odbojku

Opis:  Ajuminijumska prenosiva odbojkaska
oprema je proizvedena u skladu sa FIVB
propisima.Oprema za odbojku je u
skladu sa EN 1271.Visina mreze se
moze podesiti na razli¢itim visinama,
aluminijumski stubovi @ 100 mm, lako
zatezanje mreze, podstava
odpolietilenska pena.Dostava se sastoji
od:*» Odbojkaski stub ALU 3 m sa
zateznim vitiom.» Odbojkaski stub ALU 3
m bez zateznog vitla. Podne utiénice za
odbojku @ 100 mm.» MreZa za odbojku.

OZNAKA POZICIJE:

26

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

1

NAPOMENA: Sve mijere provijeriti na licu mjesta !!!lzvoda¢ je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Gol za rukomet

Tip 28: Gol

Opis:  Aluminijumski gol za rukomet sa
sklopivom toplom pocinkovanom
konstrukcijom.Sertifikovan od strane
Medunarodne rukometne federacije
(IHF). Cilj je u skladu sa EN
749.Dimenzije 300 k 200 cm, dubina do
135 cm.Gol je fiksiran za pod sa
podnim ankerima.Dostava se sastoji
od:* Rukometni golovi.c Sklopiva
pocinkovana pocinkovana konstrukcija
gola.» Mreza za rukomet najlon @ 4
mm.+ Ankeri za sportske podove.

OZNAKA POZICIJE:

27

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

2

2

Zastita za zidove

Tip 29:
Opis:

Paneli
Paneli se lijepe na glatku povrsinu zida.Jedinica se

sastoji od polietilenske pene, debljine 20 mm gustine
30 kg/m3 sa velur tepihom od perivogmaterijal
visoke ¢vrstoce na kidanje debljine 3,8
mm.Dostupan u panelima mak. Sirine 95 cm i visine
260 cm, sa zaobljenim ivicama.Ukupna debljina
za$titnog panela mekog zida je 23,8 mm.

Boja po izboru projektanta.

OZNAKA POZICIJE:

28

SPRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

KOMADA:

33m

33m

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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Semafor

Tip 30: Semafor
Opis: Program semafora je napravljen prema pravilima ko3arke,

rukometa, odbojke i fudbala.Kontrolna konzola prilagodena
korisniku sa LCD ekranom, podacimamemorija u slucaju
nestanka struje, nekoliko jezika.Moguchost radio kontrole
(potrebno je samo napajanije 230 V)ili kablom kontrolisanih
podataka.Dvije godine garancije, Zivotni vijek LED dioda
100.000 sati i u skladu sa elektri¢nim i elektromagnetnim
standardima (EC i EMC).Aluminijum, crno praskasti okuvir,
cifre su unutar povraine kako bi se sprijegilo o$tecenje od
udarca lopte.Servis se vrsi sa prednje strane, podesivo
osvjetlienje od cifara.Semafor se sastoji od:* Kontrolisanog
kabla« Odbrojavanje brojeva / ¢itljivost 90m.« Automatska i
ru¢na sirena.Prikaz:* Tajmer 99:99, posledniji minut 1/10
sekunde, visina 20 cm, zelen.» Ocjena 0 - 199, visina 20 cm,
crvena.» Period igre, visina 14 cm, Zuta. Ekipne greske,
visina 14 cm, zuta.» Tajm-aut, grozd pre¢nika 3 cm, crveni,
po tri na svakoj strani.» Posjed lopte, grozd pre¢nika 3 cm,
crvena, jedna svaka strana.» Dnevni sat. Tehniéki podaci:e
Dimenzije: 200 k 100 k 7 cm.» Tezina: 40 kg.* Napajanje:
110/220 VAC - 50/60 Hz. Sirena, 118 dB.+ Kontrolna
konzola sa LCD ekranom.« Programska memorija (nije
potrebna baterija).

OZNAKA POZICIJE:| SpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
29 METARA: 1 1
Sanduci¢
Tip 31: Sanducic
Opis: Sanduci¢, zaobljeni uglovi.
Poklopac presvucen kvalitethom vjeStackom koZom.
Minimalne dimenzije sanducica
=l=r 65cm(duzina)x45cm(dubina)x40cm

B
=

(visina).
U skladu EN 916

OZNAKA POZICUJE: spRAT:

PRIZEMLIE

GALERIJA UKUPNO:

30 KOMADA:

1

1

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!llzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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Druthe

Prackgost

PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Zastitna mreza za prozore-
polustrukturalnu fasadu

Tip 33: Zastitna mreza

Opis: Prethodno zategnuta uklonjiva zastitha mreza za
prozore na Zici od uzeta, montirana na potrebnoj
udaljenosti, prozorsko staklo je otporno na UV
zraCenje.* Polietilenska mreza je debljine 4 mm sa
veli¢inom oka 100 x 100 mm.» Zadtitna mreZa se
postavlja na potrebnom rastojanju od stakla.
Jedinica se sastoji od potpornih nosaca, zi¢anog
uzeta i deliénih kuka za priévricivanje mreze na Zicu.
Dimenzije mreZe po mjeri prozora

OZNAKA POZICIJE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
3 KOMADA: 6 6
 S— = Svedski sanduk
L | y o Tip 32: Sanduk
. . ! : Opis: Svedski sanduk tip Elan, Sestdjelni $vedski
—h LS sanduk od vezane ploge.
= U sanduk jeugraden sistem koji omoguéuje

—_— laganu manipulaciju s opremom - prevoz ukljuéuje
sistem za podizanje i spustanje (minmalno 2
tocka). Sanduk sastavljen od 6 dijelova razlicitih
visina,

Ukupna dimenzija: visina 110,5cm od poda,
povrsina tapecirane povrsine 50x150cm,
podnoZja 75x147cm , svi uglovi zaobljeni, masivni
kutovi.  Poklopac presvucen kvalitethom
vjeStackom kozom. ,

U skladu sa EN 916

OZNAKA POZICIJE:| spRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:

32 KOMADA: 1 1

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu
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PROJEKAT NAMJESTAJA | OPREMANJA

Razboj-Sala za gimnastiku

Tip 33: Razboj

Opis: Nabavka i isporuka gimnastigkog dvovisinskog

razboja. Lagana metalna konstrukcija, jednostavna,
brza i sigurna regulacija drvenih pritki. Regulisanje
visine od 110cm do 140cm, te od 190cm do 240cm
sa razmakom izmedu greda od 70cm do 140cm,
Stelujuce po osi. Uz ponudu obavezno dostaviti:

- EN 915 standard
- EN 913 standard
- Tehnicki list/katalog ponudenog konja sa
hvataljkama
OZNAKA POZICIJE:| gSpRAT: PRIZEMLIE GALERIJA UKUPNO:
33 KOMADA: 1 1

Kozli¢ sa ruckama-Sala za gimnastiku

Tip 34: Kozli¢
Opis: Nabavka i isporuka gimnastickog konja sa

hvataljkama presvucenog pravom koZzom sa
metalnim nogama i teleskopskom regulacijom
visine po 5em. Visina od 110cm do 170cm. Uz

ponudu obavezno dostaviti:

EN 913 standard
Tehnicki list/katalog ponudenog konja sa
hvataljkama
OZNAKA POZICLIE: gpRAT: PRIZEMLIE GALERIJIA UKUPNO:
34 KOMADA: 1 1
NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve Razmjera 1:50  List B.01.19
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SSA

Stolica-S8

Tip 35: Tribine
l Opis: proizvedena je od originalnog sirovog

i nisu koris¢eni otpadni materijali.
Montirano sa metalnim nogama koje su
zajedno sa spojnim djelovima

elektrostaticki ofarbani, Sto sprie¢ava
koroziju. Imaju ortopedske karakteristike

mogu proizvoditi sa UV stabilizatorima.
dimenzije stolice su sledece(SxDxV) :
44x50x78.

OZNAKA POZICIJE:

35

SPRAT:

PRIZEMLIE

KOMADA:

Ormarske tribine

Tip 36: Tribine

Opis:

Nabavka i montaza ormarnih tribina sledecih karakteristika:
Dimenzije segmenta tribine su 200 x 200 x 10 cm, kapaciteta 8
sjede¢ih mjesta.; Kod tri reda sjedenja s korakom 70 na 42 cm je
gabarit sklopljenih tribina 200 ¢cm po visini; Sklopljene tribine radi
male dubine predstavljaju ravnu zidnu oblogu s fugama do 1 cm,
koja je sposobna preuzeti opterecenije pri naletu i sukladna s
standardima o sigurnosti sportskih objekata. Uravnotezenje sila
pri spustaniju tribina s zraCnim oprugama (amortizerima ), koji
olak$avaju manipulaciju Nalijeganje spustenih tribina na pod
preko dijela leda spreCava oSteCenja na sportskom podu.. Plo¢e
podesta i maski su bez rupa ili izreza $to spre¢ava padanje
predmeta i smeca u prostor pod tribinama. Stepenista se izvode
s stepenicama koje se kace za podeste.. Dodatna oprema kao
§to su boCne ograde i bocne maske, se jednostavno montiraju po
postavljanju tribina. Manipulacija s klju¢em s ruckama za obe
ruke, Sto korisnika navodi da s rukama ne dospjeva u opasno
podrucje, s klju¢em se otvara i zatvara kretanje tribine u oba
konaéna polozaja.

OZNAKA POZICIJE:

36

SPRAT:

PRIZEMLIE

KOMADA:

13

NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!!lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve

radionicke detalje iste dostavi na uvid i saglasnost projektantu

materijala. SJediste nije oteZzano aditivima

sjedenja, Sto ih €ini udobnim i za leda i za
noge. Prema zahtjevima kupca sjedista se

GALERIJA UKUPNO:

70 70

GALERIJA UKUPNO:
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