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Adresa: lV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 2LS
Broj: UPI 1 4-332123-69212

Podgorica, 07 .06.2023. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupaju6i po zahtjevu
privrednog dru5tva DOO "PA[VIING" PODGORICA, broj UPI 14-332123-69211 od 02.06.2023.

godine, zaizdavanje licence za projektanta i izvodada radova, na osnovu dlana 135 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Slu2beni list CG", br.64117,44118, 63/18, 11119,

82120,86t22i4t23), clana 12 Uredbe o organizaciji inadinu rada drZavne uprave ("SluZbeni

listCG", br.49122,52122,56122,82122,110122i139122) iel. 18i46stav lZakonaoupravnom
postupku ("SluZbeni list CG", br. 56114,20115, 40116 i 37117), donijelo je

RJE5eru.le

Privrednom dru5tvu DOO "PAMING" PODGORICA, izdaje se

LICENCA

proiektanta i izvoda6a radova

na period od pet godina.

ObrazloZenje

Aktom broj UPI 14-332123-692t1 od 02.06.2023. godine, ovom ministarstvu, obiatilo se

privredno dru5tvo DOO "PAMING" PODGORICA, preteZna djelatnost -7112 - lnZenjerske

djelatnosti i tehnicko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvodada

radova. Uz zahljev, privredno dru5tvo je priloZilo sljedece dokaze:

1) rje5enje broj UPI 10717-1ggil2 od 07.05.2018.godine, kojim je lvanu Cukovi6u,
Spec.Sci. ma5instva, izdata licenca ovla5ienog inZenjera za obavlianje djelatnosti

izrade tehnidke dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od strane Ministarstva

odrZivog razvoia i turizma;
2l izvodiz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0759104 1002,

izvr5ni direktor tvan Cukovi6.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa

priloZenom dokumentacijom i odlucilo kao u dispozitivu rjeSenja a ovo iz sljedecih razloga'.

Odredbom dlana 122slav l Zakona o planiranju prostora iizgradnji objekata propisano je, u
bitnom, da je privredno dru5tvo koje izraduje tehnidku dokumentaciju (projektant), odnosno

privredno dru5tvo koje gradi objekat (izvodad radova), duZno da za obavljanje djelatnosti

Crna Gora

M i n ista rstvo ekolog'lje,

prostornog planiranja i urbanizma



L

izrade tehnidke dokumentacije, dijela tehnidke dokumentacije odnosno gradenje ili izvodenje

pojedinih vrsta radova na giadenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovla56enog

inlenlera po vrsti projekta koji izraduje i to za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehnidki i

masinski projekat, odnorno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata' stavom 2

prethodno navedenog dlana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava

projektant, odnosno izvodad radova moZe da obezbijedi na osnovu zaklju6enog ugovora sa

drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovla56enog inZenjera za odredenu vrstu

projekta odnosno radova.

Dalje, clanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno

dru5tvo izdaje za period od pet godina.

prema dlanu 5 pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nadinu vodenja

registra licenci ("sluZbeni list cG", br.79117,78t21 i 102t21), propisano je da se u postupku

izdavanja licence projektanta i izvodada radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u

radnom odnosu ima zaposlenog ovla5cenog inZenjera; i 2) licenca ovla56enog inZenjera'

Odredbom 6lana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta propisano je da je

imalac licence duZan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je

izdatalicenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene'

postupajuci po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloZivih dokaza, utvrdilo

da su ispunjeni uslovi propisanizakonom i pravilnikom, i odlu6ilo kao u dispozitivu rjeSenja'

upuTSTVO O PRAVNOJ ZAsnTl: Protiv ovog rjesenja mo2e se pokrenuti upravni spor

tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

NO LICE
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SAVA
OSIGURANJE

POLISA . RAEUN POL-00212130

Sve medusobne nesporazume stranke 6e rjesavati mirnim putem, a u sludaju spora ugovaraju nadleinost suda u Podgorici

il(}L!$s\: l$t\t--$ilt{ ti S*

DaH{S&l3f$AFciAlq06.39er&1d9[" je. Adresa sjediita: ul. Svetlane Kane Radevi6 br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E mail: irrfo(dsava.co.me; Website:

Call centar: +382 (O) 2A 40 30 20 Zro raiun: Nlb banka 53A Q24i;.1+1, Erste banka 540 394.30. Hipotekarna banka 520 528105-51

PDV:30/31 O4O77 8 M.8.02303388 CRPS reg. br.400A4670

L-001 83709

Obnova

PON-01 3850/23

Jegdic Neboj5a, 80-057

03086445PAMING DOO

PODGORICA_GRAD, Crna Gora
DESANKA 28 28, 81000

GodiSnje osiguranje

20.04.2023 - 20.04.202420.04.2023 Qa:00) - 20.0a.2024 (24:00)

1 310Osiguranje od projektantske odgovornosti

0308644sPAMING DOO

DESANKA MAKSIMOVIC 28 28, 81OOO

PODG RAD, Crna Gora

'100.000,00Na sumu osiguranjaJedinstvena suma osiguranja

Odbitna fran5iza iznosi 10% od priznate Stete ali najmanje 500 EURFranSiza

270,00

-24,30

-27,00

218,70

19,68

238,38

Osiguravaju6e pokriee vaI,iza podrudie Grne Gore

Osiguranje je zakljudeno bez garantnog roka

Osiguranje je zakljudeno u skladu sa Opstim uslovima za osiguranie odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24'05.2018.9od' (Ou-

ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguraniu.

Osiguranje je zakljueena u skladu sa Klauzulom za iskliudenje odgovornosti u slu6aju pandemUe koja je usvoiena dana 23"Q2.2021.

godine (KLJSKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ukupna isplata oditeta za sve osigurane sludajeve koji se dese u jednoj god ini limitirana je iznosom sume osiguranja (godiSnji agregat)

218,70

19,68

238,38

U cjelosti

Strana 1
www.sava.co.me

od2

'i:

OBNOVA/ ZAMENA POLISE:

Tip obnove:

Broj ponude:

LA

Porez



!

5 SAVA
OSIGURANJE

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu 5tete, osiguravad ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije od iznosa obraiunate Stete.

polisa se smatra radunom. Oslobocleni pla6anja PDV-a po Elanu 27. zakona o PDV-u. OsiguravaE zadrtava pravo ispravke radunske ili
neke druge greike u[injene od strane zastupnika. Obaveza osiguravada iz ugovora o osiguranju podinje po isteku 24-og dasa dana koji

;e u ugov-orrio osiguranju naveden kao podetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og 6asa dana kadaje Ugovara6 osiguranja uplatio

ugovdrenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og dasa onog dana kojije u ugovoru oznaden kao istek

osiguranja,

Na medusobne odnose ugovaraCa osiguranja/osiguranika i osiguravada koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su

odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarad osiguranja potvrcluje da je primio Uslove zakljuEenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravai nije du2an pruiiti pokri6e, platiti nijednu Stetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pruZanje takvog
pokri6i, pla6anje Stete itidavanje naknade izloiilo osiguravaea bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograni6enjima po rezolucijama
i.ljeainje,iitr nacila iti trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primienjuje na

osiguravada.

Ugovarad osiguranja je duian da plati premiju u cjelosti prilikom zakljudenja ugovora o osiguranju'

osiguranja
ime i prezime)

PodruZnica Podgorica, PO RAD, 20.04.2023

$:t${-l*\s\: F*$*"""*$}'l }"} $S

Callcentar:+382(0)20403020 iiroratun:Nlbbanka53O-12245-41,Erstebanka540-394-30,Hipotekarnabanka520-528105-61
PDY:30131-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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Na osnovu Statuta „Paming” d.o.o. - Podgorica, a shodno Zakonu o planiranju prostora 
i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20., 86/22. i 
04/23.), donosim sljedeće:  
 
 
 
 

R J E Š E NJ E  
o imenovanju inženjera za izradu 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA   
 
 

za Odgovornog inženjera određujem: 
Ivana Ćukovića, Spec. Sci. maš. i zop-a. 

 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e: 
 

 
Budući da imenovani ispunjava uslove predviđene važećom zakonskom regulativom, to 
je odlučeno kao u dispozitivu ovoga Rješenja. 
 
     
 
Podgorica, oktobar 2023. god. 

 
 
 
                                                         Direktor, 
  

                                                     Ivan Ćuković, Spec. Sci. maš. i zop-a. 
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IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 
 
 
 
 

OBJEKAT 
 

OBJEKAT ZA KOMUNALNO i VODOVOD ŽABLJAK 

 
 

LOKACIJA 
  

ŽABLJAK, urbanističke parcela UP 247 i UP 247b, katastarske parcele br. 1815/1. KO Žabljak 
I, DUP „Žabljak” za zone I, J, G, H, E, F, C.  

 
 

VRSTA i DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

 
 

ODGOVORNI INŽENJER  
 

Ivan Ćuković, Spec. Sci. maš. i zop-a. 

 
 

 

IZJAVLJUJEM, 
 

da je ovaj projekat urađenu skladu sa: 
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi naĉin utiĉu na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 
- urbanističko-tehničkim uslovima 

 
 
 
 
 

______________________________ 
(potpis odgovornog inženjera) 

 
 

 
 

Podgorica, 18. 07. 2023. god.                         MP                 ______________________________ 
               (mjesto i datum)                                      (potpis odgovornog lica) 
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SPISAK  ZAKONSKIH PROPISA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA  

OBJEKAT ZA KOMUNALNO i VODOVOD ŽABLJAK 

Za izradu Elaborat zaštite od požara predmetnog objektom pored glavnih projekata (arhitektonsko - 
građevinski, jaka i slaba struja i ViK) korišćena je sljedeća zakonska regulativa:  

 Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 54/16., 146/21. i 
03/23.). 

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 
82/20., 86/22. i 04/23.) 

 Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicije pojmova JUS U.J1.010 („Sl.list SFRJ” br. 29/73). 
 Požarno opterećenje  JUS U.J1.030 („Sl.list SFRJ” br. 36/76). 
 Ponašanje građevinskih materijala u požaru JUS U.J1.050 . 
 Ponašanje građevinskih elemenata u požaru JUS U.J1. 051 („Sl. list SRJ” br. 53/97). 
 Standardna kriva požara - vrijeme temperatura JUS U.J1.070 („Sl. list SRJ” br. 20/94). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ”, br.8/95). 
 Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ” br. 

30/91). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („Sl. list SRJ” br. 

87/93). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Sl. list 

SFRJ” br. 35/80). 
 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih 

prema požaru („Sl. list SFRJ” br. 38/89). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastale u požaru („Sl. 

list SFRJ” br. 45/83). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ”, 

br. 11/96); 
 Klasifikacija materija i robe prema ponašanju u požaru JUS Z.C0.005 („Sl.list SFRJ” br. 68/80). 
 Klasifikacija požara EN 2:2011. 
 Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti prema požaru JUS U.J1.240 

(„Sl.list SRJ” br. 83/94). 
 Тehničke preporuke za građevinske tehničke mjere zaštite od požara stambenih, poslovnih i javnih 

zgrada JUS TP 21 (od 2003 god.). 
 Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Opšte odredbe JUS Z.C2.020 („Sl.list SFRJ” br. 

68/80).  
 Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Metode ispitivanja JUS Z.C2.022 („Sl.list SFRJ” br. 

68/80). 
 Ručni aparati za gašenje prahom JUS Z.C2.035 („Sl. list SFRJ” br. 68/80). 
 Simboli  za tehničku šemu JUS U.J1.220 („Sl. list SRJ” br. 56/81). 
 Projekti svih faza (arhitektura, konstrukcija, jaka i slaba struja, mašinske instalacije i vodovoda i 

kanalizacije). 
 
 
 

                          Odgovorni inženjer: 
 

                                                                        Ivan Ćuković, Spec. Sci. maš. i zop-a. 
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1. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

Na osnovu članu 89. Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 
54/16., 146/21. i 03/23.), prije početka izgradnje ili rekonstrukcije investicionog objekta, Investitor je 
dužan da pribavi Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Direktorata za vanredne 
situacije, u pogledu mjera zaštite od požara i eksplozija na revidovanu tehničku dokumentaciju - 
Projekat, odnosno Elaborat zaštite od požara. Požari se u potpunosti ne mogu ukloniti, a najeftiniji 
način zaštite objekata i smanjena materijalne štete je preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od 
požara prilikom projektovanja i izgradnje samog objekta. Da bi se preduzele najadekvatnije mjere 
zaštite od požara, moraju se znati uzročnici požara i požarne opasnosti. Ako se uklone uzroci požara, 
požarne opasnosti svedu na minimum, osigura se dovoljno sredstava i uređaja za gašenje požara i 
obučim se ljudstvo u rukovanju sa uređajima i sredstvima, tada se postiže cilj zaštite od požara. 
Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji normativne, upravne i organizaciono - tehničke prirode, 
a organizuje se i sprovodi na svim mjestima i objektima koji su izloženi opasnosti od požara. Zaštita od 
požara je multidisciplinarna nauka koja obuhvata poznavanje: 

 tehnologije objekta, 
 arhitektonsku koncepciju objekta, 
 građevinske materijale i konstrukcije objekta, 
 karakteristike saobraćajnica, 
 instalacije vodovoda, 
 instalacije jake i slabe struje, 
 mašinskih instalacija i 
 tehnologije objekta. 

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta sa primjenom mjera zaštite od požara ispunjavaju se ciljevi 
zaštite od požara objekta, koji bi po redosledu bili: 

 sigurnost osoba koje se nalaze u objektu sa ciljem preventivnih mjera  da ne dođe do 
požara, a ukoliko dođe do požara povećanje sigurnosti za iste, 

 u slučaju požara obezbijeđivanje nosivosti i integralne funkcije pojedinih elemenata 
konstrukcije, u cilju smanjena rizika po pripadnike službe zaštite i spašavanja - vatrogasce 
spasioce prilikom intervencije, 

 sigurna i blagovremena evakuacije osoba ugroženih od požara, 
 podjela objekata na požarne segmente i sektore sa ciljem ograničenja širenja požara, 
 pravilan izbor uređaja i sredstava za gašenje požara, što dovodi do smanjenja štete od 

požara. 

2.  PODACI O OBJEKTU 

2.1. LOKACIJA OBJEKTA 

Izgradnja predmetnog objekta predviđena je urbanističke parcela UP 247 i UP 247b, katastarske parcele 
br. 1815/1. KO Žabljak I, DUP „Žabljak” za zone I, J, G, H, E, F, C na Žabljaku. Služba zaštite i 
spašavanja udaljena je oko 1,0 km od predmetnog objekta. Na osnovu izgrađen putne infrastrukture, 
kao i internih saobraćanica oko objekta, omogućilo bi pripadnicima Službe zaštite i spašavanja veoma 
uspješnu i blagovremeno interveciju u slučaju požara. Prilazni putevi za vatrogasna vozila do lokacije 
objekta, su odgovarajuće širine i nosivosti za kretanje vatrogasnih vozila, bez prirodnih prepreka. 
Parametri za matematički proračun dolaska Služba zaštite i spašavanjau slučaju požara su: 

 dojava, uzbunjivanje i polazak pripadnika Službe zaštite i spašavanja, (1,0 min) 
 priprema Interventne ekipe za početak gašenja, (2,0 min), i 
 vrijeme vožnje od odredišta jedinice do objekta, računa se po obrascu: 

 

 
min0,10166,0

60

0,1










 h

h

km
V

kmL

sr

                                                (1) 

 

za najnepovoljnije uslove, očekivao bi se za oko 4 minuta.  
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Napomena: Predviđeno vrijeme dolaska lokalne Interventne ekipe Službe zaštite i spašavanja na 
navedenu lokaciju je vrijeme dobijeno matematičkim proračunom u idealnim uslovima, a koje u realnim 
uslovima može da varira u odnosu na vrijeme potrebno da se uoči požar i da se organizuje dojava 
požara Službi zaštite i spašavanja, vremenske uslove, stanje na putevima i druge nepredviđene faktore. 

2.2. PRISTUPNI PUTEVI  

Pristupnim put za dolazak vatrogasno - spasilačkih ekipa, uključujući njihova vozila, је dio javnog puta 
ili posebna saobraćajnica kojom se prilazi objektu ukoliko je na istom došlo do akcidentne situacije - 
požara, a kojoj najudaljenija tačka kolovoza nije dalja od 25 m od gabarita objekta.  
Kada se govopri o pristupnom putu misli se: 

- gradsku saobraćajnicu oko objekta, 

- ulaz u kompleks objekta, 

- unutrašnje saobraćajnice i 

- plato za gašenje unutar kompleksa. 
Karakteristike dimenzije puteva i vatrogasnih vozila, prikazane su u tabeli 1. 
 

Tabela 1. Karakteristike dimenzije puteva i vatrogasnih vozila 

Najmanja širina kolovoza za jednosmjerno kretanje vozila 3,5 m 

Najmanja širina kolovoza za dvosmjerno kretanje vozila 6 m 

Unutrašnji radijus krivine koji ostvaruju točkovi 7 m 

Spoljašnji radijus krivine koji ostvaruju točkovi 10,5 m 

Uspon (rampi) ako kolovoz ne ledi <= 12 % 

Uspon (rampi) ako kolovoz ledi <= 6 % 

Osovinsko opterećenje 13 t 

Ukupna masa vozila sa nadgradnjom i opterećenjem 36 t 
 

Kolovozne konstrukcije oko objekta su u stanju da podnesu opterećenje od 100 kN po 0,1 m2, pošto je 
površina jedne stope vatrogasnog vozila 0,1 m2, a sila pritiskanja po jednoj stopi 100 kN. Saobraćajnica 
koja je predviđena za intervenciju vatrogasnih vozila i vatrogasaca - spasilaca, mora biti prohodna u 
svakom trenutku i kretanje vatrogasnih vozila uvijek mogući samo vožnjom unaprijed. 

2.3.  KATERGORIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA  

Na osnovu Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku  mrežu za gašenje požara („Sl. list  
SFRJ”, br. 30/91), utvrđuje se kategorija tehnološkog procesa, polazeći od vrste materijala koji se 
koriste, njihovom načinu ponašanja u požaru, kao i maksimalno očekivanom broju osoba u ovbjektu. 
Primjenom navedenih odredbi za predmetni objekat, kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti 
od požara, je  K4 - objekat u kome se radi sa čvrstim materijama čija tačka paljenja je iznad 300 °C, u 
kojem je predviđeno maksimalno prisutvo do 80 osoba. 

2.4. ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta od strane Sekretarijata za uređenje 
prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak, Investitoru su izdati 
UTU br. UP1 04-332/23-36/2 od 17. 02. 2023. god. 
 

Predmetni objekat je spratnosti Po+Pr+1, namjene u podrumu za garažu za servis i održavanje teretnih 
kamiona i tehničke prostorije. Na prizemlju je predviđen ulazni hol, portir, bife, tehnika i kancelarije. na 
I spratu su predviđene kancelarije.  
 

Elemetni građevinske konstrukcije su: 

 Konstrukcija objekta konstrukcija objekta je skeletni sistem od armiranobetonskih elemenata 
livenih na licu mjesta, sa AB pločama, AB stubovima, platnima i gredama. Temeljenje je predviđeno 
preko temeljnih traka. Predviđene su pune ab međuspratne tavanice debljine d = 18 cm, kao i grede, 
stubovi i ab platna. Krov na objektu je projektovan kao kosi krov nagiba 35 °. Konstrukcija krova je 
predviđena kao drvena krovna konstrukcija sa svim potrebnim elementima. Krovni pokrivač je 
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falcovani lim, na prethodno izrađenoj potkonstrukciji, u antracit boji 
 Zidovi, fasadni zidovi su projektovani da budu od ab i giter bloka, debljine d = 20 cm. Bočne 

fasade objekta su obložene falcovanim limom, na prethodno izrađenoj potkonstrukciji, u antracit boji, 
predstavljaju prirodan nastavak krovnih površina. Pročelje i zabatni dio objekta je urađen u 
kombinaciji kamena u prizemlju, drveta na spratu, što oslikava komunikaciju objekta sa platoom na 
jugu i šumom na sjeveru. Fasada objekta mora biti karakteristike reakcije na požar najmanje klase 
A2s1d0, u skladu sa MEST EN 13501-1. Pregradni zidovi projektovani su od blok opeke debljine d = 
20 i 12. cm Svi zidovi objekta su malterisani cementno-krečnim malterom. Završna obrada zidova je 
gletovanje i bojenje poludisperzivnom bijelom bojom. Plafoni objekta su projektovani kao gips 
kartonski plafoni na prethodno postavljenoj čeličnoj potkonstrukciji. Završna obrada zidova je 
gletovanje i bojenje poludisperzivnom bijelom bojom. 

 Podovi finalno obrađuju parketom, granitnom keramikom i keramikom. Pod u garaži je 
predviđen od ferobetona. 

 Stolarija, fasadni prozori i vrata su projektovani su da budu od al profila sa termoizolujućim 
nisko emisionim staklom. Unutrašnja stolarija je projektovana kao drvena jednokrilna vrata. 
 

 Garaža, ispod dijela objekta na etaži podruma je predviđena podzemna garaža za parkiranje i 
održavanje teretnih automobila. Korisna površina garaže iznosi 119,78 m2. Ulaz u garažu je predviđen 
preko segmetnih vrata koji su predviđeni na fasadi objekta. Kao zasebne prostorije na nivou garaže 
predviđene su tehničke prostorije i sprinkler stanica, sa tampon prostorom preko kojeg se pristupa 
stepeništu koj vodi ka gornjim etažama objekta. Podzemne garaže predmetnog objekta shodno 
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozije („Sl. 
list CG” br. 09/12.), se svrstavaju u kategoriju malih garaža. Na osnovi zakonske regulative ovaj tip 
garaže je opremljen sa sljedećim vidovima zaštite od požara: 

- automatskom stabilnom instalacijom za gašenje požara - sprinkler instalacija,  

- ventilacija prinudnim putem,  

- automatskom stabilnom instalacijom za detekciju i dojavu požara, 

- hidrantskom mrežom i 

- ručnim aparatima za početno gašenje požara. 
 
 

Raspored površina objekta, prikazan je u tabeli 2. 
 

Tabela 2. Raspored neto površina po etažama objekta 

Etaža Površina (m2) 

1. Podrum 204,66 

2. Prizemlje 428,30 

3. I sprat 480,85 

Ukupno neto površina  1.113,81 m2 
 

Ukupna bruto površina objekta iznosi 1.311,43 m2. 

3. SISTEMI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

3.1. ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE  

 Glavni napojni (priključni) kabal, u nedostatku podatka o mjestu priključenja objekta na NN 
mrežu, predmet projekta jake struje nije glavni napojni kabal. Po dobijenom Rješenju o saglasnosti za 
priključenje na osnovu ovog projekta, koje izdaje CEDIS, biće definisano tačno mjesto priključenja, pa 
će se tada steći uslovi da se posebnim dijelom projekta definiše i napojni kabal za objekat. Predmet 
ovog projekta će biti unutrašnji priključak sa izborom i provjerom presjeka kablova od mjerno 
razvodnog ormara do razvodnih tabli. Za priključak napojnih kablova sa spoljne kablovske NN mreže 
predviđeno je polaganje dvije gibljive crvene PVC cijevi Ø160 od lokacije mjesta priključka do zemljane 
površine oko objekta. Preko mjerno razvodnog ormara MRO vrši se napajanje svih potrošača u 
objektu. U MRO su smještena brojila za mjerenje utrošene električne energije. Ormar MRO je izrađen 
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je od samogasivnog izolacionog materijala (poliester ojačan staklenim vlaknima) koji je otporan na: 
vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, 
itd., te zbog toga nije potrebno nikakvo održavanje u toku eksploatacije. Izolacioni materijal za izradu 
MRO je usklađen sa ekološkim standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže. 
Preko MRO vrši se napajanje etaže podruma, etaže prizemlja, i etaže sprata. Sve metalne mase u 
ormaru treba da su preko P/F 4mm2 (žuto-zelena boja) provodnika priključeni na sabirnicu za 
uzemljenje u okviru ormara. Sabirnice za faze se u okviru ormara označavaju oznakama L1, L2 i L3, 
sabirnice za nulu se označavaju sa N, dok se sabirnica za uzemljenje označava sa PE. Kod ožičenja 
neutralni vodovi moraju biti plave boje, a zaštitni žuto-zelene boje. Sa unutrašnje strane krila table 
potrebno je postaviti držač dokumentacije za smještanje jednopolne šeme razvodne table. Za lift je 
predviđen napojni kabal N2XH-J 5x6 mm2, koji se ostavlja u slobodnoj dužini od 4 m na etaži 
prizemlja. Prije postavljanja kabla za napajanje lifta i ormana u kojima je smještena oprema obrađena u 
projektu slabe struje, potrebno je konsultovati izvođače ovih instalacija i opreme radu usaglašavanja 
njihovog konačnog položaja. 

 Mjerenje utrošene električne energije u objektu vrši se u mjerno razvodnom ormaru MRO. U 
MRO se ugrađuje 3 trofazna dvotarifnih brojila za direktno mjerenje utrošene električne energije i 
jedno poluindirektno brojilo. Sa polja zajedničke potrošnje napajaju se stepenišna putnički lift, rasvjeta, 
oprema obrađena projektom slabe struje, vanjska rasvjeta, i instalacija recepcije na prizemlju.  

 Mjerenje utrošene električne energije u objektu vrši se u mjerno razvodnom ormaru MRO. U 
MRO se ugrađuje 3 trofazna dvotarifnih brojila za direktno mjerenje utrošene električne energije i 
jedno poluindirektno brojilo. Sa polja zajedničke potrošnje napajaju se stepenišna putnički lift, rasvjeta, 
oprema obrađena projektom slabe struje, vanjska rasvjeta, i instalacija recepcije na prizemlju.  Svaka 
dionica napojnih kablova između tabli treba da bude isporučena i montirana u cjelini, odnosno nije 
dozvoljeno prekidanje i nastavljanje napojnih kablova. Na početku i na kraju kablovskog voda između 
ormara postaviti kablovske (aluminijumske) tablice sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla i sa 
imenom razvodnog ormara na kojem se nalazi drugi kraj kabla. Provodnici od tabli do potrošača 
(svetiljki, utičnica, ...) polažu na sljedeći način: 

- na zidovima pod malter,  

- ispod spuštenog plafona na obujmicama (međusobno odstojanje obujmica 0,3m, učvršćivanje 
obujmice na plafon je vijcima) i perforiranim nosačima kablova, 

- u ploči prije izlijevanja betona u pvc cjevima. 
Spajanje svih provodnika mora se izvoditi u razvodnim kutijama koje su ugradne (poklopac u ravni sa 
zidom). Provodnici koji se koriste su sa izolacijom tipa N2XH-J odgovarajućeg broja žila. Presjeci i broj 
žila provodnika za napajanje: 

- rasvjetnih tijela su 3x1,5mm2, 

- monofaznih potrošača 3x2,5mm2, 

- trofaznih potrošača 5x2,5mm2. 

 Opšta potrošnja, utičnice u objektu su monofazne modularnog tipa i trofazne. U mokrim 
čvorovima utičnice su u OG izvedbi, kao i priključnica za sudo mašinu ispod sudopere. Predviđen je i 
izvjestan broj izvoda za potrošače koji zahtijevaju direktan priključak (bojleri, grijalice, ventilatori i 
aspiratori).  U mokrim čvorovima predviđeni su ventilatori za ventilisanje prostora koje je potrebno 
montirati na visinu ne manju od 2,3 m od kote gotovog poda.  Instalacija se izvodi provodnikom 
N2XH-J 3x2,5 mm2 i N2XH-J 5x2,5 mm2, položenim pod malter. Pri polaganju provodnika paralelno 
sa cijevima drugih instalacija (topla i hladna voda), razmak između istih mora da iznosi najmanje 5 cm, 
a pri ukrštanju najmanje 3 cm.  

 Zajednička potrošnja, sa polja zajedničke potrošnje, pored osvjetljenja zajedničkih prostora, 
napajaju se i sljedeći potrošači: 

- Oprema namijenjena aktivnim potrošačima obrađenim u projektu slabe struje- izvodi se 
ostavljaju u ormarima slabe struje. Izvode na mjestima ormara slabe struje ostaviti u slobodnoj 
dužini od 1 m. 

- Vanjska rasvjeta - rasvjeta dijala fasade, podna rasvjeta i rasvjeta ograde oko objekta.  

- Lift - napojni kablovi se ostavljaju u prostoru liftovskog okna u slobodnoj dužini od 4 m.  
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Razvodna tabla lifta biće predmet isporučioca opreme. U trenutku izrade projekta projektantu nisu bile 
poznate karakteristike lifta koji će biti instaliran u objektu. Prije postavljanja kabla za napajanje ormana 
u kojima je smještena oprema obrađena u projektu slabe struje, potrebno je konsultovati izvođače ovih 
instalacija i opreme radu usaglašavanja njihovog konačnog položaja. 

 Osvjetljenje u objektu  
Osvjetljenje stepeništa, hola i hodnika ulaza 
Osvjetljenje stepeništa i holova na etažama vrši se sa svetiljkama sa kompaktnim fluo izvorom 
svjetlosti. Njihovo uključivanje se vrši preko tastera sa indikacijom čija je lokacija prikazana na 
crtežima. Do svakog tastera se dovodi po čovjeka bezbijedni trajno dozvoljeni napon dodira od 24V. 
Preko stepeništnog vremenskog prekidača ELPA 041 vrši se uključivanja/isključivanje svetiljki koje se 
nalaze u stepeništu. Uređaj ELPA 041 treba podesiti tako da automatski isključuje nakon 4 min posle 
uključivanja svetiljki i da neposredno prije isključivanja signalizira (dva puta dvostruko blicanje) da će u 
narednih 30 sec, odnosno 10 sec doći do isključivanja svetiljki. U slučaju nestanka napona preko kojeg 
se napajaju svetiljke koje se nalaze u stepeništu, holu i hodnicima, osvjetljenje istih će se vršiti preko 
svetiljki za protivpanično osvjetljenje koje imaju mogućnost jednočasovnog autonomnog rada. 
Provodnik za napajanje svetiljki u holu je N2XH-J 3x1,5 mm2, a polaganje je pod malter, a dijelom u 
glatkim plastičnim cijevima koje treba postaviti u ploči prije izlivanja ploče. U objektu su predviđene 
svetiljke sa fluo cijevima i kompaktnim fluo sijalicama. Montiraju se na plafon i na zid. Tipovi svjetiljki 
su dati u predmjeru radova. Položaj svjetiljki je vidljiv na crtežima. Uključenje svjetiljki u stanovima je 
lokalno sa prekidačima. Prekidači se postavljaju na visini 1,1 m od kote gotovog poda. Provodnik za 
svjetiljke  je N2XH-J x 1,5 mm2, a polaganje je pod malter, a dijelom u plastičnim fleksibilnim crijevima 
koje treba postaviti u ploči prije izlivanja ploče.  

 Instalacija izjednačenja potencijala, u skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje 
elektroinstalacija predviđena je i instalacija za izjednačenje potencijala u objektu. Izjednačenje 
potencijala će se izvriti u razvodnim tablama na sabirnicama. Od svih metalnih masa u objektu do 
zaštitne sabirnice pripadajuće razvodne table u cijevi Ø13 mm postaviti provodnik P/F 1x6 mm2, i 
izvršiti povezivanje. Za uzemljenje metalnih masa izvesti provodnikom P/F 1x16 mm2 preko zavrtnja 
sa kablovskom stopicom i maticom M10. Isti izvod je potrebno iskoristiti da se izvrši uzemljenje 
metalne konstrukcije (gelendera) varenjem trake Fe/Zn 25x4 mm i spojem na zajednički uzemljivač. 
Za izjednačavanje potencijala u prostoru u kome je smješten hidrocel potrebno je postaviti kutiju sa 
šinom za izjednačenje potencijala koja je jednim krajem trakom Fe/Zn 25x4 mm povezana na 
temeljni uzemljivač objekta. Uzemljenje metalnih masa izvesti provodnikom P/F 1x16 mm2 preko 
zavrtnja sa kablovskom stopicom i maticom M10. Isti izvod je potrebno iskoristiti da se izvrši 
uzemljenje metalne konstrukcije (gelendera) varenjem trake Fe/Zn 25x4 mm i spojem na zajednički 
uzemljivač. Takođe je predviđeno i povezivanje na temeljni uzemljivač metalne konstrukcije vođica 
lifta. 

 Instalacija gromobrana i uzemljenja, u skladu sa JUS IEC 1024-1 t.2.3.2., za uzemljenje 
predviđen je temeljni uzemljivač objekta zajednički za sve instalacije u objektu prema JUS N.B2.754. 
Temeljni uzemljivač je predviđen od pocinčane trake Fe-Zn 25x4mm položene u temelju objekta, 
prema planu u prilogu. Traka se ugrađuje u sloj betona tako da između uzemljivača i tla ovaj sloj 
bude debljine najmanje 10cm, što se obezbeđuje posebnim nosačima trake, ili polaganjem 
uzemljivača pri vrhu temeljne čelične konstrukcije. Prilikom polaganja traku zavariti za armaturu u 
temelju na svaka (1-2) metra dužna.  
Pri ugradnji trake potrebno izvesti priključke za: 

- vezu sa trakom položenom uz napojni kabal, 

- vezu za glavnu sabirnicu za uzemljenje, 

- vezu na oluke ukoliko su metalni. 
Elementi za uzemljenje, kao i njihov način postavljanja i povezivanja defmisani su standardima i 
tehničkim propisima. Otpor rasprostiranja uzemljivača je proporcionalan odnosu specifičnog otpora 
tla (ρ) i koeficijentu koji zavisi od vrste uzemljivača, njegovih dimenzija i dubini ukopavanja.  Kao 
glavni priključak za uzemljenje u projektovanom objektu je predviđena jednopotencijalna (JS ) bakarna 
sabirnica u priključno mjernim ormarima na koju će se povezati: 
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- zaštitna sabirnica u MRO provodnikom PP 00 1x25mm2, 

- veza sa temeljnim uzemljivačem sa trakom Fe/Zn 25 x 4 mm, 

- metalni gelenderi na stepeništu, 

- vođice lifta, 

- i sve ostale metalne mase. 
Međusobno spajanje traka izvesti ukrsnim komadima traka traka.JUS N.B4.936. Kompletan sklop 
uzemljenja je predviđen u skladu važećih Tehničkih propisa i isti tako i izvesti.   
Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog pražnjenja, a 
unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u unutrašnjosti 
štićenog prostora. Obzirom na namjenu i položaj objekta u odnosu na okruženje za zaštitu je 
projektovana neizolovana.  Spoljašnja gromobranska instalacija klase „II”-og nivoa zaštite, u skladu sa 
članom 6. Pravilnika i JUS 1EC -1024-1-1. Efikasnost gromobranske instalacije ovog nivoa zaštite 0,90 
< E ≤ 0,95. Spoljašnja gromobranska instalacija se sastoji od: 

- Prihvatnog sistema 

- Sistema spusnih provodnika 

- Sistema uzemljenja 
Prihvatni sistem (hvataljka) čini gromobranska žica φ=8mm postavljene po krovu u obliku mreže 
provodnika, sa prirodnim prihvatnim sistemom koga čini limena obšivka betonskog horiznotalnog 
oluka (pod uslovom da debljina lima bude veća od 0,5 mm). Za odabrani II nivo zaštite, predviđeno je 
postavljanje mreže provodnika prihvatnog sistema sa širinom okaca manjom od 10 m. Kako je mreža 
nepravilnog oblika, ista zadovoljava kriterijum da je dužina najduže stranice poligona mreže provodnika 
prihvatnog sistema, manja od dvostruke propisanje širine okaca, a najmanja strana manja od propisane 
širine okaca. Treba obratiti pažnju na međusobno spajane prihvatnog sistema sa spusnim provodnicima 
koja moraju biti izvedeni vijčanim stezanjem ili zavarivanjem kako je to dato na crtežu u prilogu 
dokumetacije. Sve metalne mase na krovu povezati na prihvatni sistem objekta. Na ventilacionim 
otvorima, dimljacima i na krajevima isturenih djelova krova prihvatni sistem je u vidu trake, šiljka ili 
prstena po obodu ventilacionih otvora sa vezom na prihvatni sistem kako je dato na planovima i 
nacrtima za izvođenje gromobranske instalacije na krovu. Prihvatni sistem je povezan na sistem spusnih 
provodnika (odvoda) što je u skladu sa JUS IEC-1024-1 . 
Sistem spusnih provodnika, da bi se smanjile opasnosti od pojave opasnih preskoka predviđeni su 
spusni provodnici, sa srednjim odstojanjem između njih manjim od 15 m, a u skladu sa JUS IEC1024-1, 
odnosno u skladu sa odabranim nivoom klase zaštite. Raspored spusnih provodnika je dat na planu u 
prilogu projekta. Kao spusni provodnici predviđena je čelična traka Fe/Zn 20x3 mm postavljena kroz 
stubove objekta. Traka se povezuje za čeličnu armaturu stubova, vezivanjem žicom, koji se mogu 
smatrati kao prirodni „spusni provodnici” sa napomenom da se mora obezbijediti trajno električna 
neprekidnost shodno JUS IEC 1024-1 tač. 2.4.2. Spusne provodnike treba postaviti pravolinijski i 
vertikalno, sledeći najkraći i najdirektniji put do zemlje, kako je dato nacrtom u prilogu projekta. Ne 
smiju se stvarati otvorene petlje. Veza na sistem uzemljenja (temeljni uzemljivač) izvesti zavarivanjem ili 
pomoću ukrsnog komada traka-žica tipa NGO 51 JUS.N.B4 935 dimenzija 58x58 mm. 
Sistem uzemljenja, u skladu sa JUS IEC 1024-1 tačka 2.3.2., za uzemljenje sistema gromobranske 
instalacije predviđen je temeljni uzemljivač objekta kao zajednički za sve instalacije u objektu prema 
JUS N.B2.754, koji, istovremeno odgovara savremenim zahtjevima zaštite od atmosferskih uticaja. 
Temeljni uzemljivač je predviđen od pocinčane trake Fe/Zn 25x4mm položene u temelju objekta, 
prema planu u prilogu. Prilikom polaganja traku povezati žicom za armaturu u temelju na svaka (1-2) 
metra dužna. Traku postaviti u betonu na 10 cm od dna temelja. Međusobno nastavljane i spajanje trake 
izvesti ukrsnim komadom traka-traka JUS.N.B4.936/II dimenzija 58 x 58 mm. Zahtjevi tehničkih 
propisa a u skladu sa JUS IEC 1024-1 tačka 2.3.3.2 u pogledu minimalne dužine u funkciji nivoa zaštite 
u ovako integrisanom uzemljivaču su zadovoljeni obzirom da je srednji geometrijski poluprečnik "r" 
prstenastog uzemljivača veći od 5m kao minimalne dužine uzemljivača za odabrani nivo zaštite i 
specifične otpornosti tla. 
Unutrašnja gromobranska instalacija, prema JUS-IEC 1024-1 unutrašnju gromobransku instalaciju čini 
mjera izjednačenja potencijala. Prema navedenom u svim glavnim razvodnim tablama su predviđene 
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šine za izjednačenje potencijala (JS-jednopotencijalna sabirnica) koje su povezane na sistem uzemljenje 
(temeljni uzemljivač) a preko istog je ostvarena međusobna veza. Takođe je na (JS) u MRO predviđeno 
povezivanja: 

- zaštitne sabirnica u MRO provodnikom PP 00 1x25 mm2, 

- metalni gelenderi na stepeništu, 

- vođice lifta, 

- i sve ostale metalne mase. 
čime je ostvareno izjednačenje potencijala stranih provodnih tijela i to što bliže tački ulaza instalacije u 
objekat. Izjednačenje potencijala stranih provodnih tijela izvesti provodnicima minimalanog presjeka 
Cu-16mm2 ili Al-25 mm2. Takođe je u  MRO  predviđeno  postavljanje  odvodnika  prenapona  na 
provodnicima pod naponom obzirom na TN sistem zaštite u instalaciji. Predviđeni su odvodnici 
prenapona tip V50-3P+NPE 280V (za fazne provodnike) proizvodnje OBO Betreman koji se 
montiraju na DIN šinu. Kompletan sklop zaštite od atmosferskog pražnjenja predviđen je u skladu 
važećih Tehničkim propisima i isti tako i izvesti. 

3.2. ELEKTRO INSTALACIJE SLABE STRUJE  

 Sistem automatske detekcije i dojave požara, predviđen je adresabilni sistem sa jednom 
centralom za detekciju i dojavu požara koja ima tri petlje. Centrala se nalazi na nivou podruma, u 
tehničkoj prostoriji. Predviđena je kombinacija optičkih i termičkih senzora, u zavisnosti od namjene 
prostora, kao i dovoljan broj ručnih javljača i sirena. Duž svih hodnika na svakoj etaži i kod ulaza 
predviđeno je postavljanje ručnih javljača i sirena. Takođe su predviđeni ulazno-izlazni moduli na 
potrebnim pozicijama. Paralelni tablo je predviđen na nivou prizemlja na poziciji portira. Sve izvršne 
funkcije se kabliraju vatrootpornim kablom koji je otporan na vatru u trajanju od 90 min. Predviđeno je 
da se instalacija detekcije i dojave požara odradi kablom JH(St)H 2x2x0,8 mm2, JHE(St)H FE180/E90 
2x2x0,8 mm2, NHXHX FE180/E90 3x2,5mm2 i N2XH-J 3x1,5 mm2. 
 

 OPANOSTI OD POŽARA USLJED ELEKTRIČNE ENERGIJE, uglavnom, najvećih 
uzrok nastanka požara u građevinskim objektima prouzrokuje električna energija, usljed oštećenja iste ili 
kvara na elektro uređajima. Ti uzroci mogu biti, usljed: 

- zagrijevanja električnih provodnika zbog preopterećenja, 

- struje kratkog spoja, 

- nedozvoljenog pada napona, 

- slučajnog dodira djelova pod naponom, 

- pojave visokog napona dodira, 

- uticaja vlage, vode i prašine na elektro opremi, 

- nedozvoljenog nivoa osvjetljaja, 

- atmosferskog pražnjenja i 

- statički elektricitet. 
 

 MJERE ZAŠTITE, Glavnim projekatom električnih instalacija, u cilju sprečavanja navedenih 
pojava, predviđene sljedeće mjere zaštite: 

- cjelokupna instalacija zaštićena je od preopterećenja upotrebom pravilno odabranih osigurača 
na početku svakog strujnog kola, kao i pravilnim dimenzionisanjem adekvatno odabrane 
električne opreme. 

- zaštita kablova od struje kratkog spoja izvršena je upotrebom odgovarajućih i pravilno 
odabranih topljivih ili automatskih osigurača, sa odgovarajućim umetkom na početku svakog 
strujnog kola pri promjeni presjeka. Takođe je, predviđeno i pravilno su odabrani odgovarajući 
elemenati u svim strujnim krugovima. Selektivnost osigurača garantuje da se kratak spoj usljed 
nekog kvara neće prenijeti dalje i na taj način se osigurava zaštita skupocjenih uređaja. 

- cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne 
prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednoj situaciji zaštita će isključiti odgovarajuće strujno 
kolo. 
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- zaštita od slučajnog dodira djelova pod naponom obezbijeđena je izborom odgovarajuće 
električne opreme i primjenom odgovarajućih mjera, uređaja i elemenata u razvodnim 
ormarima. 

- za zaštitu od pojave previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog 
uzemljenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem TN-S. Sve metalne mase, koje nijesu 
normalno pod naponom, a mogu da dođu u slučaju greške, potrebno je vezati vidno, (žuto-
zelenim provodnikom odgovarajućeg presjeka), na sabirnicu zaštitnog provodnika (uzemljenje). 
Po završenoj montaži, a prije puštanja instalacije pod napon obavezno se mora izvršiti mjerenje: 

- otpora petlje, 

- efikasnosti izjednačavanja potencijala i 

- otpora uzemljenja. 
U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, mora se kontrolisati otpor petlje, 
efikasnosti izjednačavanja potencijala i otpor uzemljenja. 

- električne instalacije, tj. razvodni ormari i prekidači, zaštićene su od uticaja vlage i prašine 
ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje. 
Vođeno je računa o zaštiti mehaničke konstrukcije razvodnih ormara na osnovu opasnosti od 
dodira, od ulaska čvrstih tijela i prašine, kao i od prodora vode i vlage na osnovu kriterijuma i 
preporuka IEC-a. 

- opasnost od nedozvoljenog nivoa osvjetljaja se izbjegava pravilnim izborom vrste svjetlosnog 
izvora za pojedine prostore u objektu i oko njega, i odgovarajuće snage svjetlosnog izvora. 

- opasnost od atmosferskog pražnjenja sveden je na minimum predviđenom gro-mobranskom 
instalacijom i 

- opasnost od statičkog elektriciteta takođe je svedena na minimum predviđenom instalacijom 
izjednačenja potencijala. 
 

Zaptivanje prolaza kablova i regala sa mineralnom 
vunom kroz konstrukcije između požarnih sektora 

Zaptivanje prolaza kablova i regala sa malterom 
kroz konstrukcije između požarnih sektora 

  
Zaptivanje prolaza kablova i regala sa pjenastom 
izolacijom-čepovima kroz konstrukcije između 

požarnih sektora 

Zaptivanje prolaza kablova i regala sa pjenom kroz 
konstrukcije između požarnih sektora 

  

Slika 1. Načini provođenja elektro instalacija između požarnih sektora 

Napomena:  
Prilikom prolaska kablova električnih instalacija iz jednog u drugi požarni sektor potrebno je izvršiti zaptivanje 

otvora na zidu između dva protivpožarna sektora, kroz koje su prošli kablovi, atestiranom protivpožarnom 
smješom vatrootpornosti iste kao požarni zid kroz koji se prolaz vrši. Pri prolasku kablova iz jednog 

protivpožarnog sektora u drugi kablove je potrebno premazati protivpožarnim premazima. Kablovi u zoni 

prodora na 250 mm ispred i iza prodora se premazuju u debljini najmanje 1 mm protivpožarnim premazom ka i 
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spoljna površina prodora. Zazori između kablova u snopu popunjavaju se protivpožarnom pjenom ili 

protivpožarnim jastucima. Završni premaz potrebno je premazati i najmanje 80 mm preko okolnih zidnih površina 

od mjesta prodora debljine 1 mm. 
Sprečavanje širenje požara kroz i iz usponske vertikale na ostali djelove objekta se vrši tako da se svi otvori, 

nakon provlačenja kablova zaptivaju materijalom otpornim na požar.  

Za materijal koji se primenjuje kao zaštita od širenja požara potrebno je pribaviti atest kojim se pokazuje njegova 
otpornost prema sagorijevanju shodno standardu MEST EN 13501-1:2011., MEST EN 13501-2:2011., MEST EN 

13501-3:2011., MEST EN 13501-4:2011., MEST EN 13501-5:2016. ili JUS U.J1.240 Tipovi konstrukcija zgrada 
prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti prema požaru („Sl.list SRJ” br. 83/94). 

3.3. MAŠINSKE INSTALACIJE  

 Termotehničke instalacije obuhvataju grijanje predmetnog objekta kao i sistem zagrijavanja 
STV. EKOLINE kotlovi rade po principu sagorjevanja uz pomoć sekundarnog dotoka vazduha čime 
se ostvaruje značajna ušteda energenata. Proces sagorevanja u kotlu, počinje ubacivanjem određene 
količine peleta u gorionik, nagon čega se pali grijač koji zagrijava pelet. Zagrijavanjem peleta dolazi do 
stvaranja bio gasa u gorioniku, koji se zapali usled toplote koju stvara grijač. Nakon prvog paljenja grijač 
se gasi, a dalje sagorevanje peleta se postiže toplotom dobijenom sagorevenjem bio gasa iz peleta i 
dodavanjem vazduha pomoću turbine. Dodavanje peleta i vazduha je zavisno od količine toplote koju 
želimo da proizvedemo. Na postojećoj cijevnoj mreži se nalazi cirkulaciona pumpa TOP/S-50/7. 
Ukoliko dođe do nestanka struje na objektu, da sistem grijanja ne bi stao sa radom, koristi se 
odgovarajući agregat. Agregat treba da posjeduje odgovarajuću snagu i odgovarajuće priključke. 
Maksimalna električna snaga kotla iznosi 3kW ( 1ph/220V/50Hz) , dok pumpe TOP/S-50/7 iznosi 
420W (3ph/400V/50Hz). Po zahtjevu investitora, na cijevnoj mreži se nalazi kalorimetar, radi 
mogućnosti daljinskog praćenja potrošnje energije unutar sistema. Za obezbjeđenje komfornih uslova 
za boravak ljudi, predviđeno je grijanje objekta aluminijskim člankastim radijatorima. Za sve prostorije 
predviđeni su aluminijski člankasti radijatori. Radijatori su tipa „Orion 500/95”. Smješteni su na 
spoljnim zidovima, u skladu sa dogovorenim pozicijama sa odgovornim inženjerom arhitekture. 
Fiksiraju se pomoću konzola i držača, sa usponom prema vertikalama zbog odzračivanja. Predviđeni 
aluminijski člankasti radijatori su priključne visine 500 mm. Za radijatore odnosno cijevnim registrima u 
kupatilima predviđeni su radijatorski termostatski ugaoni ventili, tipa „RA-N-A”, i radijatorski ugaoni 
navijci „RVL-S-A”. Za sve radijatore predviđena je termostatska glava. Tip termostatske glave je „RA“. 
Termostatska glava je sa senzorom sa gasnim punjenjem za javne objekte (dodatno oklopljena), za 
regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja 
postavne vrijednosti temperature. Prema EN 215 vrijeme zatvaranja 12 minuta. Za nesmetanu 
regulaciju protoka odabrana je frekventno regulisana cirkulaciona, i bypass ventil koji omogućava 
prestrujavenje vode uslijed malog opterećenja. Magistranle cijevi se upajaju u razdjlnike/sabirnike 
odakle se Pex-al-Pex cijevima razvodedo radijatora. U skladu sa projektnim zadatkom, toplovodno 
podno grijanje je projektovano za hladne površine u kojima se često boravi. Za ovaj projekat razvod 
cijevne mreže podnog grijanja je urađen Tacker sistem polaganja cijevi. Kao najkomforniji sistem 
izabrane su cijevi tipa Rautherm S 16x1.5mm proizvedenih od umreženog polietilena PEX, koje se 
postavljaju betonskom estrihu poda. Tacker ploče su debljine 30 mm i postavlja se na betonsku ploču, 
mora se obezbijediti sigurno pričvršćene ploče lijepljenjem preko cijele površine, na ćoškovima ploče se 
postavljaju dilatacione fuge i ivična izolaciona traka. Nakon postavljanja cijevi na ploču se izliva sloj 
estriha debljine 40-60mm. Ploča je vodootporna i sačinjena je od ekspandiranog polistirena.  

 Ventilacija garaže, Izvlačenje vazduha za ventilaciju garaže u nivou podruma, odnosno dima u 
slučaju odimljavanja garaže, vrši se uz pomoc aksijalnih ventilatora. Ventilatori su kružnog poprečnog 
prejeka. Montiraju se pri plagfonu garaže, ugradna visina od gornje tačke ventilatora je cca 6,5 m. 
Distributivni elementi su pozicionirani pri plafonu i u donjoj zoni garaže. Nadoknada vazduha nije 
predviđena, jer segmentna vrata zahvataju veliku površinu, i preko njih če se pojaviti infiltracija.  Na 
ovaj način se iz garaže odstranjuju laki produkti sagorevanja (ugljen-monoksid) i teži produkti 
sagorevanja (ugljen-dioksid) u približnom odnosu koji odgovara njihovoj koncentraciji u vazdušnom 
prostoru garaže. Projektom se predviđa da se kanal za tampon zonu u dijelu koda prolazi kroz požarni 
sektor rade od pocinkovanog lima, sa dihtovanjem trakom koja je otporna na visoke temperature. 
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Vertikalne priključke (donji odsis) i priključke za resetke raditi sa klasičnim dihtovanjem. Djelovi kanala 
koji moraju funkcionisati u periodu odimljavanja, su otporni na požar u vremenskom trajanju od 120 
minuta i poseduju Izveštaj o ispitivanju u svemu prema MEST EN 1366-9. Sve rešetke za odis 
otpadnog vazduha su snabedevene regulatorima protoka zbog mogućnosti uregulisavanja sistema i 
ravnomernog odsisa iz svih delova garaže. Ventilatori za izvlačenje vazduha i dima, moraju da  se 
uključuje u tri slučaja: 

1. Redovna ventilacija - provjetravanje. Povremeno uključivanje ventilatora za izbacivanje vazduha 
iz garaže, preko predhodno podešenog vremenskog releja, nezavisno od procenta sadržaja 
ugljenmonoksida u garaži. Obično se relej podešava tako da se ventilacija uključuje svakog sata, sa 
dužinom rada od 15 min, i prekidom od 22h do 08h. Sistem je moguće aktivirati i ručno ukoliko 
se pojavi potreba za ventilacijom izvan programiranog vremena. 

2. Incidentna ventilacija - uključivanje ventilatora za izbacivanje vazduha iz garaže vrši se 
automatski, po dojavi senzora za prekoračenje dozveljene koncentracije CO u garaži. Maksimalna 
dozvoljena koncentracija CO je 250ppm. 

3. Režim odimljavanja u slučaju požara - ventilatori rade na drugoj većoj brzini.  
Proračunata količina vazduha po garaži je 4080 m3/h (6ACH). Dva ventilatora za potrebe 
ventilacije/odmiljavanja su tipa: THT-40-4T-0.75-F400, proizvođača Sodeca ili ekvivalent. Fasadna 
žaluzina je tipa: WLS-11-N-1200x500, proizvođačČ Lindab ili ekvivalent. Distributivne rešetke u 
prostoru su tipa: SD-11D-625x175, proizvođača: lindab ili ekvivalent. 
Natpritisna ventilacija tampon prostora, predviđena je funkcionalna veza iz garaže sa poslovnim 
dijelom objekta da se pristupa preko tampon prostora. U slučaju izbijanja požara u garaži, širenje 
gasova može za posledicu imati povećanje pritiska, praćeno isticanjem vrelih gasova izvan garaže ka 
predprostorima lifta.  Dim koji je nastao zbog požara dobija snagu potiska na gore zahvaljujući svojoj 
smanjenoj gustini. Kroz procjepe u vratima dolazi do curenja ka  oknu lifta i gornjim spratovima, to 
može dovesti do kontaminacije boravišnog prostora, evakuacionih hodnika i stepeništa. Osim toga, 
ovaj potisak na gore može prouzrokovati širenje dima preko puteva curenja kroz vertikalne barijere 
između prostorija, npr. vrata, zidovi, pregrade. Zbog  toga se javlja potreba za kontrolom širenja dima u 
slučaju požara u garaži. Pored standardnih tehnika kao što su podela na PP sektore, zidovima i vratima 
otpornim na požar  i sistemima odsisne  ventilacije toplih dimnih gasova-odimljavanjem,  primjenjuju se 
sistemi sa stvaranjem nadpritiska.        

 Automatska stabilna instalacija za gašenje požara - sprinkler instalacija, predviđena je suva 
sprinkler instalacija u cijelom objektu. Sprinkler stanica predviđena je u zaseboj prostoriji na etaži 
podruma, kao poseban požarni sektor. Automatska instalacija za gašenje požara kao sredstvo za gašenje 
koristi rasprskavajuće mlazove vode. U pripremnom položaju prije aktiviranja mlaznice su joj 
zatvorene, i one se aktiviraju na temperaturi od 68 °C. Cjevovodi  koji  dovode  vodu  do  mlaznica  su 
pod  stalnim  pritiskom vazduha. Gašenje požara se vrši određenim brojem mlaznica, zavisno od brzine 
širenja požara. U skladu sa standardom MEST EN12845 za klasu požarne opasnosti OH1 (garaža).  
Sprinkler instalacija se sastoji od sljedećih elemenata: 

- suvi sprinkler alarmni ventil, 

- hvatač nečistoće, nepovratni ventili, 

- cijevna mreža na kojoj su postavljene sprinkler mlaznice, 

- sprinkler mlaznice, 

- dovodni cjevovod - napojna voda, 

- priključak vatrogasnog vozila, 

- ostala prateća armatura. 

- kompresor 
Cijevna mreža izvodi se od crnih bešavnih cijevi, spajanih zavarivanjem i prirubničkim spojevima 
(prema potrebi). U prostoru objekta predviđene su sprinkler mlaznice sa deflektorom mlaza okrenutim 
prema dolje (viseće mlaznice). Svaka mlaznica na svom izlaznom dijelu ima ampulu koja zatvara otvor, 
a pri povećanju  temeprature od 68 °C, dolazi do pucanja ampule na mlaznici i na taj način se otvara 
izlaz za vodu. Voda udara u deflektor i rasprsava se tako da u kružnoj lepezi pokriva površinu koja se 
štiti. U slučaju nastanka požara aktiviranje instalacije za gašenje je automatsko preko preaction sprinkler 



ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Tel.:  +382 67 607 714   www.paming.me;  e-mail: ivan@paming.me    ivanzop@yahoo.com  

18 

stanice (potrebna su dva uslova za početak gašenja, alarm dojave i temperatura aktiviranja sprinkler 
mlaznice). Kada se pojavi požar i dođe do aktiviranja automatskih javljača požara sa protivpožarne PP 
centrale se šalje signal na odgovarajući el. magnet 24V DC na sprinkler stanici, a što dovodi do 
otvaranja stanice i ulaska vode u cijevnu instalaciju. Do gašenja će doći ukoliko temperatura dostigne 68 
oC ispod bilo koje sprinkler mlaznice, a što dovodi do topljenja staklene ampule na istoj. Kad padne 
pritisak vode u sprinkler instalaciji dolazi do remećenja ravnoteže u ALARMNOM SPRINKLER 
VENTILU i do otvaranja klapne. Voda pod pritiskom, ističe kroz instalaciju odnosno kroz sprinkler 
mlaznicu koja se aktivirala. Pri tom se dobija preko električne sklopke na ALARMNOM SPRINKLER 
VENTILU signal na PP centrali kao alarm požara u garaži i zvučni signal preko hidrauličkog zvona u 
sprinkler stanici. Ako dođe do širenja požara aktiviraju se i druge sprinkler mlaznice. Napajanja 
sprinkler instalacije vodom predviđeno iz gradske vodovodne mreže, i sa priključka na vatrogasno 
vozilo (2 vatrogasne spojnice tip B).  
 

Napomena:  

Svi prodori iz jednog u drugi požarni sektor kroz koje prolaze instalacije ventilacije biće opremljeni 

protivpožarnim elektromotornim klapnama, tako da bude zadovoljen traženi stepen otpornosti prema požaru. 

Ukoliko nije moguće postaviti protivpožarnu klapnu, kanal mora biti zaštićen cijelom svojom dužinom od 

materijala otpornog prema požaru, kao što je zid između dva sektora. Posle prolaska kanala kroz 

protivpožarne zidove ili tavanice, otvor između zida i kanala moraju biti zaptiven negorivim materijalom. 

Takođe, prilikom prolaska sprinkler instalacije i drugih mašinskih instalacija iz jednog u drugi požarni 

sektor kroz protivpožarne zidove ili tavanice, otvor između zida i sprinkelr instalacije ili neke druge 

instalacije mora biti zaptiven negorivim materijalom. Za materijal koji se primenjuje kao zaštita od širenja 

požara potrebno je pribaviti atest kojim se pokazuje njegova otpornost prema sagorijevanju shodno 

standardu MEST EN 13501-1:2011, MEST EN 13501-2:2019, MEST EN 13501-3:2011, MEST EN 13501-

4:2011, MEST EN 13501-5:2016 ili JUS U.J1.240. 

3.4. HIDRANTSKA MREŽA 

Napajanje predmetnog objekta vodom predviđeno je iz gradske vodovodne mreže. Za potrebe gašenja 
požara u objekta predviđeno je unutrašnja hidrantska mreža, kako je prikazano u grafičkoj 
dokumentaciji Elaborata. Instalacija unutrašnje hidrantske mreže mora biti urađena pocinčanim 
cijevima. Pravilnikom o tehničkim normativima za projektovanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže 
za gašenje požara („Sl. list SFRJ” br. 30/91), za objekte visine do 22 m, potrebno je da pritisak vode na 
zadnjoj etaži iznosi minimum 2,5 bara, pri protoku od 5 l/s. 

 

 

- skinuti plombu sa vrata hidrantskog ormarića, 

- otvoriti vrata ormarića,  

- priključiti vatrogasno crijevo na „štorc” spojku ventila, 
ukoliko isto nije priključeno,  

- prihvatiti mlaznicu,  

- odvrnuti točak ventila ulijevo do kraja, 

- mlaz vode usmjeriti u požar, 

- po završetku gašenja zavrnuti točak ventila udesno, do 
krajа. 

Slika 2. Upustvo za korišćenje hidranta u sličaju akcidentne situacije - požara 
 

Unutrašnja hidrantska mreža mora da bude kompletirana sa limenim hidrantskim ormarićem u kome se 
nalazi: jedno crijevo prečnika Ø 52 mm, dužine 15 m, univerzalna mlaznica (za puni i raspršeni mlaz), 
ključ za stezanje spojki na crijeva sa  mlaznicom i ventil za otvaranje i zatvraranje dovoda vode. 
Ormarići sa hidrantskim kompletom označavaju se latiničnim slovom „H”, postavljaju se ili ukopavaju 
u zidu na visini od 1,50 m, od nivoa podne površine, kako bi se trenutno mogli aktivirati u slučaju 
potrebe. Raspoređuju su tako da ne ometaju evakuaciju, a mlaz vode iz crijeva i mlaznice iznosi ukupno 
20 m, i pokrivata svaku tačku u objektu.  
Hidranti se smještaju u prolaze, stepenišne prostorije i uz puteve za evakuaciju, u neposrednoj blizini 
ulaznih vrata prostorija koje mogu biti ugrožene požarom, tako da ne ometaju evakuaciju. 
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4. PONAŠANJE MATERIJALA U POŽARU 

Stabilnost konstrukcije građevinskog objekta u najvećoj mjeri zavisi od fizičko-hemijskih osobina 
konstrukcionih materijala, od koih je objekat izgrađen. Da bi u uslovima požara građevinska 
konstrukcija ili njen dio, određeno vrijeme bio otporan na visoko toplotno dejstvo, potrebno je 
poznavati njihovo ponašaje u uslovima visokih temperatura. 
Kako bi to odredili od posebnog interesa je poznavati vrijednost temperature koje se mogu javiti u toku 
požara. Eksperimentalnim ispitivanjem je utvrđeno da se temperature u žarištu požara u funkciji 
vremena povećava prema vrijednosti iz tabele 3. 
 

Tabela 3. Povećanje temperature u funkciji vremena u toku požara 

Vrijeme od početka požara 10 min 30 min 60 min 120 min 240 min 

Temperature [oC] 600 800 900 1000 1100 
 

U pojedinim konkretnim slučajevima u zavisnosti od uslova pod koim se požar razvija temperature se u 
većoj ili manjoj mjeri mogu razlikovati od navedenih.  
Shodno standardu MEST EN 13501-1 materijali se po reakciji u požaru, dijeli na sledeće kategorije: 

- A1 - negorivi materijali 

- A2 - negorivi materijal 

- B - teško gorivi materijal 

- C - teško gorivi materijal 

- D - normalno gorivi materijal 

- E - normalno gorivi materijal 

- F - neklasifikovani (lako gorivi) materijali 
Za podne obloge se dodaje oznaka FL (BFL, CFL, DFL itd.) 
 

Shodno navedenom standardu, materijal u toku požaru oslobađa dim i klasifikuje se kao: 

- s1 - malo ili nimalo dima; - s2 - srednja količina dima; - s3 - puno dima. 
 

Takođe, da li materijal u požaru oslobađa čestice i/ili kapljice koje gore i otpadaju sa materijala 
klasifikuje se kao: 

- d0 - nema kapljica u periodu od 10 minuta; 

- d1 - kapljice se formiraju u periodu od 10 minuta ali ne gore i otpadaju više od 10 sekundi; 

- d2 - materijali koji ne spadaju u klasu d0 i d1. 
 

Prema nomenklaturi standarda JUS U.J1.050, ponašanje građevinskih materijala u požaru, definiše se na 
sljedeće klase: negorive - klasa A1 i gorive, koji se dalje dijela na teško zapaljive - klasa B1 i normalno 
zapaljive - klasa B2. 

 Negorivi građevinski materijali - klasa A1: su materijali koji pod uticajem visokih temperature ne 
mogu da se zapale, da tinjaju niti da se ugljenišu. U ovu grupu spadaju prirodni i vještački mineralni 
konstrukcioni materijali; pijesak, šljunak, glina, sve vrste kamena, cement, gips, kreč, sve vrste maltera, 
sve vrste betona, opeka, azbest, mineralna vlakna a takođe metali i njihove legure koje se koriste u 
građevinarstvu. 

 Teško gorivi građevinski materijali - klasa B1: su materijali koji pod uticajem plamena  ili visoke 
temperature teško mogu da se ugljenišu. Mogu da sagorijevaju jedino dok su pod uticajem spoljašnjeg 
izvora toplote-plamena, a kada se spoljašnji izvor ukloni oni prestaju da sagorijevaju. U ovu grupu 
spadaju; lake ploče na bazi mineralne vune, cijevi i fazonski djelovi na bazi tvrdog PVC-a, podne obloge 
od vinil-azbesta nalijepljenog na mineralnu podlogu, hrastov parket lakiran sa lakom od vještačke 
smole. 

 Sagorivi građevinski materijali - klase B2: su materijali koji se pale i sagorijevaju pod uticajem 
spoljašnjeg izvora toplote, ali nastavljaju da sagorijevaju i nakon uklanjanja spoljašnjeg izvora. U ovu 
grupu spadaju: drvo, linoleum, ploče od gume, papir i drugi sintetički materijali. 

 

U tabeli 4. prikazani su građevinski i zanatski materijala, koji se nalaze u predmetnom objektu, kao i 
njihovo ponašanje u toku požara. 
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Tabela 4. Ponašanje građevinskih materija i enterijera u toku požara 

Materijal Primjena Ponašanje 
Približne 

temperature (oC) 

 
 
Poliester 

pjena za tankozidne konstrukcije, 
držači vješalica za zavjese, radio, 
TV, kasete 

kolaps, 
omekšava, 
topi se i teče 

120 
120 - 140 
150 - 180 

 
Polietilen 

 
torbe, limovi, flaše, korpe, cijevi 

naboran, 
mekša i topi se 

120 
120 - 140 

Polimetil, 
metalokrilat 

 
držači, poklopci, prozori, vrata 

omekšava, 
mehurenje 

130 - 200 
250 

 
 
PVC 

kablovi, cijevi, kanali za cijevi, 
profili, držači, kućne stvari, igračke, 
flaše 

razređuje se, 
dimi se i tamni, 
ugljeniše se 

100 
150 - 200 
400 - 500 

Celuloza drvo, papir, pamuk tamni 200 - 300 

 
Kalaj 

kanalizacione vodo-instalacione 
spojnice 

 
tope se 

 
250 

 
Olovo 

 
vodovodne i sanitarne instalacije 

tope se, zaobljavanje 
oštrih ivica 

 
300 - 500 

Aluminijum i 
legure 

nepokretni predmeti, vrata, 
prozori 

omekšava, 
topi se i deformiše 

400 
500 

 
 
Staklo 

 
 
zastakljene površine, flaše 

omekšava, 
zaobljavanje ivica, 
viskozno tečenje 

500 - 600 
 
800 

Srebro nakit, pribor za jelo topi se, deformacija 950 

 
Mesing 

 
brave, kvake, česme 

tope se na ivicama i 
deformišu se 

 
900 - 1000 

Bakar žice, kablovi tope se 1000 - 1100 

Liveno gvožđe radijatori, cijevi tope se i deformišu 1100 - 1200 

 
Cink 

sanitarne instalacije, odvodne 
cijevi 

deformacija, 
tope se 

400 
420 

 
Bronza 

 
prozori, zvona na vratima, ukrasi 

zaobljavanje ivica, 
deformacija 

900 
900 - 1000 

 
Boje 

- kvarenje, 
uništavanje 

100 
250 

Drvo - paljenje 240 

4.1.  POŽARNO  OPTEREĆENJE 

Proračun požarnog opterećenja predmetnog objekta izvršen je u skladu sa standardom JUS U.J1.030 
(„Sl. list. SFRJ” br. 36/76). Shodno navedenom standardu ukupno požarno opterećenje daje računsku 
vrijednost toplotne energije jednog objekta koja se može osloboditi u požaru.  
Označava se simbolom Z i računa se po formuli: 

ii SPZ                                                              (2) 

gdje je: 
 Z - ukupno požarno opterećenje, u kJ (kcal), 
 Pi - specifično požarno opterećenje, u kJ/m² (kcal/m²), 
 Si - površina osnove na koju se odnosi vrednost P, u m² . 
Specifično požarno opterećenje je izraženo toplotom koja se može razviti u elamentarnoj jedinici 
svedeno na 1 m² površine te prostorije.  
Specifično požarno opterećenje računa se po formuli: 
 

i

iii

i
S

HVp
P

 


)(
   ili   

i

ii

i
S

HG
P

 
 (kJ / m²)                                    (3) 

gdje je: 
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Pi - specifično požarno opterećenje u kJ/m² ( kcal/m²); 
ρi - prividna gustina materijala u kg/dm³; 
Vi - volumen materijala u m³; 
S - površina osnove u m²; 

Gi - težina materijala u kg; 
Hi - kalorična moć u kJ/kg (kcal/kg); 

i - indeks elementarne jedinice. 
 

U račun ulaze svi gorivi materijali u smislu standarda JUS U.J1.020., koji su sastavni dio objekta, 
instalacija, opreme i materijala za koji je objekat namjenski izgrađen. 
U objektima koji sadrže osnovne jedinice sa različitim kategorijama požarnog opterećenja nije 
dozvoljeno izračunavanje srednje vrijednosti za cijeli objekat. U takvim objektima potrebno je posebno 
navesti površine koje spadaju u pojedine kategorije požarnog opterećenja. Za visoko požarno 
opterećenje treba navesti njegov iznos. 
Veličina požarnog opterećenja, klasa opasnosti, zadimljavanje i korozione pare shodno namjeni 
predmetnog objekta, usvaja se na osnovu Zbirke propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozije, što 
iznosi: 
 Kancelarije administracije, 754 MJ/m2, III klasa opasnosti, bez zadimljavanja i bez korozije,  
 Podzemna garaža, 209 MJ/m2, II klasa opasnosti, sa zadimljavanjem i bez korozije. 

 

Podjela požarne opasnosti objekta ili njegovih djelova po normi standarda JUS U.J1.030 („Sl.list. SFRJ” 
br. 36/76), prema požarnom opterećenju izvršena je na tri grupe i to: 

- mala požarna opasnost je kod objekta sa požarnim opterećenjem do 1 GJ/m2, 

- srednja požarna opasnost je kod objekta sa požarnim opterećenjem do 2 GJ/m2 i  

- visoka požarna opasnost je kod objekta sa požarnim opterećenjem iznad 2 GJ/m2. 
 

Po normi ovog standarda predmetni objekat spadaja u malu požarnu opasnost, sa požarnim 
opterećenjem do 1 GJ/m2. 

4.2.  POŽARNI SEGMETNI I SEKTORI  

Izdvajanje objekata na požarne segmente i definisanje požarnih sektora vrši se u cilju ograničavanja 
dejstva požara, zaštite osoba i dobara u slučaju eventualnih akcidentnih situacija - požara. Požarni 
sektor je osnovna prostorna jedinica objekta koja se može samostalno tretiratiu pogledu nekih tehničkih 
i organizacionih mjera zaštite od požara (procjena rizika, zona dojave požara, itd.)  
Požarni segment je dio objekta koji konstrukciono i funkcionalno čini jednu građevinsku cjelinu koja je 
i požarno izdvojena od ostalih djelova zgrade konstrukcijama otpornim prema požaru. Požarni 
segment ima - najmanje dva požarna sektora. 
Požarnim sektorom naziva se prostorna jedinica u objektu koja se može samostalno tretirati u pogledu 
primjene tehničkih i organizacionih mjera zaštite od požara, a odvojena je od ostalih djelova objekta, 
konstruktivnim djelovima građevinske konstrukcije, sa potrebnim stepenom otpornosti prema požaru.  
Na osnovu rasporeda prostorija i komunikacija u garaži, ista predstavlja jedinstveni požarni segmetn 
koji se sastoji od 9 (devet) požarnih sektora koju su definisani u grafičkoj dokumentaciji Elaborata.  
Granice požarnih sektora po horizontali čine međuspratne tavanice, a po vetikali zidne površine. 
Omeđeni prostor požarnog sektora urađen je od negorivog građevinskog materijala, potrebne 
otpornosti na dejstvo požara. Sa aspekta zaštite od požara idealno bi bilo da granice požarnih sektora 
nemaju nikakvih otvora ni propusta, tj. da su homogeni i kompaktni po cijeloj svojoj površini. U većini 
slučajeva arhitektonski uslovi zahtijevaju da se i na takvim zidovima ugrađuju vrata ili prozori. Iz tih 
razloga, međuspratne konstrukcije i zidovi moraju zadovoljiti potrebnu otpornost na dejstvo požara, 
tako i vrata i prozori, shodno standardu MEST EN 13501-1:2011, MEST EN 13501-2:2011, MEST 
EN 13501-3:2011, MEST EN 13501-4:2011, MEST EN 13501-5:2016 ili JUS U.J1.240. 

5. EVAKUACIJA  

Evakuacija podrazumijeva prinudno napuštanje osoba sa ugroženog mjesta objekta u kome je došlo do 
akcidentne situacije - požara ili druge opasnosti u bezbjednu zonu, korišćenjem planiranih evakuacionih 
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puteva i izlaza. Planirani put za evakuaciju iz objekta treba da je najkraći i najbezbjedniji. Osnovni 
element koji određuje efikasnu evakuaciju iz objekta je vrijeme za koje se ona može izvršiti. 
Opštim preventivnim mjerama mogu se smatrati i one mjere koje se odnose na brzo napuštanje zgrade 
u slučaju požara i na brzo spašavanje, a naročito je od značaja za određivanje načina i puta evakuacije 
bitna namjena objekta, lokacija zgrade, prolazi, hodnici, izlazi, stepeništa itd.  
Osnovni pojmovi i definicije u vezi sa evakuacijom su: 

 POLAZNO MESTO (PM) je mjesto na kojem se može zateći osoba u trenutku saznanja da je 
došlo do takvog razvoja požara da je potrebna evakuacija. 

 BEZBJEDNO MJESTO (BM) je mjesto van zgrade na kojem se ne mogu očekivati štetni 
efekti požara - plamen, dim, pad oštećenih delova objekta i sl. Bezbjedno mjesto za zgrade ovih 
vrsta je mjesto udaljeno najmanje 5. m od izlaza iz zgrade, na ulici ili u prostranom dvorištu. 

 KORIDOR EVAKUACIJE (KE) čine gradevinske konstrukcije zgrade kojima se ograničavaju 
prostorije za komunikaciju (hodnici, tampon-prostori, stepeništa, vjetrobrani prostorija, ulazi i 
sl.) i sprečava prodor plamena i dima iz prostorija za boravak. 

 PRVI IZLAZ (PI) je izlaz iz prostorije ili grupe prostorija za boravak ka hodniku. To je 
obično izlaz iz stana, hotelskog apartmana ili slične grupe prostorija, učionice, kancelarije, 
radionice i sl. Ako ima više PI sličnog tipa prolaza, oni mogu da budu alternativni (API) samo 
ako su dovoljno razmaknuti da ne budu istovremeno zadimljeni (izlazi iz bioskopa, pozorišta, 
sportske hale i sl.). 

 DIREKTNI PUT prve etape evakuacije je duž od polaznog mesta do prvog izlaza. 
 ETAŽNI IZLAZ (EI) čine vrata na izlazu iz hodnika otporna prema požaru ili ona koja 

sprečavaju prodor vatre i dima na ulazu u stepenište. hol. 
 KRAJNJI IZLAZ (KI) je izlaz iz objekta. 
 PRIMARNI KORIDOR ZA EVAKUACIJU (PK) jeste koridor koji se koristi za normalno 

kretanje osoba u zgradi. 
 ALTERNATIVNI KORIDOR ZA EVAKUACIJU (AK) jeste koridor koji ima iste ili slične 

uslove za evakuaciju kao primarni. 
 REZERVNI KORIDOR ZA EVAKUACIJU (RK) jeste kratak koridor koji koriste najviše 

dvije osobe iz tehničkih prostorija. 
 BRZINA EVAKUACIJE (Ve) jeste projektna vrijednost brzine kretanja osoba kroz koridor 

evakuacije. 
 VRIJEME EVAKUACIJE (Te) jeste vrijeme pripreme za evakuaciju i vrijeme kretanja od 

polaznog mjesta do bezbjednog mjesta.  
 VRIJEME PRIPREME ZA EVAKUACIJU (Tpe) jeste projektno vrijeme u kojem se osobe 

pripremaju za evakuaciju, tj. procjenjuju potrebu za evakuacijom. 
 VRIJEME EVAKUISANJA (Tk) je vrijeme kretanje osobe od polaznog do bezbjednog 

mjesta. 
 PUT EVAKUACIJE je projektna putanja koju prelazi osoba u toku evakuacije. 

Shodno Tehničkoj preporuci za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada JUS TP 21., od 
2003. god., proces evakuacije se definiše sljedećim parametrima: 

 VRIJEME PRIPREME ZA EVAKUACIJU je vrijeme od trenutka kada osobe koje će se 
evakuisati sazna da je nastao požar koji bi mogao da ugrozi život, pa do trenutka napuštanja 
prostorije boravka (vrijemeeme u kojem lica ocenjuju opravdanost evakuacije, traže svoje 
članove porodice, kućne ljubimce, vrijedne stvari i ostalo što namjeravaju da ponesu). Za 
potrebe projektovanja usvaja se 

- za stambene objekte, najmanje 10. min., 

- za poslovne objekte, najmanje 5. min., i 

- za javne objekte najmanje 3. min., (osim za stadione i sportske hale, za koje se predviđa 
najmanje 2. min.). 

 BRZINA KRETANJA PRI EVAKUACIJI, za neometano kretanje ugroženih osoba, po 
ravnom putu, projektovana brzina je Vo = 1,5 m/sek. Brzina kretanja pri evakuaciji se 
smanjuje usled grupisanja pred suženjem koridora (vrata), skretanjem koridora, stepenište itd. 
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Projektovana brzina ometanog kretanja predstavlja proizvod brzine neometanog kretanja i 
faktora usporavanja u: 
 

omo VuV                                                           (4) 

gdje se za  u usvajaju sledeće vrijednosti: 

- 0,8 za kretanje niz stepenice i 

- 0,8 - 0,05 d za kretanje uz stepenice, a d je broj fiktivnih etaža od po 3 m, 
Pri nailasku na suženje koridora, ili na vrata uža od 1,0 m za 10. do 40. osoba, ili vrata otvora 
manja od 1,6 m za 40. do 200. osoba, projektovano vrijeme zadržavanja je 3,0 sek za svakih 10. 
osoba.  
Za svako skretanje pod uglom većim od 30 º, a manjim od 60 º ili nailaženje na stepenište ili 
rampu, vrijeme zadržavanja je 2. sek., za svakih 10. osoba. 
Za skretanje pod uglom većim od 60 º, potrebno je dodatih 5. sek., za svakih 10. osoba. 

 ETAPE EVAKUACIJE, osoba se dijeli na IV faze, a to su: 
 I  ETAPA - od polaznog mjesta (PM) do prvog izlaza (PI); 
 II  ETAPA - od prvog izlaza (PI) do etažnog izlaza (EI); 
 III ETAPA - od etažnog izlaza (EI) do krajnog izlaza (KI); 
 IV ETAPA - od krajnog izlaza (KI) do bezbjednog mjesta (BM). 

Kretanje osoba u I etapi evakuacije kod stambenih, poslovnih i javnih objekata, projektovano 
da se završi je na vrijeme od 30. sek. Dok vrijeme I etape, je mnogo veće kod za objekte gdje je 
prisutan veći broj osoba, kao što su (bioskopi, pozorišta, amfiteatri,  sportskim dvoranam itd.), 
Kretanje osoba u II etapi evakuacije treba da se završi za manje od 60 sek., a u III etapi za 
manje od 180 sek. 

 Koridori za evakuaciju, treba da budu pregledni, bez suvišnih skretanja, bez promjene smjera 
manjeg od 90 o (izuzev stepeništa), bez prepreka (pragova i konzolno okačenih tereta). Širina 
hodnika ne treba da bude manja od 1,2 m, a širina stepeništa takođe ne treba da bude manja od 
1. m, odnosno 1,2. m (ako je za požarni segment to jedino stepenište). Potrebna širina zavisi od 
broja lica koja treba da se evakuišu na tom koridoru za evakuaciju. 

 Putevi za evakuaciju, do prvog izlaza put evakuacije treba da budu dovoljno kratki, da se 
evakuacija iz ovog iz ovog dijela ugroženog prostora ostvari pre nego što nastane duže direktno 
izlaganje osoba požaru. Radi izbjegavanja situacije u kojoj je prvi izlaz zaprečen, u većim 
prostorijama se predviđa odredeni broj alternativnih prvih izlaza i dužina puteva evakuacije do 
njih i to: 

- za više od 50 a manje od 300 osoba, još dva alternativna izlaza,  

- za više od 300 a manje od 600 osoba, još tri alternativna izlaza,  

- za više od 600 a manje od 2.000 osoba, još četiri alternativna izlaza, i 

- na svakih 2.000 osoba (kada ih ima više), treba još jedan alternativni izlaz.  
 

Rastojanje od prvog do etažnog izlaza ne treba da bude veće od 30 m u nadzemnim, a 25 m u 
podzemnim etažama. Za zgrade koje nemaju etažni izlaz rastojanje od prvog izlaza do 
stepeništa treba da iznosi najviše 10 m.  
Minimalna širina otvora vrata prostorije u kojoj ulaz jedna osoba je 0,62. m, za prostoriju sa 
dvije osobe 0,72. m, a za više od dvije osobe 0,82. m.  
Minimalna širina otvora vrata stanova, kancelarija ili drugih prostorija u kojoj boravi više od 10 
osoba, iznosi 0,92 m, za više od 10 a manje od 50 osoba iznosi 1,0 m. 
Visina vrata na svim koridorima za evakuaciju najmanje je 200. cm, a u javnim zgradama 
najmanje 205. cm. 
Za prostorije u kojima boravi više od 50., a manje od 100. osoba, primenjuju se dvokrilna vrata 
ili dvoje vrata dovoljno razdvojena. 
Za prostorije u kojima boravi više od 100. osoba primenjuje se više dvokrilnih i/iii jednokrilnih 
vrata. Prvi i etažni izlaz ne smijueju da budu u vidu kliznih ili obrtnih vrata. Stepeništa u 
zgradama treba da imaju prave krake, zbog potrebe preticanja i mimoilaženja. 
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Stepenište i pod  gledališta u stadionima i sportskim,  koncertnim i  sličnim dvoranama ne  treba 
da imaju nagib veći od 40°.  

5.1. PRORAČUN EVAKUACIJA  

Vrijeme evakuacije sastoji se od vrijemena pripreme za evakuaciju i vrijemena kretanja od polaznog 
mjesta do bezbjednog mjesta izlaza na ulicu.  
Proračun vremena evakuacije, (t uk), ugroženih osoba računa se na osnovu sljedećih kriterijuma: 
ukupn broj osoba koje treba evakuisati, njihova zbijenost po jedinici površine, oblik evakuacionog puta 
(ravan, uz i niz stepenice), dužina i širina evakuacionog puta, broj i veličine izlaznih otvora.  
Vrijeme evakuacije sastoji se od vrijemena pripreme za evakuaciju i vrijemena kretanja od polaznog 
mjesta do bezbjednog mjesta izlaza na ulicu.  
Ukupno vrijeme evakuacije, izvodi se po obrascu: 

                                      sec
V

L

KB

P
tev 


                                                           (5) 

gdje je:    

- tev - vrijeme evakuacije u sekundama 

- P - broj ljudi u objektu 

- B - širina izlaznih vrata na objektu [m], 

- K - koeficijent prozala osoba, [m/s], 

- L - ukupna dužina puta evakuacije [m], 

- V0 - brzina kretanja na ravnom putu [m/s], 

- VC - brzina kretanja niz stepenice [m/s], 
 

Mjerodavno vrijeme za proračun evakuacije je sa najudaljenijeg mjesta u objektu do izlaza na slobodan 
prostor. Dužina ravnog puta je 25 m, uz stepenice 6 m, a širina izlaza 2,00 m. 
Proračun evakuacije je urađen prema podacima da u objektu boravi 80 osoba u slučaju izbijanja 
akcidentne situacije - požara. 
Vrijeme kretanja na ravnom putu: 

sec59,51sec 



V

L

KB

P
tevo

                                              (6) 

Vrijeme kretanja niz stepenice: 

sec76,34sec 



V

L

KB

P
tevc

                                              (7) 

 

Ukupno vrijeme evakuacije: 
tuk = tevo + tevc = 51,59 sek + 34,76 sek = 86,35 sek. 
Ukupno vrijeme evakuacije iznosi 1,43 min. 
 

Put za evakuaciju iz objekta prema bezbjednom prostoru mora biti neprekidan, ravan i uvijek slobodan 
i nezakrčen. Evakuacioni putevi, treba da su vidno obelježeni smjerovima evakuacije. Svi izlazi iz 
objekta treba da su označeni uočljivim znacima. Vrata na objektu koja se nalaze na putevima evakuacije 
su propisnih dimenzija i odgovarajuće propusne moći, tako da se evakuacija iz objekta može odvijati 
kontinuirano i bez zastoja. 

6. STEPEN OTPORNOSTI OBJEKTA NA POŽAR 

Standard JUS U.J1.240 utvrđuje pojam stepena otpornosti prema požaru objekta (ili dijela objekta koji 
čini tehničko - bezbjednosnu cjelinu) i određuje usklađivanje otpornosti prema požaru građevinskih 
elemenata (zidova, stubova, greda, međuspratnih konstrukcija, krovnih konstrukcija i sl). Primjenjuje se 
kada je potrebno dati jedinstvenu ocjenu ponašanja objekta u uslovima standardnog razvoja požara. 
Otpornost na dejstvo požara građevinske konstrukcije je njena sposobnost da sačuva nosivost, 
onemogući prodor vatre i da sačuva termičku izolaciju kada je izložena dejstvu požara MEST EN 
13501:2011. Shodno tome, vrijeme otpornosti na dejstvo požara konstrukcije u cjelini, prestavlja 
vrijeme u minutima za koje je obezbijeđeno ispunjenje gornjih zahtjeva.  
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Kriterijumi za obezbjeđenje otpornosti na dejstvo požara su:  

 Kriterijum stabilnosti, konstrukcija, njen dio ili pojedini elementi moraju sačuvati svoju 
nosivost, odnosno ne smiju se srušiti u požaru, za vrijeme gašenja, ili neposredno po gašenju 
požara. 

 Kriterijum integriteta, u djelovima konstrukcije izloženih dejstvu požara ne smiju nastati 
pukotine kroz koje bi plamen ili zapaljivi gasovi mogli prodrijeti u susjedne prostorije. 

 Kriterijum izolacije, srednja temperature na strani konstrukcije koja nije izložena dejstvu  požara  
ne  smije  porasti  više od  140 oC u odnosu na početnu temperature prije nastanka požara. 

 

Prema normi „Тehničkih preporuka za građevinske tehničke mjere zaštite od požara stambenih, 
poslovnih i javnih zgrada” JUS TP 21, predmetni objekat prema: 

 Klasifikaciji zgrada prema namjeni, izdvojenosti i visini: Izdvojeni poslovni objekat visine do 9 
m (IP 1), 

 Klasifikaciji zgrada prema broju lica koja borave u zgradi, P i površini požarnog sektora A: P3 < 
1.200 m2 

 Na osnovu prethodnih stavki predmetni objekat spada u II klasu SOP1. 
 

Na osnovu standarda JUS U.J1.240 („Sl. list. SRJ” br. 83/94) koji definiše otpornost zgrade protiv 
požara ili dijela zgrade, odnosno prema standardnim tipovima konstrukcija zgrade,  a na osnovu 
dobijenih parametara objekta, kategorizacija prema namjeni, izdvojenosti, visini i broju osoba koja 
borave u isti, svrstava ga u II klasu SOP, dok garaža predmetnog objekta spada u V klasu SOP-a, kao 
što je osjenčeno u tabeli 5. 

 

Tabela 5. Standardni stepen otpornosti prema požaru različitih vrsta konstrukcije 

Vrsta 
konstrukcije 

Metod 
ispitivanja 

JUS 
Položaj 

Stepen otpornosti prema požaru (SOP) 
elemenata/konstrukcija zgrade (u satima) 

I [NO] 
neznatna 

II [MO] 
mala 

III [SO] 
srednja 

IV [VO] 
veća 

V [WO] 
velika 

Nosivi zid U.J1.090 

Unutar 
požarnih 
sektora 

1/4 1/2 1,0 1,5 2,0 

Stub U.J1.100 1/4 1/2 1,0 1,5 2,0 

Greda U.J1.114 - 1/4 1/2 1,0 1,5 

Međus. konst. U.J1.110 - 1/4 1/2 1,0 1,5 

Nenoseći zid U.J1.090 - 1/4 1/2 1/2 1,0 

Krovna  kons.  - 1/4 1/2 1/2 1,0 

Zid U.J1.110 

Na granici 
požarnih 
sektora 

1/4 1,0 1,5 2,0 3,0 

Međus. konst. U.J1.110 1/4 1/2 1,0 1,5 2,0 

Vrata 3,5 m2 U.J1.160 1/4 1/4 1/2 1,0 1,5 

Vrata > 3,5 m2 U.J1.160 1//4 1/2 1,0 1,5 2,0 

Evakua. put  negor. mat. 1/2 1/2 1,0 1,5 

Fasadni zid U.J1.092 Spoljna 
konstru. 

- 1/2 1/2 1,0 1,0 

Krov.pokrivač U.J1.140 - 1/4 1/2 3/4 1,0 

7. KLASE  POŽARA  

Za izbor sredstva za gašenje požara od presudnog je značaja koja vrsta i količina materije gori, odnosno 
koje je sredstvo najefikasnije da ugasi požar i spriječi njegovo dalje širenje. Kada se zna koja je to 
materija i ako nije izmiješano više njih zajedno onda nema dileme koje sredstvo za gašenje koristiti. 
Međutim u praksi je najčešći slučaj da je požar zahvatio više zapaljivih materijala, različitih vrsta, a time i 
različitih osobina. U tom slučaju se po mogućnosti treba izabrati ono sredstvo za gašenje koje je 
efikasno za više zapaljivih materija koje učestvuju u požaru.  
 
Prema standardu EN 2:2011, a u skladu sa prirodom postojanosti materijala pri sagorijevanju, 
klasifikuju se u sledećih pet klasa požara, a za njihovo gašenje upotrebljavaju se sledeća sredstva: 
 

                                                 
1 Stepen otpornosti prema požara 
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KLASA A: požari čvrstih zapaljivih materijala (sa stvaranjem plamena i žara - drvo, 
papir, tekstil, ugalj i sl.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- voda, sa ili bez dodatka za snižavanje tačke smrzavanja, 

- pjena (hemijsko-vazdušna i laka) i 

- specijalni prah za gašenje požara sa žarom. 

 

KLASA B: požari zapaljivih tečnosti (bez žara – benzin, petrolej, ulja,  masti, ljekovi, 
smola i sl.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- pjena (hemijsko-vazdušna i laka), 

- prah bez natrijumbikarbonata i na bazi kalijumhidrokarbonata, 

- specijalni prah i 

- ugljen dioksid. 

 

KLASA C: požari zapaljivih gasova (gradski gas, metan, acetilen, propan,  butan i 
dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- prah na bazi natrijumbikarbonata i kalijumhidrokarbonata, 

- specijalni prah i 

- ugljen dioksid – gas. 

 

KLASA D: požari zapaljivih metala (aluminijum, magnezijum i njihove legure, 

natrijum, kalijum i dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- specijalni prah, sa posebnom dozvolom, 

- poseban prah za gašenje  

- materije koje nijesu sredstva za gašenje (suv pijesak, opiljci od sivog liva). 

 

KLASA F: obuhvata požare zapaljivih ulja i masti [sagorijevaju plamenom]. Sredstva 

za njihovo gašenje mogu biti: 

- sapunasta pjena, 

- vatrogasna deka ili vlažni prekrivači.         

 

Požari nastali na električnim instalacijama i uređajima se ne svrstavaju u zasebnu klasu 
požara, već isti pripadaju požarima klase A ili B. Procedura gašenja, svodi se na prekid 
napajanja električnom energijom cjelokupnog objekta ili prostorije u kojoj je došlo do 
požara, uz primjenu uobičajne metode gašenja. U slučajevima kada se ova procedura 
ne može sa sigurnošću izvesti, koriste se specijalna sredstva za gašenje koja ne 
provode električnu energiju i ne uništavaju materijalna sredstva, kao što su: 
isparavajuće tečnosti, prah i ugljen dioksid (CO2). 

 

 

Imajući u vidu namjenu objekta, u slučaju požara, mogu je očekivati požara klase A, B, C i F. 

7.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA 

Sredstvo za gašenje požara su materije (tečne, čvrste i gasovite) koje se izbcaju na požar i tom prilikom 
vrše prekid procesa sagorijevanja. Univerzalno sredstvo za gašenje, odnosno sredstvo koje bi bilo 
prikladno za gašenje svih vrsta požara ne postoji. Različita sredstva se koriste u zavisnosti od materije 
koja sagorijeva.  

 

 Voda kao sredstvo za gašenje, od svih sredstava za gašenje požara, voda ima najveći značaj i 
ulogu. Veliku mogućnost u gašenju požara voda ima u svom rashladnom dejstvu, što se manifestuje 
snižavanjem temperature i brzine sagorijevanja. Drugi efekat gašenja vodom je prigušivanje na račun 
vodene pare, koja nastaje isparavanja vode. Za gašenje požara koristi se pun, raspršen mlaz i vodena 
magla. Vodena magla se primjenjuje kod posebnih slučajeva gašenja, pošto je za njeno obrazovanje 
potreban visoki radni pritisak. Kako između punog i raspršenog mlaza nema posebne granice, jer 
idealno punog kompaktnog mlaza nema, to se u toku gašenja požara procjenjuje koja bi to veličina 
kapljice bila najoptimalnija da bi se dobio maksimalan domet. 
Vodom se gase požari klase A, (čvrste materije), kao što su: drvo, ugalj, tekstil, duvan i dr. Kod gašenja 
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ovih požara potrebno je rashladno dejstvo sredstva za gašenje, jer je neophodno uništiti žar koji je 
karakterističan za požare čvrstih materiala. Isto tako vodu treba upotrijebiti i kod požara gdje je 
neophodno sniziti temperaturu ispod temperature paljenja materije. Često se sam plamen može 
uspješno eliminisati i drugim sredstvima za gašenj, kao što je prah, ali je za efikasno gašenje potrebno 
izvršiti hlađenje ispod temperature paljenja i uništiti žar, kako nebi došlo do ponovnog paljenja. 
Vodom se ne gase požari na električnm uređajima i postrojenjima (sobzirom da je voda odličan 
provodnik električne energije), i na gašenju nekih zapaljivih hemijskih jedinjenja, pošto može 
prestavljati veliku opasnost  za vatrogasca. 
 

 Prah kao sredstvo za gašenje, uspješno se koristi za gašenje požara klasa: A, B, C i D uz veliku 
moć gašenja i skoro trenutnu eliminaciju plamena. Ovo ipak ne znači da se gašenju prahom mogu 
pripisati univerzalne mogućnosti. Postoje dvije vrste praha za gašenje i to: 

- prah na bazi natrijumbikarbonata i 

- prah na bazi drugih sredstava 
Prah na bazi drugih sredstava uveden je kao posljedica zatjeva gašenja požara tamo gdje se javlja žar, 
odnosno za gašenje požara klase A. To su praškovi na bazi kalijumhidro-genkarbonata ali on još nema 
veliku primjenu u gašenju. Prah može gasiti požar samo u obliku oblaka, jer u drugom obliku nema 
posebno dejstvo. Obrazovanje oblaka vrši se sa vatrogasnim aparatom i pogonskim gasom. Nakon 
dobijanja pogonskog oblaka, prah se usmjerava na prostor požara-plamena. Osnovno dejstvo gašenja 
prahom je heterogena inhibicija (negativna kataliza), homogenih reakcija oksidacije. Sam izraz 
inhibitacija predstavlja sprečavanje, kao što kod procesa sagorijevanja postoje materije katalizatori 
(materije koje ubrzavaju sagorijevanje), tako kod praha postoji osobina negativne katalize, odnosnom 
praha kao spoljašnje čvrste materije, vrši se prekidanje hemijske reakcije sagorijevanja. Ovaj proces se 
odvija tako što čestice praha obrazuju oblak i ostvaruju kontakt sa radikalima kao nosiocima hemijske 
reakcije sagorijevanja. Adsorpcija radikala hvata se na površini čestice praha, i na taj način se prekida 
lanac hemijske reakcije. Kod ovog procesa je važna je veličina i oblik čestice praha, kao i njegovo 
turbulentno kretanje. Kada se veličina čestice smanjuje povećava se efekat gašenja i obratno. Drugi 
efekat gašenja prahom, sastoji se u tome da se oblak kada je gustina čestica u oblaku dovoljno velika, 
javlja se kao prepreka plamenu kako prostorno tako i svojim raspadanjem čestica. Uslov za prostorno 
dejstvo oblaka jeste da njegova  gustina bude tolika, da maksimalno rastojanje čestica bude manje od 
rastojanja čestica gasova ili para koje se gase. Dejstvo gašenja prahom pored eliminisanja plamena 
ogleda se i u pokrivanju žarišta požara, obrazovanjem sloja sličnog staklenoj kori ili čvrstoj pjeni pri 
visokoj temperaturi. Formiranje ovih slojeva  na nekim skupim i osjetljivim uređajima nije preporučljivo  
i gašenje prahom se smatra nedostatkom, imajući u vidu da se prah lijepi za instalaciju i opremu, te ga je 
nakon požara teško ukloniti, pa se iz tog razloga prah za njihovo gašenje izbjegava.  Princip rada svih 
ručnih aparata sa prahom jeste da se prah u dovoljnoj količini u jedinici vremena i na dovoljnom 
rastojanju izbaci iz posude. Za to se mora upotrijebiti pogonski gas koji će izvršiti ovu funkciju, a to je 
obično  CO2, ili neki inertni gas.  

 Ugljen dioksid kao sredstvo za gašenje, uspješno se koristi za gašenje požara klase A, B i C. 
Pošto je ugljen dioksid inertni gas on, pokrivanjem gorive površine, smanjuje dovod kiseonika iz 
vazduha u žarište požara i samim tim utiče na prekid sagorijevanja.   Međutim, ovaj gas ima i neke 
negativne osobine, u koje prvenstveno spadaju: mala specifična toplota, nemogućnost prekrivanja 
cjelokupne zapaljene površine, mali domet,  mogućnost da ga struja vjetra odnese van zone požara, 
čime se smanjuje efikasnost njegovog djelovanja.  
Gašenje požara ne ostavlja posljedice na materijalu koji se gasi. To omogućava njegovu primjenu kod 
električnih uređaja, čak i onda kada se isti nalaze pod naponom struje, te kod gašenja postrojenja 
precizne mehanike, motornih vozila i sl. Najbolji rezultati u gašenju  ovim gasom postižu se pod većim 
pritiskom i brzim nastupom. Treba izbjegavati njegovu primjenu na otvorenom prostoru i kod visokih 
temperatura, pogotovu kod ugrijanih metalnih elemenata, gdje usljed naglih temperaturnih promjena 
može doći do deformacije i oštećenja. Ugljen dioksid se u tijelu aparata nalazi pod visokim pritiskom u 
tečnom stanju, a pri  aktiviranju aparata, u sabijenom stanju izlazi iz boce, a u mlaznicu ekspanzije ulazi 
u gasovitom stanju, u vidu širokog mlaza koji ugušuje požar. Ovi tipovi aparata se ne smiju držati na 

temperaturi većoj od 40 C. Pri gašenju požara na skupoj i osjetljivoj elektrotro-nskoj opremi može da 
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izazove temperaturne šokove, a kao posljedica  šokova mogu da nastanu velike materijalne štete. 
Takođe, treba voditi računa o njegovom opasnom  djelovanju na ljudski organizam, naročito pri dužem 
izlaganju u zatvorenom prostoru. Iz tog razloga, u takvim slučajevima se mora  koristiti oprema za 
zaštitu disajnih organa. 

7.2.   MOBILNA OPREMA I IZBOR APARATA ZA GAŠENJE POŽARA 

Mobilna oprema predstavlja osnovnu preventivnu mjeru zaštite od požara, a služi za gašenje požara u 
početnoj fazi. Pod njom se u smislu standarda JUS Z.C2.020, podrazumijevaju ručni i prevozni aparati. 
Aparat čija masa u napunjenom stanju nije veća od 20 kg predstavljaju ručne aparate.  Da bi se 
obezbijedila adekvatna preventivna zaštita od požara, potrebno je na osnovu odgovarajućih kriterijuma 
odabrati pravilno sredstvo za gašenje, tip, kapacitet, broj aparata i planski ga rasporediti u objektu. 
Kriterijumi za procjenu ugroženosti objekta od požara su sljedeći: 

 veličina i raspored objekta, 
 namjena pojedinih prostorija, 
 prisustvo zapaljivih i opasnih materija, njihovo skladištenje, transport i manipulacija, 
 požarno opterećenje pojedinih prostorija i cjelokupnog objekata, 
 moguće klase počara, 
 obučenost prisutnih osoba u rukovanju opreme za gašenje požara i 
 ostali uslovi koji utiču na mogućnost pojave i širenje požara. 

 

Na osnovu sagledavanja navedenih kriterijuma, za predmetni objekt najoptimalnije rješenje je 
orijentacija na ručne prenosne aparate za gašenje požara i to: 

 aparat za gašenje požara suvim prahom, oznake S. 
 aparat za gašenje požara ugljen-dioksidom, oznake CO2. 

 

Tabela 6. Karakteristike aparata, tipa S-9A kg i CO2 - 5 kg 

Tip aparata za gašenje požara S - 9A CO2 - 5 

težina punog aparata (kg) 13,3 20 

količina punjenja (kg) 9 5 

radni pritisak (bar) 12 - 14 70 

vrijeme neprekidnog pražnjenja (sek) 20 20 

domet mlaza (m) 4 - 6 2 - 3 

prečnik posude (mm) 175 137 

ukupna visina (mm) 540 665 
 

Iz ove grupe odabrani su ručni aparati kapaciteta S-9A i CO2-5, koji su usaglašeni sa standardom JUS 
Z.C2.035 i EN 3. 

Tabela 7. Raspored i tip aparata u objeku po etažama 

Etaža 
Tip aparata 

S - 9A CO2 - 5 

1. Podrum 6 5 

2. Prizemlje 4 - 

3. I sprat 2 - 

4. Tavan 1 - 

Ukupno aparata: 13 5 
 

Kako bi se obezbijedila odgovarajuća preventivna zaštita od požara za predmetni objekat, u toku 
eksploatacije treba preduzeti i pridržavati se sljedećeg upustava: 

- na manipulativnim putevima, kao i u blizini ulaza i izlaza nije dozvoljeno skadištenje robe i 
odlaganje prazne ambalaže,  

- redovno kontrolisati ispravnost svih elektro uređaja i opreme za zaštitu od požara.  
 

 Uputstvo za postavljanje aparata, aparati za gašenje se raspoređuju i postavljaju u blizini mjesta 
mogućeg izbijanja požara, uvijek na uočljivom i pristupačnom mjestu. Svi ručni S aparati se postavljaju 
na zid, na visini od 1 do 1,5 m do vraha aparata, dok CO2 aparati se postavljaju na podnoj površini. 
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 Održavanje aparata koji se nalaze na korišcenju, svrstava se i vrši u tri katego-rije radova: 
pregled ispravnosti, servisno održavanje i kontrolno ispitivanje. 
Pregled ispravnosti aparata za gašenje koji se nalaze na korišcenju, obavlja se periodično svakih šest 
mjeseci po isteku garantnog roka. 
Servisno održavanje sadrži radnje ponovnog punjenja, nakon upotrebe odnosno izmjene istrošenih ili 
oštećenih djelova utvrđenih pregledom ispravnosti. 
Kontrolno ispitivanje se vrši u skladu sa odredbama standarda JUS Z.C2. 022 tačka 2.2 i standarda 
pojedinih vrsta aparata za gašenje. 
 

 

Izgled prenosnog ppIzgled prenosnog pp--aparata tip aparata tip ““COCO22””

za gaza gaššenje poenje poččetnih poetnih požžaraara

CRIEVO

MLAZNICA

OTVOR 

NA MLAZNICI

TIJELO 

APARATA

OZNAKA SA 

KARAKTERISTIKAMA 

APARATA

RUČICA ZA 

NOŠENJE

RUČICA ZA

AKTIVIRANJE

OSIGURAČ

SA PLOMBOM

 

Slika 3. Izgled ručnog prenosnog aparata za početo gašenje požara, tip S-9A i CO2-5 kg 
 

Vremenski rok između dva kontrolna ispitivanja ne sme biti duži od 5 godina za sve vrste aparata. 
Aparati za gašenje požara ugljendioksidom ispituju se prema Pravilniku o tehničkim normativima za 
pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Sl. list SFRJ” 
broj 25/80). 
Izvršeni pregled ispravnosti i servisno održavanje upisuje se u kontrolni list. 
Pozitivni rezultat kontrolnog ispitivanja potrebno je vizuelno označiti na aparatu, nalje-pnicom, koja 
sadrži sljedeće podatke: 

- kontrolno ispitano i 

- kvartal i godinu izvršenog ispitivanja. 
 

U slučaju da dođe do izbijanja požara, postoje tri nivoa u postupku gašenja požara i to: 
 I - nivo: podrazumijeva isključivanje električne energije i početno gašenje požara ručnim 
prenosnim aparatima za gašenje, zavisno od vrste požara može se upotrijebiti i hidrantska mreža - voda 
ako to materijal koji gori dozvoljava. 
 II - nivo: nastupa kada se prvim nivom nije uspio ugasiti požar. Obavještava se služba zaštite i 
spašavanja o nastanku požara, a nakon njihovog dolaska  gašenje požara se odvija se organizovano. 
Rukovodilac akcije gašenja požara su podređeni svi prisutni i ne smiju se preduzimati samovoljne akcije 
i radnje. 
 III - nivo: ovaj stepen nastupa kada se i primjenom drugug nivo nije uspio ugasiti ugasiti tj. 
požar je većeg inteziteta. Rukovodilac akcije gašenja požara obavještava putem radio-veze Službu zaštite 
i spašavanja, tražeći pojačanje u vidu tehnike i ljudstva. Do dolaska pojačanja, a po potrebi i drugih 
jedinica službe zaštite i spašavanja nastoji da požar lokalizuje i ne dozvoli njegovo dalje širenje uz 
korišćenje raspoloživih sredstva za gašenje požara. Po dolasku komandir ili zamjenika komandira 
Službe zaštite i spašavanja, isti dobija informacije o  požaru od starne Rukovodioca akcije gašenja 
požara, a nakon toga preuzima i vodi akciju gašenja požara., preuzima komandu i rukovodi gašenjem 
požara. Svi izvršioci su pod njegovim komandima, samostalno ne preduzimaju akcije i nose odgovrnost 
za sve radnje do konačne likvidacije požara.     
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SIMBOLI ZA TEHNIČKU ŠEMU SHODNO  
STANDARDU JUS U.J1.220 („Sl. list SFRJ”, br. 56/81) 

 

1. Zidovi i međuspratne konstrukcije 
 

1.1. Sa otpornosti od 1 sata ....................................................................................... 
 

1.2. Sa otpornosti od 1,5 sata ................................................................................... 
 

1.3. Sa otpornosti od 2 sata .................................................................................... 
 

1.4. Sa otpornosti od 3 sata ................................................................................. 
 

2. Stubovi i grede 
 

2.1. Sa otpornosti od 3 sati  .................................................................................... 
       

3. Prozori 
 

3.1. Sa otpornosti od 1/4 sata ......................................................................   
 
3.2. Sa otpornosti od 1,5 sata ...........................................................................   

 

4. Vrata 
 

4.1. Sa otpornosti od 1/2  sata...................................................................   
 

 
 

4.2. Sa otpornosti od 1,5 sata.............................................................................   
 

 
 

 

4.3. Protivdimna od 1 sata................................................................................ 

 
5. Hidranti 

 
5.1.  Unutrašnji hidrant sa opreme pod pritiskom .................................   

 
 

6. Aparati za početno gašenje požara 
 

6.1. Za gašenje prahom S - 9 kg  ...........................................................................  
 

 

 

 

6.2. Za gašenje sa CO2 - 5 kg ....................................................................................  
 
 

7. Granica požarnog sektora........................................................ 

 
8. Put i smjer evakuacije............................................................................... 

 
 

9. Spoljašnji vatrogasni put............................................................................... 
 

 

10. Vatrogasna motorna vozila  
10.1. Vatrogasna autocistijerna .................................................................  
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3.

PRIZEMLJE

Br. Naziv prostorije          Površina
1.  Vjetrobran    7,36 m²
2.  Portir    4,10 m²
3.  Hol 36,69 m²
4.  Bife 30,01 m²
5.  Kancelarija  7,16 m²
6.  Tehnika 45,50 m²
7.  Hodnik 18,15 m²
8.  Kancelarija 25,14 m²
9.  Garderoba+tuševi 120,34 m²
10 i 11. Garaža                123,57 m²
12. Toalet    3,75  m²

„ZABRANJENA
UPOTREBA LIFTA

PRILIKOM EVAKUACIJE”

Oznaka na vratima lifta

S

Ukupno neto etaže
Ukupno bruto etaže

428,30 m²
508,74 m²
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4.

I SPRAT

LEGENDA
Br.  Naziv prostorije      Površina
1.   Čekaonica             31,44 m2

2.   Hodnik                     68,54 m2

3.   Sastanci direktor    13,60 m2

4.   Kancelarija             13,60 m2

5.   Kancelarija             23,30 m2

6.   Sekretarica               8,58 m2

7.   Direktor                    13,94 m2

8.   Kancelarija              20,33 m2

9.   Kancelarija              20,33 m2

10. Kancelarija              20,33 m2

11. Kancelarija              20,33 m2

12. Kancelarija              20,33 m2

13. Kancelarija              20,33 m2

14. Kancelarija              20,33 m2

15. Kancelarija              20,33 m2

16. Kancelarija              23,30 m2

17. Kancelarija              23,30 m2

18. Kancelarija              19,23 m2

19. Kancelarija              19,23 m2

20. Relax zona               9,79 m2

21. Ostava                     2,01 m2

22. Toalet M                   7,04 m2

23. Toalet LSPP              4,00 m2

24. Toalet Ž                     7,40 m2

25. Hodnik                      7,44 m2

26. Trokadero                2,01 m2

27. Arhiva                      4,32 m2

28. IT sektor                    4,32 m2

29. Stepenice       11,82 m2

„ZABRANJENA
UPOTREBA LIFTA

PRILIKOM EVAKUACIJE”

Oznaka na vratima lifta

S

Ukupno neto etaže
Ukupno bruto etaže

480,85 m²
562,05 m²
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TAVAN
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