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KONZERVATOR’

JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE, Cetinje

CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U
ZGRADI VLADIN DOM

Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP
“Istorijsko jezgro Cetinje"

GLAVNI PROJEKAT - Izmjene i dopune

STUDIO PROSTOR D.O.O., Podgorica

Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.

Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik

1 Naziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

4 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehniéki projekat odnosno masinski projekat (ako je u
pitanju naslovna strana dijela tehnicki dokumentacije)

5> Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ke dokumentacije

® Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7Ime i prezime vodeceg i odgovornog konzervatora
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INVESTITORS® JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE, Cetinje

OBJEKAT® CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U
ZGRADI VLADIN DOM

LOKACIJA? Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP
“Istorijsko jezgro Cetinje"

DIO TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT - ARHITEKTURA

DOKUMENTACIE" - uz Izmjene i dopune Glavnog projekta

PROJEKTANT!"? STUDIO PROSTOR D.0.0., Podgorica

SE%%VORNO Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.

GLAVNI Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh. — konzervator Savjetnik

INZENJER 4 br. konzerv. Licence: 04-431/2

SARADNIK NA David Radovi¢, mas.ing.arh. — konzervator

PROJEKTU" br. konzerv. Licence: 01-1929/4-2

8 Naziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

4 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehniéki projekat odnosno masinski projekat (ako je u
pitanju naslovna strana dijela tehnic¢ki dokumentacije)

5> Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ke dokumentacije

® Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7 Ime i prezime glavnog inZenjera

8 lme i prezime saradnika na izradi dijela tehni¢ki dokumentacije
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Obrazac 2

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. OPSTI PODACI O GLAVNOM PROJEKTU ARHITEKTURE

Objekat:

Kulturno dobro:

Vrsta kulturnog dobra:

Lokacija:

Investitor:

Rjesenje o uvodenju u
Registar Spomenika kulture:

Nosilac izrade konzerv. projekta:

Naziv i oznaka projekta:

Vodec¢i konzervator:

Odgovorni arhitekta konzervator:

Strucni tim:

CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U

ZGRADI VLADIN DOM

Kulturno istorijski objekat - Pojedinacno kulturno dobro

Arhitektonsko djelo

Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP
“Istorijsko jezgro Cetinje"

JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE, Cetinje

Rjesenja broj 146/1-56 od 1956. godine i RjeSenja broj
01-741/1-61 od 05.07.1961. godine.

STUDIO PROSTOR D.O.O., Podgorica

GLAVNI PROJEKAT- ARHITEKTURA
- uz Izmjene i dopune Glavnog projekta

Dr Goran Radovié¢, dipl.ing.arh. — konzervator Savjetnik

Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh. — konzervator Savjetnik
br. konzerv. Licence: 04-431/2

Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.- Rukovodilac Stru¢nog tima
David Radovi¢, mas.ing.arh. - konzervator, saradnik
br. konzerv. Licence: 01-1929/4-2



1.1. PRILOG

- Opsti podaci o objektu, projektu, investitoru i projektantu (Obrazac 1)

- Sadrzaj tehnicke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT

- Sadrzaj pojedinih djelova tehnicke dokumentacije: Glavni Projekat: ARHITEKTURA

- Ugovor o izradi tehnicke dokumentacije

- Izvod iz Centralnog registra - CRPS

- Licenca projektanta - firme

- RjeSenje o imenovanju ovlasé¢enog i glavnog inzenjera

- Licenca ovlascenog i glavnog inZenjera

- Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti projektanta

- Izjava odgovornog inzenjera (Obrazac 3)

- Podaci o ovlaséenim inzenjerima

- Opsta dokumentacija projektanata (Ugovori, CRPS projektanta, Licenc projektanta,
Polisa projektanta,, RjeSenja o imenovanju ovlaséenih inzenjera, Licence
ovlas¢enih inzenjera, Izjave ovlas¢enih inzenjera)

- Urbanisticko-tehnicki uslovi

- Izjava o medusobnoj usaglasenosti svih djelova tehnicke dokumentacije (Obrazac 4)



UGOVOR

DUOTETUDRIGC PROSTOR"
Broj BO-04/2024 JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE
T CETINJE
g - o
e B3 gen UGOVOR B.O,CH%//
cainje.,j_&ilzf"—w_ll——/ - godine

Zakljucen izmedu:

JU Narodni muzej CG sa sjedistem u Cetinju, ulica Novice Ceroviéa bb, PIB: 02004968,
koju zastupa direktor JakSa Calasan, (u daljem tekstu: Narucilac)

i

Ponudata “STUDIO PROSTOR” d.o.o. sa sjedistem u Podgorici, Bulevar Diordsa
VaSingtona 6/111, Broj racuna: 510-27690-02, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa
direktor prof.dr Goran Radovié, (u daljem tekstu: Izvrsilac).

Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Izmjena i dopuna usvojenog Glavnog i konzervatorskog
projekta sanacije i adaptacije prostora Centralnog depoa u Vladinom domu, koji je izradio
STUDIO PROSTOR. Izmjene i dopune ¢e se uraditi postujuéi konzervatorske i UTU
uslove date od strane Uprave za zastitu kulturnih dobara RjeSenje br. UP/I -03-124/2018-
14 od 29.11.2019 godine i Sekretarijata za uredenje prostora i zagtitne Zivotne sredine
Prijestonice Cetinja od 05.12.2019 br.05-351/19-779. Ponuda ponudata “STUDIO
PROSTOR ™ d.o.0. Podgorica, broj 01/866 od 18.04.2024. godine.

Clan 2

Izvrsilac se obavezuje da e pruZiti usluge navedene u &lanu 1 ovog Ugovora, u skladu sa
datim UTU i Konzervatorskim uslovima, kao i prema prihvacenoj Ponudi br. broj 01/866
od 18.04.2024. godine, a prema zahtjevima Naruéioca.

Izvrsilac se obavezuje da ¢e Izmjene i dopune projekta dostaviti Narugiocu i proslijediti
Upravi za zastitu kulturnih dobara, radi pribavljanja saglasnosti. Izvriilac je duzan da izvrsi
doradu Izmjena i dopuna Projekta ukoliko to bude potrebno do konagnog usvajanja i
davanja saglasnosti nadleZnog organa nakon &ega ¢e naruiocu ispostaviti fakturu
potpisanu od ovla$¢enog lica. Faktura mora sadrzati broj ugovora po kojem se plaéanje
vrsi.

Clan 3

Ukupna cijena za usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora iznosi 6.776,00 eura. U ukupnu
cijenu uradunat je PDV koji iznosi 1.176,00 eura.

Narucilac se obavezuje da ¢e pladanje izvr3iti 30 dana od dana ispostavljanja fakture za
pruZenu uslugu.



Clan 4

Ugovor se zakljutuje na odredeno vrijeme.

Izvrsilac se obavezuje da e usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruZati za period od
20 radnih dana od dana zaklju¢enja ovog ugovora.

Clan 5
Izvrsilac se obavezuje:

¢ da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa vazeéim zakonskim
propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

* da usluge pruza kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu
vrstu posla;

da rukovodi izvr§enjem svih usluga;

da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

da postupa po instrukcijama i zahtjevima Narugioca za izmjene i dopune

da preda nadleznim organima na saglasnost konatni dokument, kao i da otkloni
nedostatke u istom ukoliko nadlezni organi to budu zahtijevali.

Clan 6
Narugilac se obavezuje:

e da po dogovorenom terminu i planu Izvrioca uvede u posao. Pod uvodenjem u
posao podrazumijeva se obezbedenje svih potrebnih uslova za nesmetano
obavljanje posla;

e da po dobijanju usvojenog dokumenta plati ugovorenu cijenu.

Clan 7
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moze doéi ako Izvrgilac ne bude
izvrSavao svoje obaveze u rokovima i na naéin predviden Ugovorom:

e U sluaju kada Narugilac ustanovi da kvalitet pruZenih usluga ili na¢in na koje se
pruZaju, odstupa od trazenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude Izvr$ioca,

Narugilac je obavezan da u slu¢aju uoavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem
pozove IzvrSioca i da putem Zapisnika zajedni¢ki konstatuju uzrok i obim uo&enih
propusta. Ukoliko se Izvrsilac ne odazove pozivu Narugioca, Naruéilac angazuje treée lice
na teret Izvr§ioca.



Clan 8

Ukoliko Narugilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg ¢lana osoblja
Izvrsioca, u tom slucaju, Izvrdilac ¢e na osnovu pismanog zahtjeva Narugioca, u kome se
navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su
prihvatljivi Naru¢iocu.

Izvrsilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih trogkova koji proistiéu ili su u vezi
sa premjeStanjem ili zamjenom osoblja.

Clan 9

IzvrSilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, ne iznose bilo
kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti
Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narugioca.

Clan 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e
pokusati da rije$e sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rje$avace Privredni sud u Podgorici.

Clan 11
Ukoliko u toku vaznosti ovog ugovora dode do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim
statusnim promjenama ugovornih strana, tada ¢e sva prava i obaveze ugovorne strane kod
koje dode do takve promjene, preéi na njenog pravnog sljedbenika

Clan 12

Za sve §to nije predvideno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Clan 13
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovla$¢enih

zakonskih zastupnika strana ugovora i saéinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih
3 (tri) primjerka za narugioca i 3 (tri) za izvr$ioca.

IZVRSILAC, NARUCILAG,
“STUDIO PROSTOR ” d.o.0. JU NARODNI MUZEJ
Direktor Direktor,

Jaksa Calasan

—




PODACI O PROJEKTANTU - 1ZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA — CRPS

CRNA GORA

VLADA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 19.11.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu ¢lana 6 st. 1 i €lana 21 i 22
Zakona o poreskoj administraciji ("SI list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "S| list CG", br. 20/11), na osnovu ¢lana
83 i 86 Zakona o privrednim drustvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, ¢lana 196
Zakona o op$tem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i €lana 2 i 3 Upustva
o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rieSavajuci po prijavi za registraciju
promjene podataka u "STUDIO PROSTOR" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
PROJEKTOVANJE | INZENJERING,EXPORT-IMPORT PODGORICA broj 218224 od 19.11.2014.god.
podnosioca

Ime i prezime: Branka Kasalica
JMBG ili br.paso$a: 1101978298014
Adresa:Kotorska B.B. - Podgorica

dana 19.11.2014.god. donosi

RJESENJE
Registruje se promjena :ovlaééeno%zastupnika. izvrénog direktora "STUDIO PROSTOR" DRUSTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROJEKTOVANJE | INZENJERING,EXPORT-IMPORT
PODGORICA - registarski broj 5-0525950/ 005.

Sastavni dio RjeSenja je i 1zvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.
Obrazlozenje
Rjesavajuéi po prijavi , za upis promjene podataka (oviad¢enog zastupnika, izvr$nog direktora) u

privrednom drustvu "STUDIO PROSTOR" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
PROJEKTOVANJE | INZENJERING,EXPORT-IMPORT PODGORICA utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi

; } agelni L 4
5. L) Gt b

o Paunovi¢

Pravna pouka: N Pooeot

Protiv ovog rje$enja moze se izjaviti zalba MIpIstarstvu"ﬂfansija CcG

u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja. Zalba se predaje preko

ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €,
shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse.

Taksa se uplaéuje u korist raéuna broj 832-3161-26-Administrativna taksa.




CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0525950 / 007
U Podgorici, dana 03.09.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu ¢lana 83 i 86
Zakona o privrednim drustvima ("SLlist RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rjesavajuci
po prijavi za registraciju promjene drustva sa ograni¢enom odgovornoséu "STUDIO PROSTOR"
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROJEKTOVANIJE | INZENJERING,EXPORT-
IMPORT PODGORICA, broj 286518 podnijetoj dana 02.09.2019. u 12:24:37, preko

Ime i prezime: DORDIE PETKOVIC
JMBG ili br.pasosa: 0705996210069 CRNA GORA
Adresa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.3 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJESENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "STUDIO PROSTOR" DRU3TVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROJEKTOVANJE | INZENJERING,EXPORT-IMPORT
PODGORICA - registarski broj 5 - 0525950, PIB 02752182 , i to:

Statut:

Brise se: Statut od 22.03.2012.
Registruje se - upisuje se: Statut od 30.08.2019.
Kontakt:

Registruje se - upisuje se: Telefon: +38220272340
lzvr3ni direktor:
Brise se: DAVID RADOVIC
JMBG/BR.PASOSA: 2708992250011 CRNA GORA
Registruje se - upisuje se: GORAN RADOVIC
JMBG/BR. PASOSA: 1310962122631
Adresa: DZORDZA VASINGTONA 6 PODGORICA CRNA GORA
Ovlascenja u prometu: Neograniéeno
Ovlas¢en da djeluje: Pojedinaéno

1/



ObrazloZenje
Podnosilac je dana 02.09.2019 u 12:24:37 podnio prijavu za registraciju promjene drustva sa
ograni¢enom odgovorno3¢u STUDIO PROSTOR. Rjesavajuéi po predmetnoj prijavi, obzirom da
su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odluéeno je kao u dispozitivu rjesenja. Visina naplaéene
naknade za registraciju propisana je & T8
br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

Pravna pouka:

Protiv ovog rjeenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu finansija CG d\15
od dana prijema Rjeenja. Zalba se predaje preko ovog organa i taksira
administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene
tarife za administrativne takse. Taksa se upucuje u korist ratuna 832-3161017-60-
Administrativna taksa.

2/2



POLISA O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA —
ARHITEKTURA

'-’- e e e e e ﬂ‘-"‘,’,’,","‘.‘i

e P e P e
,i Filjala/oJ. 1093 LRI ELELETE L T

"‘ v 4 Sifra il 50405 Broj Polise: 0DG004908 '.
| ov e n Kanal Prodaje: DIREKT Novo/Obrova: 0DG003747 525 h
Veza sa Polisom: ¥|
POLISA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI BROJ POLISE ODG004908 "
‘ Ugovarac:  STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JIMBG/PIB: 02752182 .:
: Osiguranik: STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JMBG/PIB: 02752182 :Q
; TRAJANJE OSIGURANJA:Polisa vazi od 27.11.2023 u 00:00 do 26.11.2024.23:59 ’:
l‘ USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zakljuéeno shodno ZOO i sledecim uslovima: Opéti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o %
" iskljuéenju pokrica u vezi sa infektivnom bole3¢u (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg) %
¥ Iy
}}  NACIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osigurana koje je odredio ugovarat osiguranja '4
' Osigurava se: Suma Osiguranja € Premija € " f
: $ifra:1311000P &4
(S — )
h 1.1. (P.0.- Odgovornost za fizicka ostecenja i unistenja po uslovima US-odp (clan 1. stav 1.) i odgovornost iz 200.000,00€ 260,00€ "
' tehnickog nadzora "konsaltinga” po uslovima US-odp (élan 1. stav 3)): Osiguranje projektantske "
P’ g i. Osiguranjem su pokriveni odstetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu tete), ispostavijeni &1
q osiguraniku za Stete nastale usled greske u tehnicko racunskim i staticki teizradl ji t
h kalkulacijama, konstrukciji i tehnickoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greska, za vrijeme pokrica &4
) osiguranja, ima za posledicu o3tecenje ili unistenje osi objekta, (tak fizicka ostecenja), koji A
' se izvodi odnosno izgraduje/montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod ’1
' objektima smatraju kako gradevinski objekti tako i masinska, elektricna i druga (ostala) "‘
-‘ oprema.Predvidena vrijednost svih projektnih radova u dnoj osig| jucoj godini: 80.000€. Ukljuceno ﬁ
" je osiguravajuce pokrice koje se odnosi na greske koje proizilaze iz obavljanja djelatnosti struénog M
y tehnickog nadzora ili konsaltinga i revizije tehnicke dokumentacije. Iskljuceno je pokrice za greske, Q
_‘ odnosno troskove, koji nemaju za posledicu fizicko o3tecenje, ve¢ potrebu za izradom, nabavkom ili i‘
‘_‘ ugrdnjom novog elementa ili dijela. Ukljuceno pokrice tokom garancije na period od 1 godine.Uces¢e u %
" 3teti 10% a minimalno 600€.Godisnji agregat:200,000€. . h
.‘ A Ukljuéena odgovornost za fizicka ostecenja i unistenje (Vrijednost godisnje realizacije svih projekata do 108.000EUR) "
h‘ (0.325%) 'J‘
" B Doplatak za uvecanu sumu osiguranja (150%) 390,00€ ”
" C Osiguranik kod svake Stete ucestvuje sa 10% od priznate Stete a min 600 EUR (0%) ‘A
:‘ D Godiinji agregat jednostruki (20%) -130,00€ d
"‘ E Popust za period garancije od jedne godine (5%) -26,0b€ ’4
" F Komercijalni popust (10%) -49,40€ :‘
! A
! N
.'UkljuEeno je osiguravajuce pokrice koje se odnosi na greske koje proizilaze iz obavljanja djelatnosti BRUTO PREMUA; 4as6€
‘stru(:nog tehnickog nadzora ili konsaltinga i revizije tehnicke dokumentacije. ~ Sastavni dio polise Klauzula POREZ NA PREMUU: 40.01€ q
"‘o iskljucenju pokrica u vezi sa infektivnom boleicu (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg) UKUPNA PREMIJA ZA NAPLATU: 484.61€ U‘
!“ UGOVOREN! NACIN | DINAMIKA PLACANJA PREMUE OSIGURANIA; ,'
F;‘ Natin placanja prve uplate POPRFAK 0 y‘
g i
'i ‘Molimo vas da naznatent 1znos  ugovorenom roku uplatite na nas firo ratun:  510-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 L8 "
Pi sapozvomnabroj:  R/ODG004908 [}
‘ ol st P ok " urack " cunata i premije koja je trebala biti 1
| obescurats.
) U skiadu sa ¢ asigurania daje izfititu 2 e line podatke iz  kan i zemiji | ‘
‘ inostanstvu, a dije uéedce je neophads g Ugovarac s i 4 svrhu 2bog Koje su i dati, odnosne u svih Ispunjavanja obaveza iz &
o Ovu saglasnost ¢ osiy j sebne kategorije licnih podataka, a  sluéaju da Js potrebna 2a ispunjenje ugovora o osiguranju. Osiguravad se obavezuje da ée sve licne podatke 1
“ obradivati | éuvati u skiady 52 2akonom. Sa sadrtinom ove odredbe, upoznata su i saghasna,  sva lica ¢ prilikom zakijuéivanja ugovora, 3 ito ugovara¢ osiguranja potvrduje potpisom i

il i N
}

"
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Ugovarat osiguranja "

uranja koji prate ovu polisu (osim 200) su ugovaratu

g, ot
JSTORSTORS
O,

£5)

§ Osiguravat zadrzava prfvo da u roku od 30 dana
P‘ uruéeni i éine sastavni ffio ove polise, 3to potvrduje

) i 4

" 0s-01/1 Stampano: 26.11.2023 09 Stranz: 1 0d *
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. y Broj Polise / Racuna: 0DG006144 Veza sa Polisom: y‘
v ovce n 0.J. obratuna: 1093 Zamjena polise: 0DG004908 &:
Podruznica: ul. Slobode 13A, Podgorica y‘
POLISA OSIGURANJA / RACUN BROJ POLISE / RACUNA: ODG006144 :
UGOVARAC: STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JMBG/PIB: 02752182 ‘
OSIGURANIK: STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JIMBG/PIB: 02752182 ':
TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa vaZi od 27.11.2024. u 00:00 do 26.11.2025. u 23:59 %
NACIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarac osiguranja 4
USLOVI OSIGURANJA: Ovo oslgurahjeje 2akljuéeno shodno ZOO i sledecim uslovima: Opsti uslovi za osigt je proj g i (US-odp/99-06-cg); Klauzula o ‘
ju pokrica u vezi sa infektivnom bole3éu (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg) ‘]
' Osigurava se: Suma osiguranja € Premija € 4
:’ Sifra: 131100DP [;‘
fooe jektantska odg i
,_ 11. (P.0.- Odgovornost za fizika ostecenja i unistenja po uslovima US-odp (¢lan 1. stav 1.) i odgovornost iz 200.000,00€ 260,00€ %
tehnickog nadzora "konsaltinga" po uslovima US-odp (¢lan 1. stav 3)): Osiguranje projektantske ‘
" odgovornosti. Osiguranjem su pokriveni odstetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu Stete), ispostavljeni w
" osiguraniku za Stete nastale usled greske u tehnicko racunskim i statickim osnovama, te izracunavanjima, ‘4
' kalkulacijama, konstrukiji i tehnickoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko gre3ka, za vrijeme pokrica *
" osiguranja, ima za posledicu ostecenje ili je osig| g objekta, ( fizicka ostecenja), koji se "
" |zvod| odnosno izgraduje/montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod ‘
"‘ j kako 8 devinsk ob]ektl tako i masinska, elektricna i druga (ostala) oprema.Predvidena "
" vruednost svih projektnih radova u dnoj osig j 01 godlm 80.000€. Ukljuceno je osiguravajuce b'
' pokrice koje se odnosi na greske koje proizilaze iz ljanja dj i struénog tehnickog nadzora ili ‘
" konsaltinga i revizije tehnicke dokumentacije. Iskljuceno je pokrice za greske, odnosno troskove, koji .l‘
ﬂ nemaju za posledicu fizicko o3tecenje, ve¢ potrebu za izradom, nabavkom ili ugrdnjom novog ili h‘
" dijela. Ukljuceno pokrice tokom garancije na period od 1 godine.Uges¢e u Steti 10% a minimalno k
" 600€.Godisnji agregat:200.000€. . ‘

k. A Ukljuéena odgovornost za fizicka ostecenja i unistenje (Vrijednost godisnje realizacije svih projekata do 108.000EUR) (0.325%) ‘4
,: B Doplatak za uvecanu sumu osiguranja (150%, ) 390,00€ t‘
" C  Osiguranik kod svake Stete ucestvuje sa 10% od priznate Stete a min 600 EUR (0%) ‘
l] D Godisnji agregat jednostruki (20%) -130,00€ |4
:‘ E  Popust za period garancije od jedne godine (5%) -26,00€ ‘:
,‘ F Komercijalni popust (10%) -49,40€ :’
" G trajanje do 1 godine (100%) ‘.j
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;] I 4 Broj Polise / Racuna: 0DG006144 Veza sa Polisom: “
'4 r ov e n 0J. obracuna: 1093 Zamijena polise: 0DG004908 '4
‘ Podruinica: ul. Slobode 13A, Podgorica yz
| POLISA OSIGURANJA / RACUN BROJ POLISE / RACUNA: ODG0061. :
UGOVARAC: STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JMBG/PIB: 02752182 :4
OSIGURANIK: STUDIO PROSTOR DOO, DZORDZA VASINGTONA BB, PODGORICA, JMBG/PIB: 02752182 w:
TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa vazi od 27.11.2024. u 00:00 do 26.11.2025. u 23:59 p‘
NACIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarac osiguranja :‘
USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zakljueno shodno ZOO i sledecim uslovima: Op3ti uslovi za osi je proj 8 i (US-0dp/99-06-cg); Klauzula o b*
iskljugenju pokrica u vezi sa infektivnom boles¢u (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg) #
Osigurava se: Suma osiguranja € Premija € y‘

i

P Ukljuceno je osigt juce pokrice koje se odnosi na greske koje proizilaze iz obavljanja djelatnosti struénog BRUTO PREMUA: 444,60€/
tehnickog nadzora ili konsaltinga i revizije tehnicke dokumentacije. ~ Sastavni dio polise Klauzula o iskljucenju pokrica u vezi sa POREZ NA PREMUU: 40,01€ ‘
infektivnom boleséu (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg) ONUPAN ZNOSZANAPLATUS 484.61€~

Getiri i 61/100 eura §
Polisa se smatra racunom. PDV nije zaracunat na osnovu élana 27. Zakona o PDV-u. Ugovorena dinamika placanja premije osiguranja: ¥,

Molimo vas da naznacene iznose u ugovorenim rokovima uplatite na naj 3iro ragun: $10-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB sa pozivom na broj: R/ODGO06144. Smatra se da je premija
placena onog dana kada pristigne uplata na racun osiguravaca. §

Nacin placanja prve uplate: Po pratecoj fakturi

(8.10105t. 1 2akona o obl. odnosima (SLRCG br. nzz/ﬂlly

i 3 J
obratunata. ‘
druga pravna lica u zemlji { inostranstvy, je neop! pun) i ji ¢ osiguranja daje izriitu saglasnost za posebne kategorije énih podataka, a u sluZaju da je obrada takvih pod.\uk)'n
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U Podgorica, 24.12.2024

Osiguravaé 3 Ugovarat osiguranja
Osigurava zadriava pravo da u roku od 30 dana ravi raéunske il neke druge grezke INlgjtne od strane zastupnyd Uslovi osigurana koji prate ovu polisu {osim 200) su ugovaratu
uruceni i gine sastavni dio ove polise, Sto potvrduj ¢ osiguranja. OnGorC
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LICENCA PROJEKTANTA — ARHITEKTURA

i Cr':‘a. Gora y i Adresa: |V proleterske brigade broj 19
b | MlnlSt.afStVQ pEOStOFT)OE p_lanlranja, 81000 Podgorica, Crna Gora
urbanizma i drzavne imovine tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 16-332/24-639/2

Podgorica, 25.04.2024.godine

DOO “STUDIO PROSTOR”

PODGORICA
Bulevar DiordZa Vasingtona br.6

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rjeSenje, broj i datum gornji.

MINISTAR




| Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,
§ urbanizma i drzavne imovine 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

Broj: UPI 16-332/24-639/2
Podgorica, 25.04.2024. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, postupajuci po zahtjevu
privrednog drustva D.0.0. "STUDIO PROSTOR" PODGORICA broj UPI 16-332/24-639/1 od
17.04.2024. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvodaca radova, na osnovu ¢lana
135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18,
63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23 ), ¢lana 13 Uredbe o organizaciji i nainu rada drzavne
uprave ("Sluzbeni list CG", br. 098/23 i 102/23) i €l. 18146 stav 1 Zakona o upravnom postupku
("Sluzbeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJESENJE

Privrednom drustvu D.O.O. "STUDIO PROSTOR* PODGORICA izdaje se

LICENCA
projektanta i izvodaca radova
na period od pet godina.

Obrazlozenje

Aktom broj UPI 16-332/24-639/1 od 17.04.2024. godine, ovom Ministarstvu obratilo se
privredno drustvo D.0.0. "STUDIO PROSTOR" PODGORICA pretezna djelatnost — 7112 —
Inzenjerske djelatnosti i tehni¢ko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta
i izvodaca radova. Uz zahtjev, privredno drustvo je priloZilo sliedec¢e dokaze:

1) rieSenje broj UPI 107/7-2728/2 od 11.05.2018.godine, kojim je Dr. Goranu Radovicu,
diplomirani inzenjer arhitekture, izdata licenca ovlaséenog inzenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od strane
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma;

2) ugovor o radu sa Dr. Goranom Radovi¢em od 26.08.2019 na neodredeno vrijeme;

3) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0525950 / 008.



Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev
sa prilozenom dokumentacijom i odluéilo kao u dispozitivu rje$enja a ovo iz sliedecih razloga:

Odredbom ¢lana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u
bitnom, da je privredno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju (projektant), odnosno
privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova), duzno da za obavljanje djelatnosti
izrade tehnicke dokumentacije, dijela tehnicke dokumentacije odnosno gradenje ili izvodenje
pojedinih vrsta radova na gradenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog oviaséenog
inZzenjera po vrsti projekta koji izraduje i to za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehnicki i
masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2
prethodno navedenog ¢&lana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava
projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zakljuéenog ugovora sa
drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlas¢enog inzenjera za odredenu vrstu
projekta odnosno radova.

Dalje, ¢lanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno
drustvo izdaje za period od pet godina.

Prema ¢lanu 5 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja
registra licenci ("Sluzbeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku
izdavanja licence projektanta i izvodaca radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u
radnom odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inzenjera; i 2) licenca ovlas¢enog inzenjera.

Odredbom ¢lana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta propisano je da je
imalac licence duzan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je
izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajuci po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspolozivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlucilo kao u dispozitivu rje$enja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rie$enja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

MINISTAR




KONZERVATORSKA LICENCA PROJEKTANTA

Crna Gora
Ministarstvo kulture

Na osnovu ¢lana 106 st. 2 i 3 Zakona o zatiti kulturnih dobara (,,S. list CG, broj 49/10),
Ministarstvo izdaje

KONZERVATORSKU LICENCU

za izradu studija zastite, za izradu konzervatorskih projekata i sprovodenje konzervatorskih
mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.

DOO “STUDIO PROSTOR”

PIB: 02752182
Podgorica, ulica DZord%a VaSingtona bb

Broj
Cetinje,

inistar, /

Prof. dr Goran Radovié¢ Prof. Branislav Mi¢unovié




RJESENJE O IMENOVANJU RUKOVODIOCA I OVLASCENOG INZENJERA 1
ARHITEKTE KONZERVATORA - ARHITEKTURA

|
D HSTUDID FRI]STDR" d.n.n. Projektovanje, inzinjering, konsalting, konzervacija

Bulevar Dzordza Vagingtona b.b. PIB: 02752182
81000 PODGORICA, CRNA GORA PDV: 30/31-08715-4
MONTENEGRD - MNE

Tel:+382 (D) 69 327183 CKB: 510-27630-02
E-mail: rgoran.archBgmail com LOVEEN BANKA: 565-266-65

HIPOTEKATNA BANKA: 520-43352-41
Broj: 84-04/2024
Podgorica, 22.4.2024. godine

Na osnovu Statura firme Studio Prostor d.0.0. i Ugovora br. 01-866/1 od 18.4.2024. godine i broj
80-04/2024 od 18.4.2024. godine donosi se:

RJESENJE

kojim se imenuje odgovorni inZenjer koji rukovodi i izraduje tehni¢ku dokumentaciju i saradnika na
izradi GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE I UREPENJA CENTRALNOG DEPOA U ZGRADI
VLADIN DOM JU NARODNOG MUZEJA NA CETINJU — Izmjene i dopune, za fazu projekata
Arhitektura i Konzervacija, koji se nalazi na kat. parceli 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP
“Istorijsko jezgro Cetinje":

1. Prof.dr Goran Radovi¢é, dipl.ing.arh. — konzervator Savjetnik, Rukovodilac izrade tehni¢ke
dokumentacije u cjelosti,
2. David Radovi¢, MSc.ing.arh. — konzervators, Saradnik.

Imenovani ispunjava zakonom propisane uslove za za obavljanje predmetnih poslova.
Imenovani pri izradi predmetne tehni¢ke dokumentacije duZani su da se:

1. PridrZavaju Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SluZbeni list CG", broj 64/17)
i Pravilnika o na¢inu izrade i sadrZini tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekta ("SluZbeni list
Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018).
2. Zakona o zastiti kulturnih dobara (S1. list CG br. 49/10 i 44/17) i Pravilnka o blizem sadrZaju
konzervatorskog projekat za sprovodenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru (SI. list CG
br. 061/18 od 14.9.2018. godine).
Pridrzavaju se UTU uslova.
4. Pridrzavaju se Konzervatorskih uslova.

w

DIREKTOR, i

L
ool N e —
Prof.dr Goran Radovi¢




LICENCA OGDOVORNOG KONZERVATORA

Crna Gora
Ministarstvo kulture

Na osnovu ¢lana 106 st. 2 i 4 Zakona o zastiti kulturnih dobara (,,Sl. list CG¥, broj 49/10),
Ministarstvo izdaje

KONZERVATORSKU LICENCU

za izradu konzervatorskih projekata i sprovodenje konzervatorskih mjera
na nepokretnim kulturnim dobrima i izradu studija zaStite kulturnih dobara

Goranu D. Radovicu

doktoru tehnickih nauka, oblast arhitektura i urbanizam

JMB: 1310962122631, DZordZa VaSingtona br. 6, Podgorica

Broj .M-hEl2.

MANISTA

Prof. Branislav Mic¢unovi¢

fer,

/i



LICENCA KONZERVATORA SARADNIKA

Crna Gora
Ministarstvo kulture

Na osnovu ¢lana 106 st. 2 i 4 Zakona o za$titi kulturnih dobara (Sl list CG*, broj 49/10),
Ministarstvo izdaje

KONZERVATORSKU LICENCU

za izradu studija zastite kulturnih dobara i za izradu konzervatorskih projekata na
nepokretnim kulturnim dobrima

DAVID RADOVIC

Bachelor iz oblasti athitekture

JMB: 2708992250011
Bulevar DZordza Vasingtona 6/111, Podgorica

Ministar

———
e X

Prof mr Janko Ljumovi¢



POTVRDA O CLANSTVU U INZENJERSKOJ KOMORI CRNE GORE

1S

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-727 Podgorica, 25.01.2024. godine

Na osnovu ¢l. 143, ¢I. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,SluZbeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra ¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

Dr GORAN D. RADOVIC, diplomirani inZenjer arhitekture, prebivaliste PODGORICA,
¢lan je InZenjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 89

y ZBENO LICE
i

(Liljagfa’ ‘|Z£‘i p%ravnica
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Broj:05-4996 Podgorica, 26.12.2024. godine

Na osnovu ¢l. 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

Dr GORAN D. RADOVIC, diplomirani inzenjer arhitekture, prebivaliste PODGORICA,
¢lan je InZenjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 89




PODACI O ODGOVORNOM KONZERVATORU

PODACI O ODGVORNOM KONZERVATORU

GORAN RADOVIC, diplomirani inZenjer arhitekture, doktor tehnickih nauka iz oblasti
arhitekture i urbanizma, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.
Osnovne studije zavrSio, 1987. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Postdiplomske magistarske studije zavrsio, 2000. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, na odsjeku Arhitektonska organizacija prostora (AOP) na smjeru Stanovanje i time stekao
akademski naziv magistra tehnickih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma. Doktorsku disertaciju
odbranio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003. godine, ¢ime je stekao
akademski naziv doktora tehni¢kih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma.

U dosadasnjoj profesionalnoj karijeri, kao autor i odgovorni projektant, uradio je preko 140
arhitektonskih projekata privatnih i javnih objekata, od kojih su mnogi izvedeni ili trenutno u
izgradnji, od kojih su najznacajniji: crkve svetog Arhangela Mihaila u selu Nozica-Lijeva Rijeka kod
Podgorice (izvedeno), crkve svete Trojice u selu Vraka kod Skadra u Albaniji (izvedeno), Glavni
projekat Muzicke Skole u Niksi¢u (izvedeno), Glavni projekat Skladisnog objekta za firmu KIPS
(izvedeno). Glavni projekat Prodajno—skladisnog objekta u Kotoru za firmu KIPS (izvedeno), Glavni
projekat sanacije i konzervacije Husein Pasine dzamije u Pljevljima (izvedeno), Idejni i glavni
projekat - Muzickog Centra Crne Gore (bivsa zgrada Doma Vojske) u Podgorici (izgradnja u toku),
Idejni i glavni projekat - Gradska Sportska dvorana u Kotoru (izgradnja u toku), Idejni i glavni
projekat - Zgrada za Tri Fakulteta u Podgorici (izgradnja u toku), Idejni i glavni projekat Vatrogasnog
doma na Cetinju (izvedeno), Idejni i Glavni projekat tri lamele Stambene zgrade Sindikata prosvjete
Budva sa 153 stana (izgradnja u toku), Idejni i glavni projekat Nize Muzicke Skole u Tivtu
(izvedeno), rukovodilac i ¢lan tima na izradi sa FCP - Be¢ Idejnog i glavnog projekta Lift u brdu Sv.
Ivan u Kotoru, rukovodilac i ¢lan tima sa FCP - Be¢ na izradi Idejnog projekta Zicare Kotor — Ivanova
Korita — Cetinje. Autor oko 40 projekata individualnih porodi¢nih stambenih kuéa i 12 projekata
poslovnih enterijera koji su izvedeni.

U oblasti zastite i konzervaciju kulturnih dobara uradio je preko 150 konzervatorskih projekata
sanacija i kozervacija kulturnih dobara kao i na sprovodenju konzervatorskih mjera u svojstvu
izvodaca i nadzor, od kojih se izdvajaju: 60 konzervatorskih projekata sanacije crkava u Crnoj Gori u
period 1987-1992 (Rad u Republitkom zavodu za zastitu spomenika kulture na Cetinju na:
konzervatorskim projektima, nadzorima, izvodenju u period od dvije godine), Glavni i Konzervatorski
projekat Rekonstrukcija i Sanacija Manastirskog kompleksa Beska (1989), Glavni i Konzervatorski
projekat Rekonstrukcija i sanacija Osmanagi¢a dzamije u Podgorici — projekat i izvodenje (1989-
1991), Konzervatorski projekat sanacije i konzervacije crkve u selu TomaSevo Opstina Bijelo Polje
(1992), Konzervatorski projekat sanacije i konzervacije Crkve Sv. DPorda u Donjoj Gorici kod
Podgorice (1994), Glavni i konzervatorski projekat Sanacija Husein PaSine dzamije u Pljevljima -
projekat i nadzor (2004 -05), Konzervatorski projekat Sanacija i konzervacija Crkve Sv. Porda u selu
Blizna u Piperima Opstina Podgorica, Konzervatorska istrazivanja projekat rekonstrukcije i
konzervacije Bedema Tvrdave Medun I11i IV faza (2013-2017), Konzervatorsk listraZivanja i projekat
rekonstrukcija i konzervacija Prilazne staze Tvrdave Medun (2017-2018), Konzervatorski projekat
sanacije i restauracije kulturnog dobra .Hercegnovski Lazaret u Meljinama™ — projekat i nadzor
(2015), Konzervatorski projekat sanacije, restauracije i konzervacije ,Kula Ljetnjikovca Buéa -
Lukovi¢™ u Tivtu (2015), Konzervatorski projekat rekonstrukeije i restauracije kulturnog dobra
+Kraljevsko pozoriste Zetski dom™ (2016), Konzervatorski projekat sanacije, retauracije i adaptacije
kulturnog dobra .Stari Zatvor Kotor* (2016-18), Konzervatorski projekat postojeceg stanja i
demontaze objekta ,,Vojno kupatilo® u kompleksu Porto Montenegro u Tivtu — projekat i nadzor
(2016), Konzervatorski projekat restauracije Kapele Sv. Roka i zidnog slikarstva u kulturnom dobru
Hercegnovski Lazaret u Meljinama — projekat i izvodenje (2017), Konzervatorski projekat Hotelskog
kompleksa ..Palata Smekja* u Perastu (2018).

Na izradi projekat novih crkava izdvajaju se: Crkva Sv. Trojice u Vraki u Albaniji — izvedeno
(1995), Crkva Sv. Arhandela Mihaila na NozZici u Lijevoj Rijeci Opstina Podgorica (1994), Crkva
Hristovog Vaskrsenja u selu Lastva Cevska Opstina Cetinje (1993).

Od drzavnih Studija zastite kulturnih dobara, od kojih su najznacdjnije: Studija zastite
spomenika kulture Opstine Savnik (1989.), Studija zastite kulturne badtine u obuhvatu DPP



viSenamjenskih akumulacija na rijeci Moraci (2010.), Studija zastite kulturnih dobara Istorijskog
jezgra Cetinja (2014.), Studija zastite kulturnih dobara u obuhvatu DUP-a Termoelektrane
Pljevlja (2014). Studija zastite kulturnih dobara lokaliteta SMOKVICA KO Rezevié¢i — Budva,
Studija vizuelnog uticaja na kulturno Podrucje Kotora za izradu Glavnog projekta ,,Infinity bar na
lokaciji Verige, Turski rt — Opstina Kotor.

Osim navedenih Studija, kao rukovodilac tima, izradio je dvije HIA Studije: HIA Studija —
Procjena uticaja planiranog Turistickog kompleksa u Morinju na podru¢je svjetske kulturne bastine
Kotora , HIA Studija — Procjena uticaja planiranog Turistickog kompleksa Glavati - Préanj na
podrugje svjetske kulturne bastine Kotora.

Bio je ¢lan tima na izradi Elaborata za Revalorizaciju kulturnih dobara za Istorijsko jezgro
Cetinja, i ¢lan tima za izradu Elaborata revalorizacije spomen obiljezja u Crnoj Gori. Clan je radnog
tima za izradu Nominacionog dosijea za nominaciju Cetinja za UNESCO bastinu, od 2012 do 2015.
godine, Crnogorska Nacionalna Komosija za UESCO u Ministarstvu kulture.

U dosadasnjoj karijeri bio je angazovan u mnogim stru¢nim komisijama kao nadzorni organ na
izvodenju arhitektonskih objekata, kao revident idejnih i glavnih projekata i kao supervisor na
izvodenju specifi¢nih vrsta arhitektonskih objekata u Crnoj Gori. Bio je ¢lan i predsjednik mnogih
zirija na arhitektonsko — urbanisti¢kim konkursima u Crnoj Gori.

Bio je dva puta Komesar, imenovan od strane Ministarstva kulture, izlagag i realizator
crnogorske izlozbe na Internacionalnoj svjetskoj izlozbi arhitekture 11. Bienale Arhitekture u
Veneciji. 2008. godine i na Internacionalnoj svjetskoj izlozbi arhitekture 12. Bienale Arhitekture u
Veneciji 2010. godine.

Kao istaknuti struénjak za doprinos u struci i promociji drzave dobitnik je drzavnog priznanja
»Trinaestojulska nagrada«, 2009. godine.

Kao istaknuti strucnjak u oblasti arhitekture &lan je »Nacionalnog Savjeta za kulturu«
Ministarstva kulture od 2009. do 2015. godine, bio je ¢lan »Nacionalnog Savjeta za turizam«
Ministarstva turizma od 2006. do 2010. godine, ¢lan sam Savjeta Centra za konzervaciju i arheologiju
Crne Gore od 2012. godine do 2017 godine. Clan je strukovnih organizacija: Saveza Arhitekata Crne
Gore, Inzenjerske Komore Crne Gore i bio je ¢lan Evropske Asocijacije Arhitektonske Edukacije
(EAAE).

Nakon zavretka osnovnih studija radni vijek zapo¢eo u privredi gdje jeznacajan period proveo u
Republickom zavodu za zastitu spomenika culture na Cetinju i Javno komunalnom preduzeéu
Podgorice.a od 2002. godine na Univerzitetu Crne Gore, prvo na Gradevinskom fakultetu a zatim iste
godine na novoformiranom arhitektonskom odsjeku. Na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici
zaposlen je od njegovog osnivanja od 2006. godine, ¢iju je proces osnivanja li¢no vodio i sproveo kao
V.D. Dekan.

Profesor je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici gdje predaje predmete: Turisticko-
ugostiteljski objekti, Privredni objekti, Sintezni projekat I1, Sintezni projekat 111, Sintezni projekat VI i
Istoriju arhitekture Crne Gore. Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru predaje od 2002.
godine predmete: Hotelski inzenjering, Projektovanje hotela i dizajn enterijera i Valorizacija
arhitektonske i istorijsko umjetnicke bastine. Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru predavao je na
postdiplomskim magistarskim studijama predmet Nauticki turizam i planiranje marina. Na
Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavao je pet godina (2008-2013) kao profesor
po pozivu na osnovnim studijama trece godine dva predmeta: Turisticki objekti i marine i Studio
Projekat 4.

Bio je gostujuéi profesor na mnogim inostranim Arhitektonskim fakultetima u Poljskoj, Cileu,
Kanarskim ostrvima, Albaniji, Italiji. Trenutno je gostujuéiprofesor na Arhitektonskom fakultetu
Politecnico di Bari u Italiji. Bio je osam godina €lan Senata Univerziteta Crne Gore od 2005. do 2013.
godine. Bio je dvije godine ¢lan Strukovnog Vijeca Univerziteta Crne Gore od 2005. do 2007. godine.

U zvanje Vanrednog profesora izabran je na Arhitektonskom fakultetu 2010. godine a trenutno
Jje u procedure izbor za redovnog profesora.

Na Univerzitetu Crne Gore obavljao sam sljedeée rukovodece fukcije:

-Dekan Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru od 2004. do 2007. godine.

-V.D. Dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici juna 2006. do marta 2013.godine.

-Dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici od 2007. do 2013. godine. Y

-Rukovodilac je smjera Arhitektonska organizacija prostora (AOP) na Postdiplomski akademskim



magistarskim studijama na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

U dosadasnjoj akademskoj karijeri objavio je veci broj naucnih i struénih radova objavljenih u
medunarodnim ¢asopisima, medunarodnim monografijama i medunarodnim konferencijama. Bio je
¢lan nau¢nog komiteta mnogih medunarodnih konferencija i ¢lan je naucnih odbora medunarodnih
¢asopisa.

Autor je nau¢ne monografije “Arhitektura Cetinja od XV vijeka do prvog svjetskog rata™, u
izdanju Crnogorske Akademije Nauka i Umjetnosti, 2002 godine.

Predsjednik je Komisije za izdavanje i oduzimanje konzervatorske licence, Ministarstvo kulture,
od 2013., ¢lan je Komisije za izdavanje i oduzimanje istrazivacke licence, Ministarstvo kulture, od
2013 i ¢lan Komisije za polaganje stru¢nog konzervatorskog ispita, u Ministarstvu kulture, od 2012.
Godine, Predsjednik je Komisije za izdavanje i oduzimanje Istrazivacke licence u Ministarstvu culture
od 2018. godine.

Clan je medunarodnog Tempus projekta 530440- TEMPUS-1-2012-1-ME-TEMPUS-JPCR i
koordinator EU-Tempus-Project DAPEEWB- Developing and Adapting Professional Programs for
Energy Efficiency in the Western Balkans i'Clan je nau¢noistrazivackog projekta “Srednjovjekovna
fortifikaciona utvrdenja crnogorskog primorja«.

Organizovao je vec¢i broj medunarodnih studentskih radionica i organizovao je. u Podgorici
2009. godine.. prvu Dekansku Konferenciju dekana Arhitektosnkih fakultetu balkanskog regiona.

Autor je mnogih izlozbi: Arhitektura Josipa Sladeau u Crnoj Gori (Trogir, Zagreb, Rijeka,Zadar,
Split, Dubrovnik-Hrvatska), Projekti hotela i Vinarija — studentski radovi sa studija koje void prof
Radovi¢ (Bari — ltalija, Pristina-Kosovo, Sarajevo-BiH), Izlozba radova sa studentskih radionica
radionica Tempus projekata i dr.

o STUDIO PROSTOR'
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SPISAK ODGOVORNIH OVLASCENIH INZENJERA

OBRAZAC 2
PODACI O OVLASCENIM
INZENJERIMA
NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT!6 GLAVNI INZENJER!?
GLAVNI PROJEKAT
SANACIUA I UREDENJE .
CENTRALNOG DEPOA STUI]))I% I;ROSTOR Drd iGcl)riin l:raildowc,
NARODNOG MUZEJA NA R pling-arh.
CETINJE — Izmjene i dopune
DJELOVI TEHNICKE
DOKUMENTACIJE
GLAVNI PROJEK.AT . STUDIO PROSTOR Dr Goran Radovi¢,
ARHITEKTURE — Izmjene i T
D.O.0O. dipl.ing.arh.
dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER!8
GLAVNI PROJEKAT
ELEKTROINSTALACIJA .
JAKE STRUJE - Izmjene i SIENERSYS D.O.O. Igor Strugar dipl.ing.el.
dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER?
GLAVNI PROJEKAT
ELEKTROINSTALACIJA Andrija Raznatovi¢,
SLABE STRUJE - Izmjene i SIENERSYS D.0.0. dipling.cl.
dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT?* ODGOVORNI INZENJER?
GLAVNI PROJEKAT
TERMOTEHNICKIH Aleksandar Strugar,
INSTALACIJA — Izmjene i ENERGY TEAM D.0.0. dipl.ing.el.
dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER?
QLAVNI PROJ EKAT Miroslav Jaredi¢
ZASTITE OD POZARA — MMK KONTROL D.O.O. o ’
. . dipl.ing.zopa.
Izmjene i dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER?

' Naziv privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju, broj

licence, adresa, telefon, e-mail
7 lme i prezime glavnog inZenjera,
8 |me i prezime odgovornog inZenjera dijela tehni¢ki dokumentacije




ELABORAT ZASTITE NA

MMK KONTROL D.O.O.

Miroslav Jaredic¢,

RADU - Izmjene i dopune dipl.ing.zopa.
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER?
ELABORAT

ENERGETSKE STUDIO PROSTOR Dr Goran Radovié,

EFIKASNOSTI — Izmjene i D.O.O. dipl.ing.arh.

dopune
PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI INZENJER?
PRI;?EI%E;Y?T&EEEI STUDIO PROSTOR Dr Goran Radovi¢,
Zmy D.0.0. dipl.ing.arh.

dopune uz Glavni projekat




IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA

OBRAZAC 3
IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JEVTE’HNICKA DOKUMENTACIJIA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U
OBJEKAT! ZGRADI VLADIN DOM

Kat. parcela 3421 KO Cetinje [, UP 4, Blok 1, DUP-UP
LOKACIJA? “Istorijsko jezgro Cetinje"

VRSTA 1DIO GLAVNI PROJEKAT — Izmjene i dopune

TEHNICKE
DOKUMENTACIE? PSRRI
GLAVNI Dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.

INZENJER*

IZJAVLIUJEM,

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:
— Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim
na osnovu navedenog zakona;
— posebnim propisima koji direktno ili na drugi na¢in uti¢u na osnovne zahtjeve za
objekte;
— pravilima struke i
— urbanisticko-tehnickim uslovima. g
> Mv-&\;_’ﬁ
(potpis glavnog inZenjera)

Podgorica, 13.5.2024. godine

(mjesto i datum) 5, (potpis odgovornog lica)

! Naziv projektovanog objekta
* Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka p a parcela

* Idejno rjesenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta
*Ime i prezime glavnog inZenjera.



2. OPSTI PODACI O KULTURNOM DOBRU

Naziv Kulturnog dobra: VLADIN DOM

Vrsta kulturnog dobra: Arhitektonsko djelo

Broj Rjesenje o stavljanju

pod zastitu kulturnog dobra: Rjesenja broj 146/1-56 od 1956. godine i RjeSenja broj
01-741/1-61 od 05.07.1961. godine.

Mjesto i Opgtina: Istorijsko jezgro Cetinje — Cetinje

Lokacija: Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP “Istorijsko
jezgro Cetinje"

Vlasnik-drzalac kulturnog dobra: DRZAVA CRNA GORA

Raspolaganje nd kulturnim dobrom: VLADA CRNE GORE

Investitor predmetnog objekta: ~ JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE, Cetinje



2.1. PRILOG

- Dokaz o vlasnistvu - List nepokretnosti
- Kopija Plana

- Geodetska podloga

- Urbanisticko-tehnicki uslovi

- Konzervatorski uslovi



Datum i vrijeme Stampe. 28.01.2013- 09:25

#119-956-1-137/2013%

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUCNA JEDINICA
CETINJE

Broj:  119-956-1-137/2013
Datum:28.01.2013

KO: CETINJEI

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drzavnom premijeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" br. 29/07 i "Sl.list CG" br. 32/11),
postupajuéi po zahtijevu

UPRAVE ZA ZASTITU KULTURNIH DOBARA iz CETINJA,
izdaje se
Podaci o parcelama
Broj parcele [Broj Plan Datum upisa| Potes ili Nagéin kori$éenja Bon. Povrs$ina Prihod
Broj Podbroj zgrade | Skica | Broj upisa| ulica i kuéni br. Osnov sticanja Kla:
3421 19| - MEDOVINA Zemljite uz stam-posl. zgradu 1948 0.00|
2 PRAVNI PROPIS
1 19| - MEDOVINA Muzej 2443 0.00
2 PRAVNI PROPIS
4391 0.00
Podaci o vlasniku ili nosiocu prava
Matiéni broj Naziv viasnika ili naziv nosioca prava Osnov prava Obim prava
1D Broj Adresa, mjesto
6206011101336 DRZAVA CRNA GORA Svojina 1/1
6901100013840 VLADA CRNE GORE Raspolaganje 1/1
V.TERZICA 13
Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta
Broj parcele| Broj Naéin koriséenja P Osnov prava
Broj F g Osnov Viasnik ili nosilac prava, JMBG
Sobnost Adresa, Mesto
3421 1 Muzej 1P Svojina T
PRAVNI PROPIS 2443 | DRZAVA CRNA GORA 6206011101336
Posebni djelovi zgrade 1 1P | Svojina i1
PRAVNI PROPIS 649 | DRZAVA CRNA GORA 6206011101336
8
1P Koridéenje in
649 | MINISTARSTVO ODBRANE R.C.G. 6206011101381

[_Ne postoje tereti i ograniéenja. |

Taksa je oslobodenja na osnovu ¢lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br .55/03, 46/04, 81/05
i 02/06 , "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

0473661 i




Republika
Viada Rep

Crna Gora
ublike Crne Gore

DIREKCIJA ZA NEKRETNINE

PODRUCNA JEDINICA CETINJE

Broj:
Datum:
KO:

119-956-1-290/2006
15.02.2006
CETINJE |

Va0t v

Doty

Na osnovu ¢lana 110 Zakona o drzavnom premijeru, katastru i upisima prava na nepokretnostima
("Sluzbeni list RCG" br. 55/2000), postupajuci po zahtjevu

ZAVODA ZA ZASTITU SPOMENIKA

iz CETINJA,
izdaje se
LIST NEPOKRETNOSTI - PREPIS
2382
Podaci o parcelama
Broj parcele| Broj Plan | Datum upisa| Potes ili Nacin korisc¢enja Bon. | Povrsina Prihod
Broj Podbroj | zgrade | Skica | Broj upisa ulica i kuéni br. Osnov sticanja Klasa
3421 190 = MEDOVINA Zemljiste uz stam-posl. zgradu 1948 0,00
2 PRAVNI PROPIS
1 19 MEDOVINA Muzej 2443 0,00
2 PRAVNI PROPIS
4391 0,00
Podaci o vlasniku ili nosiocu prava
Maticni broj ili Naziv viasnika ili naziv nosioca prava Osnov prava Obim prava
broj i datum upisa | Adresa, mjesto
2005115000000 D.S.PRESTONICA CETINJE Koris¢enje 1
BAJOVA 2
Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta
Broj parcele | Broj Nagéin koriséenja PD Spratnost| Osnov prava
Broj Podbroj | zgrade| Osnov sticanja Godina - Sprat| Viasnik ili nosilac prava, JMBG
Sobnost izgradnje Povrs§ina | Adresa, Mesto
3421 1 Muzej 1P Svojina 1/1
PRAVNI PROPIS 2443 D.S.PRESTONICA CETINJE 2005115000000
BAJOVA 2
Posebni djelovi zgrade 1 1P Svojina 171
PRAVNI PROPIS 649 | MINISTARSTVO ODBRANE R.C.G. 6206011101381
8

Ne postoje tereti i ogranicenja.
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Republika Crna Gora
Viada Republike Crne Gore

DIREKCIJA ZA NEKRETNINE

PODRUGNA JEDINICA CETINJE

Broj: 119-8586-1-1/2006
Datum: 07.04.2006
KO: CETINJE I

Pemy6anka Ipua Top.
PEHNVBAM Y™
S4B/ 34 SAIRTHTY CHOMRUL I 1VITVRE

I 02.4209
[ETHRE, _éz_-aL 25668 rox.

Na osnovu ¢lana 110 Zakona o drzavnom premijeru, katastru i upisima prava na nepokretnostima
("Sluzbeni list RCG" br. 55/2000); postupaju¢i po zahtjevu

ZAVODA ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE

iz CETINJA,

izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI - PREPIS

114
Podaci o parcelama
Broj parcele| Broj Plan | Datum upisa| Potes ili Nagéin kori$éenja Bon. | Povrsina Prihod
Broj Pod).g,r‘ojj | zgrade | Skica | Broj upisa ulica i kucni br. Osnov sticanja Kiasa
3576 | 19 | = WIEGOSEVA Dvoriste 102 0,00
ot N N U I S O SR e PRAVNI PROPIS it
| | 1 B 1§ ECGUSEVA Porodicna stambena zgrada 59 0.00 |
s s At Tl - SR o N PRAVNI PROPIS
161 0,00
Podaci o viasniku ili nosiocu prava
Matiéni broj ili Naziv viasnika ili naziv prava Osnov prava Py
| broj i datum upisa | Adresa, sto___ ko2
2005115000000 D S.PRESTONICA CETINJE Svojina A
e ol s | BAdU o O A " ., A el .'\"' ! V.4 r“
Ba?;mwc HPEES RIC CA S FoRTTZeR's .

RLEygid Lo SiBi/ch =M :
Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta Donrosi
Broj parcele | Broj Nacin koriscenja PD Spratnost| Osnov prava
Broj Podbroj | zgrade| Osnov sticanja Godina - Sprat| Vlasnik ili nosilac prava, JMBG
Sobnost izgradnje Povr$ina | Adresa, Mesto
3576 1 Porodicna stambena zgrada P - of -
PRAVNI PRORIS 880 59
fre |~ Stambeni prostor 1 7 Susvejina e
PRAVNI PROPIS 40 BOSKOVIC MARKO MILICA £912000000091
i 2 - == ] NJEGOSEVA 84 .
P Susvojina /2
40 | ALEKSIC IVO SLAVICA £9130010000082

NJEGOSEVA 84
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Taksa je oslobodena na osnovu ¢lana 0 Zakona o administrativnim taksama.

4

i
i




GEODETSKA PODLOGA - Izvid iz Elaborata o revalorizaciji
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ORTO FOTO - Izvid iz Elaborata o revalorizaciji
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URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

.

JU NAROON| MUZES CRNE GORE, CETINJE
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Vrijednasl

B Fons | 01167
gé -y f" ﬂ G Biaitonc Lokl ioinedrod

Cetinje, 05.12.2019.godine
Broj: 05-351/19-779

NARODNI MUZE] CRNE GORE
-n/r Direktorici dr. Anastaziji Miranovié-

CETINJE

Ul Novice Cerovica b.b.

Postovani,

U prlogu akta dostavllamo Vam urbanisniko - tehnicke uslove za izradu projektne
dokumentacije, za izradu glavnog projekta — rekonstrukcija Centralnog depoa, koji se nalazi u
atrijumu Vladinog doma, na kat. parceli br. 3421 K.O).Ceunje 1, UP 4, blok 1, u zahvaru Izmjena 1
dopuna DUP-UP-a  Istorijsko jezgro“Cetnje.

S postovanjem,

Dostavljeno:

- Imenovanoj,

- Urbanisticko — gradevinskoj inspekaiji, ulIV Proleterske ingade br. 19, Podgorica,
- Upravi lokalnih javnih prihoda,

- Sekretarijany,

- Arhivi.

Obradio:
Petar Martinovic, dipling.arh.

o




URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI
1)/ SEKRETARIJAT ZA UREDEN]E PROSTORA
7/ 1ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
PRIJESTONICA CETINJE

Broj: 05-351/19-779

B <
Cetinje, 05.12.2019. godine @z/yﬁbj{aﬂ/{f{l C@flil_z ¢

2) Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu Zivome s-cdine, na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekara (,Shuzbent list CG™, br. ¢4/17,44/18, 63/181 11/19), élana 1 Uredbe o
povieravanju dijela poslova Ministarstva odszivog razvoja 1 turizma jedinicama lokalne samouprave
(SLlist CG br. 87/18), i podnijetog zahtjeva Narodnog muzeja Crne Gore, izdaje:

3) URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije

4) za rekonstrukciju Centralnog depoa koji se nalaz: u atrijumu Vladinog doma, na kat. parceli br.
3421 K.O.Cetnje I, UP 4, blok 1, u zahvatu Izmjena t dopuna DUP-UP-a wstorijsko jezgro (,,S1. list
CG —o.p.“, br. 28/15).

Uvidom u planski dokument, od najveceg dijela kat. parcele br. 3421 i dijela kat. parcele br. 3422
K.O.Cetinje I formirana je predmetna UP 4,

Po listu nepokretosti br. 2382, na kat. parceli br. 3421 K.O.Cetinje I, nalazi se objekat br. 1 — muzej,
povriine 2443m? i zemljiste uz stambeno — poslovnu ; gradu povrsine 1948m®.

5) PODNOSILAC ZAHTJEVA: NARODNI MUZE] CRNE GORE

6) POSTOJECE STANJE
(Opis lokacije = izvod iz planskog dokumenta)

U grafickom prilogu Analiza postojeceg stanja — Nomjena povrsina, u gore navedenom planskom
dokumentu DUP-UP-a ,Istorijsko jezgro®, kat. parzela br. 3421 K.O.Cetinje 1, oznacena je kao
povrsine za kulturu.

7) PLANIRANO STANJE
7.1)  Namjena parcele odnosno lokacije

Urbanistcka parcela UP 4, blok 1, povrsine 56991 *, planom namjene povriina predvidena je za
kulturu — Istorijsks, umjernicks 1 arheoloski muzej.

7.2)  Pravila parcelacije

Osnov 7za izradu Plana parcelactje 1 preparcelacije hila je postojeca parcelacija i mreza postojecih 1
novoplaniranih saobracajnica.

Ukoliko na postojeéim granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvaniénog katastra i plana,
mijerodavan je zvanicni karastar.

Urbanisticka parcela UP 4, blok 1, definisana je kootdinatama detaljnih tacaka br. 1798, 1799, 1800,
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 18010, 1810, 18111 1812 &ije su koordinate:

X Y X X
1798 637642573 469433991 1802 6576413.72 4694379.02
1799  6376426.77 469434593 1803 657640532 4694380.76
1800 6576426.76 469434720 1804 6576389.63 4694367.79

1801 6576420.04 4694360.68 1805 6576357.99 469434911




1806  6576354.00 4694341.82 1810  6576438.77 4694289.93
1807 6576366.05 4694279.82 1811 6576434.88 4694308.45

1808  6576424.85 4694291.98 1812 6576431.28 4694313.33
1809  6576425.81 4694287.32

7.3)  Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Podaci o gradevinskoj i regulaciono liniji objckta prikzzani su u grafickom prilogu ovih urbanisticko —
tehnickih uslova.

8) PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I
DRUGI USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH I DRUGIH NESRECA

Istrazivanja, studije 1 analize sprovedene za opstinu Cetinje ukazuju da je ¢itava teritorija seizmicki
aktivna 1 visokog seizmickog intenziteta od 9" MCS. ! ljere zastte od seizmickih razaranja planirati u
skladu sa rezultatima i preporukama | Elaborata o seizmickim podlogama i seizmicko)
mikroreonizaciji podrucja Crne Gore™.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastti i spasavanju
(,SL list CG*, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaitite od
elementarnih nepogoda (.81 ist RCG®, br. 6/1993).

Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite na radu, kao i mjere zaStite poZara,
shodno namjeni objekta koja se planira.

Prilikom i1zrade projekata Konstrukcije objekta rac onalno prilagoditi arhitektonskom rjesenju uz
pridrzavanje vazecih propisa i pravilnika 1z ove oblasn:
-PBAB 87 (“SI. list SFRJ* br. 11/87);
- Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmickim podruéjima
(,,SI. List SFR]“ br. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 1 22/90);
- Korisna opterecenja stambenih 1javnih zgrada (JUs U.C7.121/1988);
- Optereéenje vietrom (JUS U.C7.110/1991, JUS U.C7.111/1991, JUS U.C7.112/1991, JUS U
CT7.113/1991);
- Pravilnik o tehnickim mjerama i uslovima za izvocenje zidova zgrada (,,S1. list SFR]“ br. 17/70).

9) USLOVI I MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
U okviru raspolozivih mehanizama za zastitu zivorn- sredine koji se koriste prilikom sprovodenja
prostornih 1 urbanistckih planova, kao obavezne, trel>1 da se sprovode obaveze iz vazecih zakonskih
propisa, prvenstveno:
- Zakon o zivotnoj sredini (,,SL list CG*, br. 52/16 :
- Uredba o projektima za koje se vrsi procjena utic: ja zahvata na zivotnu sredinu (,,SL list RCG*,
br. 20/07 1, SLlist CG™, br. 47/13, 53/14137/13":
- Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,,SL list RCG*, br. 80/05 i ,SL. list CG*, br. 40/10,
73/10,40/11,27/13152/16);
- Zakon o zastit1 buke u zivotnoj sreding (,,S1 hist C 5, br, 28/11,1/1412/18);
- Odluka o utvrdivanju akusticnih zona u Prijestonizi Cetinje (,SIL list CG — 0.p., br. 15/13).

10) USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

[nurrasnje dvonste Viadinog doma uredeno je u grometrijskom stilu, sa formiranjem parternog
vodenog ogledala, kao fokusnom rackont | mjestom o upljanja korsnika, Daljom razradom potrebno
je deralinije obradit mrezu piesackih staza unutar dvor Sta, kao 1 1zbor vegetacije.
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11 USLOVI I MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 1 NJIHOVE
TICENE OKOLINE

Kako se predmetni objekat nalazi u zoni starcg urbanog jezgra Cetinja u svemu treba
postovati konzervatorske smjernice za projektov inje izdate od Uprava za zaStitu kulturnih
dobara.

12) USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETL]'VOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
Potrebno je u projektovanju 1 izvodenju obezbijeciti pristup svakom poslovnom ili stambeno-
poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjen: pokretljivosti, takode nivelaciju svih pjesackih
staza i prolaza raditi u skladu sa vazecim Pravilnikom o blizim uslovima i nadinu prilagodavanja
objekata za pristup 1 kretanje lica smanjene pokretljivo:n (,,S1. list CG.“ br. 48/13, 44/15).

13) USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

Garaze i drugi pomoéni objekti mogu se graditi u skladu su Odlukom o postavljanju odnosno
gradenju 1 uklanjanju pomoénih objekata na teritorij Prijestonice Cetinje (,,S1. list CG — o.p.%, br.

12/14). Pri izgradnji objekata vodit ra¢una o maksima nim dozvoljenim urbanistickim parametrima.

14) USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA U'1€U NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova,

15) USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM
REZIMU

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

16) MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

Rekonstrukeiju Centralnog doma koji se nalazi u atjumu Viadinog doma raditi u cjelosti.
17) USLOVI ZA PRIKLJUCEN]JE NA INFRASTRUKTURU

17.1)  Uslovi priklju¢enja na clektroenergetsku infrastrukturu

Prilikom izrade tchnicke dokumentacie — faze elzkwroinstalacija postovau tehnicke preporuke
Elektroprivrede Crne Gore AD Niksic, dare na njthov ) internet stranici.

17.2)  Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Sastavni dio ovih uslova éme uslovi prikljucenja DOO ;Vodovod i kanahzacija®™ Cerinje.
17.3)  Uslovi prikljuenja na saobracajnu infrastukturu

Prilaz urbanistcko) parceli je iz ulice Novice Cerovica.

17 4 Ostali infrastruktueni uslovi

Prihkom izrade projekata Elektroinstalacija objekta, koristit sledece propise:
Zakon o energenet (SLIst CG™ b 3/16,51 0 7)



- Zakon o zastu 1 zdravlju na radu (,,SLlist CG* br. 34/14, 44/18)
- Zakon o zastiti 1 spasavanju (,SLlist CG* br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 1 54/16)

U postupku projektovanja Elektronske komunikacione infrastrukture postovati sledece

preporuke:

- Zakono o clektronskim komunikacijama (,SLList C¢3” br. 40/13, 56/13 1 2/17);

- Pravilnik o Sinini zasataih zona i vrsti radio koride ra u kojima nije dopusteno planiranje i gradnja
drugih objekara (,,SLlist CG*, broj 33/14) kojim se propisuju naéin i uslovi odredivanja Sirine
zastitnih zona elektronskih komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane oprema i radio koridora u ¢ijoj zoni nije ¢ opusteno planiranje drugih objekata;

-~ Pravilnik o tehnickim 1 drugim uslovima za prcjckotvanije, izgradnju i koriiéenje elektronske
komunikacione mreze, elektronske, komunikacionc infrastrukture i povezane opreme u objektijma
(..SLlist CG*, broj 41/15), kojim se propisuju tehricki i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i
koriscenje elektronske  komunikacione mreje, elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

- Pravilnik o uslovima za planiranie, izgradnju, odr? wvanje i koris¢enje pojedinih vrsta elektronskih
komunikacionih mreza, elektronske komunikacioae infrastrukture i povezane opreme (,,SLlist
CG*, broj 59/15 i 39/16), koji propisiju uslovi za planiranje, izgradnju, odrzavanje i koriceje
pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mre:a, elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane opreme u Crnoj Gori;

= Pravilnik o zajednickom kons¢enju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

(,SLlist CG*, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi 1 nacin zajednickog koriséenja elektronske

komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mijere za poveéanje raspolozivost

slobodnih kapaciteta u toj infrastrukeuri.

Postovati sljedece uslove za projcktovanje iz vazeceg planskog dokumenta:

Energetska infrastruktura:

Na podrucju plana postoji izgradena (najveéim dijelon podzemna) kablovska niskonaponska mreza
0,4 kV tipa PPO0. Ostatak mreze je izgraden SKS diclom na betonskim stubovima i biée predmet
rekonstrukcije 1 kabliranja.

Stambeni dio mjeSovith namjena: Usvojena je presjeéna vrijednost specifiénog opterecenja za
stanovanje malih gustina ovakve kategorija, uz koriicznje energetski cfikasnih materijala u izgradnji
(staklene povrsine sa stop sol efektom, koriséenjem sunéeve energije za dogrijavanje tople vode,
centralno grijanje na ¢vrsta ili teéna goriva, rekuperacija toplog 1 hladnog vazduha do 80%, solarni
kolekron 1 fotonaponski panel, argonska trokomorna - takla), i iznosi: za stambeni dio p, = 80 W/m?,
a za poslovm dio p, = 70 W/m’, pri éemu je racunato sa procijenjenom bruto povrsinom, a
izraCunato vrsno opterecenje za stamben: dio je 0,833 [\[\W,

Poslovai dio mjesovitth namjena: Za poslovni dio MM proracunom je usvojena prosjeéna vrijednost
specificnog opterecenja za ovakvu kategoriju objekata uz koriSéenje encrgetski efikasnih materijala u
tzgradniji (staklene povrsine sa stop sol efektom, koriicenjem sunceve energije za dogrijavanje tople
vode, centralno grijanje na ¢vrsta ili teéna goriva, re tuperacija toplog i hladnog vazduha do 80%,
solarni kolektor i fotonaponski paneli, argonska trokomorna stakla), i iznosi: p, = 70 W/m? pri
¢emu je racunato sa procijenjenom bruto povriinom, a zraéunato ukupno vrino opterecenie je 1,59
MW,

Telekomunikaciona infrastruktura:

Obaveza iny estitora svih plantranih objekata u posmar-anoj zoni DUP- UP-a , Istorijsko jezgro® jeste
da, u skladu sa rjedenjima 1z ovog plana 1 Tehnickim islovima koje ¢e 1zdan odgovarajudi operatori,
projeknima 21 pojedinaéne objekte u zoni obuhvici, definisu plan 1 nacin prikljucenja svakog
pojedmaénaor objekea iz planiranih kablovskih okana

Kablovsku kanalizaciju pojedinacnum projekiima treby nredvidjed do samih objekata



Kyffnu elektronsku komunikacionu instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima tipa FTP cat 6
grugim kablovima slicnih karakteristika za telefoniiu i prenos podataka i provlaéiti kroz PVC cijevi,
a za CA'1V koaksijalne kablove RG6 sa ugradnjom o govarajuceg broja razvodnih kutija, s tim da u
svakom poslovnom prostoru  treba predvidjed minimalno po 4 instalacije, a u stambenom prostoru
po 2 instalacije.

18) POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH,
INZENJERSKO - GEOLOSKIH, HIDRCGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH I
SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO I VRSENJA CEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA
1 DRUGIH ISPITIVANJA

U skladu sa potrebama projckranta 1 investitora odradi 1 geodetsko snimanje postojeceg objekta.
19) POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Do isteka vazenja planskog dokumenta 1zmjena i dop ina DUP-UP-a  Istorijsko jezgro® (,,Sl. list CG
- o.p., br. 28/13), odnosno do donosenja plana generalne regulacije Crne Gore u skladu sa
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata . SL. list CG*, br. 64/17 i 44/18), nije potrcbna
izrada urbanistickog projekta.

20) URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA ZGRADE SADRZE I URBANISTICKE
PARAMETRE

—  Oznaka urbanisticke parcele: UP 4, blok 1

~ Povrsina urbanisticke parcele: 5699m’

—  Maksimalni indeks zauzetosti: /

—  Maksimalni indeks izgradenost: /

—  Maksimalna povrsina u osnovi objekta: 2468m?*

—  Bruto gradevinska povrsina objekta (max BGP}: 7404m? (kulrura)
=~ Maksimalna spratost objekta: Po+P+1+Pk

—  Maksimalna visinska kota objekta: 16,24m.

Parametri za parkiranje odnosno garaZiranje vozil v

Parkiranje vozila stanovnika predvidjeno je na urbanis ickoj parceli, u garazi u objektu ili na parking, a
ukoliko do urbanisticke parcele nije obezbijedjen javni kolski saobracaj, parkiranje vozila je
predvidjeno na obliznjoj javno) parking povsini, a broj parking mjesta predvidjeti na osnovu Odluke
o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog :emljista (,,SL list CG", o.p. br. 12/14) kao i
Pravilnikom o blizem sadrzaju 1 formi planskog dokun-enta (,,SLlist CG”, br. 24/101 33/14).

Smijernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva
podrudja:

Planom intervencija (1) predvidena je intervencija u sklidu sa konzervatorskim uslovima.

U ovu kategoriju spadaju objekn koji su evidentiran: lao kulturna dobra, kao 1 objekti za koje ce se
kroz valorizacyu utvrdia da i imaju kultarnu vejednost. Sve budude intervencije na ovim objekama
e se definisan kroz konzervatorske uslove, koje ¢ izdan nadlezna Uprava za zasttu kulrurnih
dobara.

Stepen 1 naéin intrvencija na ovim objektima ¢e se abradiu u okviru konzervatorskih projekata za
pojedine obyckee.

Uslovi za unapredenje energetske efikasnosti:
L' cilju energerske 1 ekoloski odrzive izgradnje objekar weba rezia




Smanjenju gubitaka toplote iz objekta pobclisanjem toplotme zastite spolinih elemenata i

povoljnim odnosom osnove i volumena zgrad :

Povedanju toplotnih dobitaka u objektu povolinom orjentacijom zgrade i koriséenjem

sunceve energije;

Korisc¢enju obnovljivih izvora energije u zgrad ima (biomasa, sunce, vjetar itd.);

- Povecanju cnergetske efikasnost termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog koriicenja
energije treba iskoristiti sve mogucnosti smanjnja koriséenja energije u objektimag

- Predvidjet mogucnost koriséenja solarne ener zije;

- Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi odrzive sisteme (zasjenu $kurama, gradevinskim
elementima, zelenilom i sl.), kako bi se smanjil\ potroinja energije za vjestacku klimatizaciju;

- Pn proracunu kocficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% mnize od
maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu;

- Drvoredima 1 gustim zasadima smanjiti uticaj vijetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u

ljemjim mjesecima.

Prilikom rekonstrukcije objekara predvidjeti sve §to je neophodno za energetski efikasan objekat,
prvenstveno:
- Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;
- Primijenit visoki nivo toplotne izolacije komoletnog spolinjeg omotaca objekta i izbjegavati
toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zasutiu <e od pretjeranog osunéanja;
- Komnstiti energetski efikasan sistem grijanja hladenja 1 ventilacije i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima encrgije.

21) DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Utharisticko — gradevinskoj inspekciji,
Upravi lokalnih javaih prihcda, Sekretarijaru, Arhivi.

22) OBRABDIVACI URBANISTICKO - TEHNICKIH USLOVA:
Petar Martinovi¢, dipling.arh.

ﬂ“'

24) " MLP.

25) PRILOZI:
—  Graficki prilozi iz planskog dokumenta;
= Graficki prilozt iz planske dokumentacije (17 njene i dopune DUP-UP-a “Istorijsko jezgro™
Cetinje) moguce je preuzeti iz Registra panske dokumentacije koju vodi Ministarstvo
ZIVOZ razvoja 1 turizma, na internet stranic :
./ /vvww.planovidozvole.mrr.gov.me/L.\ [P/ PlanningDocument?m=CT);
— Tabelarni prikaz planiranih kapaciteta na niva . parcele:
—  Uslovi prikljuéenja DOO ,,.Vodovod i kanaliz cija™ Ceunje, br, 6533 od 21.11.2019.god;
= List nepokremosti br. 2382 — Prepis 1 kopiu plana, br. 942-119-645/2019 od 07. 11. 2019.
godine.
—  Konzervatorski uslovi od Uprave za zasuw <ulturnih dobara br. UP/1-03-124/2018-14 od
29.11.2019.god.
NAPOMENA:
—  Projekrnu dokumentacyu raditt u skladu sa Zake nom o planiranju prostora 1 izgradn)i objekara
(.SL list CCG*, br 64717, 44/18, 63/18 1 11/19). P avilnikom o naéinu izrade, razmjeri 1 sadrzini
tehnicke dokumenracye za gradenje objekta (WSI Tisr G bre 44/18), Pravilnikom o naéinu vrsenja
revizije glavnog projck (LSL st CGY| br, 18/18), kae 1 propisimia koji regulisu izgradnju objekara:
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Sckretarijat za uredenje prostora Rekonstrukceija Centralnog depoa koji se

1 zastitu zivotne sredine nilazi u atriiumu Vladinog doma, na kat.
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Broj: 05-351/19 - 779 LWIstorijsko jezgro®, Cetinje

Investitor: Narodni muzej Crne Gore
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Obradio:

Petar Martinovi¢, dipl.ing.arh.
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PRIJESTONICA CETINJE
CRNA GORA

Sckretarijat za uredenje prostora
1 zastim zivorne sredine

Cetinje, 04.10.2019.god.

Broj: 05-351/19 - 779

Investtor: Narodni muzej Crne Gore
RAZ:1:750

Obradio:

Petar Z\Iartin/o(i'tc'/,\dg?l.ing.arh.

Lckonstrukeija Centralnog depoa koji se
nalazi u atrijumu Vladinog doma, na kat.
parceli br. 3421 K.O.Cetinje I, UP 4, blok
I u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-UP-a
sIstorijsko jezgro®, Cetinje




KONZERVATORSKI USLOVI

S,

\?«‘“\; 3

Crna Gora
Uprava 2a zastitu kulturnih dobara

Adresa: NjegoSeva bb.

81250 Cetinje, Crna Gora

//// tel: +382 41 232 153
Broj:p |T~03~ 114 /2018~ 44 fax: 438241232 153
Cetinje, 29.11.2019. gddine www.uzkd@t-com.me

| Uprava za zastitu kultumih dobara postupajuéi po zahtjevu Sekretarijata za uredenje
prostora i zastitu Zivotne sredine Prijestonice Cetinje, akt broj UP/I-05-124/2018-12 od
07.11.2019. godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za rekonstrukeiju Centralnog depoa,
koji se nalazi u atrijumu Vladinog doma, na kat.parceli broj 3421 KO Cetinje 1, UP 4, blok 1,
u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-UP-a Istorijsl.o jezgro®., Prijestonica Cetinje, na osnovu
CL102:i &1.101 stav 2 Zakona o zastiti kultumih dobara ("SLlist Crne Gore" br. 49/10, 40/1 1,
44/17,18/19). a u vezi sa ¢lanom 18 i &1. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku (,,SLlist Crne
Gore* br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), izdaje sljed :ce:

¢

oy 12. wh

s ;:7/79 7732

RJESENJE

Konzervatorski projekat rekonstrukeie Centralnog depoa, Koji se nalazi u
atrijumu Viadinog doma, na kat.parceli broj 3221 KO Cetinje I, UP 4, blok 1, u zahvatu
Izmjena i dopuna DUP-UP-a ,Istorijsko jezgro“, Prijestonica Cetinje, uraditi po
sljedeé¢im konzervatorskim uslovima:

¢ Prilikom izrade projekta neophodno je d:taljno snimiti postojee stanje atrijuma i
fasada objekta Vladinog doma koje su ckrenute prema njemu, kako bi se nakon
sprovedene rekonstrukeije prostor unutrasnjeg dvorista objekta (staze, zelene povriine,
trotoar, fasade objekta..) vratio u prvobitno stanje, tj. stanje prije intervencija;

e Ukloniti postojecu pve bravariju i predvidjcti izradu nove od kvalitetne drvene grade ili
metalnih  kutijastih profila sa termop.ekidom i adekvatnim bezbjedonosnim
mehanizmima. U cilju dodatne zastite pred vidjeti izradu prozorskih solbanki;

 Prilikom sprovodenja planiranih intervenicja na objektu depoa projektom predvidjeti
svu neophodnu zastitu objekta bivieg Vlad nog doma;

e Jasno definisati organizaciju gradilista kak> bi se sve intervencije ogranigile samo na
objekat depoa;

» Depo kao namjenska prostorija za Suvanje riuzealija, u okviru glavne muzejske zgrade,
potrebno je da obezbijedi optimalne uslove za Euvanje i preventivnu zastitu istog.
Dakle, prilikom planiranja intervencija sanacije unutrasnjeg prostora neophodno je
obezbijediti mikroklimatske uslove propisane standardima (svjetlost, temperatura i
vlaznost), a sve u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti i Pravilnikom o zastiti
muzejskog materijala i muzejske dokumentacije.

® Muzejski materijal potrebno je prije po¢et:a radova izmjestiti iz depoa i obezbijediti
mu uslove Euvanja u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti i Pravilnikom o zastiti
muzejskog materijala i muzejske dokumentecije.

81250 Cetinje, ul.Njegoseva; Tel. 041/232-153; Fzx.: 041/232-153; E-mail: uzkd@t-com.me




Sadrzaj Konzervatorskog projekta je pot-ebno uskladiti sa Pravilnikom o blizem
sadrzaju konzervatorskog projekta za sprovodenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru
koji je na osnovu ¢lana 103 stav 9 Zakona o zasiiti kulturnih dobara donijelo Ministarstvo
kulture.

Projekat uraden u skladu sa ovim uslovim., te izraden od strane javne ustanove koju
osniva Viada (¢lan 122 Zakona o zastiti kulturnih cobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11,
44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajucu konzervatorsku licencu (&lan 106 Zakona
o zastiti kultunih dobara, "SLIist Crne Gore" br 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), potrebno je
dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zatite kulturnih dobara. a shodno ¢lanu 103 stav
7 Zakona o zastiti kulturnih dobara.

Takode, ¢lanom 101 stav 2 Zakona o zastit kulturnih dobara propisuje se, da ako je za
sprovodenje konzervatorskih mijera na nepokre nom kulturnom dobru potrebna prijava
gradenja, odnosno gradevinska dozvola primjenjujt se i propisi o planiranju prostora i izgradnji
objekata.

Obrazlozerje

Postupajuci po zahtjevu Sekretarijata za vredenje prostora i zadtitu Zivotne sredine
Prijestonice Cetinje, akt broj UP/I-05-124/2018-12 od 07.11.2019. godine, za izdavanje
konzervatorskih uslova za rekonstrukeiju Centralnc g depoa, koji se nalazi u atrijumu Vladinog
doma, na kat.parceli broj 3421 KO Cetinje L. UP 4 blok 1. u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-
UP-a . Istorijsko jezgro“, Prijestonica Cetinje, struZna lica Uprave nakon analize raspoloZive
dokumentacije i terenskog obilaska konstatuju sljedece:

Predmetni prostor pripada objektu Vladinog doma — Zgrada vlade bivse Kraljevine
Crne Gore, koja je kulturno dobro od nacionalnog znagaja (Rjedenje o stavljanu pod zatitu
broj 146/1-56 od 1956. godine).

Uvidom u dokumentaciju ove Uprave konstatovano je da je objekat Vladinog doma
sagraden 1910.godine, smjesten je u Istorijskom jezgru Cetinja, izmedu Biljarde i naselja
Medovina, na razmedu urbanog tkiva i stjenovitoy cetinjskog pejzaza, frontalno okrenutom
prema gradskom tkivu, a zaledem prema Orlovom krSu i Manastiru. Objekat je omalterisan i
okreten u oker tonu, pokriven limom. To je monumentalna gradevina, sa strogo odredenom
simetrijom i konceptom zatvorenog cetvorougla. u ¢ijem je sjediitu obrazovan veliki atrijum.
Ispod atrijuma, u suterenu smje3ten je prostor depoa Narodnog muzeja Crne Gore.

Terenskim uvidom konstatovano je da su na olafonu i zidovima depoa, usljed djelovanja
atmosferalija vidne pukotine, na pojedinim mjestin a nedostaju partije maltera i bojenog sloja.
Prozori su nekada bili drveni, ali su zamijenjeni pve stolarijom, koji su jednim dijelom i
prouzrokovali pojavu kondezacije.

Dalje je konstatovano da se veéi dio pokretnog fonda koji je smjesten u depou Euva na
improvizovan i nedovoljno opremljen na¢in.

Krov Centralnog depoa je zelena povrsina i predstavlja atrijum glavnog objekta, koji je
ureden i redovno se odrzava.




Uvidom u dostavljeni Nacrt urbanisti¢ko tehnickih uslova konstatovano je da je po
namjeni povrsina predmetna UP 4 predvidena za } ulturno - istorijski. umjetnicki i arheoloski
muzej. Po planu intervencija predvidena je intervencija u skladu sa konzervatorskim uslovima.

Projekat uraden u skladu sa ovim uslovima. te izraden od strane Jjavne ustanove koju
osniva Vlada (¢lan 122 Zakona o zastiti kulturnik dobara, "SL.list Crne Gore" br. 49/ 10,40/11,
44/17. 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovaraju: u konzervatorsku licencu (¢lan 106 Zakona
o zastiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19). potrebno je

dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zastin kulturnih dobara, a shodno &lanu 103 stav
7 Zakona o zatiti kulturnih dobara.

Shodno izlozenom, rijeseno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjedenja ima se | ravo Zalbe Ministarstvu kulture na Cetinju,
uroku od 15 dana od dana prijema istog, a podncsi se preko ove Uprave.

Obradili:

Mirjana Lubarda, arhitekta-konzervator
Milan Joviéevi¢, arhitekta-konzervator
Milo$ Dragutinovi¢, dipl. praynik

Dostaviti:
- Prijestonica Cetinje - Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine;
- u spise predmeta.




3. STILSKO —- HRONOLOSKA ANALIZA

Istorijski razvoj kulturnog dobra ,,Istorijsko jezgro Cetinje*
Istorijat i Opis kulturnog dobra

Istorijat

Osnivacem Cetinja smatra se Dinastija Crnojevi¢ koja je ovdje formirala svoju Prijestonicu u
XV vijeku. Povlace¢i se od Turskog osvajanja i braneci svoje teritorije Crnojevici su preselili
svoju prijestonicu na Cetinje jer je geomorfoloski polozaj Cetinjskog polja pruzao dobru
prirodnu strategijsku zastitu i osnovu za formiranje buduce drzavne prijestonice Zetske
drzave 1 sjediSta Mitropolije. Kao potvrda tome je Cinjenica da je Cetinjsko polje okruzeno
prirodnim bedemima, podlovéenskim planinskim masivom, koji je po konfiguraciji terena
veoma krSevit i teSko prohodan prostor, pa je kao takav predstavljalo prirodno utvrdenje i
lakse branjen prostor, gdje nije bilo potrebno graditi zasebno utvrdenja.

Sa izgradnjom Dvorca 1482. godine 1 Manastira Crnojevica 1484. godine, koje je Ivan
Crnojevi¢ sagradio na Cetinjskom polju, Cetinje je zvani¢no postalo Prijestonica Zetske
drzave. Sjediste Mitropolije preselilo se na Cetinje 1485. godine gdje se i danas ovdje nalazi,
pa je Cetinje viSevjekovni duhovni centar Crne Gore i kulturni centar u kome fornmirala
drzava i u njoj prve drustvene institucije kao S§to su Skole, Stamparija i druge kulturne
ustanove i udruzenja. Na bogat duhovni i kulturni zivot uticale su unutra$nje i spoljne
politicke prilike toga vremena. Iz tog razloga Cetinje je narocito u XIX vijeku, okupljalo i
privlacilo mnoge znacajne juznoslavenske i evropske knjizevnike, istrazivace i putopisce,
koji su ovdje boravili i radili, ¢ime se obogatio znacaj i uloga Cetinja.

Dolaskom dinastije Petrovi¢ Njego$ na prijesto Crne Gore, 1696. godine, postepeno su
unapredivani i formirani novi oblici drzavnosti. Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine
Crna Gora postaje nezavisna i samostalna drzava, uloga Cetinja je porasla u okruzenju i u
Evropi.

Poslije Berlinskog kongresa bio je duzi mirnodopski period, koji je trajao od 1978 — 1912.
godine, kada su mnoge evropske drzave uspostavile diplomatske odnose sa Crnom Gorom.
Do prvog svjetskog rata, diplomatske misije na Cetinju sacinjavali su dvanaest evropskih
drzava i SAD. Neke od ovh zemalja izgradile su na Cetinju sopstvene lijepe zgrade za svoja
poslanstava, medu kojima se isti¢u: zgrada austro-ugatskog, ruskog, francuskog, italijanskog i
britanskog poslanstva.

Mirnodopski period stvorio je uslove vladaru Crne Gore, knjazu Nikoli I Petrovi¢ Njegosu,
da se angazuje na diplomatskim aktivnostima, Sto je dinastiju Petrovi¢ svrstalo u spisak deset
najuglednijih evropskih dinastija. Da bi ucvrstio drzavni suverenitet i mirnodopsku politiku,
knjaz je Crnu Goru, 1910. godine, proglasio kraljevinom, a knjaz Nikola je postao prvi njezin
kralj.

U ovom periodu na Cetinju se otvaraju mnoge Skole, kulturna drustva, sportska drustva,
Citaonice, pozoriste i druge ustanove, §to je oformilo bogatu gradsku kulturu zivljenja po
uzoru na evropske prijestonice. Zbog svih drustvenih prilika tada je nastala graditeljska
ekspanzija na Cetinju koja je uticala na porast stanovniStva, tako da je krajem XIX vijeka na
Cetinju bilo oko 400 kuca sa 2500 stanovnika, a 1909. godine broj stanovnika je porastao na
5895. Cetinje se $irilo i razvijalo u urbanu aglomeraciju sa dva gradska parka, vodovodom i



elektricnom ulicnom rasvjetom. U privrednom i ekonomskom smislu na Cetinju su se
otvarale mnoge trgovine, razne zanatske radnje, manje manufakture i fabricke radionice, koje
su uticale na privredni i ekonomski razvoj Cetinja i Crne Gore u ovom periodu.

Nakon zavrSetka prvog svjetskog rata 1918. godine, Crna Gora je izgubila svoju samostalnost
i drzavnost, kada je usla u sastav Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca. Osim toga i Cetinje je
izgubilo svoju ulogu i znacaj prijestonice, zbog cega je tada nastao period graditeljske i
drustveno-ekonomske stagnacije. Tek nakon uspostavljanja Cetinja za sjediSte Zetske
Banovinske uprave u Kraljevini Jugoslaviji, 1929. godine, grad u manjoj mjeri ozivljava sa
blagim vracanjem graditeljskog 1  kulturnog zivota. Sa takvom ulogom i stepenom
razvijenosti, Cetinje je docekalo, 1941. godine, drugi svjetski rat.

Okupacione italijanske snage, koje su boravile na Cetinju u toku drugog svjetskog rata, nisu
ga ruinirale i unistile, $to je omogucilo brzu normalizaciju poslijeratnog zivota.

Poslije drugog svjetskog rata Crna Gora ulazi u drzavnu zajednicu Socijalisticke Federativne
Republike Jugoslavije kao jedna od sedam Republika. Do 1946. godine Cetinje je bilo glavni
grad Republike Crne Gore, kada prelazi u Titograd, danasnju Podgoricu. Gubljenje statusa
glavnog grada znaCajno je uticalo na urbane promjene u zivotu grada. Ova poslijeratni
socijalisti¢ki period karakteriSe ubrzana industrijalizacija i priliv seoskog stanovnistva, §to je
imalo za posljedicu izgradnje nekoliko kolektivnih stambenih zgrada u istorijskom jezgru
Cetinja. Medutim, i u ovom periodu bila je nastavljena izgradnja kuca prema ranije
formiranoj tradicionalnoj Semi, ku¢e u nizu sa poslovnim prizemljem i spratnim i potkrovnim
stambenim prostorima. Novi kolektivni stambeni objekti su izgradeni u ulichom nizu u
unterpolaciji izmeSu starih tradicionalnih kuéa, ¢ija je arhitektura nacesSce izrazena u stilu
»moderne®, Sto predstavlja svjedocanstvo jednog drustveno-kulturnog sloja u istoriji Cetinja.
Nakon, zemljotresa 1979. godine, rusi se objekat hotela Lokanda, koji je znacajno markirao
urbanu osovinu i predstavljao je polaznu tacku glavne ulice Njegoseve (bivse Katunske) u
istorijskom jezgru grada, $to je danas nedostatak u prostornom urbanom pogledu.

Promjenom drzavnog sistema u Crnoj Gori, 1991. godine Cetinje ulazi u novi period u kom
mu se vraca uloga prijestonice i u kom se vracaju sjediSta znacajnim kulturnih drzavnih i
prosvjetnih institucija, Sto je znacajno uticalo na obnavljanje starog kulturno-istorijskog i
drzavnog znacaja. Za te potrebe mnogi znacajni objekti u istoriskom jezgru i van njega, kao
Sto su zgrade bivsih diplomatskih poslanstava iz 19. i pocetka 20. vijeka, se renoviraju i
adaptiraju, Sto uljepsalo lice grada.

Svi kulturno — istorijski objekti su u funkciji 1 danas su to reprezentativni objekti
arhitektonskog i urbanistickog nasljeda Cetinja i predstavljaju znacajan segment turisticke
ponude ovog grada.

Urbani Razvoj

S obzirom da je Cetinje formirano na slobodnom prostoru nikada nije imalo svoju ¢vrstu
granicu gradske teritorije, ve¢ se do prve polovine XIX vijeka, sa objektima stapalo u okolinu
bez znacajnijeg graditeljskog izraza. Tek u prvoj polovini XIX vijeka, kada su se stvarali novi
elementi drzavnosti Cetinje zapocCinje svoj prvi urbani razvoj. Tada po€inje izgradnja prvih
stambenih kuca u polju, jedna do druge u ulicnom nizu, koje su formirale prvu ulicu i trg.
Nastavak izgradnje po ovom principu formirao je dvije ulice, Dvorsku i Katunsku (danas
Njegosevu). U drugoj polovini XIX vijeka Katunsku ulicu, kao glavnu okosnicu grada, sijeku
nekoliko popre¢nih ulica sa izgradenim stambenim kucama isto u ulicnom nizu, naslonjenih



jedna na drugu. Poslije Berlinskog kongresa, 1878. godine, na Cetinju nastupa duzi
mirnodopski period, kada na Cetinju nastaju sigurniji uslovi za zivot i izgradnju. Od tada, pa
do Prvog svjetskog rata, Cetinje dozivljava graditeljsku i urbanu ekspanziju dobijajuci
sadrzaje javnog, administrativnog i kulturnog programa, obrazovnog ugostiteljskog,
trgovacko-zanatskog i dr.

U periodu od 70-ih godina XIX vijeka do Prvog svjetskog rata, Cetinje se razvijalo po jasnoj
ortogonalnoj urbanoj matrici sa mrezom gradskih ulica i zatvorenim urbanim blokovima, u
kojima su kuce izgradene jedna do druge i sa unutrasnjim zatvorenim dvoristima. Na razvoj i
formiranje ovakvog urbanog koncepta izvrsili su uticaj mnogi strani arhitekti, graditelji i
majstori sa Primorja, Dalmacije, Austije, Italije 1 Francuske, a narociti arhitekta doktor Josip
Slade koji je deset godina radio na Cetinju kao nacelnik Gradevinske Uprave KnjaZevine.
Najveca spratna izgradenost kuca je prizemlje sa spratom i potkrovljem, u pravilnim
zatvorenim urbanim blokovima, §to je ucinilo Cetinje jednom urbanom aglomeracijom u
mjerilu Covjeka. Ubrzani graditeljski i urbani razvoj Cetinja od 1870 godine do Prvog
svjetskog rata, razvio je grad, pretezno, ka zapadnom dijelu grada, prema Bajicama,
formirajuci jo$ jednu paralelnu ulicnu okosnicu, Ulicu Baja Pivljanina, koja je sa Katunskom
(Njegosevom) ulicom povezana preko mnogih manjih popre¢nih ulica. Po¢etkom XX vijeka
formira se, na zapadnom produzetku glavnih ulica, dio grada zvan Nova ili Gornja Varos.

Od 1870 godine pa do Prvog svjetskog rata, na Cetinju se razvija stambena porodi¢na kuca,
namijenjena samo za jednu porodicu, ve¢eg komfora u pravilnom ulicnom nizu sa dvoristem
iza nje, gradena od klesanom ili poluklesanog kamena sa vezivnim malterom ili sa, najcesce,
malterisanim zidovima. U ovom periodu Cetinje, kao prijestonica Crne Gore, dozivljava
graditeljsku ekspanziju i znaCajan porast broja stanovnika, pa sui z tog razloga i kuce
evoluirale ka savremenim potrebama i standardima. Na to su izvrSili uticaj mnogi strani
arhitekti i graditelji iz Francuske, Austrije, Italije, Dalmacije i okolnog primorja, koji su na
Cetinju bili angazovani na izgradnji mnogih javnih zgrada. Osim toga i1 Skolovanje
crnogorskih kadrova u inostranstvu uticalo je na promjenu svijesti gradske kulture Zivljenja.
U ovom periodu razvila su se Cetiri tipa stambenih kuéa na Cetinju koja su postala kao
tradicionalni tipoloski oblik: prizemna, prizemna sa potkrovljem, spratna i spratna sa
potkrovljem. Kuce su gradene u pravilnom uliénom nizu naslonjene jedna na drugu, u
zatvorenim urbanim blokovima sa unutrasnjim dvoriStem. Ulicna fasada je ujedno i
gradevinska i regulaciona linija koja granici lokaciju sa ulicom, $to znaci da je kuca na
parceli izgradena uz samu ulicu, pa su ulazi u kuce direktno sa ulice. Iza kuca se nalaze
ogradena dvorista sa izgradenim pomoc¢nim prizemnim objektima kao $to su ostave, sanitarne
prostorije, ljetnje kuhinje i dr., sa kojima su dvorisSta aktivni ucesnik u svakodnevnom Zzivota
gradana.

U ku¢ama se, po prvi put u ovom periodu, uvodi dvonamjenski funkcionalni karakter, a to je
istovremeno poslovni i stambeni. Naime, ku¢e na sprat su, uglavnom, u prizemnom dijelu
imale poslovne funkciju, dok je na spratu i potkrovlju bila stambena funkcija. Takva
dvonamjenska podjela funkcionalnosti kuce prisutna je i danas na cetinjskim ku¢ama.

Izgradnja kuca u ulicnom nizu sprecavala je njeno prosirenje i dogradnju u horizontalnom
pravcu. Jedina mogucénost razvoja 1 prosirenja kuce bila je gradnja u visinu. TeZnja Cetinja i



njegovih stanovnika da uhvate korak sa zivotom evropskih prijestonica, uticala je da se na
Cetinju gradi nekoliko stambenih vila u najsavremenijim i neoevropskim istorijskim
arhitektonskim stilovima toga vremena, sa primjenom novih materijala i konstrukcija od
armiranog betona. Mnoge postojece kuce su, pocetkom XX vijeka, uljepSavane sa raznom
arhitektonskim detaljima, balkonima, prozorima , vratima i drugim arhitektonskim detaljima.

Izgradeno prema jasnoj urbanoj matrici, Cetinje je, kao prijestonica Crne Gore do 1914.
godine, za Cetrdeset godina intenzivnog razvoja i izgradnje postiglo gradsku funkcionalnu
sadrzinu i urbanu konturu koja ga je priblizila razvijenim evropskim prijestonicama. Njegovo
graditeljstvo se u tom periodu razvijalo zavisno od razvoja druStvenih snaga, koje su vodile
unutras$nju i spoljnju politiku drzave i1 nastojale da se stabilnost i ugled drzave odrazi i kroz
izgradnju i izgled Cetinja, kao njene prijestonice.

U periodu razvoja izmedu dva svjetska rata prihvacen je naslijedeni tradicionalni urbani
ortogonalni concept, sa ku¢ama u ulicnom nizu, mrezom gradskih ulica i zatvorenim manjim
blokovima. Grad se razvijao, narocito, u dijelu Gornje Varosi, suoCivsi se sa izvjesnom
graditeljskom stagnacijom u odnosu na prethodni period. Cetinje kao izgradeno gradsko tkivo
nije nastavilo svoj razvoj, izmedu dva rata, samo na novom urbanom prostoru ve¢ i na
postoje¢em, u starom jezgru, sa graditeljskim interpolacijama. Za nesto viSe od dvadeset
godina meduratnog perioda Cetinje se razvijalo veoma usporeno. Osim izgradnje veceg broja
stambenih kuc¢a i nekoliko velikih javnih objekata, u to vrijeme na Cetinju nije izgradeno
mnogo objekata znacajno arhitektonski vrijednih, koji bi se uklapali u naslijedenu urbanu i
arhitektonsku strukturu grada.

U periodu izmedu dva svjetska rata, nastavljena je izgradnja stambenih kuca prema ve¢ tada
tradicionalnom konceptu iz proslog razvojnog perioda. U ovom periodu grade se i prve
stambene zgrade za viSeporodi¢no stanovanje, koje su svojom arhitekturom i prostornom
organizacijom stana odudarale od tradicionalnog koncepta stambene kuce na Cetinju.

Tradicionalne primjere kuc¢a na Cetinju karakteriSe jednostavnost i kompoziciona smirenost
na osnovu koje se namecée zakljucak i potvrdeno pravilo, da je i u jednostavnosti moguce
posti¢i kvalitet arhitekture. Mnoge kuce, bogatih trgovaca i zanatlija, u Istoriskom jezgru u
periodu izmedu dva rata su dozivjele svoja uredenja ulicne fasade u tadaSnjim trendu
gradanske arhitekture, sa primjenom blago kitnjaste 1 arhitektonski stilski fasadne
ornamentike.

Rekonstruisani i revitalizovani, svi javni objekti danas su u upotrebi u raznim drzavnim,
kulturnim, obrazovnim funkcijama i predtavljaju spomenike graditeljske bastine.

Poslijeratni socijalisticki period, od 1945. godine, karakteriSe ubrzana industrijalizacija
Cetinja i priliv seoskog stanovnistva, §to je imalo za posljedicu izgradnje nekoliko novih
kolektivnih stambenih zgrada i u istorijskom jezgru Cetinja. Medutim, i u ovom periodu
nastavlja se izgradnja kuéa prema ranije formiranoj tradicionalnoj Semi, kuée u nizu sa
poslovnim prizemljem i spratnim i potkrovnim stambenim prostorima. Novi kolektivni
stambeni objekti su izgradeni u ulicnom nizu u unterpolaciji izmedu starih tradicionalnih
kuca, Cija je arhitektura naceSce izrazena u stilu ,,moderne®, §to predstavlja svjedocanstvo
jednog drustveno-kulturnog sloja u istoriji Cetinja.



Nakon, zemljotresa 1979. godine, rusi se objekat hotela Lokanda, koji je zna¢ajno markirao
urbanu osovinu i predstavljao je polaznu tacku glavne ulice Njegoseve ,bivse Katunske, u
istorijskom jezgru grada, $to je danas nedostatak u prostornom urbanom pogledu.

Zatim, u istorijskom jezgru izgraden je novi infrastrukturni objekat, Podvoznjak u formi
tunela u zoni izmedu Dvorca Kralja Nikole i Biljarde, pravca od Vladinog doma prema
Dvorskoj crkvi na Cipuru, $to je narusilo originalnu ambijentalnu strukturu terena na ovom
prostoru izmedu duhovnog i administrativnog centra. Novim Urbanistickim projektom i
Studijom zastite kulturnih dobara Istorijskog jezgra Cetinja, planirana je sanacija parternog
uredenja podvoznjaka u cilju ublazavanja njegovog vizuelnog uticaja na ovaj prostor. U
periodu od 1991 - 2010 godine, jedan broj stambenih objekata je rekonstruisan i u visinu
nadgraden u duhu savremenije arhitekture, primjenom savremenih materijala, $to je
degradiralo arhitektonsku i urbanu tradicionalnu vrijednu siluetu istorijskog jezgra Cetinja.

Stanje kulturnog dobra — Istorijsko jezgro Cetinje

Istorijsko jezgro ima veci broj oCuvanih originalnih objekata, od kojih su neki pretrpjeli
tokom vremena, manje adaptacije, zatim jedan manji broj objekata koji su u poslednjih
dvadeset godina pretrpjeli znacajne adaptacije i1 sanacije C¢ime je narusena njihova
originalnost. Javni i sakralni objekti su u veéem stepenu ocuvali svoju originalnost uz
ocuvanje originalne arhitekture. Urbanisticka ortogonalna matrica Itorijskog jezgra Cetinja sa
manjim blokovima i mrezom poprecnih ulica u potpunosti je ocuvana uz manje intervencije
nakon drugog svjetsdkog rata. Nivoi ulica i partenih gradskih povrSina su malo izdignuti u
toku sanacije i izgradnje novih infrastrukturnih gradskih instalacija tokom 80-ih godina XX
vijeka, §to nije znacajno uticalo na ocuvanje originalne urbane matrice. Izgradnja
podvoznjaka, u tom periodu, izmedu Biljarde 1 Dvorca Kralja Nikole, znacajno je degradirala
ovaj najstariji dio Istorijskog jezgra. Uzimajuci u obzir navedeno stanje kulturnog dobra je
dobro za odredene urbanisticke blokove: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;8;9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19;
20; 21; 23; 25; 26; dok kod drugih stanje kulturnog dobra je lose.

OPIS URBNISTICKOG BLOKA 1
Blok 1 je najstarija cjelina, duhovni centar i kao takav predstavlja nukleus formiranja Cetinja

u kome se danas nale jedna od najznacajnijih pojedinacnih kulturnih dobar na Cetinju i u
Crnoj Gori:

Cetinjski Manastir, Tablju, Arheologki lokalitet Cipur sa Ostacima Manastira Crnojevica sa
Dvorskom crkvom na Cipuru, Biljarda, Vladin dom, Spomen kosturnicu, Spomen plo¢a
trojici strijeljanih rodoljuba iz Bjelosa i Spomen ploc¢a na zgradi komiteta-Cetinje.

U ovom bloku je i kolsko-pjesacka saobracajnica od Biljarde do Tablje, koja se proteze izvise
Manastira do peéine Sto sve Cini jedan kompleks.
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OPIS KULTURNOG DOBRA KOJI SE TRETIRA PROJEKTOM

Kulturno dobro: VLADIN DOM

Dosta uvecana drzavna administracija, u prvoj deceniji XX vijeka, nametnula je potrebu za
izgradnjom jedne zgrade za smjestaj Knjazevske Vlade i drugih drzavnih institucija.

Na osnovu tih potreba 1909. godine pocela je izgradnja zgrade "Vladin dom", na lokaciji
izmedu Biljarde i Medovine, u starom istorijskom urbanom tkivu grada. Zgrada je zavrSena u
avgustu 1910. godine, uoci jubileja 50 godina vladavine knjaza Nikole i njegovog proglasenja
za kralja i Crne Gore u kraljevinu.

Projekat za izgradnju zgrade uradio je italijanskog arhitekte Augusta Cesara Koradinija.
Zgradu su izvodili italijanski majstori sa radnim grupama u tri dnevne smjene.

Zgrada Vladinog doma je monumentalna gradevina, sa strogo odredenom simetrijom i
konceptom zatvorenog Cetvorougla sa unutra$njim velikim otvorenim atrijumom. Zgrada ima
suteren, prizemlje 1 sprat, a predvideno potkrovlje projektom nije izvedeno zbog nedostatka
finansijskih sredstava.

Fasade zgrade uradene su u neoklasicnim stilovima sa manjim obiljeZjima neorenesanse i
neobaroka. Ljepotu i reprezentativnost zgradi daje ulazna fasada sa ulaznm isturenim
trijemom ukrasen lukovima i polulukovima, profilisanim dekoracijama slijepih stubova sa
kapitelom, vijencima i otvorenim balkonom, u nivou sprata koji ima lijepu ogradu od
balustera.

Krovni naglaseni vijenac ima jaCe naglasenu i prepustenu dekorativnu strehu u baroknoj
plastici. Iznad krovnog vijenca na sredini ulazne prednje fasade, uzdize se dekorativni fasadni
element, sa bogatom baroknom dekoracijom i okruglim satom na sredini, sve u formi formom
timpanona.

Sve fasade objekta su malterisane u dekorativnoj gruboj strukturi imitacije bosiranog kamena
sa naglaSenim horizontalnim redovima.

Zgrada Vladin dom je gradena od armiranog betona sa kamenim zidovima i drugi je objekat
izgradene od armiranog betona u Crnoj Gori.

Zgrada Vladinog doma je skladnih proporcija, monumentalnog i reprezentativnog izgleda,
urbanisticki dobrog i uspjelog arhitektonskog rjesenja.

Poslije Drugog Svjetskog rata u njoj su bile smjeStene brojne drzavne, kulturne i dr.
institucije.

Zgrada je rekonstruisana i adaptirana 1977. godine za potrebe galerijsko-muzeoloske
namjene, kada joj je vracen prvobitni izgled.



DIO KULTURNOG DOBRA KOJI SE TRETIRA PROJEKTOM

Ovim projektom tretoira se objekat CENTRALNOG DEPOA, koji se nalazi u podzemnoj
etazi atrijumskog prostora.

Depo je izgraden pocetkom 80 ih godina od armiranog betona. Pokriven je ravnim krovom i
zemljenim travnatim sljem u nivou terena atrijuma.

Posto je kompletno ukopna objekat Centralnog Depoa nije uopste vidljiv iz pozicije atrijuma
a i sa spoljnjih strane.

Zidovi Depoa, prilikom gradnje, odmaknuti su od postojeceg objekta 4,6 do 5,0 m.

Ovim projektom je planirana rekonstrukcija i uredenje ovog Depoa za potrebe tri muzejske
institucije JU Narodni Muzej Crne Gore: Umjetni¢ki muzej, Istorijski muzej i Etnografski
muzej.

To prodrazmijeva pregradnjih postojec¢ih unutrasnjeg prostora, njihovu sanaciju i adaptaciju
prema savremenim standardima za ove vrste prostora i objekata, uz primjenu svih otrebnih
instalacija koje obezbjeduju kvalitetne 1 propisane mikroklimatske uslove za umjetnicke
eksponate.

Osim toga u prostoru objekta Depoa se nalazi i Trezorsko odjeljenje sa tri trezoram, koji su,
takode, predmet sanacije i uredenja i stavljanja u funkciju nakon visegodisnje neupotrebe.

Stanje Depoa je u dobro, osim $§to je poslednjih godina pojavio problem prodora vode i vlage,
u manjim koli¢inama, na unutrasnje zidove 1 plafone. Razlog je dotrajalost
ugradenihmaterijala u ukopanom nivou.

Ovi problemi nisu izradeni u ve¢em obimu pa time nisu ni ugrozavali umjetnicke eksponate
koji se u njima smjeStaju.

Veéi problem u postoje¢im prostorijama Depoa je nedostatak adekvatne rasvjete,
klimatizacije, ventilacije i kontrole temperature i vlage.

Posto se broj eksponata u Nrodnom Muzeju znatno povec¢ao kao i njihova raznolikost,
potreba za razdvajanjem i zasebnim mikroklimatskim prostorima je nuzna u cilju njihovog
ocuvanja, kao nacionalnog kulturnog blaga.

U tom cilju ovim projekto se planiraju obezbijediti adekvatni savremeni uslovi za smjestal
cuvanje i brigu muzejskih eksponata JU Narodnog Muzeja Crne Gore.

Za tu potrebu planirana je ugradnja specifiéne profesionalne opreme za umjetnicke Depoe,
koja obezbjeduje profesionalan nacin ¢uvanja muzejskih ekponata.



3.1. PRILOG

DETALJAN ISTORIJAT I OPIS KULTURNOG DOBRA

Kulturno dobro: VLADIN DOM

Istorijat kulturnog dobra

Poslije Berlinskog kongresa nastupile su u Crnoj Gori, reforme i znatno se uvec¢ana drzavna
administracija, u prvoj deceniji XX vijeka, ¢cime senametnula potreba za izgradnjom jedne
zgrade za smjestaj Kraljevske Vlade i drugih drzavnih nadlestava.

Na osnovu tih potreba 1909. godine otpocela je izgradnja zgrade "Vladin dom", na lokaciji
izmedu Biljarde i naselja Medovine, u starom istorijskom urbanom tkivu grada. Zgrada je
zavrsena u avgustu 1910. godine, uoci jubileja 50 godina vladavine knjaza Nikole i njegovog
proglasenja za kralja i Crne Gore u kraljevinu.

Opis kulturnog dobra

Projekat za izgradnju zgrade Vladinog doma ponudili su nekoliko francuskih i italijanskih
arhitekata, ali je prihvacen projekat italijanskog arhitekte Augusta Cesara Koradinija, uz neku
dopunu na projektu koju je uradio crnogorski inZzenjer Marko Pukanovi¢, a koji je i vodio
nadzor nad izgradnjom. Zgradu su izvodili italijanski majstori sa radnim grupama i u tri
dnevne smjene.

Zgrada Vladinog doma je velika i impozantna monumentalna gradevina, sa strogo odredenom
simetrijom i konceptom zatvorenog Cetvorougla sa velikim atrijumom. Zgrada ima prizemlje
i sprat, i projektom planirano, potkrovlje koje nije izvedeno zbog nedostatka finansijskih
sredstava. Gabarit objekta je 65x52 m sa unutras$njim atrijumom dimenzija 39x36 m.

Fasade zgrade Vladinog doma uradene su u neoklasi¢nim stilovima sa manjim obiljezjima
neorenesanse i neobaroka. Prizemni red visokih prozora lu¢no su zavrSeni sa bogatom
dekoracijom naglasenih okvira na kojima je gornji profilisani vijenac sa reljefnim skulp-
turama u malteru iznad i ispod vijenca. Prozori na spratu po visini i po dekoraciji prate
prizemne s tom razlikom §to su spratni Cisto pravougaoni, osim tri lu¢no zasvedena balkonska
otvorena prozora na sredini prednje fasade. Ljepotu i reprezentativnost ulaznoj fasadi daje
sveCani ulazni istureni trijem sa lukovima, polulukovima, otvorenim lu¢nim prozorima,
ukrasnim profilisanim dekoracijama slijepih stubova, sa kapitelom, vijencima i otvorenim
balkonom, u nivou sprata koji ima lijepu ogradu. Betonska balkonska ograda ima manje
betonske stilske balustere sa kvadratnim ogradnim stubi¢ima na razdjelu polja ograde. Na dva
kraja ograde na kvadratnim stubi¢ima, je ukrasna betonska vaza sa imitacijom agave u
betonu.

Krovni naglaSeni vijenac ima jaCe naglaSenu 1 prepuStenu dekorativnu strehu u baroknoj
plastici. Iznad krovnog vijenca na sredini ulazne prednje fasade, uzdize se dekorativni fasadni
element, takode sa bogatom baroknom dekoracijom i okruglim satom na sredini. Cijeli



elemenat je zavrSen formom timpanona, koji iza u krovu ima svoj dvovodni krov sa vidljivim
bo¢nim zidovima. Kompletna fasada objekta je omalterisana u dekorativnoj gruboj strukturi
imitacije bosiranog kamena sa lijepo dekorisanim Sirim horizontalnim redovima na
prizemnom dijelu i uzim redovima na spratnom dijelu fasade.

Zgrada Vladin dom je gradena od armiranog betona u kombinaciji sa kamenim zidovima i
predstavlja prve primjere objekata izgradene od armiranog betona u Crnoj Gori . Sav
materijal, osim kamena, $ljunka i pijeska, uvezen je iz Italije i Austrije.

Zgrada je skladnih proporcija, monumentalnog i reprezentativnog izgleda, izgradena na
lokaciji u blizini duhovnog i vladarskog jezgra Cetinja, koja sveukupno predstavlja
urbanisticko dobro i uspjelo arhitektonsko rjeSenje. Zbog nedostatka finasijskih sredstava,
projekat uredenja terena nije nikada realizovan.

Izgradnjom Vladinog doma tadasnja drzavna administracija se ljepotom, veli¢inom i
reprezentativno$¢u svoje zgarde priblizila evropskim metropolama. Poslije drugog svjetskog
rata u njoj su bile smjestene brojne i drzavne, kulturne i dr. ustanove. Zgrada Vladin dom je
rekonstruisana i adaptirana 1977. godine i pretvorena u galerijsko-muzeoloske potrebe
Narodnog Muzeja Crne Gore, kada je vracéen i prvobitni izgled sveCane sale sa bogatom
unutra$njom dekoracijom.



4. POSTOJECE STANJE KULTURNOG DOBRA

Stanje spomenika — (spoljasSnjost, unutrasnjost, konstrukcije, materijali, instalacije,
dotrajalost, oStecenja)

— Objekat je saniran u periodu od 2000-2002. godine i u dobrom je stanju.
— Usljed ostecenja krova, u unutrasnjosti, u potkrovnom dijelu, primjetna vlaga. Takode,
evidentna oSte¢enja na ve¢em dijelu snjegobrana.

Faktori oStecenja:

a) prirodni

b) investiciono odrzavanje
c) ostalo

Ocjena stanja

1) Dobro

2) Osrednje

3) Slabo

4) Lose

5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

Devastacija — ugrozavanje spomenicke vrijednosti:
1. Urbanisti¢ko-ambijentalna

2. Arhitektonska

3. Kulturno - istorijska

4. Autenti¢nosti kontinuiteta

5. Umjetnicko-estetska

6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
Kulturnog mdobra: Da  Ne
Kontakt zone: Da Ne



4.c. PODACI O PRETHODNIM INTERVENCIJAMA

Zgrada Vladin dom j 1977. godine sanirana, rekonstuisana i adaptirana za potrebe Istorijskog
Muzeja i Nacionalne Galerije.

Zgrada Vladin dome je ponovo sanirana i rekonstruisana u periodi od 2000. do 2002. godine,
kada su izvrSene odredene rekonstrukcije kojima je vracen u propbitni izgled.

U prvoj polovini 80-ih godina XX vijeka, u atrijumskog prostoru, u podzemnom etazi,
izgraden je, od armiranog betona, Centralni Depo za Muzeje na Cetinju. Objekat Depoa je
ukopan i pokriven ravnim krovom i travnatom slojem u nivou terena atrijuma.

Za potrebe Cuvanja i deSponovanje muzejskih predmeta u Depou su uradene uradene elektro
instalacije jake i manjim dijelom slabe struje, instalacije grijanja i instalacije termotehnike u
dijelu ventilacije.

Sve instalacije unutar prostora Depoa uradene su nadgradno po plafonima i zidovima, tako da
su vidljive u svim njihovim vodovima i drugim detaljima.

Sve unutrasnje instalacije Depoa imaju svoje dovode i odvode iz podrumskih — suterenskih
prostora, odnosno od instalacija koje su u postoje¢em suterenskom prostoru starog dijela
objekta. U tom periodu uradena je i rekonstrukcija i osavremenjavanje instalacija sa ve¢im
kapacitetom, ugradnje agregata i nove kotlarnice locirani u blizini Depoa. Na osnovu toga
svo instalacioni dovodi i odvodi za objekat i prostorije Depao su povezane najkracom
plafonskom trasom sa agregatom i kotlarnicom i sa instalacijama jake i slabe struje u
neposrednom prostoru podruma — suterena starog dijela objekta (prikaz u narednim
fotografijama).







4.1. PRILOG

DETALJAN IZVJESTAJ O STANJU KULTURNOG DOBRA
Detaljan izvjestaj o stanju kulturnog dobra dat je u Poglavljima 3.; 3.1. 1 4.

PODACI O STANJU PROSTORA DEPOA T INSTALACIJA

Kao sto je predvideno Projektnim zadatkom Investitora, prostor Centralnog depoa potrebno je
prostorno i1 funkcionalno reorganizovati u tri zasebne prostorije za potrebe Cuvanja i
deponovanja muzejskih predmeta za tri muzeja: Umjetni¢ki muzej, Etnografski muzej 1
Istorijski muzej. Potrebna pregradnja postoje¢g prostora Depoa je potrebna iz razloga
adekvatnog Cuvanja i deponovanja muzejskih predmeta za ova tri muzeja, ¢iji su muzejski
eksponati razli¢iti i koji se ¢uvaju i deponuju u razli¢itim mikroklimatskim i prostornim
uslovima.

U postoje¢em stanju samo je zasebno ograden prostor za Cuvanje i deponovanje umjetnickih
slika 1 drugih predmeta dok je ostali prostor jedinstven i proziran, pregraden metalnom
mrezom i konstrukcijom. Svi prostori depoa imaju razdvojeno grijanje sa radijatorima cija
temperatura se nemoze kontrolisano podeSavati, ve¢ centralno regilisana za cijeli objekta
Narodnog muzeja, Sto nije adekvatno za prostorije Depoa i razli¢ite muzejske predmete.
Radijatorska instalacija i sami radijatori nisu u svim djelovima ispravni pa se u nekim
djelovima prostori i ne griju.

Takode, u prostoru depoa su jedinstvene instalacije jake struje i minimalnim instalacijama
slabe struje, koje su u neadekvatnom i loSem stanju za potrebe Depoa.

Postojeci elktroinstacioni razvodni i komandni ormar koji je smjeSten u hodniku do prostorija
bloka sa prostorijama trezora, suprnos od glavnog ulaza u depo, je u loSem i zapustenom
stanju sa starim i osigura¢ima i sistemom z upravljanje. Pozicija ovog elektro ormara je losa i
nije prakticna za korisnika objekta, jer se do nje dolazi na nacin §to se mora uéi u prostor
Depoa i pro¢i kroz njego cijeli prostor da bi se kroz druga suprotna rezervna vrata Depoa uslo
u hodnicki prostor gdje je smjesten.

Osim toga prostori Depoa imaju problem prodora kiSnice pored prozora i zadrzavanje vlage u
zidovima i plafonima, zatim neadekvatnu mikroklimu u svim prostorijama.

Takode, tri prostorije Trezora u Depou su zapuStene sa neuslovnnim i dotrajalim
instalacijama.



FOTO DOKUMENTACJA POSTOJECEG STANJA DEPOA







FOTO DOKUMENTACJA POSTOJECEG STANJA OBJEKTA ,,VLADIN DOM*
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GRAFICKA DOKUMENACIJA — Potojeéeanje
Objekat: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CG - VLADIN DOM

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE - uz Izmjene i dopune
Glavnog projekta

SADRZAJ

- Situacija

- Osnova Suterena / Podruma i Depoa

- Osnova Centralnog Depoa sa dipozicijom opreme
- Osnova Prizemlja — Osnova Atrijuma

- Osnova I Sprata

- Osnova II Sprata

- Osnova Potkrovlja

- Osnova krova

- Presjeci 1- 11 2-2 sa fasadama Atrijuma
- Fasade Atrijuma

- Detalji
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5. PODACI O REZULTATIMA ISTRAZIVANJA

Radi izrade Glavnog projekta — Izmjene i dopune rekonstrukcije i uredenja Centralnog Depoa
u zgradi Vladin dom na Cetinju, izvrSena su istrazivanja:

- Istrazivanja sa analizom stare projektne dokumentacija,

- Istrazivanja istorijske grade,

- Istrazivanja dokumentacije Uprave za zaStitu kulturnih dobara.

ISTRAZIVANJA STARE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Istrazivanja stare projektne dokumentacije uradena su pronalaskom I analizom sljedece

tehnicke 1 dr. dokumentacije:

— Vladin dom — postojece stanje, maj 1980. godine, sig. 683-687

— Idejni projekat

— Projekat sanacije — detalji armature

— Atrijum vladina doma, glavni projekat uredenja slobodnih povrsina

— InzZenjersko geoloska podloga i mikroseizmicka istrazivananja terena na kome se nalazi
Vladin dom

— Arhivsko bibliotecko odjeljenje Drzavnog muzeja, sig. 692-696, 688-691

— Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacija

— Glavni projekat elekri¢nih instalacija

— Glavni projekat vazdusnog grijanja i ventilacije

— Elaborat staticko konstruktivnih rjesenja

— Sanacija, rekonstrukcija i revitalizacija muzeja na Cetinju, 1979. godine, sig. 2226

ISTRAZIVANIJA ISTORIJSKE GRADE

Istrazivanja istorijske grade uradena su za potrebe opisa kulturnog dobra koja su koriStena za
konzervatorske opise istorijata i stanja kao i intervencija na kulturnom dobru.

Bibliografska pisana istorijska dokumentacija koja je koristena prilikom pisanja
konzervatoskih opisa jesljedeca:

Arhivsko bibliotecko odjeljenje Drzavnog muzeja, sig. 692-696, 688-691

Autorski tim, Istorija Crne Gore- Tom Il, Titograd 1970

Caki¢ Kosta, Jovi¢ Tatjana i Berkuljan Aleksandar, Cetinje kroz vrijeme, IC,

Cetinje 2005.

Markovié Cedomir, Vuji¢ié¢ Rajko, Spomenici kulture Crne Gore, N.Sad 1997

Martinovi¢ Dusan i Martinovi¢ Uro§, Cetinje — Spomenici arhitekture, Obod,

Cetinje 1980.

7. Mijovi¢ Pavle, Mirko Kovacevi¢, Gradovi i utvrdenja u Crnoj Gori, Beograd-
Ulcinj, 1975

8. Radovi¢ Goran, Arhitektura Cetinja od XV vijeka do drugog svjetskog rata,

Monografija, Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti - CANU, Podgorica

2012

AR o e



9. Rotkovi¢ Radoslav, Sazdanje Cetinja, Titograd: Leksikografski zavod Crne

Gore, 1984,

10. Rovinski P. A., Crna Gora u proslosti i sadasnjosti, tom I-1V, Cetinje, Novi
Sad, 1993, 1994.

1. Zdravkovi¢ Ivan, Stec¢ci u porti Viaske crkve na Cetinju, stvaranje, 1V,

Cetinje 1951.

ISTRAZIVANJA DOKUMENTACIJE UPRAVE ZA ZASTITU KULTURNIH DOBARA

Osim toga koriStena je i dokumentaciona grada bivSeg Republickog Zavoda za zastitu
spomenika kulture Crne Gore sada Uprave za zaStitu spomenika kulture:

1. Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra Vladin dom

2. Vladin dom - zgrada Vlade u Kraljevini Crnoj Gori, Opstina Cetinje, Stanje na dan
17. maj 2004.
3. Studija zastite kulturnih dobara Istorijskog jezgra Cetinja, 2015.



6. PRIJEDLOG KONZERVATORSKIH MJERA

6.a. ObrazloZenje

Centralni Depo Narodnog Muzeja nalazi se u zgradi bivsi ,,Vladin Dom* na Cetinju, izgraden
kao podrumsko-suterenska etaza, u prvoj polovini 80- ih godina XX vijeka, u prostoru
unutrasnjeg atrijuma.

Trenutna potreba reorganizacije prostora postojeceg Centralnog Depoa je za obezbjedenje
prostora Depoa za tri Muzejske jedinice: Umjetnicki, Istorijski i Etnografski muzej. Osim
toga postojeci prostor Depoa potrebno je sanirati, a novo uredenje prostora potrebno je uraditi
prema savremenim standardima za ovu vrstu djelatnosti sa potrebnom profesionalnom
opremom i instalacijama koje treba da obezbijede u tri prostorije razli¢ite adekvatne
mikroklimatske uslove za ovu namjenu.

Iz navedenih razloga JU Narodni Muzej Crne Gore se obratio Sekretarijatu za uredenje
prostora i zastitu Zivotne sredine Prijestonice Cetinje za izdavanje Urbanisticko-tehnickih
uslova i Upravi za zastitu kulturnih dobara za izdavanje Konzervatorskih uslova, s obzirom
da je objekat bivsi “Vladin Dom” na Cetinju pojedinac¢no,kulturno kulturno dobro.

Zgrada Vladin dom, izgradena je na prostoru izmedu Biljarde i naselja Medovine, u periodu
1909. — 1910. godine, za potrebe tadasnje Vlade. Objekat je, u drugoj polovini 20. vijeka,
adaptiran za potrebe funkcije Narodnog Muzeja Crne Gore.

Uzimajuéi u obzir znacaj zgrade “Vladin dom”, kao kulturnog dobra znacajnog za
arhitektonsko-graditeljsko nasljede, Konzervatorski projekat i Glavni projekat sanacije i
uredenja Centralnog Depoa, treba uraditi tako da se ne povrijede vrijednosti ovog kulturnog
dobra. U skladu sa tim Konzervatorski projekat i Glavni projekat sanacije i uredenja
Centralnog Depoa, JU Narodnog Muzeja Crne Gore, treba uraditi u skladu sa
Konzervatorskim uslovima br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. godine i UTU uslovima
br. 05-351/19-779 od 5.12.2019.

Planirani sanacionim radovima i radovi na uredenju i opremanju prostorija Centralnog Depoa
imaju za cilj stvaranja neophodnih savremenih mikroklmatskih i tehnic¢kih uslova prostorija
Deopa za obavljanje predvidene nemjene po svim savremenim standardima i normativima i
Zakonu o muzejskoj djelatnosti, kojim bi se obezbijedili adekvatni uslovi za cuvanje 1 brigu
nacionalnih umjetnickih eksponata i djela.

Da bi se planirano obezbjedenje uslova, u prostorjama Depoa, omigué¢ilo na adekvatan i
profesionalan nacin, neophodno je izvrSiti opseznu sanaciju ravnog krovam Depoa i ostalih
okolnih parternih povrsina atrijuma objekta.

Zbog mnavedenog potrebno je Konzervatorskim projektom predvidjeti potrebne
konzervatorske mjere koje bi se implementirale kroz glavni projekat.



6.b. PLANIRANE KONZERVATORSKE MJERE

Radi izrade Konzervatorskog i Glavnog projekta sanacije i uredenja enterijera sa opremanjem
Centralnog Depoa Narodnog Muzeja Crne Gore u zgradi ,,Vladin dom®, a u cilju ocuvanja
ovog kulturnog dobra, ovim projektom daju se Konzervatorske mjere.

- Prilikom projektovanja planiranih radova na sanaciji, adaptaciji enterijera i uredenju
prostora Centralnog Depoa Narodnog Muzeja Crne Gore u zgradi “Vladin dom*, koja
je pojedinacno kulturno dobro i koja se nalazi u kulturno-istorijskoj cjelini ,,Istorijsko
jezgro Cetinje*, isti treba da su usaglaseni sa Konzervatorskim uslovima Uprave za
zaStitu  kulturnih dobara br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. godine i
Urbanisticko — tehni¢kim uslovima Sekretarijata za uredenje prostora i zastitu zivotne
sredine br. 05-351/19-779 od 5.12.2019. godine.

- Prilikom izrade Glavnog i Konzervatorskog projekta potreno je detaljno snimiti
postorjece stanje atrijuma objekta kao i njegove fasade, kako bi se intervencije na
ravnom zelenom krovu Depoa, a koji €ini travnatu povrSinu atrijuma, vratili u
prvobitno stanje.

- Izrada novih slojeva ravnog krova Depoa sa humusom i travnatim slojem, treba da se

urade u istom nivou poda atrijuma, odnosno bez visinskim promejan poda u odnosu
postojeci nivo.
Postojece betonske kulir-ploce 40x40 cm, koje se nalaze na povrsini ravnog krova
Depoa, demontirati prema konzervatorskim principima propraé¢eno sa izradom skice,
fotografija i obiljezavanje svake ploce. Iste se moraju vratiti na postojec¢e pozicije u
istom slogu. Slomljene i oStecen ploCe zamijeniti novim istim u sveme po uzoru na
postojece.

- Betonsku atiku radnog krova Depoa sanirati i restaururati na odlomljenim partijama,
sa betonom iste obrade.

- Betonske okvire metalnih reSetki svjetlarnika sanirati i restaururati na odlomljenim
partijama, sa betonom iste obrade.

- Betonsku atiku i okvire resetki svjetlarnika zavr$no obraditi cementnim tankim slojem
sa perdasenjem.

- Postojece metalne reSetke sa okvirima svjetlarnika sanirati od oSteCenja i1 postojece
farbe, sa pnovnim farbanje i ponovo ugraditi na iste pozicije.

- Sanacioni radovi radi otklanjanja osteCenja od vlage i prodora vode, uraditi
sanacionim i izolacionim sredstvima koji u eksploataciji nemaju Stetne emanacije koje
bi mogle Stetno djelovati na eksponate umjetnickih djelakoji se deponuju u ove
prostorije.

- Unutrasnji prostor Depoa treba da ima sve instalacije, ureSaje i opremu kojom se
obezbjeduju adekvatni mikroklimatski uslovi za smjeSta i cuvanje muzejskih
umjetnina i eksponata za tri muzejske jedinice: Umjetnic¢ki muzej, Etnografski muzej i
Istorijski muze;j.

- Unutrasnji prostori moraju da obezbijede mikroklimatske, elektroinstalacione,
bezbjednosne 1 druge uslove u skladu sa Zakonom o muzejskom djelatnoscu 1
Pravilnikom o zastiti materijala i muzejske dokumentacije.



Unutrasnja ulazna i pregradna vrata u cjeline Depoa i1 Trezora treba zamijeniti novim
blind metalnim vratima savremene izrade za ovakve vrste prostorija, opremljenim
svim bezbjednosnim instalacijama i uredajima, bravama i okovima.

Podovi u prostorijama Depoa i Trezora obnoviti sa novim industrijskim epoksidnim
premazima, uz prethodnu izradu hidro i termo izolacionih slojeva, u donjim slojevima
podne ploce u odnosu na postojeci nivo.

Unutrasnja oste¢enja od vlage i prodora vode na zidovima i plafonima potrebno je
obiti i sanirati hidroizolacionim premazima a potom omalterisati i okreciti.

Oprema za opremanje prostora Depoa i Trezora treba da bude profesionalnog tipa za
ove vrste djelatnosti, uskladena sa propisima za obezbjedenje uslova Cuvanja i
odrzavanja muzejskih eksonata prema Zakonu o muzejskoj djelatnosti.

Nabavka i specifikacija opreme je predmet drugog projekta ili elaborata i nije predmet
ovog Konzervatorskog peojekta, a ista ¢e se nabavljati u skladu sa Specifikacijom JU
Narodno Muzej CG koji ¢e biti uskladen sa vrstom i popisom eksponata.

Okolne povrsine, van gabarita i zahvata objekta Depoa u atrijumskom prostru, koje
¢ine: travnate povrSine, poploCane staze betonskim kulir plo¢ama 40x40 cm u
travnatom pojasu, betonskim plo¢ama 35x35 cm i betonski trotoari oko atike krova
Depoa, demontirati, ocistiti i isprati masinskim putem vodom pod pritiskom.

Njihovu demontazu uraditi prema konzervatorskim principima propraceno sa izradom
skice, fotografija i obiljezavanje svake ploce. Iste se moraju vratiti na postojece
pozicije u istom slogu. Slomljene i oSte¢en plo¢e zamijeniti novim istim u sveme po
uzoru na postojece.

Demontirati — skinuti sloj zemje u dubini od 10,00cm, koji je bio ispod ploca.
Travnatu povrSine oko atike krova Depoa, demontirati i skinuti sa zemljanim slojem
ispod travnatog sloja u dubini od 30,0 cm.

Betonski trotoar uz fasade starog dijela objekta, sanirati od oSte¢enja i odlomljenih
partija a ostale partije isprati masinskim putem vodom pod pritiskom.

Betonski trotoari uz juzni dio atike krova Depoa, demontirati i uraditi novi po uzoru
na postojeéi, sa izradom hidroizolacione te¢ne mase uz zid atike.

Zidove betonskih svjetlarnika premazati izolacionim masama.

Nisko zimzeleno rastinje iznad krova Depoa i sa prostora oko njega, demontirati, sa
pozicija gdje se demontria zemljani i travnati sloj. Iste dobro cuvati od uginuca i
ponovo vratiti na iste pozicije. U slucaju nemoguénoati njihovog ucuvanja od
uginuc¢a, zamijeniti ih novim iste vrste i veli¢ine kao postojece. Ugradnja u svakoj
varijanti treba da je sa oplemenjenim i obogacenim kvalitetnim zemljanim slojem.
Prilikom izvodenja demontaznih radova u Atrujumu i u prostoru Depoa, ne mogu se
koristiti teske gradevinske masine i iste radove raditi ru¢no uz koristenje rucnih alata 1
ru¢no-masinskih alata.

Elektroinstalacije u prostorijama Depoa i Trezora treba da odgovaraju pojedinacnim
zahtjevima Muzejskih organizacionih jedinica, odnosno vrste umjetnina i eksponata,
kao 1 radnoj potrebi unutar prostorija, kao i da budu u skladu sa Zakonom o muzejskoj
djelatnosti i Pravilnikom o zastiti materijala i muzejske dokumentacije.



Nove elektroinstalacije u prostorijama Deoa ugraditi nadgradno, sa plasticnim
zabicama, kao postojecu, na novim trasama prilagodene projektovanoj prostornoj
organizaciji prostorija.

Postojeci elektro ormar izmjestiti na drugu poziciju, u prostor ulaznog hodnika ispred
glavnog ulaza u prostor Depa, na zidu sa desne strane. Novi elektro ormar treba da
bude uraden sa propisnim savremenim instalacijama i opremom .

Spoljni instalacioni priklju¢ni dovod za elektro instalacije jake i slabe struje od
prostorija starog dijela objekta do objekta i prostora Depoa, treba dovesti sa novim
instalacijama trasom koja ide dijelom postojeCom u zoni ulaznog hodnika Depoa sa
betonskim stepenisStem, zatim iznad spustenog plafona u hodniku starog dijela objekta
koji vodi do kotlarnice i prostora agreegata, zatim u prostoriji kotlarnice
projektovanom trasom za termotehniku i elektroinstalacije voditi ka suterenskom
prozoru na jugozapadnom zidu (zid uz sporednu ulicu iza objekta) kroz ¢ije staklo
prolaze ove planirane instalacije do spoljnjeg platoa sa vanjskim termotehnickim —
ventilacionim uredajima.

Betonski plato za vanjske termotehniCke i ventilacione uradeje pozicionirati odmah
iza trotoara objekta u pravcu suterenskog prozora kroz koji prolaze elektro i
termotehniCke — ventilacione instalacije. Betonski plato locirati u zahvatu parcele koja
pripada objektu ,,Vladin dom*.

Suterenski dvokrilni prozor izraden od aluminijske bravarije, novijeg datuma,
ostakljen termopan staklom, kroz koji treba provuéi prodor elektro i termotehnic¢kih —
ventilacionih instalacija, ostaje u svom istom obliku i na njemu nema znacajnih
intervencija osim S§to se instalacije trebaju provué¢i ka vanjskim uredajima
termotehnike i ventilacije, na nacin Sto ¢e se na lijevom krilu prozora demontirati
staklo i nakom ugradnje instalacija slobodan prostor u ovom krilu zatvoriti novim
tankim sendvi¢ bijelom limom punjen poliuretanom.

Postojece termotehnicke i1 ventilacione instalacije unutar prostorija Depoa i njihove
dovodne instalacije koje se nalaze u starom dijelu objekta, moguée je demontirati
ukoliko se utvrdi da nisu u funkciji ili su zastarele da se njima ne mogu obezbijediti
propisani mikroklimatski uslovi.

Unutras$nje nove termotehnicke instalacije treba da obezbijede razlicite pojedinacne
mikroklimatske uslove za tri prostorije Depoa. Termotehnicke instalacije treba da
imaju sisteme za grijanje i hladenje, sisteme ventilacije, sisteme kontrole vlaznosti i
kontrole temperature.

Protivpozarne instalacije treba da se prilagode namjeni prostorija i umjetninama i
eksponatima koji se u njima smjesStaju i Cuvaju. Zabranjuje se upotreba stabilnog
sistema za gasenje pozara vodom — sa sprinkler instalacijama i uredajem. Moguce je
gasenje pozara gasom u prostorijama Depoa i Trezora.

Protivprovalne instalacije u prostorijama Depoa i Trezora potrebno je predvidjeti tako
da se maksimalno obezbijede prostori od provala i krade, a cijeli sistem treba da je
povezan sa centralnim bezbjednosnim sistemo kompletne zgrade Vladin dom.
Atmosfersku instalaciju atrijuma zamijeniti novom u slucaju da se pokaze da nije u
dobrom stanju.



- Postojece atmosferske Sahtove i reSetke sanirarati od oStecenja i ofarbati a oStecene
zamijeniti novim po uzoru na postojece.

- Unutrasnju kanalziacionu instalacionu cijev koja se nalazi na poziciji iznad glavnog
ulaza u Depo, u suterenu, sanirati ili zamijeniti novom celicnom. Ova pozicijace se
definisati u toku izvodenja radova, sa nadzornim organom, projektantom i
investitorom.

- Prilikom izvodenja radova na Depou i Trezoru organizaciju gradilasta izvesti tako da
se ne uzurpiraju ostali prostori zgrade ve¢ da se planirane intervencije ograni¢e samo
na objekat Depoa, Trezora i parternog dijela Atrujuma.

- Prilikom izvodenja radova u Atrijumu i u Suterenskim prostoru Depoa, [zvodac ne
moze koristiti teSke gradevinske masine ve¢ runa manja transportna sredstva.
Transport demontiranog materijala i novog materijala treba da se izvodi kroz pomo¢ni
ulaz u objekat i atrijum, a ne kroz glavni ulaz.

- U cilju zastite ostalih djelova objekta Vladin dom, koje nisu predmet sanacije i bilo
kakvih intervencija a koje su u neposrednoj blizini zahvata radova, a nisu predmet
Glavnog 1 Konzervatorskog projekta (trotori, stepenista i fasade starog dijela objekta)
iste adekvatno zastititi od oStecenja prilikom izvodenja gradevinsko-zanatskih radova.
U tom cilju prema Izvoda¢ radova je, prema Clanu 10. Zakona o zastiti i zdravlju na
radu, duzan da uradi Elaborat organizacije gradilista i Elaborat zastite objekta i
njegovih djelova kao i ljudi prilikom izvodenja radova.

- Prilikom izvodenja radova, Izvodac je u obavezi da sprovodi sve mjere u cilju licne
zaStita sredstava i opreme i upravljanje gradevinskim otpadom, Sto ¢e, takode, biti biti
obradeno u Elaboratu uradenom od strane Izvodaca radova, a Sto treba uskladiti sa
Opstinskim odlukama o nacinu i lokaciji odlaganja otpada za taj period.

- S obzirom da se za predmetne intervencije na Sanaciji i uredenju (obezbjedenju
uslova za smjestaj i cuvanje muzejskih eksponata) izraduje Glavni projekat u skladu
sa UTU uslovima, prema Clanu 101. Zakona o zaititi kulturnh dobara, izrada i
revizija Tehncke dokumentacije ¢e se vrsiti u skladu sa Zakonom o planiranju i
izgradnji objekata.

- Izmijestanja eksponata iz Depoa muzeja, radi izvodenja gradevinsko-zanatskih
radova, obaveza je JU Narodni Muzej CG, koji je treba da izvsi adekvatno
privremeno skladistenje, popis eksponata i vra¢anje i skladiStenje (slaganje) istih
nakon zavrSenih radova, sve u shodno Zakonom i Pravilnikom o zastiti muzejskog
materijala i muzejske dokumentacije (,,S1.list Crne Gore*, br.53/11 od 11.11.2011).

- Narodni Muzej Crne Gore treba da izradi Elaborat - "Plan za zastitu, pakovanje i
prenos muzejskog materijala iz Centralnog Depo-a" shodno Zakonui Pravilniku o

zastiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije (,,SL.list Crne Gore*, br.53/11
od 11.11.2011).

Konzervatorske mjere dao,
Arhitekta — konzeravtor,
Prof.dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.



Uslovi za organizaciju gradiliSta

Za izvodenje radova demontiranog materijala kao dovoz novog materijala treba da se
koristi sporedni desni (sjeveroistocki ulaz) i sporedni ulaz u atrijumski prostor.

Za izvodenje radova u Depou i transport demontiranog materijala kao dovoz novog
materijala, koristiti sporedni ulazi, a ne glavni ulaz.

Za izvodenje koristiti lakSa ruc¢na transportna sredstva a ve¢i broj materijala prenositi
rucno.

Demontazni radovi u Atrijumu i Depou izvoditi ru¢no sa upotrebom ru¢no-masinskog
alata i pribora, bez koristenja teskog gradevinskog alata.

Deponovanje demontiranog materijala za ponovnu ugradnju uskladistiti u dogovoru
sa investitorom i nadzorom.

Demontirani materijal koji je za otpad planiran da se odveze na geadsku deponiju.
Demontirani materijal koji je opasan po zivotnu sredinu, treba posebno transportovati
i deponovati u skladu sa zakonima i propisima koji reguliSu ovu oblast.

Prilikom izvodenja radova u Atrujumu izvodac treba da zastiti postojece atrijumske
fasade starog dijela objekat, sa gradiliSnom platnenom, ¢vrstom ogradom ili drugim
materijalom i na¢inom, najmanje u nivou prvog sprata objekta.

Izvodac¢ moze koristiti kran za radove u Atrijumu, ukoliko se odobri Elaboratom
organizacije gradiliSta od strane inspekcije i ako je sa tim rjeSenjem saglasan nadzor i
investitor. U tom slucaju izvoda¢ mora da snosi veliku odgovornost, da vodi racuna i
da obezbijedi stari dio objekta od bilo kakvih ostecenja.

Izvodac je u obavezi da transportne koridore kroz objekat maksimalno zastiti, oblozi
podove i zodove sa materijalima koji ¢e ih stititi od mehanickog ostecenja.

Nakon zavrSetka radova izvodac je u obavezi da demontira sve zastitne obloge sa
podova i zidova transportnih koridora unutra objekta i da iste oCisti a oStecenja
popravi 1 vrati u prvobitno stanje.

Transportne koridore kroz objekat Izvodec treba da usaglasi sa Investitorom, Ju
Narodni Muzej CG, i da svoje dnevne radove uskladuje prema poslovnim obavezama
i radu Investitora.



6.1. PRILOG

OBRAZLOZENJE PREDLOZENIH KONZERVATORSKIH MJERA I UTICAJ
PREDLOZENIM MJERA I INTERVENCIJA NA KULTURNO DOBRO

Predlozene konzervatorske mjere za sanaciju i redenjeprostor Centralnog Depoa date su u
skladu sa Konzervatorskim uslovima i tehni¢kim i zakonskim uslovima potrebnim za ovu
vrstu objekata , prostor i djelatnosti. Osim toga date konzervatorske mjere proizasle su i na
osnovu procesa sagledavanja postojeceg stanja predmetnog objekta i prostora Depoa i stanja
starog objekta depoa kao kulturnog dobra.

Da bi se ispunili svi tehnicki 1 zakonski uslovi za obezbjedenje adekvatnih prostornih i
instalacionih uslova za Cuvanje i deponovanje muzejskih predmeta bilo je potrebnovoditi
racuna da se ocuvaju vrijednosti starog dijela objekta ,,Vladin dom* kao kulturnog dobra.

U tom cilju sve intervencije van objekta i protora Depoa, su predloZene na nacin da ne ugroze
vrijednosti, integritet i vizuelni integritet kulturnog dobra.

Na osnovu analize postoje¢ih instalacija u prostoru depoa i njihovih dovodnih instalacija
predloZena je njihova zamjena novim savremenim instalacijama rasporedene prema novoj
prostornoj organizaciji Depoa koje su u skladu sa novim zakonskim i tehnicki propisima.

Sve dovodne instalacije su predvidene da se zamijene u postoje¢im trasama u plafonskom
dijelu prostorija, nenarusavajuci postojecu instalaciju i stari dio objekta.

Trase koje su postojece i kojima se provlace i ugraduju nove elektro i termotehnicke-
ventilacione dovodne instalacije do ulaznod dijela u objekat Depoa su trase koje su plafonske
i koje se na istim pozicijama planiraju kao nove u sljede¢im pozicijama:

- Od zida glavnog ulaza, iznad vrata je prodor svih instalacija koje se iz Depoa
prikljucuju na instalacije starog dijela objekta;

- U ulaznom hodniku sa betonskim stepeniStem betonskim prilaznim hodnikom,
izgradenim 80-ih godina 20. vijeka kao vezna komunikacija starog objekta sa novim
objektom Depoa, su postojece instalacije ugradene montazno i nadgradno na plafon;

- Trasa ovih instalacija vodi uz isto¢ne zidove do iznad vrata koja hodnikom vode do
prostorije kotlarnice i agregata. Kroz zid iznad vrata instalacije prodiru kroz zid, zatim
idu iznad sposStenog plafona (Hanter daglas) pravolinijskom trasom do zida ulaznih
vrata u kotlarnicu kroz koji prodiru i ulaze u prostor kotlarnice;

- U prostoru kotlarnice skrecu trasom lijevo pa desno u pravcu plafonske grede i do
betonskog stuba gdje skrecu do isto¢nog zida i prikljucka na postoje¢i instalacioni
uredaj;

- Ova postojeca instalacija na navedenoj trasi se demontira i zamjenjuje novom prema
projektu;

- Novi elektro ormar se ugraduje montazno i nadgradno u prostor hodnika ispred
ulaznih vrata u Depo, na desnom zidu, odmah iza betonskog stepenista;

- Nakon demontaze postopjecih, nove elektro i termotehnicke — ventilacione instalacije,
kao dovodne instalacije, se ugraduju po postoje¢im trasama, osim S§to se u prostoriji
kotlarnice vode trasom prema prozoru kroz cCije lijevo krilo prolaze do spoljnjih
jedinica termotehnike — ventilacije;



- Prodor navedenih instalacija kroz objekta ka spoljnjim uredajima je kroz krilo i staklo
prozora, ne vr$eéi intervencije prodora kroz zid objekta.

Sa konzervatorskog aspekta ovim intervencijama se ne ugrozavaju vrijednosti kulturnog
dobra, odnos starog dijela objekta, iz razloga §to se nove instalacije provlace unutar obejkta
po postoje¢im trasama a njihov vanjski prodor je poptuno montazni kroz prozorsko staklo bez
gradevinskih instervencije, $to ne ugrozava vrijednosti objekta, konstrukciju i vizuelni aspekt
kulturnog doba.
Osim toga pozicioniranje izlaska instalacija iz objekta i pozicioniranje platoa dimenzija
250x250cm za smjestaj spoljnjih instalacionih uredeja lociran je na jugozapadnoj strani
objekta prema sporednoj ulici iza objekta, uz trotoar objekta na povrsSini koja je u zahvatu
vlasnickih granica objekta, predstavlja najadekvatnije rjeSenje po pitanju, bezbjednosti i
vizuelnog izgleda objekta jer je ova strana objekta najmanje saglediva i nesaglediva sa svih
prednjih 1 atraktivnih strana objekta.
Dugo rjesenje prodora instalacija kroz objekat bilo je na isto¢noj strani zida, isto kroz prozor,
do betonskog platoa sa instalacionim uredajima. Od ovog rjeSenja se odustalo kao nepovoljno
rjeSenje, jer je istoéna strana objekta uz park ,,Trg Revolucije, s kojim objekta granici, zatim
ova fasada koja je saglediva ¢ak i sa dvorskog trga pa je kao takva ova strana objekta
prometna i za pjesake, na osnovu Cega je konstatovano i odbaceno kao nepovoljno rjesenje.

Obrazlozenje dao,
Arhitekta — konzeravtor,
Prof.dr Goran Radovié¢, dipl.ing.arh.



PLAN INTERVENCIJA NA KULTURNO DOBRO

Sve intervencije unutar prostorija Depoa kao novog dijela objekta i starog dijela objekta
»Vladin dom* kao kulturnog dobra planirane su u podrumskom dijelu Depoa 1 Suterenskom
dijelu starog dijela objekta. Sve planirane intervencije detaljno su opisane u prethodnim
poglavljima kao i njihov uticaj na kulturno dobro.

Dolazno izlazne novoplanirane elektro instalacije i instalacije termotehnike i ventilacije su
sprovedene po postoje¢im plafonskim trasama do prostorije kotlarnice a njihov prodor do
vanjskih termotehnickih i ventilacionih uredaja je planiran kroz postojece staklo suterenskog
prozora kotlarnice, na zapadnoj strani, odnosno na zadnjoj fasadi prema sporednoj ulici iza
objekta. Na ovaj nacin planirane intervencije se odnose samo na obnavljanje instalacija a
njihov prodor kroz objekat i van objekta ne predstavlja gradevinski poduhvat koji ugrozava
kulturne vrijednosti kulturnog dobra ,,Vladin dom*.

Sve intervencije van objekta Depoa, u dijelu starog dijela objekta, prikazane su u crtezima
graficke dokumentacije Konzervatorskog projekta i Glavnog projekta Arhitekture, na osnovu
Cega su izvrSene dopune i u Glavnom projektu Jake i Slabe struje i Glavnom projektu
Termotehnickih instalacija.

Prikazane postojece i planirane instalacije u dijelu starog dijela objekta a van objekta Depoa,
prikazane su u sljede¢im grafickim prilozima:

Postojece stanje:
- Prilog br. 1: Osnova Suterena 1 Depoa
- Prilog br. 4: Presjek 1-1
Plan intervencija:
- Prilog br. 1: Osnova Suterena i Depoa
- Prilog br. 3: Presjek 1-1
- Prilog br. 5: Presjek 4-4 — novi presjek
Projektovano stanje:
- Prilog br. 1: Osnova Suterena i Depoa
- Prilog br. 7: Presjek 1-1
- Prilog br. 11: Presjek 5-5 — novi presjek

Zakljucak:
Sa konzervatorskog aspekta predloZene intervencije ne uticu i ne povreduju integritet
kulturnog dobra unutar objekta a ni vizuelni igreditet van objekta.

Obrazlozenje dao,
Arhitekta — konzeravtor,
Prof.dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.



TEHNICKI OPIS
ARHITEKTONSKI I KONZERVATORSKI

GRADEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

Glavni projekat — Izmjene i dopune raden je za potrebe uredenja postojeceg Centralnog
Depoa JU Narondog Muzeja Crne Gore koji se nalazi u Zgradi “Vladin Dom” na Cetinju.

Cilj izrade Galvnog projekta — Izmjene i dopune je da se Uredenjem prostora Centralnog
Depoa izvrsi prostorna reorganizacija unutrasnjeg prostora da bi se obezbijedile tri zasebne
cjeline Depoa za tri Muzeja u okviru JU Narodnog Muzeja CG: Umjetnickog, Istrorijskog i
Etnografskog muzeja.

Za potrebe stvaranja prostornih kapaciteta ova tri Muzeja, cilj izrade Glavnog projekta —
Izmjene i dopune je da isprojektuje sve potrebne specificne instalacije, uredaje i opremu koji
su specificnim za ove vrste muzejskog prostora.

UVODNE NAPOMENE

Glavnim projektom — Izmjene i dopune je obuhvacena rekonstrukcija i uredenje postojeceg
Centralnog Depoa JU Narodnog Muzeja na CG u okviru zadatih parametara i smjernica iz
Urbanisticko - tehnickih uslova br. 05-351/19-779 od 5.12.2019. izdatim od strane
Sekratarijata za uredenje prostora i =zaStitu Zivotne sredine Projestonice Cetinje i
Konzervatorskih uslova br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. izdatim od strane Uprave za
zastitu kulturnih dobara, kao 1 u skladu sa Projektnim Zadatkom Investitora i normativima i
standardima za izgradnju ovog tipa objekta.
Ulazni parametri i izvori podataka na osnovu kojih je uradena projektna dokumentacija su:

e Projektni Zadatak Investitora,

e Urbanisticko - tehnicki uslovi,

e Konzervatoski uslovi,

e (Geodetska podloga,

e Arhivske podloge postojeceg stanja zgrade Vladin domu,

e Istorijska grada,

e Publikovana pisana grada,

e Snimanje i prikupljanje podataka na licu mesta.

CILJEVI I SVRHA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

Cilj izrade Glavnog projekta — Izmjene i dopune je formiranje prostornih i tehnicko-
tehnoloskih uslova u sklopu funkcionalne i prostorne reorganizacije postojeceg Centralnog
Depoa JU Narodnog Muzeja na Cetinju, za njegove tri organizacione jedinice: Umjetnickog,
Istorijskog i Etnografskog Muzeja.

U okviru prostora Centralnog Depoa, koji se nalazi u zgradi “Vladin dom”, svrha izrade
izmjena i dopune tehnicke dokumentacije je da se utvrde odgovarajuce i najneophodnije
tehnic¢ko-tehnoloske, arhitektonsko-gradevinske 1 eksploatacione mogucénosti objekta sa



opremom i instalacijama, sa posebnom razradom svih neophodnih detalja za adaptaciju,
preuredenje 1 opremanje objekta Depoa u tri zasebne cjeline, kao i vrijednost planiranih
radova.

USLOVI PLANSKE 1 ZASTITARSKE DOKUMENTACIJE

Glavni projekat — Izmjene i dopune je uraden na osnovu parametara urbanisticko — planske
dokumentacije, ta¢nije iz Urbanisticko — tehnickih uslova br. 05-351/19-779 od 5.12.2019.
izdatim od strane Sekratarijata za uredenje prostora i zastitu zivotne sredine Projestonice
Cetinje 1 Konzervatorskih uslova br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. izdatim od strane
Uprave za zastitu kulturnih dobara

STATUS OBJEKTA

Zgrada “Vladin dom” je pojedinacno kulturno dobro, upisna u Registar na osnovu RjeSenja
broj 146/1-56 od 1956. godine i RjesSenja broj 01-741/1-61 od 05.07.1961. godine.

LOKACIJA OBJEKTA

Zgrada “Vladin dom” nalazi se na kat. parceli 3421 KO Cetinje I, na Urbanistickoj parceli
UP 4, Blok 1, u zahvatu plana “Izmjene i dopune DUP-UP- “Istorijsko jezgro Cetinje” (SI.
List CG” br. 28/15).

Spratnost objekta je Pd+P+2+T(Pk).

Uvidom u plansku dokumentaciju, Urbanisticka parcela UP 4 formirana je od najveceg dijela
kat. parcele 3421 i dijela kat. parcele 3422 KO Cetinje 1.

Po listu nepokretnosti br. 2382, na kat. parceli br. 3421 KO Cetinje I, nalzi se objekat br. 1 —
muzej povriine 2443 m? i zemljiSte uz stambeo — poslovnu zgradu povrsine 1948 m?.
Lokacije je uokvirena ulicom Novice Cerovi¢a uz isto¢nu stranu, manjim trgom “Trgom
Revolucije” na juznoj strani te prilaznom ulicom na sjevernoj i zapadnoj strani.

Zgrada je orjentisana ulazom ka ulici Novice Cerovica.

Kvadratna osnova zgrade, ve¢ih dimenzija, sa unutrasnjim kvadratnim otvorenim atrijumom,
reprezentativne administrativno-rezidencijalne arhitekture klasicistickog arhitektonskog
manira, domonira ovim prostorom i prstornom zauzetoséu lokacije.

Teren na kome je izgradena zgrada je ravan, na kre¢njackom terenu karakteristicnom za
Cetinjsko polje.

ISTORIJAT

Zgrada “Vladin dom” na Cetinju, izgradena je na prostoru izmedu Biljarde i naselja
Medovine, u periodu 1909. — 1910. godine, za potrebe tadasnje Vlade i Parlamenta
Kraljevine Crne Gore. Objekat je, u drugoj polovini 20. vijeka, adaptiran za potrebe funkcije
Narodnog Muzeja Crne Gore. Objekat je izgraden po projektu italijanskog arhitekte Augusta
Cesara Koradinija, a nadzor nad radovima je vodio, tadasnji prvi crnogorski gradevinski
inZinjer Marko Pukanovi¢.



Zgrada Vladinog doma je monumentalna administrativno-rezidencijalna gradevina, sa
konceptom zatvorenog kvadrata u osnovi, u ¢ijem je srediStu obrazovan veliki otvoreni
atrijum. Gradena je od armiranog betona i predstavlja jedan od prvih objekata radenih u
ovom materijalu. Zgrada je omalterisana i okrecena u oker tonu, pokrivena ¢etvorovodnim
krovom 1 pokrivacem od ravnog lima. Zgrada se sastoji se od suterena (podruma), prizemlja,
sprata i tavanskog-potkrovlja. Fasade objekta su rasclanjene visokim prozorima, sa
profilisanim neorenesansnim dekoracijama okoprozornika i sa naglasenim i profilisanim
krovnim vijencem. Glavnu fasadu krasi ulazni trijem, sa tri vitka lu¢na otvora, iznad kojeg je
nenatkriveni balkon, sa ogradom formiranom od betonskih balustera I dekorisanimdetaljima
betonskih vazni i cvjetova agave. Glavno procelje ove ulazn e fasade Cini zidno nadviSeni
krovni u neobaroknom stilu sa volutama i satom u sredini.

Dio enterijera zidova i plafona prizemlja objekta ukrasen je bogatom dekorativnom
plastikom. Ove prostorije, kao reprezentativni prostori, danas se koriste za svecane drZzavne
skupovu.

NAMIENA

Objekat je sagraden 1910. godine za potrebe ondasnjeg Parlamenta i Vlade Kraljevine Crne
Gore. Nakon Drugog Svjetskog rata Zgradu BivSeg Vladinog doma koristi JU Narodni Muzej
u kulturne galerijske, izlozbene i adminisrativne svrhe.

ARHITEKTONSKO — FUNKCIONALNO RJESENJE

Arhitektonsko funkcionalno rjeSenje podrazumijevalo je novo prostorno rjeSenje unutrasnjeg
prostora postojeceg Centralnog Depoa Narodnog Muzeja na Cetinju, radi potrebe formiranja
tri zasebne prostorne cjeline Depoa za tri muzejske jedinice: Umjetnicki Muzej, Istorijski
Muzej i Etnografski Muzej. Osim toga potrebno je sanirati i staviti u funkciju postojece
Trezorko odjeljenje. Sve tri institucije imaju potrebu da za svojim zasebnim depoima zbog
razlicite strukture izlozbenih predmeta, za Cije Cuvanje je potrebno obezbijediti i zasebne
uslove. Iz tog razloga JU Narodni Muzej je Projektnim zadatkom definisao da se postojeci
Centralni Depo idijeli u tri cjeline i da se za njih projektuju i obezbijede adekvatna tehnicko-
tehnoloska rjeSenja, uzimajuéi u obzir karakter umjetnickih predmeta koji ¢e se u njima
cuvati, njegovati i odlagati.

U tom cilju, Glavnim projektom funkcionalno i prostorno rjeSenje je nastojalo ispostovati sve
zahtjeve, koji su postavljeni Prjektnim zadatkom. Postojeci prostor Depoa izdijeljen je na tri
prostorije kao tri zasebne cjeline, sa ulaznim zajednickim prijemnim prostorom. Koji ujedno
sluzi kao manipulativni prostor iz kojeg se ulazi u sva tri Deoa.

Lijeva prostorija od ulaza projektovan je prostor Depoa za Etnografski Muze;j.

Centralna prostorija projektovana je za Depo Istorijskog Muzeja.

Desna prostorija projektovana je za Depo Umjetnickog Muzeja.

Sva tri depoa imaju razli¢itu opremu i namjestaj koja je prethodno specificirana i odredena.
Da bi se rijesili problem manjeg prodora vlage i vode sa plafonskih i zidnih povrSina,
projektom je predvidena sanacija ravnog krova i njegove zelene zemljane krovne povrSine, na
nacin $to se ista demontira i izraduje se novi slojevi. Izrada novih slojeva ravnog krova i nove



zelene travnate povrsine je projektovana u istim gabaritima kao i postojece stanje, na na¢in da
se njena sanacija i obnova nece primjecivati, jer po konzervatorskim uslovima mora da zadrzi
postojeéi oblik, sa istim visinskim i oblikovnim kotama.

Podna obloga se zamjenjuje novom od istog livenog industrijskog poda bolje i kvalitetnije
izrade.

Unutrasnje zidne i plafonske povrsine se saniraju od oSte¢enja prodora vode i vlage.

Sva unutrasnja vrata svih Depoa, kao i prostora trezora su protivpozarna i protivprovalna,
opremljena protivprovalnim sigurnosnim sistemima.

Ulazna vrata trezorskih prostorija se popravljaju a nakon utvrdivanja realnog stanja moguca
je i njihova zamjena, u obije varijante prema propisima za trezorske prostorije.

Oprema u Depoima se postavlja i ugraduje na osnovu ranije dostavljene Seme i specifikacije
njenog izgleda.

Svi zidne i1 plafonske prostorije se kreCe u bijelo, po moguénosti premazom koji ima
termoizolaciona svojstva.

Termotehnicke instalacije, instalacije ventilacije, kontrole vlage i temperature u prostorijama
su, takode, zasebno tretirane, u skladu sa potrebama eksponata koji se u njima cuvaju i
deponuju. Postojece instalacije su predvidene da se demontiraju. Projektovanem instalacije
koje su dovodne instalacije iz prostora starog dijela objekta se ugraduju po postojec¢im
unutrasnjim trasama. Izlaz instalacija iz objekta je predviden kroz staklo krila suterenskog
prozora na jugozapadnoj strani objekta, prema ulici iza objekta, kao najmanje vidljivoj
poziciji za smjestaj spoljnjih uredaja za ove instalacije, koja najmanje ugrozava vizuelni
aspket kulturnog dobra.

Elektro instalacije u svim prostorija su zasebno tretirane i projektovane, u raspolozivoj
prostornoj koncepciji u odnosu na opremu i uredaje. Njihova zamjena sa dovodnom
instalacijom iz starog dijela objekta se izvodi po postoje¢im trasama usaglasene sa trasama za
termotehniku — ventilaciju kao i sa njihovom trasom za prodor kroz suterenski prozor za
spoljasnje instalacione uredaje.

Spoljnji betonski plato dimenzija 250x250cm za smjestaj spoljnjih termotehnickih —
ventilacionih uredaja, pozicioniran je uz trotoar na jugozapadnoj strani objekta prema ulici na
slobodnoj povrsini koja je u zahvatu parcele objekta Vladin dom. Ova pozicija najmanje
ugrozava vizuelni aspket kulturnog dobra ,,Vladin dom*®.

Protivpozarni sistem automtskog gaSenja pozara je projektovan sa gasom, da bi se izbjegla
bilo kakva oSteceja muzejskih predmeta u slucaju njegovog ukljucenja. Ovaj sistem je
projektovan tako da se zasebno ukljucuje u zavisno od prostorija. Osim toga predvideni su i
ostali zaStitni protivpozarni sistemi, kao Sto su javljaci pozara i ru¢ni aparati za gasenje
pozara.

MATERIJALIZACIJA

Pregradni zidovi se izvode od Suplje Giter opeke 25x25x40 cm, zidana u debljini zida od 25,0
cm, sa vezivnim sredstvo u cementnom malteru. Iznad svih vrata se izraduje nadvratna
armirano-betonska greda, na ¢ijoj visini se prostoru armirano-betonske grede na svim
pregradnim novim zidovima.



Svi pregradni zidovi se malteriSu produznim jakim malterom u tri sloja (Spric, grubi sloj, fini
sloj), sa idelno ravnom i nivelisanom u svim pravcima povr§inom.

Ostecene povrsine od vlage 1 prodora vode na plafonima i zidovima, se obijaju do zdravih
partija, premazuju zaStitnim slojevima i ponvo malteriSu istim malterom kao i na novim
pregradnim zidovima.

Novi pod je isto industrijski premaz na cementnoj kosuljici idelano masinski (helikopterom)
uglacan i nivelisan, sa prethodno uradenim slojem termoizolacije.

Unutrasnja vrata Depoa se zamjenjuju novim umjesto postojecih i nova na novim zidovima
od celicne konstrukcije 1 obloge, sa protivpozarnim krakteristikam 1 opremljena
protivprovalnim sigurnosnim sistemima. Ulazna vrata Trezorskih prostorija se zasebno
obnavljaju,u slu¢aju da se ne mogu postojeca popraviti zamjenjuju se novim. Sva vrata su
opremljena bravama isigurnosnim uredajima prema propisima za trezorska vrata.

Ravni krov sa zemljanim humusom se zamjenjuje sa novim slojevima, isusuje od vode i
vlage i izraduju se novi hidroizolacioni slojevi, termoizolacioni, lakobetonski i novi sloj
zemljanog kvalitetnog humusa, sa zasadom kvalitetnog travnjaka.

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

Elkektroinstalacije Jake struje projektovane su visoko kvalitetne izrade, novije tehnologije i
sa protipozarnim koeficijentom. Projektom elektroinstalacija jake struje obezbijedeni su svi
potrebni uslovi rasvjete i elektriénog napajanja zasebno po prostorijama. Jacina rasvjete je
uradena na osnovu prorac¢una a broj i pozicije elektricnog napajanja sa uti¢nica je odreden u
skladu sa planiranim rasporedom opreme i namjeStaja i pretpostavljenim eventualnim
izmjenama istog, koje bi se desilo u toku namijeStanja opreme 1 vracanja eksponata.

Dovod za rekonstrukciju i nove instalacije iz prostora starog dijela objekta do objekta depoa
se izvodi po postoje¢im trasama usaglasene sa trasama termotehnike — ventilacije, kao i sa
trasom za vanjski prodor kroz staklo suterenskog prozora za potrebe vanjskih instalacionih
uredaja, Sto je locirano na jugozapadnoj strani objekta, prema ulici iza objekta, kao najmanje
sagledivoj strani.

ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE

Elektroinstalacije Slabe struje projektovane su visoko kvalitetne izrade, novije tehnologije i
sa protipozarnim koeficijentom. Projektom elektroinstalacija slabe struje obezbijedeni su svi
potrebni uslovi za dovod instalacija koje tretira slaba struja, zasebno po prostorijama. Broj,
pozicije i vodovima ovih instalacija odredeni u skladu sa planiranim rasporedom opreme i
namjeStaja 1 pretpostavljenim eventualnim izmjenama istog. Instalacije slabe struje prate
protivpoZarne sisteme, protivprovalne sisteme, sistem kompjuterkog umrezavanja i drugo
predvideno glavnim projektom.
Ovim projektom dato je tehnicko reSenje za izvodenje sljedecih elektri¢nih instalacija:

- Instalacija strukturnog kablovskog sistema,

- Instalacija IP video nadzora,

- Instalacija sistema automatske dojave pozara,



- Instalacija protivprovalnog sistema,

- Instalacija sistema kontrole pristupa.
Prilikom izrade ovog projekta ispostovane su odgovarajuc¢e zakonske odredbe, propisi -
standardi i preporuke.
Dovod za rekonstrukciju i nove instalacije iz prostora starog dijela objekta do objekta depoa
se izvodi po postoje¢im trasama usaglasene sa trasama termotehnike — ventilacije, kao i sa
trasom za vanjski prodor kroz staklo suterenskog prozora za potrebe vanjskih instalacionih
uredaja, $to je locirano na jugozapadnoj strani objekta, prema ulici iza objekta, kao najmanje
sagledivoj strani.

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Termotehnicke instalacije projektovane su kao visokokvalitetne, novije tehnologije i sa
protivpozarnim koeficijentom. Projektom termotehnickih instalacija obezbijedeni su svi
potrebni mikroklimatski uslovi pojedinacno za svaku prostoriju Centralnog Depoa, sljede¢im
uslovima:

- Za svaku prostoriju Depo-a predviden je nezavisan sistem klimatizacije, tako daje sva

prostorija Depo-a klimatizaciono nezavisna i funkcionalna jedan od drugog, tj. u
sluc¢aju kvara na sistemu, u vremenu servisa jedinica za klimatizaciju jedne prostorije
Depo-a ostali su funkcionalni u smislu klimatizacije.
- Za svaku prostoriju Depo-a je predvidjen nezavisan sistem ventilacije kako bi se
ostvario potreban kvalitet vazduha u skladu sa namjenom prostorija.
- U svakoj prostoriji Depo-a predvidjeno je odvlazivanje vazduha kako u ljetnjem tako i
u zimskom period zbog velike vlaznosti vazduha u prostorijama.
Termotehnicke - ventilacione instalacije koje su dovodne instalacije iz prostora starog dijela
objekta do objekta Depoa se ugraduju po postoje¢im unutrasnjim trasama. Izlaz instalacija iz
objekta je predviden na jugozapadnoj strani objekta, kroz staklo suterenskog prozora, prema
ulici iza objekta, kao najmanje vidljivoj poziciji za smjestaj spoljnjih uredaja za ove
instalacije, koja najmanje ugrozava vizuelni aspket kulturnog dobra.



GLAVNI PROJEKAT - TERMOTEHNICKE INSTALACIE

MIKROKLIMATSKI USLOVI U PROSTORIJAMA DEPO-a KOJI SE OBEZBJEDJUJU
PROJEKTOM TERMOTEHNICKIH INSTALACLIA

Snadbijevanje toplotnom i rashladnom energijom

Za svaki prostor depo-a predvidjen je nezavisan sistem klimatizacije, kako bi svaki depo bio
nezavisno funkcionalan jedan od drugog, tj. u sluaju kvara na sistemu, u vremenu servisa jedinica
za klimatizaciju jednog depo-a ostali su funkcionalni u smislu klimatizacije.

Za prostore trezora je predvidjen sistem klimatizacije koji je nezavisan od prostora depo-a.

Odrzavanje unutradnje temperature zavisno od namjene depo-a mora biti od 15-20 °C.

Vrsta i broj unutrasnjih jedinica je izabran prema potrebama prostorija kako bi se postigla
zeljena temperatura.

Svi izabrani sistemi su energetski efikasni, sa minimalnom potro3njom elektri¢ne energije za
maksimalan u¢inak istih.

Ventilacija prostorija

U prostoru depo-a i trezora predvidjena je ventilacija ( ubacivanje svjeieg i izvlatenje
otpadnog vazduha ).

Za svaki prostor depo-a je takodje predvidjen nezavisan sistem ventilacije kako bi se
ostvario potreban kvalitet vazduha zbog same namjene prostora.

Za prostore trezora je predvidjen sistem ventilacije koji je nezavisan od prostora depo-a.

Na kanalima za ubacivanje vazduha predvidjeni su filteri, kako bi izbjegli ubacivanje pragine
u prostore koji su tretirani.

Odvlazivanje vazduha

U prostorima depo-a i trezora predvidjeno je odvlaZivanje vazduha kako u ljetnjem tako i u
zimskom period zbog velike vlaznosti vazduha u pomenutim prostorijama.

Za ove prostorije relativna vlaznost vazduha zavisno od vrste depo-a i trezora mora biti od
45-60 % , pri éemu uredjaji rade automatski i odrzavaju pode$enu vrijednost na njima.

Za svaki sistem klimatizacije, ventilacije i odvlaZivanja vazduha pored automatske kontrole
predvidjena je i rucna regulacija sistema, kako bi obezbijedili eventualno trenutno
korigovanje potrebnih parametara u prostorijama koje su tretirane pomenutim sistemima.
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ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta sa primjenom mjera zastite od pozara ispunjavaju
se ciljevi zastite od pozara objekta, koji bi po redosledu bili:

- sigurnost osoba koje se nalaze u objektu sa ciljem preventivnih mjera da ne dode
do pozara, a ukoliko dode do pozara povecanje sigurnosti za iste;

- uslucaju pozara obezbijedivanje nosivosti i integralne funkcije pojedinih elemenata
konstrukcije, u cilju smanjena rizika po pripadnike sluzbe zastite i spasavanja -
vatrogasce spasioce prilikom intervencije;

- sigurna i blagovremena evakuacije osoba ugrozenih od pozara;

- podjela objekata na pozarne segmente i sektore sa ciljem ogranicenja Sirenja pozara;

- pravilan izbor uredaja i sredstava za gasenje poZzara, Sto dovodi do smanjenja Stete
od pozara.

Elaborat obuhvata integralni prikaz svih mjera zastite od pozara, predvidenih tehnickom
dokumentacijom uz napomenu da isti daje poseban kvalitet tehnickoj dokumentaciji zbog
toga §to omogucava korisnicima dokumentacije i organima inspekcijskih sluzbi laksi uvid u
pravilnost predvidenih mjera zastite od pozara. Iz navedenih razloga i navedene Cinjenice da
je projektom mobilna PP oprema odredena na nivou glavnog projekta ovaj Elaborat moze
posluziti prilikom izrade Plana zastite i spasavanja i Plana ZasStite obavezno Sti¢enih objekata
koji je za ovu vrstu objekata OBAVEZAN.

PROTIVPOZARNE INSTALACIJE

STABILNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA — GASOM

Stabilne automatske instalacije za gaSenje pozara projektovane su visokokvalitetne i novije
tehnologije. Ovim projektom definisane su sve mjere zastite objekta od pozara.

Stabilna automatska instalacija za gaSenje pozara uz pomo¢ Novec 1230 gasa predvidena je
na objektu Vladin dom” koji se nalazi na kat. parceli 3421 KO Cetinje I, na Urbanistickoj
parceli UP 4, Blok 1, Cetinje. U podrumu objekta uredenjem je previdjena instalacija
protivpozarnog sistema u tri prostorije glavnog muzejskog Depoa. U prostorijama podruma
nalaze se tri zasebne cjeline koje se tretiraju kao pozarne zone za zastitu Novec VSN 1230
gasom.

Zona 1: Umjetnicki Depo
Povrsina protorije: 263 m2
Zapremina prostorije: 867.9 m3
Zona 2: Istorijski Depo

Povrsina prostorije: 78 m2
Zapremina prostorije: 257.4 m3
Zona 3: Etnografski Depo
PovrSina prostorije: 102.5 m2
Zapremina prostorije: 338.25 m3



Prostor predviden za skladistenje cilindara sa gasom je pristupni prostor u podrumskoj etazi.
Prostori koji su predvideni za zastitu su fizi¢ki prostorno odvojene cjeline i zbog ¢ega su
predvidena tri odvojena sistema. U slucaju pozara aktivira se samo sistem za Depo u kojem je
dojavljen pozar.

Projektovano reSenje je jednozonsko sa vise cilindara i stoga su projektovana tri nezavisna
sistema kojima se u svakom trenutku pokrivaju sva tri Depoa. Sistemima nisu predvideni
rezervni cilindri. Cijevni razvod je projektovan da se razvodi ispod postojecih a.b. greda. U
nivou kod mlaznice cjevovod se podize do visine plafona, a zatim spusta da bi obezbjedio
vertikalni polozaj i1 poziciju mlaznice ispod nivoa a.b. greda. Projektovane mlaznice su
specijalne mlaznice dizajnirane prema ovim potrebama i ovm prostoru i glavnom projektu, sa
uglom zastite od 180°.

ZASTITA NA RADU

Za potrebe sanacije i uredenja postojeceg Centralnog Depoa JU Narodog Muzeja Crne Gore
koji se nalazi u Zgradi “Vladin Dom” na Cetinju ¢iji je cilj uredenjem prostora Centralnog
Depoa izvr$i prostorna reorganizacija unutrasnjeg prostora da bi se obezbijedile tri zasebne
cjeline Depoa za tri Muzeja u okviru JU Narodnog Muzeja CG: Umyjetni¢kog, Istorijskog i
Etnografskog muzeja, u vezi sa ¢lanom 116 i1 117 , Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (SI. List CG br. 064/17 ), uraden je Elaborat zastite na radu, na osnovu obaveze i sa
postovanjem zastitnih mjera bezbjednosti opredjeljenih u Elaboratu - odnosno u glavnom

projektu i bi¢e obezbijeden odgovarajuci nivo zastite i1 zdravlja na radu.

Izvodaé gradevinsko — zanatskih radova na objektu je duzan izvoditi radove po projektnoj
dokumentaciji i u skladu sa tehni¢kim propisima i standardima, istovremeno, pa mora
obezbijediti zastitu kako zaposlenih radnika kao i zastitu objekta, u kojem se izvode radovi.
Izvoda¢ radova je obavezan je da uradi Plan mjera zastite koji ¢e biti usaglasen sa ovim
Elaboratom. Izvodac¢ radova mora dobiti saglasnost od inspekcije na Plan mjera zastite.
Radna sredstva za rad i oprema moraju biti upotrijebljene u skladu sa uputstvima proizvodaca
i to isklju¢ivo u namjene za koje su namjenjeni. Moraju biti pravilno namjestene u radne
prostorije, prikljutene na vid energije i odrZzavanje (elektro), Sta se dokazuje sa
odgovaraju¢im sertifikatom - stru¢nim nalazom.



ORGANIZACIJA GRADILISTA PRIKIKOM IZVOPENJE GRADEVINSKO-
ZANATRSKIH RADOVA

Izvodenje gradevinsko-zanatskih radova planirano je da se izvode na sljede¢i naci:

- Zaizvodenje radova u Atrujumu i transport demontiranog materijala kao dovoz novog
materijala, koristi¢e se sporedni desni (sjeveroistocki ulaz), i u njegovom pravcu
sporedni ulaz u atrijumski prostor.

- Zaizvodenje radova u Depou i transport demontiranog materijala kao dovoz novog
materijala, koristi¢e se sporedni ulazi, a ne glavni ulaz.

- Zaizvodenje radova Ce se koristiti lakSa ru¢na transportna sredstva a veci broj
materijala ¢e se prenositi rucno.

- Demontazni radovi u Atrijumu i Depou su predvideni da se izvode ru¢no sa
upotrebom ru¢no-masinskog alata i pribora, bez koriStenja teSkog gradevinskog alata.

- Deponovanje demontiranog materijala koji ¢e se ponovo ugradivati uskladistiti u
dogovoru sa investitorom i prema instrukcijama nadzora, u zavisnosti od predvidenih
intervencija na njemu.

- Demontirani materijal koji je za otpad planiran je da se odveze na geadsku deponiju.

- Demontirani materijal koji je opasan po zivotnu sredinu, bi¢e posebno transportovan i
deponovan u skladu sa zakonima i propisima koji reguliSu ovu oblast.

- Prilikom izvodenja radova u Atrujumu izvodac ¢e da zastiti postojece atrijumske
fasade starog dijela objekat, sa gradiliSnom platnenom, ¢vrstom ogradom ili drugim
materijalom i na¢inom, najmanje u nivou prvog sprata objekta.

- Upotreba krana za radove u Atrijumu ivodac bi koristio, ukoliko se odobri
Elaboratom organizacije gradiliSta od strane inspekcije 1 ako je sa tim rjeSenjem
saglasan nadzor i investitor. U tom slucaju izvodac ¢e snosi veliku odgovornost i
rizik, pa time mora voditi racuna da se stari dio objekta obezbijedi od bilo kakvih
ostecenja.

- Izvodac ¢e transportne koridore kroz objekat maksimalno zastiti, obloziti podove i
zodove sa materijalima koji ¢e ih stititi od mehanickog ostecenja.

- Nakon zavrSetka radova izvodac je u obavezi da demontira sve zastitne obloge sa
podova i zidova transportnih koridora unutar objekta i da iste oCisti a oStecenja
popravi, vrativsi ih u prvobitno stanje.

- Izvodac ¢e koristiti transportne koridore kroz objekta koji se odobre od strane
Investitora, JU Narodni Muzej CG, i da svoje dnevne radove uskladi sa njihovim
poslovnim dnevnim terminima rada.



ELABORAT ZASTITE, PAKOVANJA I PRENOSA EKSPONATA

U dijelu Resenja br 367/19-779/2 UZZKD od 4.decembra 2019. godine, a koje se odnosi na
izdavanje konzervatorskih uslova za izradu konzervatrorskog projekta rekonstrukcije
(sanacije 1 uredenja) Centralnog Depoa, koji se nalazi u zgradi Vladin dom, vezano za uslov
koji se ti¢e obezbjedenja muzejskog materijala koji se tamo nalazi naglasavamo sledece:

Narodni muzej Crne Gore je Planom rada za 2020. godinu predvidio izradu dokumenta "Plan
za zastitu, pakovanje i prenos muzejskog materijala iz Centralnog Depo-a", nakome su
angazovani dokumentaristi, kustosi i rukovodioci muzejskih jedinica Ciji je materijal smjesten
u Centralnom Depo-u. Materjal iz Centralnog depoa, bi¢e smjesten i obezbjeden u drugim
prstorijama i1 depoima NMCG, shodno Zakonu 1 Pravilniku o zastiti muzejskog materijala 1

muzejske dokumentacije (,,Sl.list Crne Gore*, br.53/11 od 11.11.2011).

Prilog:
- Dopis i Predlog plana za zastitu, pakovanje i prenos muzejskog materijala iz
Centralnog Depa.

Maj 2024. godine
Dopunjeno, Decembar 2024. godine

PROJEKTANT,
Prof.dr Goran Radovi¢, dipl.ing.arh.
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U NARODN! A UZEJ CRNF ¢

CETINJI

STUDIO PROSTOR d.o.0. Podgorica
direktoru, Prof.dr Goranu Radoviéu
Podgorica

Postovani,

S obzirom da je NMCG sa firmom STUDIO PROSTOR d.o.0. Podgorica, potpisao Ugovore o
izradi Glavnog i Konzervatorskog projekta Sanacije i uredenja Centralnog Depoa Narodnog Muzeja CG,
br. 01-334 od 17.2.2020. godine, u prilogu ovog akta Vam dostavljamo predlog Plana za zastitu,
pakovanje i prenos muzejskog materijala iz Centralnog depoa NMCG, koji se nalazi u atrijumu Vladinog
doma.

Kako je u dijelu Reenja UZZKD, br 367/19-779/2 od 04.decembra 2019. godine, a koje se
odnosi na izdavanje konzervatorskih uslova za konzervatorski projekat rekonstrukcije Centralnog
depoa, koji se nalazi u Vladinom domu, naveden uslov koji se ti¢e obezbjedenja muzejskog materijala
koji se tamo nalazi naglasavamo sledece:

Narodni muzej Crne Gore je Planom rada za 2020. godinu predvidio izradu dokumenta "Plan za
zastitu, pakovanje i prenos muzejskog materijala iz centralnog depoa". Na izradi predmetnog
dokumenta angaZovani su konzervatori, dokumentaristi, kustosi i rukovodioci muzejskih jedinica ¢&iji je
materijal smjesten u Centralnom depou. Materjal iz Centralnog depoa, bi¢e smjesten i obezbijeden u
drugim prstorijama i depoima NMCG, shodno Zakonu i Pravilniku o zaititi muzejskog materijala i
muzejske dokumentacije (,SLlist Crne Gore”br53/11 od 11.11.2011). Izrada "Plana za zastitu,
pakovanje i prenos muzejskog materijala iz centralnog depoa" tece prema predvidenoj dinamici i u
zavrsnoj je fazi.

S postovanjem,




JU NARODNI MUZE) CRNE GORE, CETINV
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NARODNI MUZEJ CRNE GORE | [ -

SLUZBA ZA PREVENTIVNU | TRAJNU KONZERVACUU NMCG

PRIJEDLOG PLANA ZA ZASTITU, PAKOVANJE | PRENOS
MUZEJSKOG MATERUJALA IZ CENTRALNOG DEPOA

Cetinje, Jun 2020. godine
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I UVODNI DIO

Predgovor

:Plan je donesen po nalogu direktorice dr Anastazije Miranovi¢ pripremljen po nalogu
Predraga Malba3e, pomocnika direktorice za stru¢na pitanja.

‘Narodni muzej Crne Gore je Planom rada za 2020. godinu predvidio izradu
dokumienta "Plan za zastitu, pakovanje i prenos muzejskog materijala iz Centralnog depoa”.
Na izradi predmetnog dokumenta angafovani su konzervatori, dokumentaristi, kustosi i
rukovadioci muzejskih jedinica &ji je materijal smjedten u Centralnom depou. Materijal iz
Centralnog depoa, bite smjedten i obezbjeden u drugim prostorijama i depoima NMCG,
shodne Zakonu o muzejskoj djelatnosti i Pravilniku o zadtiti muzejskog materijala i muzejske
dokunentacije (,51.list Crne Gore®,br.53/11 od 11.11.2011).

‘lzradi ovog dokumenta pristupilo se zbog najavljenog projekta sanacije i
rekonstrukcije Centralnog depoa, ijom bi se realizacijom, rijedilo viledecenijsko pitanje
|
neadekvatnih uslova fuvanja predmeta | ugroZenosti fonda.

Uvod

?Preseljenje fonda predstavlja veoma odgovoran i kompleksan zadatak. U prvom redu,
zbog &njenice da se radi o predmetima velike vrijednosti, od kojih je jedan znaajan dio
kategorisan kao kulturno dobro, $to podrazumijeva krajnje stru¢an pristup, dobro planiranje
i izradb kvalitetnog akcionog plana. Buduéi da se u fondu nzalazi ogroman broj predmeta,
razlitith dimenzija i materijala, stepena ofuvanosti i osjetljivosti, tretman svakog od njih
zahtijeva posebnu metodologiju, materijale i opremu, da bi se izbjegla eventualna odtecenja.
Proble}natiku dodatno usloZnjava &injenica ogranienog prostora za manipulaciju, stepeniita
i uski Hodnict na putanjama transporta predmeta.

'Shodno navedenom, Plan sadr¥i sve elemente bitne za preventivnu zastitu predmeta
po faziama, polev od prilagodavanja prostora za priviemeno deponovanje i karantina,
instalacije aparata za odrfavanje mikroklimatskih uslova, propisanog naina pakovanja sa
adekv#tnim materijalima i transporta predmeta, pa sve do dokumentovanja ovog veoma
zahtjewf}nog procesa. Takode, sve aktivhosti se planiraju na nalin koji ¢e omoguditi
jednostavan i bezbjedan povratak predmeta u prostor Centralnog depoa po zavrietku
radovi na rekonstrukciji.



Na kraju, bitno je naglasiti, da realizacija svih pojedinagnih faza ovog procesa,
zahtijeva 1 odredenl wvremenski okvir koji garantuje bezbjednost predmeta. To
podrazumijeva izradu akcionog plana kojim ée se precizno definisati redoslied poteza i
procijenjenl vremenski rokovi za realizaciju planiranih aktivnosti.

¥k ¥

Podaci o Centralnom depou

'Centralni depo izgraden je nakon zemljotresa 1979. godine ispod atrijuma
rekonstruisane zgrade Vladinog doma. U svrhu deponovanja predmeta poteo se karistiti od
1985.godine i predstavija jedan od najbitnijih segmenata za funkcionisanje ustanove
Narodnog muzeja.

Radi se o prostoru ukupne povréine 487.6 m?, kojeg Eine dvije zasebne cjeline. Visina
do plafona iznosi 3.3m. U prvoj prostoriji dimenzija 20,8 x 10.37 m (215.7 m?) smjesten je
muzejski materijal iz fonda Etnografskog i Istorijskog muzeja; kao i kopije fresaka iz fonda
Umjetnitkog muzeja (koje zbog svojih gabarita nijesu moglée biti smjedtene u depou
Umjetnitkog muzeja).

Slika 1. Depa Istorijskog muzeja



Slika 2. Depo Etnografskog muzeja

u drugoj, fizitki odvojenoj prostorifi, dimenzija 20.8 x 13.07 (271.9m?) smjedten je
muzejski materijal iz dijela fonda Umjetnickog muzeja.

Slika 3. Depo Umjetnickog muzeja

U zoni Centralnog depoa postoji i trezorski prostor (koji se nalazi izvan pomenutog
prostora) i obuhvata tri prostorije manjih dimenzija.



‘Rezime problema

4to se tite opitih uslova zaltite muzejskih predmeta u Centralnom depou, oni su od
samog starta bili neadekvatni, prvenstveno zbog njegove pozicije u suterenu, ito ne
predstavija prikladan na&in za Euvanje predmeta. Savremeni standardi zadtite ne
preporuuju organizaciju depoa u potkroviju, podrumu i suterenu (ve¢, “izmedu dvije
betonske plo&e”), dok Pravilnik o zadtiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije
{.SLlist Crne Gore“, br.53/11 od 11.11,2011) u ¢lanu 4, stav 3, isto zabranjuje.

Naporhena: Sa sliénom problematikom suofavala se vecina muzeja smjedtenih u istorijskim
zgradama, koje nijesu namjenski izgradene prema muzeolodkim standardima. Nedostatak
prostora za smjestaj velikog broja predmeta, najce$¢e se rjefavao na natin da se predmeti
deponpju u podrumima i potkrovljima, bududi da se veliki dio prostora morao ostavljati za
stalnu'postavku i kancelarije. Gradevinski zahvati koji bi donijeli profirenja prostora, bili su
ograniteni &injenicom da zgrade u kojima su muzeji smje3teni i same predstavljaju kulturna
dobra.

Uprkos navedenim tinjenicama, od izgradnje depoa pa sve do danas, ulagao se veliki
trud i sredstva da se uslovi Euvanja i izlaganja predmeta dovedu 3to blize preporugenim
standardima. Tako je, nakon poplave na Cetinju 1986. godine, (kada je nivo vode u prostoru
depoa'prelazio jedan metar i odredeni broj te3ko oitetenih predmeta morao biti otpisan),
izvriena prva veéa adaptacija ovog prostora. Bilo je i drugih intervencija, ali uglavnom
manjeg obima. Dotrajali, drveni prozori, zamijenjeni su PVC-stolarijom, postavljen je sistem
video nadzora, izraden je sistem pokretnih panoa na Sinama u depou Umjetnickog muzeja
{po muzeolotkim standardima) i nabavljeni metalni fiokari za smjedtaj radova na papiru,
instalirani su mjeraéi RV/temperature (data logger) i odvlaZivati vazduha u oba dijela depoa
(ukuprio 4 komada), uradena djelimiéna hidroizolacija zidova na spoju spolja3njih zidova i
trotoara.

Medutim, nakon svih intervencija u ovem prostoru koje su za cilj imale poboljSanje
uslova, do danas nijesu obezbijedene sve pretpostavke za ispunjavanje propisanih
standarda. Tim prije, ukazala se potreba za jednim sveobuhvatnijim zahvatom ¢&iji bi rezultat
bio trajna sanacija i standardizacija uslova zastite deponovanoog muzejskog materijala.



Stanje u centralnom depou

O stanju i uslovima u Centralnom depou, postoji vise izvjeltaja | zabiljeski. U skorije
vrijeme, SluZba za preventivnu i trajnu konzervaciju, izvrdila je vizuelni pregled stanja
(Izvje3taj br.01/2057 od 30.08.2017.godine), sa detaljnim opisom zatefenog stanja. Tom
prilikom, izmedu ostalog, konstatovano je sljedece:

. ' Ioda hidroizalacija zidova i plafona (tragovi dijelavanja vode vidljivi su na plafonu i
ispod prozora),

- nepostojanje sistema za ventilaciju i kontrolu kvaliteta vazduha,

. | neadekvatno rjefenje sistema za kontrolu | adriavanje relativne viainosti |
temperature,

. neadekvatno osvjetljenje (fluorescentne svietiljke) koje nije u skladu sa propisanim
standardima,

. nefunkcionalnost sistema za protivpoZarnu zadtitu,
. neispravan sistem video nadzora,

. nepostojanje sigurnosnih blind vrata,

. nepostojanje prostora prijemnog odjeljenja

Takode, konzervatori iz Centralnog instituta 2a konzervaciju iz Beograda (CIK) izvrsili
su snimanje stanja uslova (Preporuke za reorganizaciju depoa Narodnog muzeja Crne Gore
na Cetinju, br.01/105 od 22.01.2018.godine) | dale prijedloge 2a reorganizaciju prostora,
nabavku mobilijara, | sl. Predstavnici Instituta za javno zdravije Crne Gore (UZCG) vrsili su
mjerenja aerobnog zagadenja vazduha i procenta viage na zidovima, (lzvjedtaj br.01/2470
od 22.05.2017.)

Slika 4. Tragovi viage na plafonu | zidovima
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PODACI O MUZEISKOM MATERUALU
U Centralnom depou, smjeiten je materijal, koji je vlasniitvo tri muzejske jedinice:
1. Dio fonda Etnografskog muzeja: 4.221 predmeta

2. ' Dio fonda Istorijskog muzeja: 347 predmeta

3. ' Diofonda Umjetnitkog muzeja: 1428 predmeta

Ukupan broj pred ralnom : 4,221 predmet

Tabela sa opZtim podacima o vrsti | broju predmeta u centrainom depou, po jedinicama:

ETNOGRAFSKI MUZE)

. Vrsta predmeta Broj komada:
Zbirka djetijih igrataka 14 kom.
Grbov|, pedati, numizmatika 44 kom.
Muzi&ki instrumenti (diple, gusle i sl.) 47 kom.
Nakit | 267 kom.
QOdlikavanja 53 kom.
Oruije 199 kom.
Pokuéstvo i posude 840 kom.
Predreti za proizvodnju tekstila 362 kom.
Predmeti za ufivanje duvana 93 kom.
Privredni predmeti 450 kom.
Umjethitke slike 15 kom.
Vjerovanja i obitaji (ikona, kadionica, krst) 15 kom.
Ostala (Predmeti od drveta, metala, tekstila) 47 kom.
Tekstilni predmeti {no¥nje, upotrebni tekstil) 1860 kom.

Ukupan broj predmeta: 2.446




umE}N|tm MUZEJ

Vrsta predmeta: Broj komada:
3D predmeti (skulpture, objektiisl.) 236
2D predmeti (slike, crtefi, grafike, fotografije 1192

Za proratune su kori¥dene prosjeéne dimenzije i napravijene su tri grupe predmeta:

I - wvaliki (150 x 450 cm): 81 predmet
Il - snednji (71 x 150 cm): 729 predmet
11t - miali (< 70 cm) 618 predmet
Ukupan broj predmeta: 2.446
! * %k %
ISTORMSKI MUZE!
Vrsta predmeta: Broj komada:
Oru¥je 234
QOdjevni predmeti 6
Medalje i ordenje 47
Vojnajoprema 23
Razno,( 50 x 70 cm) 28
Plakete 2
Pecati 5
Orude 1
Zastava 1
Ukupan broj predmeta: 347

* k k
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PRESELJENJE FONDA

Proces preseljenja je podijeljen u dvije glavne faze:

* " pripremne radnje na stvaranju preduslova za preseljenje predmeta - nabavka
potrebnog materijala i opreme uz obezbjedivanje prostorije za smje3taj, priprema
Centralnog depoa za proces pakovanja | transporta, oslobadanje hodnih linija transporta,
popravka lifta za transport predmeta, stvaranje zakonom propisanih usiova u prostorima za
privremeno deponovanje i u karantinima.

o Pr&eljenie fonda - pakovanje, transport , deponovanje predmeta i dokumentovanje
cjelokupnog procesa

Faza'l
NabMa materijala i oprema za pakovanje, transport i deponovanje
predmeta

: Da bi se ispunili zakonom propisani standardi, satinjen je detaljan spisak potrebnog
materjjala i opreme za pakovanje, transport | deponovanje predmeta, sa specifikacijama,
procijénjenim kolitinama i orijentacionim cijenama (koji se nalazi u prilogu ovog
dokumenta).

' Za smjetaj materijala za pakovanje, mobilijara i aparature izabrani su sljededi
prostari:

Sala Iviana Crnojevica, kotlarnica, dio se moZe smjestiti u Centralnom depou, itd.



Pripr;pma za pakovanje i transport

© Na samom startu, iz prostora Centralnog depoa, potrebno je izmjestiti sve predmete
koji ne predstavijaju muzejski materijal a koji mogu ometati manipulaciju predmetima.
Zatimise, prema wtvrdenim pravilima, priprema sto za pakovanje {u depcima sve tri
jedinice), sa potrebnim alatom i odredenom koli¢inom materijala za pakovanje, kojeg treba
smjesiiti u blizini stola.

. Potom, iz trezorskog prostora, koji de takode biti obuhvacen planom rekonstrukcije,
treba lzmjestiti muzejski materijal i druge predmete koji se tamo nalaze.

. U prvoj prostoriji su smjeitena dva stilska ukrasna rama sa pozlatom (velih
dimenizija) iz dvora kralja Nikole, kao i jedna vitrina. Prilikom konzervatorskog pregleda
pomehute prostorije, konstatovano je da su predmeti prekriveni debljiim slojem pragine i
prijavitine. Vidljivi su i tragovi djelovanja drvne crvotogine.

Naponhena: Iste, treba na licu mjesta ofistiti i transportovati u radionicu za konzervaciju
drveta na dalji konzervatorski tretman.

. U drugoj prostoriji, smjeétena je terenska oprema za arheologjiu i drugi predmeti,
koje treba premjestiti na predvidenu lokaciju.

. U trecoj prostoriji, smjestena je velika koli¢ina obveznica Narodne banke SFRJ, koje
su vlagnistvo Centralne banke Crne Gore.

Oslotiadanje putanja za transport predmeta

. Zbog lakdeg transportovanja predmeta iz Centralnog depoa, potrebno je izvriiti
uklanjanje svih predmeta na putanjama transporta koji mogu da ometaju manipulaciju i
transp@ort, uklju¢ujudi i krila od vrata (vrata sa sistemom za otitavanje kartica je potrebno
potpuno demontirati). Takode, treba ukloniti sve predmete Ispred ulaza u Centralni depo,
privreinenih depoa, karantina, kao i ispred prostora za deponovanje materijala i opreme.



Popravka lifta za transport predmeta

Trasnportni lift koji postaji u zgradi Viadinog doma, namjenski je izgraden za
transport muzejskog materijala. Medutim, nikad nije stavlijen u funkciju zbog neadekvatnog
dovoda elektricne energije. Ulazna vrata u lift se nalaze na samom izlazu iz Centralnog
depoa, a lift izlazi neposredne ispred pomocnih vrata koja vode u Galeriju u prostor
predviden za privremeno deponovanje predmeta iz Centralnog depoa, te je na taj nacin
prenos djela bezbjednifi, a8 putanja znatno kraca, $to bi umnogome olak3alo i ubrzalo
transport tedkih  gabaritnib skulptura, a eventualna oitecenja svelo na minimum.

Potrebno je preduzeti sijedede:
. Ukleniti sve predmete koji su trenutno smjesteni ispred ulaza u lift
v Lift staviti v funkclju, angaZovanjem licenciranog preduzeta za servis liftova, koje de

fzvriiti eventualni remont | popravke, kao i adekvatan izvar napajanja, uz izdavanje atesta

. Nakon sanacije lifta, potrebno je izvrditi EiSéenje i dezinfekciju

Slika 5. Lift za transport predmeta na izlazu iz Centralnog depoa



Prostbri za privremeno deponovanje muzejskog materijala i karantin

‘Nakon oslobadanja Centralnog depoa, trezora i hodnih linija transporta od
nepotrebnih stvari, otpoginju se radovi na pripremi prostorija za privremeno deponovanje
predm}eta, u cilju stvaranja uslova propisanih zakonom. Takode, za smjeitaj odredenog
broja zZaraZenih predmeta, potrebno je obezbijediti adekvatne prostore za karantin. Narodni
muzej trenutno raspolafe sa samo jednim prostorom koji se koristi kao karantin (bivia
suvenifnica). Planirano je da se obezbijedi jo§ takvih prostora, tako da predmeti iz jedne
muzejéke jedinice, dominantno budu smjesteni u prostoru jednog karantina.

Opita i:ravila

Naporigena: Prostori za privremeno deponcvanje moraju biti uskladeni sa Pravilnikom o
zadtiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije (,Sl.list Crne Gore”, br.53/11 od
11.11.2011}.

&Prije potetka pakovanja i transporta predmeta u prostore koji su odredeni za
privremeni smje¥taj, u cilju optimizacije uslova, u istima treba preduzeti sledede radnje:

. &Ukloniti sve nepotrebne predmete koji se trenutno nalaze u prostoru {i duZ putanje
transpprta), zbog nesmetanog manipulisanja predmetima

. {lzvriti €icenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostora

Na nedelinom nivou vriiti provjeru pojave §tetolina i djelovanja 3$tetnih materija.
(konzervator-tehniéar ili kustos)

. ;Obezbijediti protivpoZarnu zatitu u prostoru
. 'Obezbijediti zakonom propisane mikroklimatske uslove instaliranjem adekvatne
opreme, i to:

- ‘Odvlativada (muzejskog kvaliteta) Ciji se broj i kapacitet odvlaZivanja odreduju na
osnovy povriine ili kubikaie prostorije (Cuoghi Nader Midi)

- ‘EOvlaiivaéa, {muzejskog kvaliteta) &iji se broj i kapacitet ovlaZivanja odreduju na
osnovu povriine ili kubikaie prostorije (Defensor PH15)

- ‘Uredaja za pratenje | mjerenje relativne vlaznosti i temperature (Dataloger)



. Takode, potrebno je izvriiti mjerenja mikroklimatskih parametara u Centralnom
depofp i u prostorima privremenih depoa, te na csnovu ofitavanja utvrditi da li je potrebno
objezbhjedivanje adaptacionog prostora.

. i Obezbijediti ventilaciju, a u sluéaju da je to tehnitki neizvodljivo, vriiti povremeno
provjetravanje otvaranjem prozora {u danu bez padavina)

. Stvoriti optimalne svjetlosne uslove u prostorima priviemenog smjeitaja kori¢enjem
propisanog osvjetlienja

Napoi’nena: Osvijetljenje koristiti samo kada je to potrebno, a u periodu kada se prostor ne
koristi, isto bi trebalo iskljuditi ako je tebnigki izvodljivo.

. . Stvaranje uslova za uniitavanje $tetotina u prostorima privremenog smjestaja

Pored poletnog tretmana dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije, neophodno je redovho
Ei§éenje profesionalnim neutralnim sredstvima i priborom. Ci¥¢enje prostora se izvodi
iskljudivo uz prisustvo konzervatora-tehnifara ili kustosa. Dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija se vrie na osnovu procjene konzervatora ili kustosa

. - Kontrola pristupa osoblja i korisnika u prostorima priviemenog smjestaja

Donijéti pravila pristupa i obezbijedenja prostora privremenih depoa i uskladiti ih sa Clanom
11 pravilnika o zadtiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije

(Odlul:(u o pristupu materijalu, kao i zaduZivanje kljutevima donijedée se posebnim aktom
muzeja)

. Obezbijediti dnevno praéenije i kontrolu mikroklimatskih uslova (konzervator i kustos,
po smjenama).

Namhena: Kontrolisanje aparata za odriavanje mikrolimatskih uslova (odvlazivaéa i
ovlaZivaga), odnosno, prainjene posuda sa vodom, vrii konzervator-tehnicar prema vrsti
materiijala. O eventualnim nepravilnostima u radu uredajs, ve¢im promjenama parametara
mikrokiimatskih ofitavanja i sl., potrebno je obavijestiti koordinatora Konzervatorske sluZbe,
rukovbdioce muzejskih jedinica i rukovodioca Tehnitke sluzbe.

. © Obezbijediti prostorije za karantin predmeta na kojima je vidljiva infestacija
insketima ili zaraza mikroorganizmima koje je zakonom zabranjeno unositi u
prostgr priviemenog depoa.



Izbor prostora za privremeno deponovanje i karantin

Konzervatori iz svih odjeljenja, zajedno sa rukovodiocima i kustosima muzejskih
jedinica, obikli su prostor Centralnog depoa i prostore koji su predloZeni za privremeno
Zuvanje predmeta, kao i prostore koji se predvideni za organizovanje privremenih karantina.
Tom drilikom, izmjerena je relativna viaZnost {RV) i temperatura u prostorima i uradena
vizeulna analiza po pitanju ispunjavanja najosnovnijih kriterijjuma bezbjednosti fuvanja
predmeta. Zajednitki je konstatovano da su navedeni prostori, uz odredene korekcije,
adekvatni za potrebe priviemenog smjeitaja. Takode, razmatrane su i najpodesnije putanje
prenosia predmeta.

* ok %k

lzabrani prostori za privremeno deponovanje i karantin {po muzejskim
jedinicama)

. Nakon detaljne analize prostora sa kojima muzej raspolaie (kojih je ogranifen broj),
kao najprikladinji za pomenutu namjenu, izabrani su sljedeéi prostori:

1. Za privremeni smjestaj predmeta koji su viasnidtvo Istorijskog muzeja predviden je
prostor “bivieg Postanskog muzeja”

Radi se o prostoriji koja je smjeitena u prizemiju zgrade Vladinog doma, koja se
nalazi relativno blizu Centralnog depoa. Putanja koja vodi od Centralnog depoa do cvog
prostora je relativno dovoljne 3irine i visine za nesmetan transport i manipulaciju
predmetima. Postoji moguénost i alternativnih putanja transporta u slugaju potrebe.

Sama prostorija je povrine oko 80m?, sa ukupno pet prozora sa redetkama. Zidovi i
pod su obloZeni “itisonom” (na dijelu zida isti je djelimi¢no uklonjen). U prostoriji nijesu
zabilje;ieni tragovi djelovanja vlage. Prostor je osvijetljen plafonjerkama sa led sijalicama. U
prostéru postoji protivpoZarni sistem (detektor dima i aparat za galenje poiara).



Slika 6. Prostor “bivieg PoStanskog muzeja” predviden za privremeni depo Istorijskog
muzeja

U ovom prostoru je trenutno smjesten, ukupno 191 predmet iz fonda IM.

Takodje, ovdje su smjeitene | staklene vitrine, velike teZine i gabarita. Procijenjeno je
‘da bl njihove uklanjanje bilo vrlo kemplikovano, zato je planirano da se na rafove staklenh
polica postave table stiropora i da se iskoriste za deponovanje edredenih predmeta manjih
dimenzija. U ovom prostoru, uz vitrine i postojee predmete, mogu se smijestiti svi predmeti
koji ¢e tu biti transportovani iz Centralnog depoa.

U cilju ispunjavanja propisanih usiova zadtite u ovom prastoru, potrebno je
preduzeti sljedeée radnje:

. Izmjestiti kratkotrajno predmete koji su'smjesteni u Postanskom muzeju i smjestiti ih
u prostoriju sa re$etkama u podrumu, u kojoj trenutno nema nikakvih predmeta (osim
s-tolaf, a nalazi se nedaleko od ovog prostara. Prije prenosa predmeta, istu je potrebno
ofistiti a pod prekriti tablama stirodura, jer de predmeti, dominantno oruzje, biti
deponovani na podu.

(lzmjestanje de po procjeni trajati 3 dana i bice dokumentovano)

. Nakon izmjeStanja predmeta neophodno je izvriiti, &idcenje, dezinfekciju,
deratizaciju | dezinsekciju prostora PoStanskog muzeja

] Prozore zamraciti tablama kartona odgovarajuéih dimenzija



e ' Rijediti pitanje zasebnog iskljulivanja svijetla,

. Na podesnom mjestu postaviti odvlaZivac, ovlaZiva i instrumente za mjerenje
relativne vlaZnosti i temperature.

. Ukloniti sve predmete ispred vrata na ulazu u prostor, kao i duZ putanje prenosa

* . Na podu postaviti table stiropora za predmete koji su predvideni za taj vid
deponovanja.

. Nakon toga montiraju se police po odredenom rasporedu

Za srﬁjeitaj predmeta, prema procjeni, potrebno je 14 polica koje se sastoje od: 85 rafova
dimehzija 150x50 cm; 40 nosecih metalnih stubova visine 200 cm; 40 metalnih precki dufine
50 crh i 340 zakacki. Dio police koji sluZi za slaganje predmeta obloiiti polietilenskom vunom
ili tablama striropora.

] " Po zavrietku montiranja polica, vratiti materijal koji je privremeno bio izmjesten u
podrtglmsku sobu i slofiti ga na police. ({premjestaj ¢e trajati oko 5 dana)

Napoinena: Namjestaj koji se nalazi u dijelu depoa istorijskog muzeja, a vlasnidtvo je muzeja
kralja Nikole {Dvor), izmjesti¢e se u prostoriju kod arhive (gdje se nalazi sat).

Privriemeni karantin Istorijskog muzeja

. Za privremeni karantin predmeta Istorijskog muzeja, planirana je prostorija {“kod
sata”] u potkrovlju zgrade Viadinog doma, koja ima dovoljan kapacitet i uz odredene
intervencije se moie prilagoditi namjeni. Radi se o prostoriji povriine 100m* u kojoj je
trenutno smjesten odredeni muzejski materijal, materijal sa prodlih izloZbi kao i razni drugi
predri'leti. U prostoru je vidljiv sloj nataloZene pradine i prljavitine. Nema adekvatno
osvjellienje, protivpoiarna zaitita je neadekvatna, ulaz u prostoriju je obezbijeden blind
vratima i pokriven nadzornom kamerom.



U cilifu ispunjavanja propisanih uslova zaitite, potrebno je preduzeti sljedede radnje:

. Ukloniti sve nepotrebne predmete koji se trenutno nalaze u prostoru

. izvriiti &i¥¢enje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostora

e  Postojece sijalice zamijeniti led sijalicama

. lzvriiti reorganizaciju prostora

e Na podesnom mjestu postaviti odvlaZival, ovlaZivaé vazduha i dodatne instrumente

za mjflerenje relativne vlaZnosti i temperature.
e ! Postojeée sijalice zamijeniti led sijalicama

* . Obezbijediti protivpofarnu zastitu u prostoru



L
3 ‘L Za predmete koji su viasni¥tvo Umjetnickog muzeja, kao privremeni

depo odreden je dio prostora Stalne postavke Umjetnickog muzeja
t

{ U ovom prostory, kao dio stalne postavke, smjedtena je zbirka kojz obuhvata
ahtuqlnu crnogorsku scenu - nekoliko generaciia stvaralaca, Radi se o 11 medusobno
povezanih prostarija, razli¢itih kvadratura, ukupne povrine oko 500m?, koje se nalaze na
kraju izlozbenog prostora Galerije. U prostoru postoji sistem video nadzora, osvjetljenje koje
zadovoljava propisane standarde i adekvatan protivpoZarni sistem. U ovom prostoru postoje
3 data loggera. '

> - = =

Siika B. Prostor Stalne postavke koji je predviden kao priviemeni depo z2 Umijetnicki muzej

\ U cilju ispunjavanja propisanih uslova zaitite u ovom prostoru, potrebno je
preduzeti sljedede radnje:

. \ Da bi se dobio slobodan prostor, predmete koji su ovdje izloZeni potrebno je
bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju.
|

Kao n%jpodesnija za ovu namjenu izabrana je prostorija u kojoj su smjestena djela autora
Branka FilipovicaFila i koja se uslovno refeno, sastoji iz manjeg i veceg dijela. Filipoviceve
\



slike velikog formata, treba ostaviti okadene na zidu i zatiti sa debljim pamucnim platnom i
na njému postaviti vidno upozorenje. Pomenuti prostor se mora odvojiti od ostatka Galerije
postaf:ljanjem montaine pregrade, ¢ime bi se omogucila nesmetana posjeta gostiju kao i
za¥tita od neovlaitenog pristupa deponovanim predmetima.

Napomena: S obzirom da u ovom trenutku nije moguce predvidjeti da li Ce prostor koji je
sada blaniran za prihvat svih radova iz Centralnog depoa biti dovoljan, potrebno je uzeti u
obzir mogudnost profirenja na susjedne prostorije. Po zavrietku montiranja pregrade,
izvrditi &idcenje.

. ~ Zatim, predmete iz Galerije treba upakovati na propisan nalin, dokumentovati,
obiljeiiti i premjestiti u ovaj prostor, te deponovati po ve¢ utvrdenim pravilima

Napomena: U prostoru Galerije nalazi se odreden broj vrlo tedkih i glomaznih radova, koji su
okafeni na zidu ili smjedteni na podu (u sobi Dada Durida), &ije bi pomijeranije bilo
kontriproduktivno. Iste treba prekriti poliesterskom vunom AVOS ili pamué&nim platnom i
obilje;iti sa vidnim upozorenjem, zbog predupredivanja eventulanih oitecenja prlikom
manipulacije i transporta ostalim predmetima.

. ~ §to se tice instalacije autora Miodraga Dada Puridatreba uraditi sljiedece:
sve objekte {obojene staklene posude-flage) koji su naslagani na gornjoj polici skeie, treba
paZljivo skinuti i upakovati u kartonske ili plastitne kutije sa amortizacionim slojem
izguivanog papira i obiljefiti identifikacionom oznakom. Skelu pomjeriti u ugao prostorije,
zajedr?no sa upakovanim predmetima | prekriti platnom ili poliestereskom vunom.

. Rad autora Zlatka Glamo¢aka treba paZljivo pomjeriti u ugao prostorije uz kojoj je
smjeiten i prekriti platnom ili poliesterskom vunom. (i obiljeZiti sa vidnim upozorenjem)

- Instalaciju llije Sokiéa, koja se sastoji od 5 drvenih greda velikih dimenzija i desetak
teskih kamenih lopti §n‘15|e§tenih na svakoj treba “prekriti” drvenom “kutijom” koja ce biti
izraddna ;I)o odgovarajuéim specifikacijama i dimenzijama (treba je prekriti platnom i na njoj

bi se 3 ogli smjestiti odredeni predmeti manjih dimenzija).

Nakon oslobadanja predmetnog prostora, treba preduzeti sljedeée:

» ~ lavrititi CiSéenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

»  Rijediti pitanje zasebnog iskljuivanja svijetla



s . Prozore zamrafiti tablama kartona odgovarajucih dimenzija

* . Na podesnom mjestu postaviti odvlazZivat, ovlaiiva¢ vazduha i dodatne instrumente
za mjerenje relativne vlaZnosti i temperature.
. Prije pofetka unoenja predmeta iz Centralnog depoa u prostor galerije potrebno je

instalirati predvideni sistem za deponovanje slika {unofenje polica, pokretih panoa, mreia i
sl., i njegovo montiranje u prostoru privremenog depoa po predvidenom planu)

Napomena: za smjeitaj odredenog broja najosjetljivijib skulptura, u zavisnosti od
kapaciteta, bude iskoristena “ni%a” u kojoj su smjesteni radovi autora Dimitrija Popovi¢a u
kojoj ¢e se instalirati metaine police).

e  Na podu treba postaviti table stirodura za predmete koji su predvideni za taj vid
deponovanja (teie skulpture).

«  Potomtreba unijeti arhivske fiokare i smjestiti ih u predvideni dio prostora.

Nakon svih navedenih radnji, ovaj prostor ¢e biti spreman za unos predmeta.

Privrémeni karantin Umjetnitkog muzeja

. Za privremeni karantin predmeta Umjetnitkog muzeja, planirana je prostorija u
potkrbvlju zgrade Vladinog doma, (gdje su bile smje3tene kancelarije bivieg raunovodstva),
koja ima dovoljan kapacitet za privremeno odlaganje i uz odredene intervencije se moie
prilagoditi namjeni. Radi se o prostoriji povriine cko 20 m? u kojoj je trenutno smjeiten
materijal sa proflih izloZbi kao i razni drugi predmeti. U prostoru je vidljiv sloj nataloiene
prasine i prijavitine.



3. | Za predmete koji su vlasniStvo Etnografskog muzeja, predvidena su dva
prostora depoa u Crnogorskoj galeriji umjetnosti ,Miodrag Dado Buric”

Depo 1. Zgrada u kojoj se nalazi pomenuti prostor, smjestena je u neposrednoj blizini
zgrade Viadinog doma i namjenski je adaptirana po savremenim standardima izlaganja i
tuvanja umjetni¢kih djela. Sami prostor u kojem je planiran privremeni depo, dimenzija 5,30
x 12, 80 m (68m?), sa sistemom za odrZavanje i pracenje mikroklimatskih uslova (dva
odvlaivata + data logger), adekvatnim osvjetljenjem, ugradenom ventilaciiom (koja
trenutno nije v funkeiji), protivpoiarnim sistemom (senzori dima i aparati za gaSenje
potara), video nadzorom i protivprovalnim sistemom. Do ovog prostora se moZe doci
stepenicama { liftom.

U ovom prostoru se nalazi 8 metalnih polica (sa 4 rafa). Na njima su trenutno
smjesteni odredeni predmeti koji ne predstavijaju muzejski materijal.

"

Slika 10. Depo 1. koji je predviden za privremeni smjestaj materijala Etnografskog muzeja



U cilju ispunjavanja propisanih uslova zaitite u ovom prostoru, potrebno je

preduzeti sljedeée radnje:

. Ukloniti sve predmete iz ovog prostora

. Izvriiti éi8¢enje, dezinfekciju, dezinsekeiju i deratizaciju

. U prostoru postaviti nekolike dodatnih polica (iz centralnog depoa), vodeci racuna da
se ostavi hodna linija za pristup predmetima

. Na podu treba postaviti table stirodura ili stiropora za smjestaj predmeta

. Napomena: Transport predmeta iz Centralnog depoa do ovog prostora e se izvaditi
adekvatnim vozilom, upakovanim na natin propisan zakonom.

Depo! 2. 7a privremeni smjedta] ikrinja (koje nijesu zaraiene crvototinom) iz centralnog
depoa, odabran je prostor drugog depoa u pomenuto] zgradi. Sami prostor u kojem je
planhlan priviemeni depo, dimenzija 5,30 x 10m (53m?), sa istim uslovima kao | prethodno
pcm:éﬂ uti depo.

Slika LL Depo 2. koji je predviden za privremeni smjestaj Skrinja u viasnistvu Etnografskog
muzeja



U cilju ispunjavanja propisanih uslova zastite u ovom prostoru, potrebna je
preduzeti sljedefe radnje:

. Ukloniti sve predmete iz ovog prostora

. lzvrditi &iZcenje, dezinfekciju, dezinsekciju | deratizaciju

. Na podu postaviti table stirodura za smjestaj predmeta

. Takade, potrebno je ukloniti i sve predmete du? hodne linile 2a transport.
* & k

Privremeni karantin Etnografskog muzeja

Prostor koji je planiran za karantin Istorijskog muzeja se nalazi u suterenu zgrade
Vladinog doma, blizu izlaza iz Centralnog depoa i vec se koriti u pomenute svrhe. U njemu je
trenutno smjedten odredeni broj predmeta iz Etnografskog muzeja. Radi se o prostoru
ukupne povriine 70 m? u okviru kojeg se nalaze dvije manje prostorije. Na zidovima se nalazi
6 prozora, sa dva ventilatora na prvom prozoru (desni ne radi). Osvjetljenje je adekvatno. U
prostoru je vidljiv sloj nataloZene prijavitine i prasine, naroéito u nifama prozora. U desnom
ugly prostorije vidljivi su tragovi djelovanja vlage na zidovima, koja je najvjerovatnije
posligdica uvlatenja vode u pukotine izmedu zida i trotoara.

Slika 12. Prostor “Bivde suvenirnice” koji je predviden za karantin predmeta Istorijskog
muzeja



Da bi se pomenuti prostor priveo namjeni, u cilju ispunjavanja propisanih uslova
zaitite, potrebno je preduzeti sljedede radnje:

. T Ukloniti sve nepotrebne predmete koji se trenutno nalaze u prostoru

.  lzvrditi Cid¢enje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostora

. : Prozore zamratiti tablama kartona odgovarajudih dimenzija

. ' Na podesnom mjestu postaviti odvlazivad, ovlaZivat vazduha i dodatne instrumente

za mjerenje relativne vlaZnosti i temperature.

. Postojece sijalice zamijeniti led sijalicama

. Obezbijediti protivpoZarnu zastitu u prostoru

.  lzvriiti popravku neispravnog ventilatora

. | Uraditi hidroizolaciju dijela fasade na sastavu zida i trotoara (kao iznad kancelarija

konzervatorske Sluzbe)

.  lzvrditi reorganizaciju i optimizaciju trenutnog smjeitaja predmeta da bi se kapacitet
prostora iskoristio u najvec¢oj moguéoj mjeri.



Faza ll
PAK&)VANJE, TRANSPORT | DEPONOVANJE PREDMETA

- Nakon stvaranja navedenih uslova u prostorima predvidenim za priviemeno
deponhovanje i karantinima, pristupa se procesu preseljenja fonda, koji podrazumijeva
pakovanje, dokumentovanje, fotografisanje, transport i deponovanje, po utvrdenim
pravilima i redosljedu. Najvainije je, od samog starta definisati radne zadatke i ulogu svih
utesnika u ovoj fazi realizacije plana.

Radni zadaci

~ Pakovanje se obavlja u Centralnom depou. Za pakovanje, transport i deponovanje
muzejskih predmeta zaduena su tri tima:

. Prvi tim koji pakuje predmete, sastavijen je od: konzervatora i konzervatora-
tehnifara iz odredenog odjeljenja {u zavisnosti od vrste materijala), kustosa iz odredene
jedinice, osobe zaduZene za vodenje dnevne dokumentacije i fotografa.

. " Drugi tim, koji je zadufen za preuzimanje i transport zapakovanih predmeta do
prostpra privremenih depoa/karantina, je sastavljen od radnika tehnitke sluZbe i dodatnog
osoblja koje de biti angaZovano na ovim zadacima.

e . Trecti tim, koji preuzima zapakovane predmete i deponuje ih na propisan naéin u
prostoru privremenog depoa, sastavijen je od: konzervatora i konzervatori-tehni¢ara {u
zavismosti od vrste materijala), kustosa iz muzejske jedinice koja je vlasnik pomenutih
predmeta i osobe zaduZena za vodenje dnevne dokumentacije.

Napoinena: Clanovi pojedina&nih timova ée biti unaprijed odredeni (poimeniéno).



~ U zavisnosti od situacije i procjene, u navedenim aktivnostima, mogu se primijeniti
dvije metodologije:

. " Prva, da se u jednom danu vrii samo pakovanje predmeta i njihovo postavljanje na
odredenoj poziciji, da bi ih drugog dana preuzeo tim za transportovanje i prenio do lokacija
privremenih depoa, gdje ih preuzima tim za deponovanje.

. ' Druga, da pojedinaéne zapakovane predmete ili vide njih, odmah po pakovaniju,
preuzima tim za transport i prenosi do privremenog depoa.

o Treca, predstavljaja kombinaciju prethodne dvije metodologije, u zavisnosti od
situadije na terenu i zajednitkog dogovora

Napomena: od izuzetne je vainosti da se sve radnje unaprijed isplaniraju i sinhronizuju da
ne bi dolazilo do preklapanja poslova, kao i da se sve aktivnosti sprovode uz maksimalnu
paZnju.



Red@slied pakovanja, transporta i deponovanja predmeta

1. Depo istorijskog muzeja

N3 samom podetku, krece se sa pakovanjem predmeta iz dijela Centralnog depoa koji
koji pripada Istorijskom muzeju, potev od oruija (puke, puikomitraljezi, pidtolji, granate,
itd.), zatim tekstilni predmeti {uniforme, zastave, i sl.}.

Né kraju, pakuju se sitni predmeti iz vitrina i potom slijedi transport do lokacije
priviemenog depoa (bivii Postanski muzej) utvrdenim putanjama, a potom, slijedi njihovo
deponhovanje na na&in i po pravilima koji su predvideni planom.

Napoi‘nena: Iz dijela Centralnog depoa koji pripada Istorijskom muzeju, osim muzejskih ,
trebaizmjestiti i sljedede predmete:

. : 12 metalnih ormara - kasa i metalni fiokar — kasa, u kojima su smje3teni predmeti IM-
a, bide izmje¥teni u stalnu postavku Istorijskog muzeja u prvu prostoriju {arheoloski dio).
(Ljiljo, potrebno je obi¢i prostor i na licu mjesta precizirati lokaciju za smjestaj navedenog}

Napoinena: Predlazemo, da od potetka preseljenja predmeta pa sve do zavrietka adaptacije
centrélnog depoa Stalna postavka Istorijskog muzeja bude zatvorena, iz razloga 5to ¢e hodna
linija preseljenja biti kroz Istorijski muzej i 3to ce dio postavke biti kori3¢en za privremeno
odlaganje mobilijara.

. 15 komada gabaritnog namjeitaja iz Muzeja kralja Nikole {ormari, komode, ramovi za
ogledala i sl.), smjestenih sa lijeve strane, ispod prozora u depou Istorijskog. Pomenuti
predmeti (koji su zaraZeni crvotoginom), bi¢e izmjeteni u prostoriju “kod sata”, Ciji e jedan
dio biti namjenski prilagoden za potrebe karantina.

Napoi11ena: Pomenute predmete Konzervatori su pregledali 2017. godine, a isti su bili
predmet revizionog procesa 2019, god., kada su detaljno pregledani i fotografisani.

. Razne druge predmete (neidentifikovani, ne pripadaju zbirkama), razli¢itih velitina i
matefrijala, ambalaze, koji su u depou a nalaze se smje3teni po podu i na ormarima, ¢iji broj
nije mogude utvrditi. Isti, treba da budu dislocirani i prebateni u potkrovlje (“kod sata”}.

Napomena: U vlasniitu Istorijskog muzeja se nalazi odreden broj crteZa na papiru koji se
nalaze u dijelu depoa Umjetnitkog muzeja i oni de biti zapakovani prilikom pakovanja istog.



Putar:ie prenosa za predmete Istorijskog muzeja

o _ Kao najpodesnija za transport odredena je putanja od Centralnog depoa kroz hodnik
radionica konzervatorske Sluibe, potom stepeniitem kroz prostor stalne postavke
Istorii$kog muzeja gdje se na samom kraju nalaze vrata kojima se dolazi do privremenog
depoa.

o _ Alternativne putanje transporta bi bile sljedece: pored radionica konzervatorske
Sluibe, pa dalje hodnikom pored sale Ivan Crnojevic do priviemnog depoa; takode,
hodnikom gdje je smjeitena Uprava, a onda niz stepeniite koje vodi do prostora
privremenog depoa. Za pojedine predmete moie se korisiti i putanja od Centralnog depoa
na sporedna vrata, a onda trotoarom do glavnih vrata. {u danu bez padavina)

2.  Depo Etnografskog muzeja

Po zavrietku ispraZnjavanja depoa Istorijskog muzeja, krece se sa pakovanjem
materijala koji su dio fonda Etnografskog muzeja. Najprije treba zapakovati i transportovati
Skrinje. Za njihov smjestaj odreden je prostor u depou Galerije Miodrag Dado Buric. Nakon
izno3enja 3krinja i njihovog deponovanja, slijedi pakovanje i transport tekstilnih predmeta
koji se nalaze u ormarima. Isprainjene ormare {koji su predvideni za otpis) treba odnijeti na
predvideno mjesto za odlaganje otpada.) Potom se pakuju i odnose, predmeti iz polica na
desnaj strani depoa a na kraju tepisi i tekstilni predmeti.

Putanje prenosa za predmete Etnografskog muzeja

. Predmeti Etnografskog muzeja, koji se iznose izvan zgrade Vladinog doma,
transqiortuju se kroz sporedna vrata koja se nalaze odmah na izlazu iz Centralnog depoa
(kratkim stepeniitem). Potom se unose u vozilo koje se moie pribliZiti samim vratima a onda
slijedi transport do Crnogorske galerije umjetnosti »~Miodrag Dado Buri¢” u kojoj je smjesten
privremeni depo (do kojeg se mofe dodi stepenidtem ili liftom).

. " Transport vozilom moZe se obavljati dvijema putanjama. Prva je od sporednih vrata,
ulicorh Novice Cerovita, pa zatim ulicom Baja Pivljanina, do glavnog ulaza u zgradu Galerije.



Druga, kraca putanja, (uz traenje dozvole od nadleinih organa), bila bi NjegoSevom ulicom.
Alternativna putanja (bez vozila), u slutaju eventualne potrebe, bila bi od sporednih vrata na
Njegosevu ulicu.
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Slika 13. Putanje za prenos predmeta Etnografskog muzeja

— Glavna putanja za prenos predmeta vozilom
sl Alternativna putanja za prenos predmeta vozilom (korzo)
mm=mal Alternativna putanja za prenos predmeta bez vozila

* 3k %k

3. | Depo Umjetnitkog muzeja

. Dak traje pakovanje i transport predmeta iz Istorijskog i Etnografskog dijela depoa, (u
zavisnosti od procjene da nece ometati vel zapocete aktivnosti), moie se poleti sa
pakovanjem skulptura koje se nalaze na ulazufizlazu iz depoa Umjetnitkog muzeja (koji je
fizicki odvojen) | njihova priprema za transport.

. Po zavrietku preseljenja predmeta iz Istorijskog i Etnografskog depoa, otpodinje se sa
transportom zapakovanih skulptura,

. Potom, se pakuju radovi na papiru smjefteni u metalnim fiokarima (kajih je u
Centralnom depou ukupno 4), i transportuju do prostora priviemenog depoa gdje se
smjedtaju u novanabavljene fiokare, (dva komada) i u ispraZnjene fiokare koji de ovdje biti
preneseni iz Centralnog depoa.



Napomena: Pojedini uramljeni predmeti {“dvodimenzionalni”), manje debljine, takode se
mogu/smjestiti u fiokare.

. 'Zatim, slijedi pakovanje i transport kopija fresaka iz Istorijskog, koje se iznose na
sporedna vrata muzeja (one najveéeg formata). Na kraju, ostaje pakovanje i transport slika
koje su smjestene na pokretnim panoima.

Putanje prenosa za predmete Umjetnitkog muzeja

. Glavna putanja transparta (najkraéa), je kroz hodnik radionica konzervatorske Slube,
patom ‘stepenidtem do fzlaznith vrata iz Galerije gdje se nalazi prostor za privremeno
deponovanje.

. Alternativna putanja (za gabaritnije predmete) je sljedeca: iz Centralnog depoa nha
sporedna vrata muzeja, pa trotoarom do glavnih vrata, kroz hol muzeja pa na glavno
stepeniste

- Za teke i gabaritne skulpture | odredene predmete, predvidena je putanja prenosa
liftom, koji se nalazl odmah na izlazu iz centralnog depoa.

1

slika 14. Tlocrt zgrade Viadinog doma, sa prostorom Galerije predvidenim za priviemeni
smjedtaj predmeta Umjetnickog muzejs iz Centralnog depoa (oznateno Zutom bojom) 1
prostor za predmete iz Galerije(oznafeno plavom bojom), br.3 Nia za smjeéta] skulptura



IV DIO
MANIPULACIJA, MATERIJALI, PAKOVANJE | TRANSPORT PREDMETA

Opita pravila

. Manipuiacija svim muzejskim predmetima obavlja se uz postovanje Etitkog kodeksa
ICOM-a i zakonom propisanih pravila

» °  Pakovanje predmeta vrsi se iskljuivo uz upotrebu materijala propisanih Pravilnikom
o zaititi muzejskog materijala i muzejske dokumentacije, Za¥tita od ¥tetnih materija Clan

10, $tav 2)

»  Kada je rije¢ o materijalima za pakovanje koji dolaze u direktan kontakt sa
predmetom, isti moraju da nose oznake muzejskog, arhivskog ili konzervatorskog kvaliteta

{»museum quality”, ,archival quality” ili ,conservation quality”) i da budu iskljuivo
beskisjelinski {,acid free”), hemijski inertni i fizicki stabilni

- Izbor materijala za pakovanje i ambalaZu, vrii se prema vrsti, dimenzijama i stanju
predmeta
. Pakovanje se obavlja u Centralnom depou, na stolu koji je prekriven mekom

tkaninom (bijeli pamuk, lan. i sl.} ili na podu koji je prekriven kartonom ili stiroporom (za
gabaritnije predmete)

J Pakovanje se vrii iskljudivo u pamuénim ili nitril-rukavicama (hirurike)

s . Prije pakovanja {prema procjeni) predmet se &isti od pradine uz upotrebu adekvatnih
mekih ¢etki, muzejskih usisivaéa i drugih sredstava koja nede oitetiti predmet

s . Manipulacija predmetima koji su zaraZeni aktivnom crvoto&inom, budi i plijesnima se
vrii uz upotrebu zaltitne maske i isti se odmah odvajaju u prostor karantina.

Napi:rnena: Predmeti na kojima je utvrdeno postojanje aktivne zaraze ne smiju se unositi i
deponovati u prostoru priviemenog depoa.

s U slutaju da se prilikom manipulacije predmetima desi nenamjerno oitededje u vidu
odvajanja fragmenata predmeta, iste je potrebno staviti u kesu ili plastitnu kutiju, sa
zabilieienim inventarskim brojem i originalnim poloZajem fragmenta. Takode, treba
napraviti zapisnik {sluzbenu zabilje3ku) na licu mjesta.

e ' Putanje kojima je planirano preno3enje predmeta od Centralnog depoa do lokacija
priviemenih depoa, potrebno je osloboditi od svih predmeta koji mogu ometati transport i



manipulaciju (privremeno ukloniti vrata). Takode, iste je potrebno obiljeziti odgovarajucim
oznakama

« Ako se transport vrsi izvan zgrade muzeja, prije transporta treba pratiti vremensku
prognozu i izabrati dan bez padavina. Takode, treba unaprijed isplanirati rutu kroz grad i
predvidjeti alternativnu rutu u sluéaju potrebe.

. Za tehnitka lica koja de obavljati transport, odtampati broSuru sa detaljnim
upustvima o manipulaciji i na¢inu nofenja zapakovanih predmeta, koja su vec definisana
ovim |planom. U sluéaju nepo$tovanja pravila, udaljiti nesaviesne ufesnike procesa
transporta.

¥ %k ok

Pravila manipulacije, pakovanja, transporta i deponovanja prema kategoriji
predmeta

Napomena: Rukovanje, manipulaciju i transport predmeta vrse iskljucivo osobe koje su
upoznate sa pravilama o rukovanju, manipulaciji i transportu

Slike na platnu, papiru i ostalim nosiocima

Manipulacija slikama:

. Tokom rukavanija slikama, (i eni koji pakuju, 1 oni koji nose) obavezno nositi rukavice
. Bojeni sloj sllke ne smije se dodirivati prstima i vrditi pritisak na platneni nosilac sa
lica i poledine

. Slika se nosi sa obije ruke, na nadin §to se drii za bofne strane ukrasnog

rama/blindrama ili jedna ruka sa donje a druga sa botne strane

. Jedna osoba ne smije da nosi vise od jedne slike i to iskljuivo sa dvije ruke, {bez
obzira na format). Veliku i teéku sliku iskljucive nose najmanje dvije ili viSe osoba

] Ako je bojeni sloj nestabilan {sa tendencijom otpadanja) slika se transportuje u
vodoravnom poloZaju (u sluZaju da prostor dozvoljava)

. Slika se nosi i odlaZe u vertikalnom poloZaju, osim u slugdju nestabilmost]



Slika 15. Pravilno no3enje slike

PrevEntivna zaitita, pakovanje i transport slika na platnu sa ukrasnim
ramom:

. Kada se radi o slikama na platnu, iste bi trebalo najprije mekom etkom ofistiti od
pradine {po procjeni konzervatora da nede dodi do odtedenja)

. . Slikama koje su u stabilnom stanju, lice se prekriva beskisjelinskom tkaninom (Tyvek)
koji se fiksira na ukrasni ili na blindram beskiselinskom samofjepljivom trakom{Tyvek).
Zavisr}o od procjene, mogu se kombinovati kartonski i sunderasti uglovi, gdje bi kartonski
mogli§ dominantno da se koriste kod radova pod staklom, dok bi sunderasti, koji postoje u 3
dimenzije mogli da se koriste za osjetljivije radove {oni dolaze u duZini od 2 m, pa se tako
jedna? du?ina moZe podijeliti na 4 dijela, a mogu se koristiti viSe puta).

Napo?nena: Postoiji izvjestan broj radova &ija dubina rama prema3uje 4 cm, a kako u ponudi
nema veéih profila, problem se moze nadomijestiti ruéno pravijenim uglovima za koje bi se
koristio tanji polietilenski sunder ili neki sli¢an nereaktivni materijal.

. Slike koje zahtijevaju poveéan nivo zatite, pored navedenog, treba pakovati u sloj
“pucketave folije” (glatka strana na predmet), koju nakon transporta do prostora
privrémenog depoa obavezno treba uklonitil (zbog prisustva kisjelina i stvaranja
kondezacije)

. Slike na platnu 2a koje konzervator procijeni da su nestabilne za transport i
rukovanje, treba zapakovati na nadin da se sprijeti kontakt beskiselinskog papira sa bojenim



slojem, upotrebom distancera (od striropora) i slojem pucketave folije. Iste treba
transportovati sa posebnom paZnjom u horizontalnom poloZaju (licem na gore)

. Slike uramljene pod staklom obezbjeduju se obmotavanjem stretch-folijom ili
samoljepivom trakem unakrsno zalijepljenom na staklo. Ukrasni okviri obezbjeduju se
postavljanjem zadtitinih uglova.

. Prilikam transporta zapakovanih slika vodi se raduna da prilikom prolaza kroz prostor
hodnika ili vrata ne dolazi do kontakta zapakovanog predmeta sa drugim &vrstim
povriinama.

. Na svaki upakovani predmet, postavlja se naljepnica sa podacima i fotografija
predmeta (radi lak$e identifikacije)

Slika 16.Nadini zastite slika uramljenih pod staklom



Pakcévanje neuramljenih umjetnitkih predmeta na papiru (grafika, crteia,
fotografija)

. Neuramljene slike na papiru i fotografile pakuju se u mape ili ko3uljice od
beskisjelinskog kartona, razdvajaju sa beskisjelinskim papirom i deponuju u kartonske ili
plastigne kutije.
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Pravilno deponovanje slika u prostoru privremenog depoa:

e - Upakovane slike se ne smiju deponovati direktno na pod vet se slafu na podupirate
{moZe tabla stiropora do 10 cm) koji ¢e sprijetiti klizanje a slu¢aju plavljenja prostorije
sprijeciti direktan kontakt sa vodom.

. Zapakovane slike koje su stabilne odlaiu se vertikalno naslonjene na zid po principu
“lice ha lice, poledina na poledinu”, na natin da se slike naslanjaju na ukrasne okvire ili
blindramove, vodedi ratuna da dio jedne slike ne zadire u platneni nosilac druge slike. Slaiu
se u grupi od najvie 5-6 slika sliénih dimenzija, razdvojene tablom beskisjelinskog kartona. U
sluéaiu naslanjanja na spoljne zidove, na zid postaviti tablu valovitog beskisjelinskog kartona
ili stirbpora. Skika koja se slaZe poslednja, treba biti okrenuta licem unutra.

. . Kada se pri zidu slozi odredena grupa zapakovanih slika, prekriva se sa
beskisjelinskim papirom ili bijelim pamuénim platnom koje de je 3tititi od pradine i omoguditi
cirkulaciju vazduha. Svaka grupa sloZenih slika mora biti obiljezena sa ceduljicom koja sadréi
podatke o slikama koje su tu sloZene.

Slika 17.Pravilno deponavanje slika na podupirale



Skulpture

Pravilno pakovanje i transport skulptura

. Zavisno od procjene, skulpture i abjekte treba obloZiti sunderastim polietilengm
(moze poliesterska deblja vuna AVOS), zatim pucketavom folijom 1 stavitl u kartenske Ili
plasti¢ne kutije (za Euvanje namirnica) sa slojem amortizacionog materijala (moie lzguzvani
papir, kartan). Nakon transporta predmete treba izvaditi iz kutija, ukloniti pucketavu foliju (a
kod drvenih i poliestersku vunu) i smjestiti ih na police. Za skulpture koje (zbog gabarita,
teZine ili oblika) ne mogu da se smjeste u kutije trebalo bi predvidjeti kolica za transport.

. Skulpture od kamena treba upakovati u sloj sunderastog polietilena i pucketave folije
a zatim smjestiti u' évrste drvene kutije koje treba izraditi posebno za ovu priliku (iste hi
mogle da se koriste | za ubudude prilikom izloZbi, transporta | deponovanja), uz dodavanje
amortizacionog materijala koji de sprijetiti pojavu vibracija prilikom transporta.

. Transport zapakovanih kamenih i gipsanih skulptura vede tetine | dimenzija, vrsi se
adekvatnim kolicima (sa tri tocka za stepenice) ili kelicima koja imaju opciju podizanja (uz
obavezno fiksiranje trakama) ili montiranjem priruénih platformi za stepenice. (Treba
razmotriti pitanje lifta, koje biznadajno pojednostavilo ovaj proces.

Slika 18.Kolica za transport stepenicama i trake za uévriéivanje



Pravilno odlaganje i deponovanje skulptura u prostoru privremenog depoa:

. Skupture koje su propisno zapakovane, treba da budu smjestene (sa vidnim
oznakama) na iskljutivo Evrste i stabilne police, tako da se najteZe slaZu na niZe pregrade. Po
smjedtaju predmeta, sa prednje strane police treba zategnuti &vsrte platnene trake koje bi
sprijetile padanje skulptura u slugaju zemljotresa.

s . Skulpture velikih tefina i gabarita, slaZu se na pod, na table stiropora.

Napomena: Skulpture od drveta nakon zavrienog transporta treba otpakovati i ne driati ih
zapakovane u beskisjelinskom papiru ili kutijama.

* %k %k

Predmeti od tekstila
vaiino pakovanije, transport i deponovanje predmeta od tekstila:

J i Predmeti od tekstila pakuju se u beskiselinsku Tyvek takninu ili beskiselniski papir,
razdvijaju se pamu&nim platnom ili polietilenskom folijom uz dodavanje amortizacionog
sloja izgu#vanog beskisjelinskog papira i deponuju u plasti¢ne kutije

Napomena: Tekstilne predmete za koje konzervator procijeni da su nestabilni ili osjetljivi,
treba pakovati pojedinaéno.

. Tepisi i staze pakuju se na beskisjelinske tube ili tube od obiénog kartona presvucene
beski$jelinskim papirom (iskoristiti postojece iz Centralnog depoa, kao i nosecu konstrukciju,
razmontiranjem i postavljanjem u prostor priviemenog depoa). Zatim se prekrivaju
pamdénom tkaninom ili bijelim poliesterskim materijalom {moZe AVOS-tanki, poliesterska
vuna) i uvezuju beskisjelinskom ili pamué&nom trakom (ne suvide Cvrsto).

. Odje¢a (uniforme, no¥nje i sl.) koja je u dobrom stanju stavlja se na obloZene
vje§alice i deponuje u ormaru. Ako se odje¢a deponuje van ormara, na Civiluku, zatiti je
od praine prekrivanjem sa pamu&nim platnom ili bijelim poliesterskom vunom AVOS.



Slika 19. ObloZene vje3alice i beskisjelinske tube

Predmeti od metala

Pravilno pakovanje, transport i deponovanje predmeta od metala:

e« | Metalni predmeti se pakuju u beskisjelinski papir ill poliestersku vunu AVOS a
deponuju u beskisjelinskim Hi plasticnim kutijfama sa amortizacionim slojem izmedu
predmeta {u sluaju da ih je vide u jednoj ambalaZi). Cuvaju se na metalnim policama
oblo¥enim polietilenskom vunom ili na podu na tablama stiropora.

e Novac, nakit, i metalni predmeti se pakuju u beskisjelinski papir, a po procjeni
dodatno u sunderasti polietilen ili poliestersku vunu AVOS i stavljaju u plastitne kutije
odgoyarajudih dimenzija.



Napomena: Predmeti na kojima su vidljivi znaci aktivne korozije ne smiju se unositi u
prostor privremenog depoa.

Slika 20. Plastitne kutije za smjeitaj predmeta od metala

Predmeti od drveta

Pravilho pakovanje, transport i deponovanje predmeta od drveta:

. " Zavisno od procjene konzervatora, predmete od drveta treba oblofiti beskisjelinskim
papirdom, sunderastim polietilenom i tako transportovati ili ih stavljati u kartonske ili
plastitne kutije (za éuvanje namirnica) sa slojem amortizacionog materijala {moe izguivani
papir, karton) izmedu predmeta i zidova kutije koji de sprijediti pomjeranje i ublaiiti vibracije
prilikom transporta.

. Nakon transporta, zbog cirkulacije vazduha materijal za pakovanje se uklanja,
predmeti vade se iz kutija, i deponuju na metalnim policama ili na podu na tablama
stirodora, te prekrivaju sa pamu&nim platnom ili beskisjelinskim papirom zbog zaltite od
pradine.



V DIO DOKUMENTOVANJE

Dokumentovanje muzejskih predmeta prilikom preseljenja

. Posao preseljenja muzejskih predmeta, kakav je upravo i predviden Planom rada za
2020.godinu, predstavlja izuzetno zahtjevan proces koji je neophodno ispratiti kvalitetnim i
efikasnim muzejskim dokumentovanjem i foto dokumentovanjem. Prije svega, potrebno je
naglasiti kako je precizno vodenje muzejske dokumentacije i foto dokumentacije
neophodno radi identifikacije, utvrdivanja porijekla, valorizacije, prezentacije, ali i zaltite
muzejskih predmeta, 3to je u sluaju preseljavanja istih od sultinske vaZnosti, narotito kada
se ima u vidu da zna¢ajan broj muzejskih predmeta imaju status kulturnog dobra.

Stoga, radi uspostavijanja efikasnog sistema dokumentovanja u pomenutom radnom
zadatku, posac dokumentarista u muzejskoj djelatnosti bi se ogledao u vodenju
dokumentacije prema utvrdenom planu i metodologiji zaduZene komisije, naravno, u
saradhji sa kolegama kustosima, konzervatorima i ostalim clanovima, Pritom, svi relevantni
poda¢i bi bili biljezeni dvostruko, odnosno na dvijema lokacijama, ta¢nije, prilikom izlaza
muzejskih predmeta iz mjesta trenutnog skladiitenja, te prilikom prijema istih u lokaciju
privremenog skladistenja.

Napomena: Posao dokumentariste u vezi sa dokumentovanjem preseljenja ne bi trebalo
mije§§ti sa poslom vodenja dnevnih zapisnika, za 3ta bi trebalo biti zadufena druga
osoba/&lan komisije, koja ne mora nuino biti dio struénog osoblja Muzeja. U svakom slutaju,
navedeno zaduifenje je predmet dogovora u vezi sa raspodjelom poslova izmedu Clanova
komisije, koji moZe biti dogovoren usmeno, ili pak u okviru plana i metodologije rada
komigije.

Medutim, od izuzetne vainosti je priprema ,popisnih” listi, odnosne listi muzejskih
predmeta koji ¢e biti preseljavani. To je predradnja koju je potrebno obaviti u okviru
Odjeljenja za dokumentaciju, a imajudi u vidu nedavno zavriene revizione postupke u
muzejskim jedinicama i za potrebe istih kompletirane i afurirane popisne liste, iste bi mogle
biti iikori§éene za ovaj dio posla, uz blage, tehnicki nezahtjevne, modifikacije. Pomenute
liste ;muzejskih predmeta su neophodne u elektronskom obliku radi brze i precizne
identifikacije muzejskih predmeta, odnosno, radi svodenja moguénosti gredaka na
minimum.



* Dakle, u procesu preseljenja, muzejski predmet je prevashodno potrebno
idenﬁiﬁkovati, te nakon uspje3ne identifikacije na osnovu podataka iz pripremljene popisne
liste, konzervator daje ocjenu stanja koju dokumentarista upisuje u tabelu (opis tabele u
nastavku teksta). Tom prilikom, zadufeni fotograf, priprema predmet za fotografisanje na
neutralnoj podlozi (u zavisnosti od boje/boja samog predmeta), pestavijajuéi uz muzejski
predimet razmjernik (slika 1.) i karticu sa osnovnim podacima o predmetu (slika 2.) koji se na
istoj Ispisuju neposredno po identifikaciji.

Potom, fotograf safinjava jednu’ fotografiju muzejskog predmeta na kojoj su vidljivi
svi prethodno pomenuti dodaci, te se predmet prosleduje konzervatoru na pakovanje, i
prosiedivanje na dalji transport. Prilikom pakovanja, ambalaiu je potrebno oznatiti
jedinétvenom oznakom, te uz istu obavezno priklju€iti podatke o sadriaju
pakovanja/ambalaze.
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Slika 21.

‘Imajq)éi u vidu da je vrijeme ogranitavajuci faktor, za potrebe ovog posla dovoljno je da
fotogiaf safini na pomenuti naiin dvije identi¢ne fotografije, od koje ¢e kasnije izabrati
kvalithtniju. Idealna situacija ukljudivala bi fotografisanje iz vife uglova, fotografisanje
detalja i svih zabiljetenih anomalija. (koje se mogu zabiljeZiti na licu mjesta na od3tampanoj
fotografiji)



—————
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NARODNI MUZE) CRNE GORE

Redni broj
Inv. broj

Datum izlaza

Slika 22,

: Fotograf je duZan saliniti foto dokumentaciju u skladu sa utvrdenim
pravilima,istovremeno u RAW i JPEG formatu, te sve dobijene podatke pohraniti na dvije
Iokacije (eksterniHDD). Nadalje, posac fotografa ogledao bi se u redovnom izdvajanju po
jednei reprezentativne fotografije u .jpeg formatu, koja bi tom prilikom morala biti
preimenovana ¢ skiadu sa  unaprijed  dogovorenim pravilima {npr.
2020.b7.31._ETN_IZLAZ_INV‘1234). Konatno, fotograf dostavlja foto dokumentaciju
dokumentaristi koji istu unosi u tabelu, odnosno u rubriku predvidenu za smjestaj iste.

Tabela (Slike 3 i 3.1) u koju dokumentarista unosi podatke formirana je posebno za
ovu Qriliku i sadr?i sledede rubrike: redni broj, muzejska jedinica, inventarski broj, naziv
predrﬁeta, stanje predmeta, datum i vrijeme izlaza, oznaka pakovanja, fotografija, lica
zaduiiena za transport, lice zadu?eno za unos podataka, napomena. Imajuci u vidu injenicu
da ovaj posao zahtijeva manipulisanje sa ogromnom koli¢éinom podataka, te da se mora
voditi raduna o brzini u radu, zamisljeno je da popisna lista muzejskih predmeta bude ,na
dohvat ruke” dokumentaristi, odnosno, uporedo otvorena kao poseban sheet/baza
podaﬂaka u Microsoft Accessu.



Stika 23.

Takode, kako bi se olakiao i ubrzao proces uno3enja podataka, zamisljeno da podaci
budu| unodeni putem formulara kreiranim specijalne za ovaj posao (slika 3.1), a Eije fe
po}e&f‘ine rubrike poput ,muzejska jedinica” i ,stanje predmeta” imati unaprijed predefisine
vrijednosti u padajuéim menijima, te je odgovarajude potrebno jednostavno odabrati. Isto
se od?l'losi na datum i vrijeme izlaza koji ée automatski biti ispisivani pri unosu svakog novog
radnng broja odnosno muzejskog predmeta.

‘ Slika 24.

Kao 3to se iz ilustracije da vidjeti, tabela je satinjena u Microsoft Access programu, te
kao t}}kva prua izuzetne moguénosti kasnijeg manipulisanja podacima iz formirane baze
podataka, §to moze biti od velike pomodi za kasniju izradu tzvjedtaja.

J
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Drugi dio posla se odnosi na prijem muzejskih predmeta na lokaciju privremenog
smjedtaja, gdje dokumentarista unosi podatke u tabelu (Slike 4 i 4.1), predvidenu za ovaj dio
posla, Tabela je takode izradena u Microsoft Access programu, te sadrii sledede rubrike:
Redni brej, muzejska jedinica, inventarski broj, naziv predmeta, datum i vrileme ulaza,
omnaka pakovanja, detaljan smjestaj, lica zaduZena za transport, lice zaduZenc za unos
podataka, napomena.

Slika 25,

Kao i kod tabele predvidene za izlaz muzejskih predmeta, unos podataka o tabelu ulaza
muzejskih predmeta u priviemeni smjeitaj umnogome je olak3an i ubrzan korii¢enjem
ulaznog formulara (Slika 4.1), koji funkcioniSe po istom principu kao | prethodno
predstavljeni izlazni formular.

Na opisani nafin Odjelienje za dokumentaciju, a posredno i kolege kustosi i
konzervatori dobili bi standardizovanu | uniformny bazu podataka sa detaljnim
lnforrrliacijama u ulazu i izlazu muzejskih predmeta prilikom preseljenja. Stavise, jedna od
najvedih prednosti ovakvog natina dokumentovanja i foto dokumentovanja pored
pomenutog jeste i &injenica da se za potrebe izrade izvjetaja podarima moze manipulisati
lako, brzo | na vise nadina, pa bi tako svaki muzejski predmet mogao imati pregledan
izlaznifulazni karton sa uklju¢enom foto dokumentacijom.



VI DIO
PRILOG
Materijal za pakovanje, transport | deponovanje (po jedinicama)

Napdmena: U tabelama su prikazane potrebne vrste materijala | opreme, sa specifikacijama,
dimenzijama, procijenjenim koli¢inama i okvirnim cijenama.

KC*VIPLETAN 1ZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA NABAVKU MATERUALA ZA
PAKOVANJE, TRANSPORT | DEPONOVANJE 53.200,00 €
ISTORUSKI MUZE)
I Ukupan broj predmeta | 348
Materijal za pakovanje i deponovanje
; Naziv dimenzije komada Iznos u eurima
‘Pucketava folija 1,5m x 200m ~300m2 | 10 rolni{10 x 150€) 1.500,00 €
2. | Tyvek rolne{tkanina) 100m x 152,4 cm 2rolne 696,00 €
.l ~150m2
3. |'Beskisjelinski papir 1x100 m 2rolne 186,00 €
(93,00€)
4. | Stiropor 5-10 em debljine 50 tabli oko 300,00 €
5. | Sunderasti polietilen 10cm 20 m? oko 400,00 €
6. | Sunderasti polietilen 3 cm 10 m? oko 85,00 €
7. | Poliesterska vuna Avos deblja (60 g/m?, 10 bala 200,00 €
i dim.1x25 m)
8. |'Pamucno platno(bijelo) 15 kom. oko 100,00 €
9. | Plastiéne kutije (za 101 20 kom. oko 400,00 €
‘namirnice)raznih dimenzija 201 20 kom.
501 10 kom.
100 | 10 kom.
10. | Najlon 20m* 20 kom. x 0.80 16,00 €
11. | Krep traka razne 50 kom. oko 100,00 €
12. | Pi3tolj za traku 2 kom, oko 15,00 €
13. komplet od 12 parova 32,00 €
Rukavice pamuéne 3 kom.
univerzalne
14. | Rukavice hiruske jednokratne komplet od 100 3 kom. 20,00 €
15. | Makaze, skalpeli razno -
. Od opreme za deponovanje potrebno
16, | {iskoristiti postojeéi Iz
i Odvlaiival Centralnog depoa)
17. | ! Ovladivaé-proistaé vazduha | 730 x 610 x 370 mm 1 kom. 3.675,68 €




Defensor PH15(72W}
18.| Data Logger + Software 1 kom. 267 €
19.| Metalne police Rafovi 150 x 50cm 14 kom. Oko 1200 €
Ukupan iznos: oko 9.200,00 €
UMJETNICKI MUZE)
Povriina lica 2D predmeta {sa ukrasnim ramom)
naziv dimenzije broj predmeta
| grupa: 2D predmeti: (uzet prosjek: 100 x 300cm) x 75 kom. = 75
3m?x75 = 225m>
1l grupa: 2D predmeti: | (70 x 150cm) x 686 kom.= 1.05 m* x 686 686
=720,3m?
Il grupa, 2D predmeti: | (uzet prosjek: 50 x 70) x 420 kom. = 420
; 0.35m? x 420 = 147 m*
Pribliine e koli¢ine materijala za pakovanje i transport
naziv dimenzije komada iznos u eurima
1. | Tyvek rolne (tkanina)za | (dim.100mx 152,4cm | 18 rolni-(18x 343 €) 6.264,00 €
prekrivanje lica 2D ~150m? materijala)
i predmeta:
2. Pucketava folija {dim. 1,5m x 200m 20 rolni - (20 x 150€) 3.000,00 €
~300m?)
3, Zadtitni uglovi -1907 kartonskih (3 Ukupno: 4768 komada ~3.570,00 €
dimenzije): 370,00 €i
-2860 sunderastih (oko
800 komada od 2m):
3.200,00 €
4. | poliesterska vuna Avos, | (60 g/m?, dim.1x25 m) 10 bala 200,00 €
deblja
5. Plastiéne kutije (za zapremine od 50-100 L 100 kom. oko 800,00 €
namirnice)
6. Valoviti beskisjelinski 200x210 cm 235 kom. ~5.875,00 €
: karton®
7. : Beskisjelinski papir 91,5cmx 50 m 2 rolne 100,00 €
8. Beskiselinske mape 54,0x35,0cm 25 kom. 100,00 €
9 Krep traka razne najmanje 100 komada 200,00 €

1
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procjeny je napravije
- ukupndu.i!;s nizova H;? grupa®)




10. Pistolj za traku
11, Pamutni ar3avi za 235 kom. oko 1.500,00 €
prekrivanje:
12. Sunder za laminat Najtanji bijeli 5 rolni oko 40,00 €
{podioga 2a slike)
13. | Stiropor {kao podioga okvirno 250 tabli oko 500,00 €
za slike)
14. Stref folija 23 mikrona, Sirina 50 5 rolni oko 77,00 €
cm, Skg
15. Driai/Roler za stred $irina 10 cm 5 kom. oko 36,00 €
foliju
16. Najlon 20m* 20 kom. x 0.80 oko 16,00 €
17. Krep traka 100 kom. oko 200,00 €
18. Pidtolj za traku 4 kom. oko 30,00 €
19. | Trake i $paneri za trake
20. Rukavice pamuéne 3 kom. 32,00 €
" univerzalne{komplet od
i 12 parova}:
21. | Rukavice hirutke komplet 100 komada 3 kom. 20,00 €
: jednokratne
22 Transportna kolica za 2 kom. oko 150,00 €
stepenice
23, Makaze, skalpeli Razno
: PribliZne potrebne kolitine materijala za pakovanje | transport
naziv dimenzije komada iznos u eurima
1. OdvlaZivaZ {postojedi su -
dovoljni)
2. | OvlaZiva&-proéistaf vazduha 730 x610x 370 | 2 kom. ili vi§e 7.350,00 €
Defensor PH15(72W) mm
3. Samoljepljiva UV zastitna 1,52x304m 1 kom oko 1.000,00 €
i folija
Fl Data Logger {postojeéi su -
dovoljni)
Ukupan iznos: oko 31.000,00€
ETNOGRAFSKI MUZEJ
PribliZne potrebne koliine materijala 2a pakovanje i transport
naziv dimenzija komada iznos u eurima
1 Tyvek rolne 100m x 152,4 cm 5 rolni 1.740,00¢€
~150m2
2. ; Beskisjelinski papir 1x 100 m —93,00€ 5 rolni 465,00 €
3. | Pucketava folija 1,5m x 200m 1rolna 150,00 €




~300m2
4. Zagtitni uglovi, kartonski i 60 kom. cko 30,00 €
sunderasti
5. Poliesterska vuna Avos, deblja 60 g/m’?, dim.1x25 m 30 bala 600,00 €
6. Poliesterska vuna Avas, tanka 80 g/m?, dim.1x25 2 rolne 440,00 €
m):
7. Fina pamutna traka (100% 0,8x500m 1 bala 57,00 €
pamuk)
8. a)3l a)50 kom. oko 1.500,00 €
Plastiéne kutije (za namirnice) b)s | b)50 kom.
¢)201 ¢)50 kom.
d)s50 | d)50 kam.
e)100 ) €)50 kom.
9. Valoviti beskisjelinski karton 200x210 e 27,00€ 10 kom. ~270,00 €
10. Arhivska beskisjelinska tuba @200mm, deb.3mm 20 kom, 2.820,00 €
% 2m
11. Stret folija 23 mikrona, firina 2 rolne oko 31,00 €
50cm, 5 kg
12. Driac/Roler za siref foliju Sirina 10 om 2 kom, oko 14.50,00 €
13. Krep traka 100 kom. oko 200,00 €
14, Pidtolj za traku 4 kom. oko 30,00 €
is. Najlon 20m2, 20 kom. x oko 16,00 €
0.80
16. Stiropor 5-10 cm debljine 50 tabli oko 300,00 €
17. Sundjerasti polietilen 5cm 20m’ oko 250,00 €
18. Pamutne platno(bijeio) 10 kam. oko 70 €
19. | Rukavice pamuéne univerzalne komplet od 12 3 kom. 32¢
parova
20, | Rukavice hiruike jednokratne kemplet 100 3 kom. 20€
komada
21. Makaze, skalpel razno
Od opreme za deponovanje potrebno:
22. Odvlagivaé vet postoji u
depou EKG
23, OvlaZivat-procistac vazduha 130 x 610 % 370 mao 1 kom. 3.675,68
Defensor PH1S(72W)
24. | Data Logger (ved postoji u
depou EKG)
Ukupan iznos: oko 13.000,00 €

Za Odjeljenje za preventivan i trajnu konzervaciju NMCG

Zorica Martinovié (QOEJ(‘O\ Uaﬁ'_ Oyl

o . _
S Kgitevit pan Kk 2 Cawt

Cetinje, 15.06.2020. godine




KONZERVATOSKI PROJEKTNI ZADATAK

JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE
CETINJE
Broj _QLF}.'}VH
‘1 CQ & 20 ’g‘o godine

Cetinje,

PROJEKTNI ZADATAK
ZA ITZRADU KONZERVATORSKOG PROJEKTA
SANACIJE I UREDENJA CENTRALNOG DEPOA U ZGRADI VLADIN DOM NA CETINJU
JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE

Investitor: JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE NA CETINJU

Za potrebe sanacije, enterijerskog uredenja i adaptacije prostorija Centralnog Depoa JU Narodnog
Muzeja na Catinju u zgradi bivsi“Vladin dom”, potrebno je uraditi Konzervatorski projekat sa svim
potrebnim fazama projekta za planirane intervencije.
Objekat bivsi “Vladin Dom” na Cetinju je pojedina¢no,kulturno kulturno dobro na osnovu Rjesenja broj
146/1-56 od 1956. godine i Rjesenja broj 01-741/1-61 od 05.07.1961. godine.
Zgrada Vladin dom, izgradena je na prostoru izmedu Biljarde i naselja Medovine, u periodu 1909. —
1910. godine, za potrebe tadasnje Vlade. Objekat je, u drugoj polovini 20. vijeka, adaptiran za potrebe
funkcije Narodnog Muzeja Crne Gore. Objekat je izgraden po projektu italijanskog arhitekte Augusta
Cesara Koradinija, a nadzor nad radovima je vodio, tadanji gradevinski inZinjer Marko Pukanovi¢.
Zgrada Vladinog doma je monumentalna gradevina, sa konceptom zatvorenog Eetvorougla, u &ijem je
sredistu obrazovan veliki atrijum. Gradena je od armiranog betona i predstavlja jedan od prvih objekata
radenih u ovom materijalu. Zgrada je omalterisana i okregena u oker tonu, pokrivena limom. Sastoji se
od suterena, prizemlja, sprata i potkrovlja. Fasade objekta su ras¢lanjene visokim prozorima, na kojima je
dekoracija u vidu naglasenih okoprozornika i profilisani krovni vijenac. Glavnu fasadu krasi trijem, sa tri
vitka lu¢na otvora, iznad kojeg je balkon, sa ogradom formiranom od betonskih balustera. Dio enterijera
objekta je ukrasen bogatom dekorativnom plastikom.
Uzimajuéi u obzir znataj zgrade Vladin dom, kao kulturnog dobra znadajnog za arhitektonsko-
graditeljsko nasljede, Glavni projekat sanacije i uredenja Centralnog Depoa, treba uraditi tako da se ne
povrijede vrijednosti ovog kulturnog dobra. U skladu sa tim Glavni projekat sanacije i uredenja
Centralnog Depoa, JU Narodnog Muzeja Crne Gore, treba uraditi u skladu sa UTU uslovima br. 05-
351/19-779 od 5.12.2019. i Konzervatorskim uslovima br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. godine.
Konzervatorski projekat, u skladu sa planiranim intervencijama i Pravilnikom o bliZem sadrZaju
konzervatorskog projekta za sprovodenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru br. 061/18, treba da
sadrZi sljedece vrste projekata i radova:

- Arhitektonski projekat:

- Opstu dokumentaciju,

- Tekstualna dokumentacija sa opisima,

- Numeri¢ka dokumentacija

- Grafi¢ku dokumentaciju

Foto dokumentaciju
- Elaborat zastite na radu.

WAROL
0] NARO@\MUZEJ CRNE GORE
R M 1
S amaue::




PROJEKTNI ZADATAK - za Glavni projekat

JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE
CETINJE
by 0[=333/
/ﬁ 6'2 20, - godine

Cetinje,

PROJEKTNI ZADATAK
ZA 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA
SANACIJE I UREDENJA CENTRALNOG DEPOA U ZGRADI VLADIN DOM NA CETINJU
JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE

Investitor: JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE NA CETINJU

Za potrebe sanacije, enterijerskog uredenja i adaptacije prostorija Centralnog Depoa JU Narodnog
Muzeja na Catinju u zgradi biv§i“Vladin dom”, potrebno je uraditi Glavni projekat sa svim

potrebnim fazama projekta za planirane intervencije.

Objekat bivsi “Vladin Dom” na Cetinju je pojedina&no,kulturno kulturno dobro na osnovu Rjedenja broj
146/1-56 od 1956. godine i Rjesenja broj 01-741/1-61 od 05.07.1961. godine.

Zgrada Vladin dom, izgradena Je na prostoru izmedu Biljarde i naselja Medovine, u periodu 1909. —
1910. godine, za potrebe tadasnje Vlade. Objekat je, u drugoj polovini 20. vijeka, adaptiran za potrebe
funkcije Narodnog Muzeja Crne Gore. Objekat je izgraden po projektu italijanskog arhitekte Augusta
Cesara Koradinija, a nadzor nad radovima je vodio, tadadnji gradevinski inZinjer Marko Pukanovic,
Zgrada Vladinog doma je monumentalna gradevina, sa konceptom zatvorenog Cetvorougla, u &ijem je

vitka luéna otvora, iznad kojeg je balkon, sa ogradom formiranom od betonskih balustera. Dio enterijera
objekta je ukragen bogatom dekorativnom plastikom.

Uzimajuéi u obzir znataj zgrade Vladin dom, kao kulturnog dobra znadajnog za arhitektonsko-
graditeljsko nasljede, Glavni projekat sanacije i uredenja Centralnog Depoa, treba uraditi tako da se ne

Glavni projekat, u skladu sa planiranim intervencijama, treba da sadrZi sljedece vrste projekata i radova:

- Arhitektonski projekat: Opsta i tekstualna dokumentacija, Grafitka dokumentacija arhitekture:
postojece stanje, plan intervencija, projektovano stanje, Arhitektura sa dispozicijom opreme,
Seme stolarije, $eme bravarije, Numeri¢ku dokumentaciju sa Predmjerom i predraéun radova;

- Elektroinstalacije Jake struje;

- Elektroinstalacije Slabe struje;

- Termotehnigke instalacije (grijanje, hladenje, ventilacija, viaZnost i kontrola temperature);

- Protivpozarne instalacije;

- Elaborat zastite na radu.
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Obrazac 3
NUMERICKA DOKUMENTACIJA - Projektovano stanje

Obejakt: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA - VLADIN DOM

KONZERVATORSKI PROJEKAT — — uz Izmjene i dopune Glavnog
projekta

ARHITEKTURA
PROJEKTOVANO STANJE

SADRZAJ

- Predmjer i predracun radova
- Energetska Efikasnost — Proracun gradevinske fizike

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proracun toplotne zastite
za objekat
Depo Narodnog muzeja na Cetinju
Sadrzaj
- analiza konstrukcija

Proracun uradio: David Radovi¢ mas.ing.arh.

Odgovorni projektant: Dr Goran Radovi¢ dipl.ing.arh.

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

Podgorica, 16.03.2020

TEHNICKIOPIS

Lokacija objekta: Cetinje

Klimatska zona: | KLIMATSKA ZONA

Projektni uslovi za zimski period:

Spoljna projektna temperatura: Te=-18['C

Unutradnja projektna temperatura: Ti= 20 ['C

Spoljna relativna vlaznost: ge = 90[ %

Unutrasnja relativna vlaznost: @i =60 [%

Projektni uslovi za ljetnji period:

Spoljna projektna temperatura: Te= +18['C
Unutrasnja projektna temperatura: Ti= 18 [[C
Spoljna relativna vlaznost: pe = 65[ %
Unutrasnja relativna vlaznost: ¢i= 65 [ %

R
URSa

Elaborat toplotne zastite za Depo Narodnog muzeja na Cetinju raden je na osnovu JUS.U.J5.600 iz 1998 i

JUS.U.J5.510 iz 1987 godine.

Proracun difuzije vodene pare je raden na osnovu JUS.U.J5.520. iz 1997. godine.
Prora€un faktora prigu$enja i proracun kasnjenja oscilacija temperature kroz spoljasnjegradevinske

konstrukcije raden je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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Kod proracuna merodavnog koeficijenta prolaza toplote spoljnih gradevinskih konstrukcija, u obzir su uzeti i linijski
koeficijenti prolaza toplote veza te gradevinske konstrukcije sa ostalim spoljnim i unutrasnjim

konstrukcijama.
Mijerodavan koeficijent prolaza toplote se dobija dijeljenjem sume koli€ine toplote koja se oda spoljnoj

okolini kroz povrsinu konstrukcije (kA) i linijskih gubitaka (3L ;) sa povrsinom konstrukcije (A).

Pri proracunu kojeficijenta prolaza toplote se uzima unutrasnja povrsina, a pri proracunu specifiénih
transmisionih gubitaka toplote se uzima spoljna povrsina.

Prora€un specificnog transmisionog opterecenja je dat preko koeficijenata prolaza toplote racunatih
prema JUS.U.J5.510 iz 1987 godine.

URSA Gradevinska fizika JUS 2

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

TermofiziCke osobine materijala koris¢enih u proracunu su u skladu sa JUS.U.J5.600 iz 1998.
Prije ugradnje svih materijala, potrebno je priloziti validnu atestnu dokumentaciju kojom se dokazuje
da materijali ispunjavaju navedene termofiziCke karakteristike.

Proracun je raden pomocu programa URSA Gradevinska fizika JUS u kome sukoristene

termofizicke osobine materijala datih u JUS.U.J5.600 - tabela 7 i URSA

termoizolacionih materijala, €iji se kvalitet i termofizicke osobine kontroliSu u skladu sa standardom ISO
9001:2000 i za koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.

URSA Gradevinska fizika JUS je vlasnistvo preduzec¢a URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2,
8000 Novo mesto, Slovenija

PrestavnisStvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., lll Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548

PredstavniStvo BiH

URSA NOVOTERM d.o.0., TeSanjska 61, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 033 214 988

Kancelarija Banja Luka, Aleja Svetog Save br.59, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 051 226 390

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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R
Unss.
URSA Gradevinska fizika JUS 3
PREGLED KONSTRUKCIJA | NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZATOPLOTE
URSA Gradevinska fizika JUS 4
PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU
R
Unss.
Naziv k (W/m2K)
P1.1 0.449
Z 1.1 1.389
Z 1.2 0.738
Z1.3 1.708
K1.1 0.434
URSA Gradevinska fizika JUS 5
ANALIZA OSNOVNIH KONSTRUKCIJA
URSA Gradevinska fizika JUS 6
PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU
ANALIZA KONSTRUKCIJE: P 1.1
R
Unss.

Objekt: Depo Narodnog muzeja na Cetinju Datum: 16.03.2020
Naselje: Cetinje
Grad: CETINJE
Projektant: Goran Radovi¢
Klimatska zona: 1 Vrsta konstrukcije: Pod na tlu
unutra spolja

temperatura (°C) 20

relativna vlaznost (%) 60 90
SKICA KONSTRUKCIJE

U 1 CEMENTNA RAVNA PLOCA
22 POLIURETAN 30
3 ARMIRANI BETON

5 4 PIJESAK, SITNI SLJIUNAK
e HIDROIZOLACIJA

KERAMZIT-BETON 1000
PIJESAK, SITNI SLJUNAK
® ZEMLJA, HUMUS

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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TABELARNI PRORACUN

Br[Opis d p A © u d/ t p pp u*d
konstrukcije [cm] [kg/m3]{[W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0.1667
1]|Cementna ravna ploca 3.000 850 0.210; 960 5[ 0.1429 0.15
2| Poliuretan 30 4.000 30] 0.035 1,380 40 1.1429 1.60
3| Armirani beton 16.000 2,500 2.600 1,000 80| 0.0615 12.80
4| Pijesak, sitni $ljunak 4.000 1,750 1.500 840 15[ 0.0267 0.60;
5| Hidroizolacija 1.000 1,000 0.190 1,460[ 14,000| 0.0526 140.00
6|Keramzit-beton 1000 10.000 1,000]  0.380 1,000 4| 0.2632 0.40,
7|Pijesak, sitni §ljunak 20.000 1,750 1.500 840 15[ 0.1333 3.00;
8|zemlja, humus 50.000 1,700] 2.100 840 15[ 0.2381 7.50]

uz zid 0.0000

[spolia

Ebljina konstrukcije: 108.000 cm TeZina konstrukci

e: 1,806.70kg/m?

DIJAGRAMI RASPODJELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE

p (kPa) Pit (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5
00r

0.0 166.05
0.0

p'

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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0.0 108.00

URSA Gradevinska fizika JUS 7

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote

W/m?2K
izradunani 0.449
Najveci dozvoljeni 0.810

Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za proracun koeficijenta prolaza toplote.
PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

Proracun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

OCJENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli€ine Zahtjevi Proracun Ocjena
k 2K] 0.810 0.449 ZADOVOLJAVA
v, 1 PRORACUN NIJE POTREBAN
Broj dana vlaZzenja/su$enja PRORACUN NIJE POTREBAN

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m?h]:
Opisna ocena kondenzacije:

R
URSa

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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URSA Gradevinska fizika JUS 8

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

ANALIZA KONSTRUKCIJE: Z1.1

R
URS?“
Datum: 16.03.2020
Objekt: Depo Narodnog muzeja na Cetinju
Naselje: Cetinje
Grad: CETINJE
Projektant: Goran Radovi¢
Klimatska zona: 1 Vrsta konstrukcije: Zid prema grijanom stepenistu
unutra spolja
temperatura (°C) 20 5
relativna vlaznost (%) 60 90
SKICA KONSTRUKCIJE
uUs N .
- KRECNO-CEMENTNI MALTER - PRODUZNI MALTER
- SACASTA | SUPLJA OPEKA 1400
- KRECNO-CEMENTNI MALTER - PRODUZNI MALTER
123
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A © u d/ t p pp u*d
konstrukcije [cm] [kg/m3]| [W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0.1250
1] Kre¢no-cementni malter - produzni malter 3.000 1,800 1.000| 1,000 15| 0.0300 0.45
2|Sacasta i Suplja opeka 1400 25.000 1,400 0.610 920 6| 0.4098 1.50
3| Kreéno-cementni malter - produzni malter 3.000 1,800 1.000| 1,000 15| 0.0300 0.45
uz zid 0.1250
spolja

Debljina konstrukcije: 31.000 cm Tezina konstrukcije: 458.00kg/m?

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE

- ¥

p (kPa) Pit (°C)

2.0

00r
0.0 2.40

0.0

0.0 31.00

URSA Gradevinska fizika JUS 9

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

SR
URS?“
koeficijent prolaza toplote
W/m?2K

izracunani 1.389

najveci dozvoljeni 1.755
Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za proracun koeficijenta prolaza toplote.
PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE
Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.
PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI
Proracun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.
OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli€ine Zahtevi Proracun Ocjena
k 2K] 1.755 1.389 ZADOVOLJAVA
v, 1 PRORACUN NIJE POTREBAN
Broj dana vlazenja/susenja PRORACUN NIJE POTREBAN
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m?h]:
Opisna ocena kondenzacije:
URSA Gradevinska fizika JUS 10
PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU
ANALIZA KONSTRUKCIJE: Z.1.2
SR
URS?“

Objekt: Depo Narodnog muzeja na Cetinju
Naselje: Cetinje
Grad: CETINJE
Projektant: Goran Radovi¢
Klimatska zona: 1 Vrsta konstrukcije: Spoljni zid
unutra spolja
temperatura (°C) 20 5
relativna vlaznost (%) 60 90

Datum: 16.03.2020

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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SKICA KONSTRUKCIJE
uUs
1235 6
4

TABELARNI PRORACUN

PRODUZNI KRECNI MALTER 1800
ARMIRANI BETON
BITUMENSKA TRAKA SA ULOSKOM POLIESTERSKOG
FILCA

TERMO-IZOLACIONI MALTER

BETON OD KAMENOG AGREGATA 1800
PIJESAK, SITNI SLJUNAK

Br|Opis d p b c i din t p pp u'd
konstrukcije [cm] [kg/m31|[W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa] m
unutra 20.01 2,335
uz zid 0.1250| 18.6] 2,142] 1,401
1|Produzni kreéni malter 1800 3.000 1,800] 0.870] 1,050 20 0.0345( 18.2 2,092] 1,400 0.60]
2| Armirani beton 30.000f 2,500] 2.600] 1,000 80| 0.1154| 17.0] 1,930] 1,373] 24.00
3| Bitum. traka sa uloSkom poliesterskog filca 1.000 1,100 0.230 1,000 50,000] 0.0435| 16.5| 1,872 804| 500.00
4| Termo-izolacioni malter 2.000 400 0.110; 1,000 5| 0.1818] 14.5] 1,645 804 0.10
5|Beton od kamenog agregata 1800 14.000 1,800,  0.930 960 15| 0.1505) 12.8] 1,476 801 2.10]
6| Pijesak, sitni ljunak 99.000 1,750  1.500 840 15[ 0.6600 5.5 901 785] 14.85

uz zid 0.0435 5.5 901 785

spolja 5.0 872

Debljina konstrukcije: 149.000 cm Tezina konstrukcije: 2,807.50kg/m?

DIJAGRAMI RASPODJELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE

p (kPa) Pit (°C)
2.0

1.5

1.0

0.5
20.0

00r
0.0 541.65

5.0

P

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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0.0 149.00

| e |;]:_

URSA Gradevinska fizika JUS 11

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote

W/m?2K
izracunani 0.738
najveci dozvoljeni 0.990

Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za proracun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukciju 0.001 g/m?h
gustina izlaza iz konstrukcije 0.001 g/m?h

Nema kondenzacije.
Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.
Isusivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za difuziju vodene pare.

R
URsa

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

TABELARNI PRORACUN PROLAZA TOPLOTE

Br|Opis d p A c n d/n t
konstrukcije [cm] [kg/m3] [ [W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C]
unutra 20.0
uz zid 0.1250] 16.5
1| Produzni kre¢ni malter 1800 3.000 1,800 0.870, 1,050 20| 0.0345] 15.5
2| Armirani beton 30.000 2,500 2.600 1,000 80| 0.1154| 12.3
3| Bitum. traka sa uloSkom poliesterskog filca 1.000 1,100 0.230 1,000 50,000] 0.0435 111
4| Termo-izolacioni malter 2.000 400 0.110 1,000 5| 0.1818 6.0
5|Beton od kamenog agregata 1800 14.000 1,800 0.930, 960 15] 0.1505 1.7
6| Pijesak, sitni Sljunak 99.000 1,750 1.500 840 15| 0.6600( -16.8

uz zid 0.0435( -16.8

spolja -18.0

DIJAGRAM RASPODJELE TEMEPERATURE

t(°C)

-18.0

0.0 149.00

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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URSA Gradevinska fizika JUS 12

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

Unutrasnja povrsinska temperatura konstrukcije 16.5 °C je ve¢a od temperature tacke rose,
koja iznosi 12.0 °C.

Uslov je ispunjen.

Ekvivalentna difuziona debljina zastitno-dekorativhog nanosa mora da bude manja od 2 m.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor priguSenja oscilacije temperature 33,760.213
najmanja dozvoljena vrijednost 15

Faktor priguSenja oscilacije temperature je veéi od 35. Proracun kasnjenja oscilacije temperature nije
Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli¢ine Zahtevi Proradun Ocjena
k 2K] 0.990 0.738 ZADOVOLJAVA
Vv, 1) 15 33,760.2 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZzenja/susenja ZADOVOLJAVA

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m?h]:
Opisna ocjena kondenzacije: NEMA

R
URSa

URSA Gradevinska fizika JUS 13

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

ANALIZA KONSTRUKCIJE: Z.1.3

SR
URS?._
Datum: 16.03.2020
Objekt: Depo Narodnog muzeja na Cetinju
Naselje: Cetinje
Grad: CETINJE
Projektant: Goran Radovi¢
Klimatska zona: 1 Vrsta konstrukcije: Zid prema grejanom stepenistu
unutra spolja
temperatura (°C) 20
relativna vlaznost (%) 60 90
SKICA KONSTRUKCIJE
uUs . .
- KRECNO-CEMENTNI MALTER - PRODUZNI MALTER
- ARMIRANI BETON
- KRECNQ-CEMENTNI MALTER - PRODUZNI MALTER
- VAZDUSNI SLOJ
123 4
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A c n d/in t p pp pd
konstrukcije [cm] [kg/m?®]| [W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0.1250
1] Kre¢no-cementni malter - produzni malter 3.000 1,800 1.000| 1,000 15| 0.0300 0.45]
2| Armirani beton 30.000f 2,500] 2.600] 1,000 80| 0.1154 24.00
3| Kre¢no-cementni malter - produzni malter 3.000 1,800 1.000 1,000 15| 0.0300 0.45
4|Vazdusni sloj 10.000 1 0.625 1,005 1| 0.1600 0.10]
uz zid 0.1250
spolja

Debljina konstrukcije: 46.000 cm Tezina konstrukcije: 858.10kg/m?2

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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DIJAGRAMI RASPODJELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE

p'

p (kPa) Pit (°C)

2.0

1.5

1.0

0.5
00r

0.0 25.00
0.0
0.0 46.00

URSA Gradevinska fizika JUS 14

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R
O
koeficijent prolaza toplote
W/m?2K
izradunani 1.708
najveci dozvoljeni 1.755

Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za proracun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

Proracun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli¢ine Zahtjevi Proraéun Ocjena
k 2K] 1.755 1.708 ZADOVOLJAVA
v. 1 PRORACUN NIJE POTREBAN

Broj dana vlazenja/susenja

PRORACUN NIJE POTREBAN

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m?h]:

Opisna ocjena kondenzacije:

URSA Gradevinska fizika JUS 15

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

ANALIZA KONSTRUKCIJE: K 1.1

Objekt: Depo Narodnog muzeja na Cetinju Datum: 16.03.2020
Naselje: Cetinje
Grad: CETINJE
Projektant: Goran Radovi¢
Klimatska zona: 1 Vrsta konstrukcije: Ravan krov iznad grijane prostorije
unutra spolja
temperatura (°C) 20
relativna vlaznost (%) 60 90
SKICA KONSTRUKCIJE
FILCA
7 BETON OD KAMENOG AGREGATA 1800
& PIJESAK, SITNI SLIUNAK
5 9 ZEMLJA, HUMUS
3
S 1 ARMIRANI
2 BETON ZA PAD - KERAMZIT
3 PARNA BRANA
9 4 POLIURETAN 30
5 HIDROIZOLACIJA )
6 BITUM. TRAKA SA ULOSKOM POLIESTERSKOG
u

R
URSa

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

H o

TABELARNI PRORACUN

N

Br|Opis d p b c i din t p pp u'd
konstrukcije [cm] [kg/m?®]| [W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa] m
unutra 20.0 2,335
uz zid 0.1000| 19.3| 2,243] 1,401
1| Armirani beton 18.000] 2,500 2.600] 1,000 80| 0.0692| 18.9] 2,180f 1,397 14.40
2|Beton za pad - keramzit 6.000] 1,400] 0.580] 1,000 10| 0.1034] 18.2| 2,090] 1,397 0.60
3|Parna brana 0.017] 1,330] 0.190 960| 588,235 0.0009] 18.2] 2,090 1,370] 100.00
4|Poliuretan 30 5.000 30] 0.035] 1,380 40| 1.4286 8.9 1,141] 1,369 2.00
5| Hidroizolacija 1.000] 1,000 0.190] 1,460 14,000 0.0526 8.6] 1,114] 1,331 140.00
6|Bitum. traka sa uloSkom poliesterskog filca 4.000 1,100] 0.230]  1,000] 50,000| 0.1739 74| 1,032 787]2,000.00
7|Beton od kamenog agregata 1800 8.000 1,800  0.930 960 15| 0.0860 6.9 993 787 1.20
8| Pijesak, sitni §ljunak 10.000 1,750  1.500] 840 15| 0.0667 6.4 964 786 1.50
9| Zemlja, humus 37.500 1,700,  2.100] 840 15| 0.1786 5.3 889 785 5.63

uz zid 0.0435 5.3 889 785

spolja 5.0 872

Debljina konstrukcije: 89.517 cm TezZina konstrukcije: 1,546.23
DIJAGRAMI RASPODJELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE
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1.5

1.0

0.5

20.0

00r

5.0

p (kPa) Pit (°C)

0.0 2,265.32
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0.0 89.52

=<
-

URSA Gradevinska fizika JUS 16

PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

SR
URS?._
koeficijent prolaza toplote
W/m?2K
izracunani 0.434
najveci dozvoljeni 0.450

Konstrukcija odgovara postojec¢im standardima za proracun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukciju 0.001 g/m?h
gustina izlaza iz konstrukcije 0.000 g/m¢h
koli¢ina kondenzovane vodene pare 0.001 g/m?
koli¢ina kondenzata posle 60 dana vlazenja 1.989 g/m?
povecéanje sadrZaja vlage 0.133 %
izradunani sadrzaj vlage 8.133 %
dozvoljen sadrzaj vlage 41.333 %
gustina difuzione struje u periodu isusivanja 0.003 g/m?h
potrebno vreme za isusenje konstrukcije 38.242
najvece dozvoljeno vreme isusenja 120

Kondenzacija u zoni 5.
Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.
IsuSivanje je u dozvoljenim granicama.

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

Konstrukcija odgovara postoje¢im standardima za difuziju vodene pare.

PROVJERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

TABELARNI PRORACUN PROLAZA TOPLOTE

Br[Opis d p A G i d/in t
konstrukcije [cm] [kg/m3]|{[W/°Cm]| [J/kg°C] [1] [°C]
unutra 20.0
uz zid 0.1000| 18.4
1| Armirani beton 18.000 2,500 2.600 1,000 80| 0.0692| 17.2
2| Beton za pad - keramzit 6.000 1,400 0.580 1,000 10] 0.1034| 155
3|Parna brana 0.017, 1,330  0.190 960| 588,235 0.0009f 15.5
4| Poliuretan 30 5.000 30] 0.035 1,380 40| 1.4286 -8.1
5| Hidroizolacija 1.000 1,000] 0.190 1,460] 14,000] 0.0526 -8.9
6| Bitum. traka sa uloskom poliesterskog filca 4.000 1,100 0.230 1,000 50,000] 0.1739| -11.8
7|Beton od kamenog agregata 1800 8.000 1,800 0.930, 960 15] 0.0860f -13.2
8| Pesak, sitni $ljunak 10.000 1,750  1.500 840 15| 0.0667( -14.3
9| Zemlja, humus 37.500 1,700  2.100 840 15| 0.1786f -17.3

uz zid 0.0435( -17.3

spolja -18.0

DIJAGRAM RASPODJELE TEMEPERATURE
t(°C)

20.0
-18.0

0.0 89.52
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URSA Gradevinska fizika JU
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PROJEKAT: DEPO NARODNOG MUZEJA NA CETINJU

Unutrasnja povrsinska temperatura konstrukcije 18.4 °C je vec¢a od temperature
tacke rose, koja iznosi 12.0 °C.

R
URSa

Uslov je ispunjen.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor prigu$enja oscilacije temperature 2,072.424
najmanja dozvoljena vrednost 25

Faktor prigusenja oscilacije temperature je veci od 45. Proracun kasnjenja oscilacije temperature nije
Konstrukcija odgovara postojeé¢im standardima za toplotnu stabilnost.

OCJENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli€ine Zahtjevi Proracun Ocjena
k 2K] 0.450 0.434 ZADOVOLJAVA
v, M 25 2,072.4 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZzenja/susenja 120/ 60 38.2 ZADOVOLJAVA

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m?h]:
0.001 /0.000 Opisna ocena kondenzacije:
KONDENZACIJA U ZONI

URSA Gradevinska fizika JUS 18

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

Obrazac 4
GRAFICKA DOKUMENTACIJA — Plan intervencija

Obejakt: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA - VLADIN DOM

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE — uz Izmjene i dopune
Glavnog projekta

ARHITEKTURA
PLAN INTERVENCIJA

SADRZAJ

- Osnova Suterena i Osnova Depoa  R. 1:100

- Osnova Prizeml¢ja i osnova krova Depoa R. 1:100

- Osnova Prizemlja — Osnova Atrijuma (krov Depoa)  R. 1:100
- Presjek 1-1 sa fasadama  R. 1:100

- Presjek 2-2 sa fasadama  R. 1:100

- Fasade4-4 R. 1:100

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

Obrazac 4
GRAFICKA DOKUMENTACIJA — Projektovano stanje

Obejakt: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA - VLADIN DOM

KONZERVATORSKI PROJEKAT — uz Izmjene i dopune Glavnog
projekta

ARHITEKTURA
PROJEKTOVANO STANJE

SADRZAJ

- Osnova Suterena i Osnova Depoa  R. 1:100

- Osnova Suterena i Osnova Depoa sa dispozicijom opreme  R. 1:100

- Osnova Prizeml¢ja i osnova Atrijuma - krova Depoa R. 1:100

- Sonova Sprata R. 1:100

- Osnova Potkrovlja R. 1:100

- Osnova Krova R.1:100

- Presjek 1-1 sa fasadama  R. 1:100

- Presjek 2-2 sa fasadama  R. 1:100

- Presjek 3-3 sa fasadama  R. 1:100

- Fasade 4-4 sa fasadama  R. 1:100

- Presjek 5-5 R. 1:100
Detalji

- Seme bravarije i stolarije

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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OBJEKAT: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE
LOKACIJA: KAT. PARCELA 3421, K.O. CETINJE I, UP 4, BLOK 1
INVESTITOR: NARODNI MUZEJ CRNE GORE

PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.0O.

DATUM: FEBRUAR - APRIL 2020.

SEMA BRAVARIJE

LIST BROJ: 7

NAZIV POZICIJE:

VRATA: Projektovano stanje

V1

DVOKRILNA ULAZNA VRATA

UNUTRASNJI IZGLED

OSNOVA

ove

PRESJEK

Fotografija:

Opis:

- Ulazna vrata u centralni Depo;

- Vrata su izradena od Celi¢ne konstrukcije i obloga
od ¢eli€nog lima;

- Vrata su sigurnosna, protivpozarna (120 minuta),
protivprovalna;

- Vrata su opremljena sigurnosnim, protivprovalnim i
protivpozarnim bravama i Sarkama;

- Vrata su ofarbana zastithom i zavrSnom farbom sa
protivpozarnim karakteristikama u zavrsnoj
grafitnoj boji

Sirina: 240 cm

Visina: 240 cm

Komada: 4 _ L: D:




OBJEKAT: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE
LOKACIJA: KAT. PARCELA 3421, K.O. CETINJE I, UP 4, BLOK 1
INVESTITOR: NARODNI MUZEJ CRNE GORE

PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.0O.

DATUM: FEBRUAR - APRIL 2020.

SEMA BRAVARIJE

LIST BROJ: 8

NAZIV POZICIJE:

VRATA: Projektovano stanje

V1 DVOKRILNA ULAZNA VRATA
UNUTRASNJI IZGLED PRESJEK
OSNOVA

2

il

N

5

Fotografija: Opis:

- Ulazna vrata u centralni Depo;

- Vrata su izradena od Celi¢ne konstrukcije i obloga
od ¢eli€nog lima;

- Vrata su sigurnosna, protivpozarna (120 minuta),
protivprovalna;

- Vrata su opremljena sigurnosnim, protivprovalnim i
protivpozarnim bravama i Sarkama;

- Vrata su ofarbana zastitnom i zavrSnom farbom sa
protivpozarnim karakteristikama u zavrsSnoj
grafitnoj boji

Sirina: 230 cm

Visina: 240 cm

Komada: _1_ L: D:




OBJEKAT: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE
LOKACIJA: KAT. PARCELA 3421, K.O. CETINJE |, UP 4, BLOK 1
INVESTITOR: NARODNI MUZEJ CRNE GORE

PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.0O.

DATUM: FEBRUAR - APRIL 2020.

SEMA BRAVARIJE

LIST BROJ: 9

NAZIV POZICIJE:

VRATA: Projektovano stanje

V1

DVOKRILNA ULAZNA VRATA

UNUTRASNJI IZGLED

OSNOVA

0zz

0ST /

PRESJEK

F

Fotografija:

Opis:

- Ulazna vrata u centralni Depo;
- Vrata su izradena od Celi¢ne konstrukcije i obloga

od ¢eli¢nog lima;

- Vrata su sigurnosna, protivpozarna (120 minuta),

protivprovalna;

- Vrata su opremljena sigurnosnim, protivprovalnim i

protivpozarnim bravama i Sarkama;

- Vrata su ofarbana zastitnom i zavrSnom farbom sa

protivpozarnim karakteristikama u zavrsSnoj
grafitnoj boji

Sirina:

150 cm

Visina:

220 cm

Komada:

2 L: D:




TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

Obrazac 5

FOTO DOKUMENTACIJA — Postojece stanje

Obejakt: CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CG - VLADIN DOM

UNUTRASNJI PROSTORI DEPOA

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

ATRIJUM OBIJEKTA ,,VLADIN DOM*

STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE
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STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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CENTRALNI DEPO U ZGRADI VLADIN DOM — JU NARODNOG MUZEJA CG, CETINJE

STUDIO PROSTOR D.O.O.
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STUDIO PROSTOR D.O.O.



TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA - GLAVNI PROJEKAT SANACIJE I UREDENJA
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STUDIO PROSTOR D.O.O.
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