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- KNJIGA 4: GLAVNI PROJEKAT - TERMOTEHNIČKIH (grijanje, hlađenje,           

-                                                            ventilacija, kontrola vlage i temperature)  

- KNJIGA 5: GLAVNI PROJEKAT - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA  

- KNJIGA 6: GLAVNI PROJEKAT - STABILNA INSTALACIJA ZA GAŠENJE          

-                                                            POŽARA  

- KNJIGA 7: ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Na osnovu Statuta „MMK Control ” d.o.o. Bar, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji 
objekata („Sl. list CG” br. 64/17,44/18,63/18 i 11/19 .), donosim sljedeće:  

 
 
 

R J E Š E NJ E  
o imenovanju projektanta za izradu 

ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA   
 
 

za odgovornog projektanta određujem: 

Miroslava Jaredića, Spec. Sci. maš. i zop-a. 
 

 
 

O b r a z l o ž e nj e: 
 

 
Budući da odgovorni projektant ispunjava uslove predviđene važećom zakonskom 
regulativom, to je odlučeno kao u dispozitivu ovoga Rješenja. 
 
 
Bar , April   2020 . god. 
 

 
 
 
 
 
                                                                Direktor :  
  

                                                     Miroslav Jaredić  Spec. Sci. maš. i zop-a. 
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 
 

OBJEKAT: 
CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U ZGRADI VLADIN DOM   

 
LOKACIJA: 

JU “ NARODNI MUZEJ CRNE GORE “ , Cetinje   
Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP “Istorijsko jezgro Cetinje" 

   
VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

Miroslav Jaredić , Spec. Sci. maš. i zop-a. 

 
 

IZJAVLJUJEM, 
 
 
da je ovaj projekat urađenu skladu sa: 

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata; 
- posebnim zakonima koji uređuju ovu oblast; 
- propisima donesenim na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata; 
- propisima čijaje obaveza donošenja propisana posebnim zakonima,a koji direktno 

ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 

 
 
 
 

______________________________ 
(potpis odgovornog projektanta) 

 
 

Bar , 15. 04. 2020. god.                  MP                  ______________________________ 
         (mjesto i datum)                          (potpis odgovornog lica) 
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PROJEKTNI ZADATAK 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
OBJEKAT: 

CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U ZGRADI VLADIN DOM   
 

LOKACIJA: 
Kat. parcela 3421 KO Cetinje I, UP 4, Blok 1, DUP-UP “Istorijsko jezgro Cetinje"   

 
 

Uraditi Elaborat zaštite od požara za  na osnovu važećih Zakona, propisa, standarda,   i 
ostale tehničke dokumentacije. 

 
 
Pri izradi Elaborat zaštite od požara uzeti u obzir namjenu objekta, tehnološke procese u 
objektu, požarno opterećenje, moguće klase požara i dr. 
Na osnovu navedenih parametara i izrađene investiciono-tehničke dokumentacije predvidjeti 
adekvatne mjere zaštite od požara, odnosno spriječiti širenje već nastalog požara. 
 
 
Prilikom izrade Elaborat zaštite od požara za predmetni objekat ,odnosno dio objekta posebnu 
pažnju obratiti na Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11. i 
54/16.), Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17.) i važećim 
propisima i standardima koji tretiraju oblast zaštite od požara. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       I N V E S T I T O R  
 
                                                   _____________________ 
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SPISAK  ZAKONSKIH PROPISA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA  

ZA  
DIO OBJEKTA: 

CENTRALNI DEPO NARODNOG MUZEJA CRNE GORE U ZGRADI VLADIN DOM   
Za izradu Elaborata zaštite od požara pored glavnih projekata (arhitektonsko-
građevinski, jaka i slaba struja i ViK) korišćena je sljedeća zakonska regulativa:  
 
▪ Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list  CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11. i 54/16.) 
▪ Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17.) 
▪ Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicije pojmova JUS U.J1.010 („Sl.list SFRJ” br. 

29/73). 
▪ Požarno opterećenje  JUS U.J1.030 („Sl.list SFRJ” br. 36/76). 
▪ Ponašanje građevinskih materijala u požaru JUS U.J1.050 . 
▪ Ponašanje građevinskih elemenata u požaru JUS U.J1. 051 („Sl. list SRJ” br. 53/97). 
▪ Standardna kriva požara - vrijeme temperatura JUS U.J1.070 („Sl. list SRJ” br. 20/94). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 

vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ”, br.8/95). 
▪ Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list 

SFRJ”, br. 30/91). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („Sl. list SRJ” 

br. 87/93). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja  ("Sl. 

list SRJ”, br. 11/96); 
▪ Klasifikacija materija i robe prema ponašanju u požaru JUS Z.C0.005 („Sl.list SFRJ” br. 

68/80). 
▪ Klasifikacija požara EN 2:2011 
▪ Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti prema požaru JUS 

U.J1.240 („Sl.list SRJ” br. 83/94). 
▪ Тehničke preporuke za građevinske tehničke mjere zaštite od požara stambenih, 

poslovnih i javnih zgrada JUS TP 21 (od 2003 god.). 
▪ Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Opšte odredbe JUS Z.C2.020 („Sl. list SFRJ” 

br. 68/80).  
▪ Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Metode ispitivanja JUS Z.C2.022 („Sl. list 

SFRJ” br. 68/80). 
▪ Ručni aparati za gašenje prahom JUS Z.C2.035 („Sl. list SFRJ” br. 68/80). 
▪ Simboli  za tehničku šemu JUS U.J1.220 („Sl. list SFRJ” br. 56/81). 

 
 
 

Odgovorni  projektant : 

 
                                                                    Miroslav Jaredić, Spec. sci. maš. i zop-a. 
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I. OPŠTI DIO 
 
Na osnovu članu 89. Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 
32/11. i 54/16), prije početka izgradnje ili rekonstrukcije investicionog objekta, Investitor je 
dužan da pribavi Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Direktorata za 
vanredne situacije, u pogledu mjera zaštite od požara  na revidovanu tehničku dokumentaciju 
- Projekat, odnosno Elaborat zaštite od požara. 
Požari se u potpunosti ne mogu ukloniti, a najeftiniji način zaštite objekata i smanjena 
materijalne štete je preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara prilikom projektovanja 
i izgradnje samog objekta. Da bi se preduzele najadekvatnije mjere zaštite od požara, moraju 
se znati uzročnici požara i požarne opasnosti. Ako se uklone uzroci požara, požarne opasnosti 
svedu na minimum, osigura se dovoljno sredstava i uređaja za gašenje požara i obučim se 
ljudstvo u rukovanju sa uređajima i sredstvima, tada se postiže cilj zaštite od požara. 
Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji normativne, upravne i organizaciono - tehničke 
prirode, a organizuje se i sprovodi na svim mjestima i objektima koji su izloženi opasnosti od 
požara. Zaštita od požara je multidisciplinarna nauka koja obuhvata poznavanje: 

▪ tehnologije objekta, 
▪ arhitektonsku koncepciju objekta, 
▪ građevinske materijale i konstrukcije objekta, 
▪ karakteristike saobraćajnica, 
▪ instalacije vodovoda, 
▪ instalacije jake i slabe struje, 
▪ mašinskih instalacija i 
▪ tehnologije objekta. 

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta sa primjenom mjera zaštite od požara ispunjavaju se 
ciljevi zaštite od požara objekta, koji bi po redosledu bili: 

▪ sigurnost osoba koje se nalaze u objektu sa ciljem preventivnih mjera  da ne dođe 
do požara, a ukoliko dođe do požara povećanje sigurnosti za iste, 

▪ u slučaju požara obezbijeđivanje nosivosti i integralne funkcije pojedinih elemenata 
konstrukcije, u cilju smanjena rizika po pripadnike službe zaštite i spašavanja - 
vatrogasce spasioce prilikom intervencije, 

▪ sigurna i blagovremena evakuacije osoba ugroženih od požara, 
▪ podjela objekata na požarne segmente i sektore sa ciljem ograničenja širenja 

požara, 
▪ pravilan izbor uređaja i sredstava za gašenje požara, što dovodi do smanjenja štete 

od požara. 

Elaborat obuhvata integralni prikaz svih mjera zaštite od požara,predviđenih 
tehničkom dokumentacijom uz napomenu da isti daje poseban kvalitet tehničkoj 
dokumentaciji zbog toga što omogućava korisnicima dokumentacije i organima 
inspekcijskih službi lakši uvid u pravilnost predviđenih mjera zaštite od požara. 

Iz navedenih razloga i navedene činjenice da je projektom mobilna PP oprema 
određena na nivou glavnog projekta ovaj  Elaborat može poslužiti prilikom izrade Plana 

zaštite i spašavanja i Plana Zaštite obavezno štićenih objekata koji je za ovu vrstu objekata 
OBAVEZAN. 

 
U tekstu koji slijedi ,detaljno su po oblastima prikazane sve mjere zaštite od 

požara , predviđene investiciono tehničkom dokumentacijom. 
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II. ZAKONSKE OSNOVE  I KORIŠĆENI  TEHNIČKI  NORMATIVI 
 

Predmetni Elaborat izrađen je saglasno zahtjevima koji se odnose na projektovanje 
zaštite za ovu vrstu građevinskih objekata (poslovnih javnih zgrada) i sadržani su u : 

 

 
▪ Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list  CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11. i 54/16.) 
▪ Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17.) 
▪ Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicije pojmova JUS U.J1.010 („Sl.list SFRJ” br. 

29/73). 
▪ Požarno opterećenje  JUS U.J1.030 („Sl.list SFRJ” br. 36/76). 
▪ Ponašanje građevinskih materijala u požaru JUS U.J1.050 . 
▪ Ponašanje građevinskih elemenata u požaru JUS U.J1. 051 („Sl. list SRJ” br. 53/97). 
▪ Standardna kriva požara - vrijeme temperatura JUS U.J1.070 („Sl. list SRJ” br. 20/94). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 

vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ”, br.8/95). 
▪ Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list 

SFRJ”, br. 30/91). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („Sl. list SRJ” 

br. 87/93). 
▪ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja  ("Sl. 

list SRJ”, br. 11/96); 
▪ Klasifikacija materija i robe prema ponašanju u požaru JUS Z.C0.005 („Sl.list SFRJ” br. 

68/80). 
▪ Klasifikacija požara EN 2:2011 
▪ Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti prema požaru JUS 

U.J1.240 („Sl.list SRJ” br. 83/94). 
▪ Тehničke preporuke za građevinske tehničke mjere zaštite od požara stambenih, 

poslovnih i javnih zgrada JUS TP 21 (od 2003 god.). 
▪ Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Opšte odredbe JUS Z.C2.020 („Sl. list SFRJ” 

br. 68/80).  
▪ Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Metode ispitivanja JUS Z.C2.022 („Sl. list 

SFRJ” br. 68/80). 
▪ Ručni aparati za gašenje prahom JUS Z.C2.035 („Sl. list SFRJ” br. 68/80). 
▪ Simboli  za tehničku šemu JUS U.J1.220 („Sl. list SFRJ” br. 56/81). 

 
 

III.TEHNIČKI OPIS  
 

 
III.1. CILJEVI I SVRHA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA 
 
Cilj izrade Glavnog projekta je formiranje prostornih i tehničko-tehnoloških uslova u sklopu  
funkcionalne i prostorne reorganizacije postojećeg Centralnog Depoa JU Narodnog Muzeja na 
Cetinju, za njegove tri organizacione jedinice: Umjetničkog, Istorijskog i Etnografskog 
Muzeja.  
U okviru prostora Centralnog Depoa, koji se nalazi u zgradi “Vladin dom”, svrha izrade tehničke 
dokumentacije je da se utvrde tehničko-tehnološke, arhitektonsko-građevinske  i 
eksploatacione mogućnosti objekta sa opremom i instalacijama, sa posebnom razradom svih 
neophodnih detalja za adaptaciju, preuređenje i opremanje objekta Depoa u tri zasebne 
cjeline, kao i vrijednost planiranih radova.  
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III.2. USLOVI PLANSKE  I ZAŠTITARSKE DOKUMENTACIJE 
 
Glavni projekat je urađen na osnovu parametara urbanističk – planske dokumentacije, tačnije 
iz Urbanističko – tehničkih uslova br. 05-351/19-779 od 5.12.2019. izdatim od strane 
Sekratarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Projestonice Cetinje i 
Konzervatorskih uslova br. UP/I-03-124/2018-14 od 29.11.2019. izdatim od strane Uprave za 
zaštitu kulturnih dobara 

 
III.3. STATUS OBJEKTA 

 
Zgrada “Vladin dom” je pojedinačno kulturno dobro, upisna u Registar na osnovu  Rješenja 
broj 146/1-56  od 1956. godine i Rješenja broj 01-741/1-61  od 05.07.1961. godine.  

 
III.4. LOKACIJA OBJEKTA 

 
Zgrada “Vladin dom” nalazi se na kat. parceli3421 KO Cetinje I, na Urbanističkoj parceli UP 4, 
Blok 1, u zahvatu plana “Izmjene i dopune DUP-UP- “Istorijsko jezgro Cetinje” (Sl. List CG” br. 
28/15). Spratnost objekta je Pd+P+2+T(Pk).  
Uvidom u plansku dokumentaciju, Urbanistička parcela UP 4 formirana je od najvećeg dijela 
kat. parcele 3421 i dijela kat. parcele 3422 KO Cetinje I.   
Po listu nepokretnosti br. 2382, na kat. parceli br. 3421 KO Cetinje I, nalzi se objekat br. 1 – 
muzej površine 2443 m2 i zemljište uz stambeo – poslovnu zgradu površine 1948 m2.  
Lokacije je uokvirena ulicom Novice Cerovića uz istočnu stranu, manjim trgom “Trgom 
Revolucije” na južnoj strani te prilaznom ulicom na sjevernoj i zapadnoj strani. 
Zgrada je orjentisana ulazom ka ulici Novice Cerovića.  
Kvadratna osnova zgrade, većih dimenzija, sa unutrašnjim kvadratnim otvorenim atrijumom, 
reprezentativne administrativno-rezidencijalne arhitekture klasicističkog arhitektonskog 
manira, domonira ovim prostorom i prstornom zauzetošću lokacije.    
Teren na kome je izgrađena zgrada je ravan, na krečnjačkom terenu karakterističnom za 
Cetinjsko polje.   

 
III.5. ISTORIJAT  

 
Zgrada “Vladin dom” na Cetinju, izgrađena je na prostoru između Biljarde i naselja Medovine,  

u periodu 1909. – 1910.  godine, za potrebe tadašnje Vlade i Parlamenta Kraljevine Crne Gore. 

Objekat je, u drugoj polovini 20. vijeka, adaptiran za potrebe funkcije Narodnog Muzeja Crne 

Gore. Objekat je izgrađen po projektu italijanskog arhitekte Augusta Cesara Koradinija, a 

nadzor nad radovima je vodio, tadašnji prvi crnogorski građevinski inžinjer Marko 

Đukanović.Zgrada Vladinog doma je monumentalna administrativno-rezidencijalna građevina, 

sa konceptom zatvorenog kvadrata u osnovi, u čijem je središtu obrazovan veliki otvoreni 

atrijum. Građena je od armiranog betona i predstavlja jedan od prvih objekata rađenih u ovom 

materijalu. Zgrada je  omalterisana i okrečena u oker tonu, pokrivena četvorovodnim krovom i 

pokrivačem od ravnog lima. Zgrada se sastoji se od suterena (podruma), prizemlja, sprata  i 

tavanskog-potkrovlja. Fasade objekta su raščlanjene visokim prozorima, sa profilisanim 

neorenesansnim dekoracijama okoprozornika i sa naglašenim i profilisanim krovnim vijencem. 

Glavnu fasadu krasi ulazni trijem, sa tri vitka lučna otvora, iznad kojeg je nenatkriveni balkon, 

sa ogradom formiranom od betonskih balustera I dekorisanimdetaljima betonskih vazni i 

cvjetova agave. Glavno pročelje ove ulazn e fasade čini zidno nadvišeni krovni u 

neobaroknom stilu sa volutama i satom u sredini.  

Dio enterijera zidova i plafona prizemlja objekta ukrašen je bogatom dekorativnom plastikom. 

Ove prostorije, kao reprezentativni prostori, danas se koriste za svečane državne skupovu.    
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III.6. NAMJENA 
 
Objekat je sagrađen 1910. godine za potrebe ondašnjeg Parlamenta i Vlade Kraljevine Crne 
Gore. Nakon Drugog Svjetskog rata Zgradu Bivšeg Vladinog doma koristi JU Narodni Muzej u 
kulturne galerijske, izložbene i adminisrativne svrhe.  

 
IV.  TEHNIČKA RJEŠENJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE OBJEKTA  U   
      ODNOSU  NA STEPEN OTPORNOSTI PREMA POŽARU 
 

IV.1. KARAKTERISTIKE OBJEKTA  I MOGUĆNOST VATROGASNE   
        INTERVENCIJE 
 

U skladu sa  Pravilnikom o teh.normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.list 
SFRJ 7/84),ove objekte ne pripada objektima visokih objekata  pošto se pod najvišeg 
sprata na kom borave ljudi nalazi na visini manjoj od 22,00 m.( cca 10.00 m) iznad najniže 
kote terena na kom je moguć pristup i na kom je moguća intervencija vatrogasnim vozilima 
uz korišćenje automehaničkih ljestvi. 

 
 

 Na ovom putu ne postoje neke izuzetne prirodne i vještačke prepreke koje bi mogle uticati na 
brzinu kretanja vozila vatrogasne jedinice. Vatrogasna vozila se na putevima II reda, potpuno 
opterećena, kreću 1 km/min, a u uslovima preopterećenog saobraćaja 35-40 km/h. 
U opštinskoj vatrogasnoj jedinici ostvaruje se neprekidno dežurstvo jednog odjeljenja. 
Priprema odjeljenja za polazak iznosi 1 minut. 
Potrebno vrijeme za početak intervencije službe zaštite i spašavanja, za slučaj požara na ovoj 
lokaciji  iznosi  oko 5 minuta, od vremena kada se požar dojavi službi zaštite i spašavanja 
Prijestonice  Cetinja  . 

 

Pogodan teren sa povoljno izrađenom komunikacijom omogućuje da Služba 
zaštite i spašavanja -  vatrogasna jedinica(VJ)   uspješno može ostvariti svoje dejstvo 
u slučaju požara,(Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve ,okretnice i 
uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara(Sl.list 
SRJ broj 8/95) a to su: 

-Nosivost kolovoza saobraćajnica od 13 kN osovinskog pritiska 
-Najmanja širina saobraćajnica za jednosmjerno kretanje vozila 3,5 m,a za dvosmjerno 

6m. 
-Visinska prohodnost 4,5m 
-Unutrašnji radijus krivine 7 metara,a spoljašnji 10,5metara 
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IV.2. KONSTRUKCIJA I GRAĐEVINSKI ELEMENTI 
 

ARHITEKTONSKO – FUNKCIONALNO RJEŠENJE 
 
Arhitektonsko funkcionalno rješenje podrazumijevalo je novo prostorno rješenje unutrašnjeg 
prostora postojećeg Centralnog Depoa Narodnog Muzeja na Cetinju, radi potrebe formiranja 
tri zasebne prostorne cjeline Depoa za tri muzejske jedinice: Umjetnički Muzej, Istorijski Muzej 
i Etnografski Muzej . Osim toga potrebno je sanirati i staviti u funkciju postojeće Trezorsko 
odjeljenje.  
Sve tri institucije imaju potrebu da za svojim zasebnim depoima zbog različite strukture 
izložbenih predmeta, za čije čuvanje je potrebno obezbijediti i zasebne uslove.  
Iz tih razloga JU Narodni Muzej je Projektnim zadatkom definisao da se postojeći Centralni 
Depo I  dijeli u tri cjeline i  da se za njih projektuju i obezbijede adekvatna tehničko-tehnološka 
rješenja, uzimajući u obzir karakter umjetničkih predmeta koji će se u njima čuvati, njegovati i 
odlagati.  
U tom cilju, Glavnim projektom funkcionalno i prostorno rješenje je nastojalo ispoštovati sve 
zahtjeve, koji su postavljeni Projektnim zadatkom.  
Postojeći prostor Depoa izdijeljen je na tri prostorije kao tri zasebne cjeline, sa ulaznim 
zajedničkim prijemnim prostorom. Koji ujedno služi kao manipulativni prostor iz kojeg se ulazi 
u sva tri Depoa.  
Lijeva prostorija od ulaza projektovan je prostor Depoa za Etnografski Muzej. 
Centralna prostorija projektovana je za Depo Istorijskog Muzeja.   
Desna prostorija projektovana je za Depo Umjetničkog Muzeja.  
 
Sva tri depoa imaju različitu opremu i namještaj koja je prethodno specificirana i određena.  
Da bi se riješili problem manjeg prodora vlage i vode sa plafonskih i zidnih površina, projektom 
je predviđena sanacija ravnog krova i njegove zelene zemljane krovne površine, na način što 
se ista demontira i izrađuje se novi slojevi. Izrada novih slojeva ravnog krova i nove zelene 
travnate površine je projektovana u istim gabaritima kao i postojeće stanje, na način da se 
njena sanacija i obnova neće primjećivati, jer po konzervatorskim uslovima mora da zadrži 
postojeći oblik, sa istim visinskim i oblikovnim kotama.   
Podna obloga se zamjenjuje novom od istog livenog industrijskog poda bolje i kvalitetnije 
izrade.  
Unutrašnje zidne i plafonske površine se saniraju od oštećenja prodora vode i vlage.  
Sva unutrašnja vrata svih Depoa, kao i prostora Trezora su protivpožarna i protivprovalna, 
opremljena protivprovalnim sigurnosnim sistemima.   
Spoljni prozori od aluminijske bravarije planirani su Glavnim projektom za zamjenu novim, sa 
adekvatnim termoprekodom, visokim stepenom protivpožarnosti i opremljeni protivprovalnim 
sistemima, kao i daljinski i produženim sistemom upravljanja.  
Svi zidne i plafonske prostorije se kreče u bijelo, po mogućnosti premazom koji ima 
termoizolaciona svojstva.   
 
Vatrootpornost materijala data je u tabeli :  
   

Vrsta konstrukcije Debljina 
konstrukcije 

Vatrootpornost 

Zid od opeke nemalterisan 25   cm. 6 h 

Zid od opeke obostrano omalterisan 18   cm. 4 h 

Zid od šuplje opeke obostr.malterisan 7,5  cm. 1 h 

Zid od nabijenog betona neomalterisan 20   cm. 6 h 

Zid od nabijenog betona neomalterisan 15   cm. 4 h 

Armirano betonski zid 22,5 cm. 6 h 

Armirano betonski zid 18  cm. 4 h 

Armirano betonski zid 7,5  cm 1 h 
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Puna AB ploča 18   cm 6 h 

Puna AB ploča 15   cm 4 h 

Puna AB ploča 12   cm 2 h 

Puna AB ploča 10   cm 1 h 

 
Ako se uzme u obzir namjena prostora u objektima kao opasnost za izbijanje požara,kao i 
veličina objekta, konstrukcija  primjenjeni materijali zadovoljavaju propisane zahtjeve  
 

IV.3.MATERIJALI  OD KOJIH JE OBJEKAT  SAGRAĐEN 
 
Vatrootpornost objekata određuje se pomoću dva kriterijuma i to: 

a) reakcija na vatru građevinskog materijala 
b) otpornost prema vatri građevinskog materijala. 

Reakcija na vatru označava se efekt materijala ka paljenju i gorenju. Polazeći od ovog 
kriterijuma , građevinski materijali su svrstani u tri grupe: 

1. nezapaljivi- negorivi materijal klasa A1 (pijesak , šljunak, beton, glina, opeka, 
azbest,čelik i dr.- svi prirodni i vještački mineralni konstrukcioni materijali ): su 
materijali koji pod uticajem plamena ili visoke temperature ne mogu da se 
zapale,niti da tinjaju niti da se ugljenišu. 

2. teško zapaljivi materijali klasa B1 (svi oni materijali Koji pod uticajem plamena 
ili visoke temperature teško mogu da ugljenišu . Mogu jedino da sagorjevaju 
dok su pod uticajem spoljašnjeg izvora toplote-plamena,a kad se spoljašnji 
izvor ukloni oni prestaju da sagorjevaju.U ovu grupu spadaju lake ploče na bazi 
mineralne vune ,cijevi šavne i bešavne , tvrdi PVC  materijali . 

3. zapaljivi- sagorivi materijali klasa B2  ( svi neimpregrirani organski i čvrsti 
materijali , drvo ,materijali od biljnih vlakana ,sintetičkih vlakana i sl.), su 
materijali koji koji se pale i sagorjevavaju pod uticajem spoljašnjeg izvora  

 
IV.3.1.OSOBINE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA 

 
Danas se upotrebljava veoma veliki broj različitih građevinskih materijala, od kojih je, 

jedan veliki broj zapaljivih. U datim glavnim projektima dati su materijali od kojih će biti 
sagrađeni predmetni objekti, a u daljem tekstu biće ukazano na osobine ovih građevinskih 
materijala sa aspekta zaštite od požara. 
  
ARMIRANI BETON 
 
 To je građevinski materijal koji se sastoji od betona i gvozdene armature. 
Kod povišenih temperatura do 420º K beton i čelik se istežu da bi na temperaturama iznad 
420º K došlo do skupljanja betona.Povećanje vatrootpornosti armiranog betona može se 
povećati povećanje dimenzija izrađene konstrukcije kao i povećavanjem  ostojanja armature 
od površine betona. Vatrootpornost se takođe može povećati malterisanjem površine.Izvjesno 
povećanje vatrootpornosti nastaje sa povećanjem starosti betona. 
  
BETON 
 
 Beton nazivamo vještački kamen dobijen učvršćivanjem smješe vode , cementa i 
punioca . 
Kao punioci se koriste šljunak , pjesak, ali često se koristi i drugi punioci kao šljaka itd. 
Beton se ponaša identično cementu pri povećavanju tempereture . 
Vatrootpornost betona može se povećati dodatkom azbesta, šamota itd. 
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CIGLA  
 

Cigla je proizvod sličan kamenu, dobija se formatizovanjem, sušenjem i zatim 
pečenjem gline. Standardne dimenzije cigle iznose 250 x 120 x 65mm , ali se danas sve više 
proizvode blokovi od gline. temperatura u toku pečenja iznosi 1220 d0 1270 º K. 
Puna i šuplja cigla upotrebljavaju se za izradu zidova kako nosećih tako i pregradnih, za izradu 
zidova kako nosećih tako i pregradnih ,za izradu stubova, dimnjaka itd. 
Obična cigla je otporna prema visokim temperaturama i veoma dobro izdržava zagrijavanje od 
970º  do 1170º K, a da joj se ne mijenja mehaničke  osobine . 
Kod zagrijavanja 1070º K. primjećuju se oštećenja samo na površinskom sloju cigle. 
Konstrukcije izgrađene od cigle možemo smatrati vatrootpornim, pri čemu je vrijeme 
vatrootpornosti zavisno od debljine zida. 
 
GRANIT 
 

 Usled  nehomogene strukture (velikim procentom u njegovom sastavu ulazi kvarc), 
granit je otporan na dejstvo povišenih temperatura. Pojedine mineralne komponente koje su 
sastavni dio granita imaju različite koificijente širenja, tako da kod zagrijavanja dolazi do 
prskanja granita. U prvoj fazi gorenja mehaničke osobine granita se povećavaju od 200º K do 
473º K i iznose 160 % od polazne. Jako sniženje čvrstoće počinje iznad 870º K, na 1070º K 
iznosi samo 35% od početne čvrstoće granita. 
Prema tome granit, ne možemo smatrati kao vatrootporni materijal sobzirom da se 
temperature u požarima kreću se za ovakve objekte od 970 - 1500º K. 
 
PIJESAK 
 

Pijesak je sastavljen od usitljenih minerala, među kojima preovlađuje kvarc. 
upotrebljava se za pripremljanje maltera, betonskih proizvoda, te njegovo ponašanje treba 
posmatrati kroz ponašanje ovih građevinskih materijala na povišenim temperaturama. 
 

KERAMIČKE PLOČE 
 

 Keramičke ploče se široko primjenjuju u građevinarstvu za oblaganje zidova , 
podova itd. Spoljašni sloj ploče je gleđ , a unutrašnji sloj šamotna ploča. Šamotna ploča 
se prethodno peče na 4070 - 1520º K a zatim prevlači slojem glazure. Keramičke ploče 
podnose veoma dobro visoke temperature čak i do 1670º . 
 
CEMENT 
 
 Cement se dobija tzv. klinkera ( smješa gline i CaCO3). Temperatura žarenja iznosi 
1570 - 1770º K.. Klinker se nakon hlađenja melje i dobija se fino mljevena masa. Prilikom 
zagrijavanja cementa do temperature 420 - 430º K. zapremina cementa se povećava a zatim 
počinje skupljanje cementa. 
Čvrstoća cementa se ne mjenja do zagrijavanja 570º K. 
Čvrstoća otpada počev od 870º K ,a na 1170º K jako otpadne . 
 

METALI      
 
 Od metala u građevinarstvu pa i na ovim objektima se najčešće koriste čelici i 
aluminijum. 
Čelici imaju dobre mehaničke osobine, malu specifičnu toplotnu provodljivost i veliki koeficijent 
toplotne provodljivosti.Mala specifična toplotna i velika provodljivost su uzrok zašto se čelici 
brzo zagrijavaju i brzo deformišu na visokim temperaturama. 
prema tome, metali spadaju u građevinske materijale koji su neotporni na dejstvo visokih 
temperatura pošto gube mehaničke osobine. 
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DRVO 
 
 Ovo je materijal koji se u građevinarstvu mnogo upotrebljava za različite svrhe, od 
izrade konstrukcija do izrade ukrasnih detalja. Drvo ima dobre mehaničke osobine, mogućnost 
jednostavne obrade, malu provodljivost toplote. Drvo je sagorivi materijal a njegova 
vatrootprnost je mala. 
Prema tome drvo je veoma nepodesan materijal sa stanovištva protivpožarne otpornosti, usled  
toga što se raspada na relativno niskim temperaturama kao i zbog svoje velike zapaljivosti. 
Otpornost drveta prema paljenju možemo do neke mjere povećati tretiranjem nekim 
specijalnim sredstvima zaštite(premaz Agaspo i sl.) 
 

STAKLO 
 

 Staklo je veoma neotporno na nagle promjene temperature. Ako se staklo polagano 
grije doći će do njegovog omekšavanja i na kraju će se staklo istopiti. Međutim, kod naglog 
povećavanja ili smanjenja temperature staklo prska na sitne komade. Staklo ima mali 
koeficijent provodljivosti, što kod brze promjene temperature dovodi do zagrijavanja jedne 
strane stakla to jeste spoljašnjeg sloja, dok su unutrašnji slojevi nezagrijani što dovodi do 
pojave napona između slojeva i loma stakla. 
Zbog ovoga u požarima dolazi do pucanja staklenih površina već u prvim fazama požara. 
 

IV.4. UKUPNO POŽARNO OPTEREĆENJE 
 

  Požarno opterećenje izračunavamo prema  formuli : 

          (Mi x  Hul x mi x Yi ) 

qn = -------------------------------    [MJ / m2 ] 

                         S 
Mi -  masa pojedinačnog gorivog materijala (kg.) 
mi – faktor sagorjevanja pojedinih gorivih materijala  

 Yi – kombinovana dopunska vrijednost  

S  - površina požarnog sektora  m2 
Hul – kalorična moć – energetska vrijednost   KJ/kg. 
 
Ukupno požarno opterećenje izračunavamo prema poznatoj formuli : 
 

Z = Pi x Si 
 
gdje je : 
Z – ukupno požarno opterećenje KJ 
Pi – specifično požarno opterećenje KJ/m2 
Si – površina osnove na koju se odnosi vrijednost Pi m2 
Specifično požarno opterećenje je izraženo toplotom koja se može razviti u plamentarnoj 
jedinici na 1m2 površine te prostorije računato po formuli: 

          pi x  Vi x Hi 
Pi = -------------------- 
                     S 
pi – prividna gustina materijala 
Vi – zapremina materijala m3 
S  - površina osnove m2 
Hi – kalorična moć  KJ/kg. 

 
Stepen otpornosti prema požaru -TP 21 za regionalne ustanove najmanje je IV, 
a za nacionalne MUZEJE normalno V. 
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STEPEN OTPORNOSTI PREMA POŽARU 

Vrsta građevinske konstrukcije I II III IV V 

Nosivi zidovi 
Nosivi stubovi 
Nosive grede 

- 
- 
- 

 
1/2 

 
1,0 

 
2,0 

 
3,0 

Međuspratna konstrukcija - 1/4 1/2 1,0 2,0 

Krovni pokrivač - 1/4 1/2 3/4 1,0 

Nosivi pregradni i fasadni zidovi - 1/4 1/4 1/4 1/2 

Konstrukcija evakuacionog puta 1/4 1/2 1,0 2,0 3,0 

Zidovi 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 

Otvori 1/2 1/2 1,0 1,0 1,5 

 
IV.5. KATEGORIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 
Kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara je K3,a usvojena je na osnovu 
člana 14 Pravilnika o tehničkim normativima za  hidrantske mreže za gašenje požara      (Sl.list 
SFRJ 30/91) 
 
Utvrđivanje kategorija i stepen opasnosti materija prema požaru ,prema JUS – u Z.CO.012 
nije vršeno s obzirom da u objektu nije predviđena ugradnja materijala opasnih po zdravlje ,od 
zapaljivosti i nestabilnosti(reaktivnost). U postojećem objektu je izvedena untrašnja hidrantska 
mreža . 
 
 
IV.6. POŽARNI SEKTOR 
 

Požarni sektor – je osnovna prostorna jedinica objekta koja se može samostalno 
tretirati u pogledu nekih tehničkih i organizacionih mjera zaštite od požara, a 

odijeljen je od ostalih djelova objekta konstrukcijama otpornim prema požaru u 
skladu sa standardom JUS U.J1.240. za konstruktivne elemente na granici 

požarnog sektora. 
                 
Sa gledišta vatrogasaca-spasilaca požarni sektor je prostorija zahvaćena plamenom, pa se 
taktičkim nastupom - akcijom gašenja teži da se požar u toj prostoriji lokalizuje (da se spriječi 
dalje širenje) da se ne bi širio na druge prostorije, a odmah zatim i likvidira-potpuno ugasi. 
            U građevinskoj preventivi ne važi tumačenje požarnog sektora sa gledišta 
vatrogasaca-spasilaca, već se eliminiše pretpostavka akcije gašenja da bi se postigla veća 
sigurnost.Ovo iz razloga što se dešava da se požar u prostoriji kasno primijeti ili se primijeti 
tek onda kad je dostigao treću fazu razvoja.  

Cilj podjele objekta na požarne sektore je sprečavanje širenja požara i ograničavanje 
dejstva požara samo na požarni sektor u kome je požar nastao.          
 
Na osnovu namjene ,sadržaja i rada u objektima objekti su podjeljeni u požarne sektore sa 
naznačenim stepenom otpornosti prema požaru ,a prema JUS U.J1.240/94.Objekat je 
podjeljen u požarne sektore kako je to prikazano u grafičkoj dokumentaciji ovog projekta. 
Ta podjela je izvršena je u građevinskom smislu zidovima,tavanicama i vratima određeno 
otpornosti prema požaru. 
Za ovaj dio objekta se planiraju PET požarnih sektora ,gdje su u grafičkom dijelu definisana i 
obilježena . 
PS1    -------  Pristupni prostor    P= 23.00 m2 
PS2    -------  Etnografski depo   P= 102.50 m2 
PS3    -------  Istorijski depo        P= 78.00 m2 
PS4   --------  Umjetnički depo    P= 263.00 m2  
PS5  --------- Prostor trezorskog prostora      P= 333.00 m2 
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Postojeći trezori objekata predstavljaju posebne jedinice PJ1 ,PJ 2 ,PJ3 požarnog sektora 5. 

Ulazna vrata trezorskih prostorija se zasebno obnavljaju prema propisima za trezorske 
prostorije.  
 
 
Vrata na granici požarnih sektora – Planirani  dio : predviđena su sa  minimalnom 
vatrootpornošću  od 120 minuta (oznaka EI120CS ,dimotjesna i sa samozatvaranjem-oznaka 
C i S) .Ukupan broj Protivpožarnih vrata je 6 . Dimenzije uzimati na licu mjesta ,a ova su 
predviđena dvokrilna okvirnih dimenzija 5 komada 240 x 240 cm. i jedna vrata 150 x 220 cm. 
prema standardu UNI 9723, kompletno izrađena od galvanizovanog čeličnog lima.  
 
Rasklopljen 3-djelni ram sa ankerima za fikskiranje u malter. Glavno krilo sa bravom za protiv 
požarna vrata, CE znak prema EN 12209 sa cilindrom i umetkom sa ključem. Podna kvaka 
od crne plastike. Crna sigurnosna ručica sa čeličnim jezgrom,visina ose(osovine) od zemlje: 
1050mm za sva vrata. Drugo krilo sa centralnim stoperom i šipkama. Četri šarke: 1 šarka po 
krilu sa lagerom i šrafovima za vetikalno podešavanje, 1 šarka sa samozatvarajućom 
oprugom po krilu. Sigurnosni zavrtanj na šarci na ivici krila. Unutrašnji umetak za panik bravu 
i gornju bravu. Regulator zatvaranja RC/STD. Samošireće ispune. Standardna obrada 
površine epox-poliester prahom, površina sa zaštitom od grebanja, narandžina kora.  
 
 

V. TEHNIČKA RJEŠENJA ELEKTROINSTALACIJA 
 

Kako se radi o postojećem objektu, niskonaponski kablovski priključak nije predmet 

ovog projekta, i od strane Investitora nije zahtjevano uvodjenje novog mjerenja utroška 

električne energije, vec se zadrzava postojece stanje. 

1. RAZVODNE TABLE I NAPOJNI VODOVI 

 

Svi potrošači se napajaju iz glavne razvodne table   „GRT” koja je smjestena u suterenu 

objekta,na mjestu označenom na planu instalacija opšte potrošnje, odakle se vrsi razvod 

elektricnih instalacija do lokalnih razvodnih tabli, kao i do krajnjih priključnih mjesta. Kućište 

table mora imati stepen mehaničke zaštite i zaštite od prodora vlage minimalno IP55, IK10. Na 

vratima table mora biti vidno istaknuta upozoravajuća oznaka o prisustvu napona, oznaka 

sistema napajanja i oznaka klase izolacije II. Tabla je metalna, predvidjena za nadgradnu 

montazu, koja se sastoji od polja agregata sa odgovarajuce dimenzionisanom opremom. 

Dakle, kompletna potrosnja depoa (tri depoa i tri trezora) sa pratecim komunikacijama je 

pokrivena rezervnim napajanjem preko postojeceg dizel elektricnog agregata (DEA) koji 

opsluzuje cijeli objekat, tako da isti nije predmet obrade ovog projekta. Projektant se vodi 

informacijama sa terena, i na osnovu toga zakljucuje da postojeci DEA ima dovoljno rezerve 

da opsluzi nove elektricne potrosace, koji su projektovani za pomenutu preraspodjelu 

Centralnog depoa u tri funkcionalno i prostorno zasebna depoa sa pratecom opremom i 

sadrzajem.  Za glavni napojni kabal od RO-DEA do GRT predviđen je negorivi kabal tipa 

NHXHX-J Fe180E120 5x16 mm² , koji je položen u plafonski perforirani vatrootporni regal 

(E120) odgovarajuće širine, čija je trasa data na planu instalacija opšte potrošnje. Svi 

projektovani kablovi imaju poboljšane osobine vatrootpornosti i koriste se u objektima sa 

visokim bezbjednosnim zahtjevima, kao sto je slučaj sa ovim. Kablovi su bez halogena, niske 

gustine dima, sa funkcijom u slučaju požara od 120min .               Kako se radi o zasebnim 

depoima, sa razlicitim sadrzajem, projektuju su tri razvodne table koje podmiruju elektricne 
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potrebe za svaki depo . Takodje, za trezorsko odjeljenje je predvidjena posebna tabla RT-TR. 

Projektom je obuhvaćena postojeca razvodna tabla u hodniku ka trezorima, cija se kompletna 

oprema zadrzava, samo je potrebno raskačiti postojeći napojni kabal do RO-DEA  i položiti ga 

u novoprojektovani perforirani nosač kablova. Do RT-postojece je predviđena pozicija RT koja 

opsluzuje trezorsko odjeljenje.  Pomenute table su metalne, nadgradne, cije je mjesto montaže 

oznaceno na planu instalacija opšte potrošnje, odakle se vrsi razvod elektricnih instalacija do 

krajnjih potrosaca. U lokalnim razvodnim tablama su ugradjeni automatski osigurači C 

karakteristike. 

Napojni kablovi od GRT do lokalnih razvodnih tabli se vode plafonskim perforiranim 

vatrootpornim  (E120) regalima odgovarajuce sirine, cije su trase prikazane na crtezu.  

Lokalna razvodna tabla „RT-ED” napaja se sa glavne razvodne table GRT, negorivim 
kablom tipa NHXHX-J Fe180E120 5x4 mm² i opsluzuje etnografski depo. 

Lokalna razvodna tabla „RT-ID” napaja se sa glavne razvodne table GRT, negorivim 
kablom tipa NHXHX-J Fe180E120 5x4 mm² i opsluzuje istorijskii depo. 

Lokalna razvodna tabla „RT-UD” napaja se sa glavne razvodne table GRT, negorivim 
kablom tipa NHXHX-J Fe180E120 5x6 mm² i opsluzuje umjetnički depo. 

Lokalna razvodna tabla „RT-TR” napaja se sa glavne razvodne table GRT, negorivim 
kablom tipa NHXHX-J Fe180E120 5x6 mm² i opsluzuje trezorsko odjeljenje sa prilaznim 
hodnicima. 

Takodje je predviđeno napajanje spoljasnjih jedinica klime, koje su pozicionirane na 
nivou prizemlja, sa GRT negorivim kablovima tipa NHXHX-J Fe180E120 5x6 mm² i 3x NHXHX-
J Fe180E120 5x4 mm², koji su položeni zajedno sa napojnim kablom u perforiranom 
vatrootpormom nosaču kablova. 
 

U prednjem dijelu projekta daje se izbor i provjera presjeka napojnih kablova od glavne 
razvodne table do lokalnih razvodnih tabli kao i od razvodnih tabli do krajnjih potrošača.  

Razvodnu tablu izvesti i opremiti u svemu prema jednopolnim šemama i predmjeru 
materijala. 

2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE I GRIJANJA 

 
Projektom se predviđa demontaža kompletnih postojecih instalacija (priključnice, 

instalacioni kablovi i ostali materijal). Novim projektnim rješenjem date su nove pozicije 
priključnih mjesta i trase instalacionih provodnika. 

Za potrebe opšte potrošnje i grijanja, prema namjeni ovoga objekta, predviđen je 
potreban broj monofaznih i trofaznih priključnica i priključaka, kako je to dato na planovima 
električne instalacije. TREBA NAPOMENUTI DA JE RASPORED PRIKLJUČNICA DAT U 
SKLADU SA DATIM RASPOREDOM OPREME. U SLUČAJU DA DOĐE DO IZMJENE 
RASPOREDA OPREME POLOŽAJ PRIKLJUČNIH MJESTA USKLADITI SA ISTIM. Kako 
Projektant nema informacije o dispoziciji četiri Compactus regala u depoima, za čije 
elektromotore su predvidjene četiri šuko utičnice na odgovarajućoj visini, čije tačne pozicije 
prilikom izvođenja radova treba usaglasiti sa dispozicijom pomenutih regala sa Investitorom i 
Nadzornim organom. 

Instalacioni pribor je modularnog tipa proizvodjača SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA, 
a može se izabrati odgovarajuća zamjena drugog proizvođača istih tehničkih  karakteristika. 
Kompletan instalacioni pribor (instalacione cijevi, priključnice itd) su OG izvedbe. Za polaganje 
provodnika  predvidjene su metalne vatrootporne (E120) instalacione cijevi. U depoima su 
predvidjene metalne cijevi odgovarajuceg presjeka i bijele boje za zidni razvod, a za plafonski 
razvod su predvidjene crne metalne instalacione cijevi. U predjelu trezorskog odjeljenja, 
instalcione metalne cijevi u sva tri trezora su bijele boje i za zidni i za plafonski razvod. A u 
hodnicima ispred  i iza trezora za kompletan razvod predvidjene su metalne cijevi, crne boje, 
a sve prema crtežu u prilogu. 
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Instalaciju opšte potrošnje i grijanja izvesti negorivim provodnicima tipa NHXMH-J 
Fe18E120 3x2,5mm2 i NHXMH-J Fe18E120 5x2,5mm2, u cijevima unutrašnjeg prečnika  Ø25 
mm, zatim NHXHX-J Fe180E120 5x4 mm2 , NHXHX-J Fe180E120 5x6 mm2     i  Fe180E120 
5x10 mm2      
                Na planovima električnih instalacija označene su potrebne visine montaže 
priključnica (uz broj strujnog kruga).   

Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zaštite TN-C-S kao i 
pomoću zaštitnih uređaja diferencijalne struje. 

3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA 

 
Projektom se predviđa demontaža kompletnih postojecih instalacija (svjetiljke, 

prekidači i instalacioni kablovii). Novim projektnim rješenjem date su nove pozicije svjetiljki i  
trase instalacionih provodnika. 

Predviđene svjetiljke odgovaraju namjeni i položaju prostorija i u odgovarajućem su 
stepenu zaštite, nadgradne montaže. Na travnatom ravnom krovu depoa, predvidjene su 
podne, vanjske svjetiljke sa dekorativnom i funkcionalnom ulogom. Predložene svjetiljke su 
specificirane na crtežima i u predmjeru proizvođača Es System i Delta Light  ali mogu biti 
zamijenjene svjetiljkama istih ili boljih teh. karakteristika. 

Svjetlosni izvori su LED, osim kada se ne zahtijeva drugačiji izvor svjetlosti u projektu 
enterijera. 

Predvidjene svjetiljke su DALI upravljive, osim svjetiljki u trezorima koje su ON-OFF, 
sa lokalnom kontrolom primjenom senzorom pokreta. 

Instalaciju u objektu izvesti negorivim provodnicima tipa NHXMH-J Fe180E120 3x1,5 
mm2 i NHXMH-J Fe180E120 5x1,5 mm2 položenim u metalnim cijevima odgovarajuceg 
presjeka i boje, nadgradne izvedbe. A instalaciju van objekta (vanjsko osvjetljenje) izvesti 
provodnicima tipa PP00-y 5x1,5 mm2,    polozenim u zemlju. Na mjestu izlaska iinstalacionog 
kabla PP00-y ka vanjskim svjetiljkama, predvidjena je nadgradna razvodna metalna kutija, do 
koje dolazi   negorivi kabal NHXMH-J Fe180E120 5x1,5 mm2  . 

 
Pametni sistem za kontrolu osvjetljenja 
Sistem omogućava lokalnu kontrolu osvjetljenja, a koje je posredstvom DALI BUS-a 

povezano na ovaj sistem. Treba naglasiti da sistem posjeduje mogućnost definisanja zona i 
scena.  

Sistem je moguće konfigurisati na način da se upravljanje osvjetljenjem vrši na jedan 
od dolje navedenih načina: 

- vremenski programirana kontrola, omogućava vremensko programiranje stanja 
sistema u zavisnosti od dijela dana kao i u zavisnosti od izlaska ili zalaska sunca (procesor 
ima integrisan astronmski sat); 

- upravljanje pomoću žičanih (Palladiom keypad) i bežičnih (Pico) tastatura kao i 
pomoću bežičnih senzora prisustva. 

Po želji Investitora, moguće je ostvariti kontrolu osvjetljenja preko pametnog telefona 
ili tableta (iPad, iPhone kao i uređaja sa Android operativnim sistemom) i to uz pomoć 
aplikacije. Kako bi ovaj način upravljanja bio realizovan potrebno je predvidjeti dodatni 
interfejs. Treba naglasiti da je sistem modularan i da se isti uvijek može proširiti. Takođe, 
sistem je uvijek moguće preprogramirati i na taj način osvjetljenje u objektu prilagoditi novoj 
konfiguraciji prostorija i slično. 

Kontrola osvjetljenja u trezorima je lokalna, pomocu senzora pokreta, koji je montiran 
iznad ulaznih vrata, sa vremenom djelovanja od min 15min. 

 
 U priloženoj tabeli date su karakteristike koje se zahtijevaju pri izboru i 

postavljanju opreme u zavisnosti od spoljašnjeg uticaja: 
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Oznaka Spoljašnji uticaj Karakteristike koje se zahtijevaju pri izboru i 
postavljanju opreme 

AA4 -5 oC do 40oC Normalne 

AC1 Nadmorska visina 
-manja od 2000 m 

Normalne 

 
AD1 
 
AD3 
 
AD4 

Prisustvo vode 
-Zanemarljivo 
 
-Prskanje 
 
-Pljuskanje 
 

                                             
-Kučište IPxO (trgovački dio, kancelarije, hodnici, 
skladište i sl. 
-Kučište IPx 3 (sanitarije ,ventilacione komore) 
-Kučište IP x 4 (pumpne stanice i oprema na 
otvorenom)     

 
 
AE1 
 
AE2 
 
AE3 
 
AE4 

Prisustvo stranih tijela 
-Zanemarljivo 
 
-Sitni predmeti 
 
-Čestice 
 
-Prašina 

                                             
 
-Kučište IP2xO (trgovački dio, kancelarije, hodnici, 
skladište i sl. 
-Kučište IP3x  (kontaktni blokovi) 
-Kučište IP4x  ( kontaktni blokovi u pumpnim  
stanicama )   
 
-Kučište IP5x (spoljašne instalacije)   

AF1 Prisustvo korozivnih i 
prljajučih materija 
-zanemarljivo 

 
Normalne 

AG1 Mehanička naprezanja 
-slabi udarci 

 
Normalne 

AH1 Vibracije  
-male jačine 

Normalne 

AK1 prisustvo flore (ili 
gljivica) 
-zanemarljivo 

Normalne 

AL1 prisustvo faune 
-zanemarljivo 

Normalne 

AM1       Elektromagnetni uticaji 
-zanemarljivo 
        

 
Normalne 

 
AN1 
AN2 

Sunčevo zračenje 
-zanemarljivo 
-znatne jačine 

 
-Normalne 
-Oprema otporna na ultravioletna zračenja 

AQ1 Gromovi 
-Zanemarljivo 

Normalne 

 
BA2 
 
BA5 

Upotreba instalacije 
-Djeca 
 
-Obučeni  
 

 
-Stepen zaštite el.opreme veći od IP2x kontaktni 
blokovi 
-El. oprema nezaštićena od direktnog dodira, samo 
ako je prostorija dostupna ovlašćenim licima 

 
 
BC1 
 
BC3 

Dodir lica sa 
potencijalom zemlje 
-Nema dodira 
 
-Učestan dodir 
 

 
-Dozvoljena upotreba aparata i opreme klase 0, 
0I,II i III (svi zaposleni i gosti objekta na 
neprovodnim mjestima) 
-Zabranjena upotreba aparata i opreme klase 0 i 0I 
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Prema klasifikaciji spoljnih uticaja na el.instalacije vidi se da je zahtjev zaptivenosti 
instalacije i opreme sledeći: 

-svjetiljke u objektu                  IP 20 
-svjetiljke u sanitarijama    IP 23 
-mašinske prostorije     IP 43 
-spoljne svjetiljke     IP 54 
-spoljne svjetiljke pod nadstrešnicom  IP 44 

 
V.1.SIGURNOSNA –PANIK RASVJETA 
  

U  objektu predviđena je protivpanična rasvjeta sa svjetiljkama sa sopstvenim izvorom 
napajanja snage 8 W-fluoroscentne cijevi od 8 W-220V. 

Montaža svjetiljki pomoćne rasvjete: 
-iz plafona je viseća montaža pravougaono s dužom stranom s obzirom na pravac 

izlaza 
-visina montaže svjetiljki za označavanje izlaza je 2,2m donji rub iznad gotovog 

poda,osim one kod kojih je napisano visina montaže 
Visina znakova za izlaženje mora biti prilagođena najvećoj udaljenosti,odakle mora biti 

znal još vidljiv.Visina mora biti najmanje: 
    -   0,5% rastojanja kod svjetlećih znakova(naljepnica na svjetiljci) 

- 1% rastojanje kod osvjetljenih znakova(osvjetljena naljepnica) 
U normalnom stanju je sva pomoćna rasvjeta priključena na napon mreže od 220V,50Hz.U 
slučaju ispada automatski se preklopi na vlastitu AKU bateriju čiji kapacitet odgovara 
autonomiji od jednog sata 
Instalaciju pomoćne rasvjete izvesti kablovima sa PVC izolacijom. 

 

 V.2. TEHNIČKA RJEŠENJA GROMOBRANSKE INSTALACIJE  
  

Kao zaštita od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasična gromobranska 
instalacija,tako što je na krovu kompletnog objekta postavljena traka FeZn20x3mm ,na 
odgovarajućim potprama (JUS IEC1024)  
Sve metalne mase na krovu su povezane na gromobransku instalaciju .Odvodni vodovi su 
takođe od trake FeZn 20x3 mm . 
 

NAPOMENA: 
KAD GOD JE TO MOGUĆE ISKLJUČITI EL.UREĐAJ IZ MREŽE,ČIME ĆE SE DOPRINJETI 
POVEĆANJU BEZBJEDNOSTI OD NASTANKA POŽARA 
ZAKONSKA OBAVEZA:  
SVAKE TRI GODINE VRŠITI KONTROLU ELEKTRO I GROMOBRANSKE INSTALACIJE,ILI 
SVAKI PUT KADA SU NA ISTOJ IZVEDENI ODREĐENI RADOVI, PREKO OVLAŠĆENIH 
ORGANIZACIJA.  
 

 
VI. TEHNIČKA RJEŠENJA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE  MREŽE 
 

 Voda  u protivpožarnoj zaštiti   ima najveću važnost , naročito za klasu požara koji 
mogu nastati u objektima ovog tipa.Snadbijevanje objekta vodom za piće vrši se iz gradske 
vodovodne mreže,a snadbijevanje vodom za gašenje požara predviđeno je i putem hidrantske 
mreže i to putem: 

 Spoljna hidrantska mreža koja je  isplanirana prema PP-u Cetinja   . 

Unutrašnja hidrantska mreža ,koju čini vertikala 70 i izvedeni hidrant 52mm,tip 
C,prema standardu JUS M.B6.673 . Raspored hidranata je određen na način da se cjelokupni 
prostor može pokrivati mlazom vode,vodeći pri tome računa da je dužina crijeva 15 m.,a dužina 
mlaza 5m. Potrebna količina vode za protivpožarne hidrante iznosi 5,00 l/sec.Pritisak u 
vodovodnoj mreži na mjestu priključenja je u granicama dozvoljenim odnosno od (2,5 bara- 7 
bara). 
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ZAKONSKA OBAVEZA:  
REDOVNO 1 (jednom) GODIŠNJE KONTROLISATI I ISPITIVATI HIDRANTSKU MREŽU SA 
SVIM SVOJIM UREĐAJIMA I ELEMENTIMA PREKO OVLAŠĆENIH ORGANIZACIJA. 
 

 
VII. TEHNIČKA RJEŠENJA AUTOMATSKE STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE  
       POŽARA NOVEC 1230  

 
U  podrumu  objekta  uređenjem  je  previđjena   instalacija protivpožarnog sistema u tri 
prostorije glavnog muzejskog depoa. U prostorijama podruma se nalaze tri zasebne 
cjeline koje se tretiraju kao požarne zone za zaštitu Novec VSN 1230 gasom. 

 
Zona 1: Umjetnički depo 

Površina protorije:      263 m2
 

Zapremina prostorije: 867.9 m3
 

 
Zona 2: Istorijski depo 

Površina prostorije:    78 m2
 

Zapremina prostorije: 257.4 m3
 

 
Zona 3: Etnografski depo 

Površina prostorije:   102.5 m2
 

Zapremina prostorije: 338.25 m3
 

 

Prostor predviđen za skladištenje cilindara sa gasom je pristupni prostor u podrumu. 
Prostori koji su predviđeni za zaštitu su fizički odvojene cjeline i zato su predviđena tri 
odvojena sistema. U slučaju požara aktivira se samo sistem za depo u kojem je 
dojavljen požar. Projektovano  rešenje je jednozonsko sa više cilindara i stoga su 
projektovana tri nezavisna sistema kojima se u svakom trenutku pokrivaju sva tri 
Depoa. Sistemima nisu predviđeni reservni cilindri. Cijevni  razvod je projektovan da 
se razvodi ispod greda. U nivou kod mlaznice cjevovod se podiže do visine plafona, a 
zatim spušta da bi obezbjedio vertikalni položaj i poziciju mlaznice ispod nivoa grede. 

Projektovane mlaznice su specijalne mlaznice dizajnirane za ovaj, sa uglom zaštite od 180°. 

 
VIII.  IZBOR PP APARATA ZA GAŠENJE POŽARA 
 

PRAVILAN IZBOR VATROGASNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA 
 

Površina  m2 POŽARNO   OPTE REĆENJE GJ/m2 

Do nisko do 1 srednje 1-2 visoko preko 2 

750 4 6 9 

1000 5 7 12 

2000 6 9 17 

3000 7 12 22 

 
JUS U.J1.030       Tip aparata: S-6 
  

Pravovremena intervencija aparatima za početno gašenje požara je dragocjena u 
lokalizaciji nastalog požara u početnom stadijumu i može predstavljati najznačajniji vid dalje 
akcije gašenja požara.U cilju sprječavanja širenja eventualnog požara neophodna je trenutna 
intervencija svakog ko se nađe u objektu.Za ovakve intervencije potrebno je da postoji pravi 
tip aparata prema klasi mogućeg požara,njihov odgovarajući raspored i osposobljenost iz 
protivpožarne zaštite lica koja bi intervenisala. 
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Uskladu sa odredbama JUS ISO 3941,(EN 2:1992)požar koji se mogu očekivati  u 
predmetnom objektu su razvrstani u sledeću klasu: 
-klasa A   - požari koji obuhvataju čvrste materije, često organske  prirode, pri  
                   čijem    gorenju se  normalno formira žar. 
 
 -                 - požari koji obuhvataju elektro instalacije. 

 

Tabelarni pregled sredstava za gašenje pojedinih klasa požara 
 

Sredstva za gašenje požara A B C D E 

Voda u punom mlazu + - - - - 

Vodena magla + +/- - - +/- 

Laka pjena +/- + - - + 

Teška pjena +/- + - - - 

BCE – prah - + + - +/- 

ABCE – prah + + + - + 

ABCD – prah + + + + +/- 

CO2 - + + - + 

Haloni - + + - + 

 
Na osnovu požarnog opterećenja i očekivanih klasa požara  za potrebni prostor je izvršen izbor 
sredstava za gašenje prah. 
PRAH(NATRIJUM BIKARBONAT NaHCO3) kao sredstvo za gašenje , upotrebljava se 
prvenstveno kod gašenja požara početnih faza i to onih koji sagorjevaju plamenom. Kod 
pravilne primjene može se koristiti i kod požara malih obima klaseA, efikasno kod požara 
klaseE, a isto tako kod klase B i C. 
 

Oznaka aparata za gašenje požara suvim prahom je S-n,gdje je n kapacitet punjenja 
aparata 
UGLJENDIOKSID upotrebljava se prvenstveno kod gašenja elektrouređaja i priključaka 
,elektroinstalacija i sličnih požara tipa klase E,a isto tako kod požara klase B. 
Tip aparata    CO2-5. 

Ovi aparati spadaju u grupu prenosnih aparata za gašenje požara. 

 

KLASA A: požari čvrstih zapaljivih materijala (sa stvaranjem plamena 
i žara - drvo, papir, tekstil, ugalj i sl.). Sredstva za njihovo gašenje 
mogu biti: 

- voda, sa ili bez dodatka za snižavanje tačke smrzavanja, 
- pjena (hemijsko-vazdušna i laka) i 
- specijalni prah za gašenje požara sa žarom. 

 

KLASA B: požari zapaljivih tečnosti (bez žara - benzin, petrolej, ulja,  
masti, ljekovi, smola i sl.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- pjena (hemijsko-vazdušna i laka), 
- prah bez natrijumbikarbonata i na bazi kalijumhidrokarbonata, 
- specijalni prah i 
- ugljen dioksid. 

 

KLASA C: požari zapaljivih gasova (gradski gas, metan, acetilen, 
propan,  butan i dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- prah na bazi natrijumbikarbonata i kalijumhidrokarbonata, 
- specijalni prah i 
- ugljen dioksid - gas. 
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KLASA D: požari zapaljivih metala (aluminijum, magnezijum i njihove 
legure, natrijum, kalijum i dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- specijalni prah, sa posebnom dozvolom, 
- poseban prah za gašenje  
- materije koje nijesu sredstva za gašenje (suv pijesak, opiljci od 

sivog liva). 

 

KLASA F: obuhvata požare zapaljivih ulja i masti [sagorijevaju 
plamenom]. Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- sapunasta pjena, 
- vatrogasna deka ili vlažni prekrivači.         

 

Požari nastali na električnim instalacijama i uređajima se ne 
svrstavaju u zasebnu klasu požara, već isti pripadaju požarima klase 
A ili B. Procedura gašenja, svodi se na prekid napajanja električnom 
energijom cjelokupnog objekta ili prostorije u kojoj je došlo do požara, 
uz primjenu uobičajne metode gašenja. U slučajevima kada se ova 
procedura ne može sa sigurnošću izvesti, koriste se specijalna 
sredstva za gašenje koja ne provode električnu energiju i ne 
uništavaju materijalna sredstva, kao što su: isparavajuće tečnosti, 
prah i ugljen dioksid (CO2). 

 

 
Ukupan broj aparata u ovom dijelu objekkta -sanacija depoa je : 

Tip S-9                        5   komada 
Tip C02-5                     5   komada 

 

Ovi aparati spadaju u grupu prenosnih aparata za gašenje požara. 
Tipove aparata »S« postaviti na visini od 1,5 m. od podesta na mjestima gdje ne 
predstavlja smetnju prolaza. 
 

Uputstvo za rukovanje PP aparatima tipa »S«: 

 
 

Aktiviranje ovih aparata se vrši na sledeći način: 
-Ispravan aparat donijeti na mjesto nastalog požara,izvaditi žičani osigurač,osloboditi 
crijevo sa mlaznicom iz ležišta i čvrsto je držeći ,usmjeriti je prema vatri. 
-Pritisnuti ručicu aparata do kraja a onda je odpustiti ,posle 2-3 sec. ponovo pritisnuti ovu,ili 
ručicu na mlaznici zavisno od proizvođača aparata i po potrebi usmjeriti ispuštanje praha na 
mjesto zahvaćeno požarom. 

 
Sve navedene klase požara se uspješno gase u zatvorenim prostorijama u početnom 

stadijumu,isti se upotrebljavaju i vani pri čemu je utrošak sredstava za gašenje znatno veći 
zbog raznošenja. 

Sa ciljem efikasnijeg gašenja početnih požara mora se uzeti u obzir i sledeće: 
-udaljenost aparata od mjesta zahvaćenog požara ne smije biti veća od 2-3 metra 
-prozore i vrata i otvore u zatvorenim prostorijama treba zatvoriti 

-pravac kretanja sredstava za gašenje treba da se poklapa sa pravcem vjetra i 
pomjerati ga cik cak po vatri kako bi se istovremeno napadao objekat koji gori 
-ako se upotrebi više aparata,njihova polja gašenja treba da se poklapaju. 
Aparati se ne smiju držati na mjestima izloženim direktnim sunčanim zrakama, temperaturama 
većim od 450  Celzijusa i atmosferskim padavinama.  
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IX.   POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA, AKCIJA GAŠENJA I EVAKUACIJA 
 

Navedene mjere u potpunosti ne isključuju mogućnost nastanka eventualnog požara zbog 
čega treba preduzeti sve potrebne mjere kako bi se eventualno nastali požar mogao efikasno 
i brzo ugasiti,zbog čega je obezbjeđena i PP oprema čiji je raspored utvrđen u grafičkom dijelu 
Elaborata zaštite od požara. 
U slučaju nastanka požara,osoblje i korisnici  poslovno Javnog objekta ,sa lica mjesta se 
uključuju u lokalizaciji i gašenju požara,evakuaciji korisnika i sredstava obavještavanju o 
nastalom požaru i drugim potrebnim i naloženim mjerama. Postojanje  telefonske veze 
omogućava osoblju i korisnicima da obavijeste OVJ ili druge nadležne organe i službe u 
eventualnom požaru .   
Brz i efikasan postupak u ovom slučaju je izuzetno važan jer od aktivnosti u početnom 
stadijumu najviše zavisi uspjeh akcije gašenja i spašavanja,neblagovremeno organizovanje 
sopstvenih snaga može da preuzrokuje razbuktavanje požara koga je veoma teško gasiti,bez 
obzira na jačinu angažovanih snaga i sredstava za gašenje. 
Gašenje požara se ne zasniva na krutim pravilima,požar treba napadati snažno da bi se uspjeh 
postigao što brže.Gašenje počinje sa njegovih ivica prema središtu,tako da se što prije 
postigne lokalizacija,a zatim i konačno gašenje.Ako je požar nastao u objektu,treba prodrijeti 
u sam objekat i vatru spriječiti iznutra.Napad vatre spolja ima dejstvo ne širenje požara na 
okolne objekte. 
 

IX.1. EVAKUACIONI PUTEVI 
 

 Osnovni element koji određuje efikasnosnu evakuaciju  iz poslovnog objekta je vrijeme 
za koje se ona može izvršiti.Na osnovu vremena evakuacije i broja  ljudi  koji se mogu naći u 
objektu u momentu izbijanja požara određene su širine prolaza ,hodnika, stepeništa , vrata i 
dr. 
Kao jedinice širine izlaza računato je sa 60 cm. na 100 ljudi pa se na osnovu ovoga dobila 
minimalna širina izlaza iz objekta .Kako objekat ima daleko veću širinu izlaza nego što je ova 
minimalna ,to će evakuacija ljudi biti brza i efikasna.Za evakuaciju u slučaju potrebe mogu se 
koristiti horizontalni i vertikalni izlazi i prilazi do izlaza u slobodni prostor.Na svim putevima za 
evakuaciju postavljena su zaokretna vrata u pravcu izlaza.Krila ovih vrata nijesu uža od 70 cm. 
ni šira od 120 cm.Izlazi i prilazi izlazima su pristupačni i ne zakrčeni  nijesu niži od 
2,30m.Neposredni izlazi iz objekta su na nivou prizemlja i vode direktno u slobodan prostor.
  
Eventualna evakuacija ljudi i imovine teče uporedo sa gašenjem. 

Najprije se uklanjaju na prostor koji neće biti ugrožen vatrom,ljudi,lako zapaljiva i 
eksplozivna sredstva,neposredno ugrožene materije i ostala sredstva u ugroženoj 
zoni.  
 

IX.2. EVAKUACIJA LJUDI IZ OBJEKTA 
 
 U slucaju pozara ili neke druge nesreće osnovni problem je uvijek kako obezbjediti brzo 
i nesmetano udaljavanje ljudi iz ugrožene zone,kako bi se izbjegle povrede ili gubici zivota. 
Vrijeme evakuacije možemo podijeliti na: 
1.Vrijeme otkrivanja požara 
2.Vrijeme uzbunjivanja 
3.Vrijeme pripreme za sprovođenje 
4.Vrijeme oklijevanja(potrebno vrijem da se ljudska masa stavi u pokret )  
 

Vrijeme evakuacije se računa u najnepovoljnijem slučaju: 
             P             L  
Tuk = --------- +    ----- 
          B x Fp                v 
P - Broj osoba koji se može naći u objektu   
B- Ukupna širina izlaza 
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V - brzina kretanja lica: 
za kretanje po stepeništu  v=0,6m/sec. 
za kretanje na ravnom      v=1,4m/sec. 
Propusna moć 

za kretanje po stepeništu Q=60 lica/min. 
za kretanje po ravnom Q=100 lica /min. 
 

L –dužina dionice najnepovoljniji slučaj  
Prema usvojenim brojnim i parametarskim vrijednostima i uvrštanjem u gornju formulu 
dobijamo vrijednost evakuacije: 
Tuk = 154 sekunde. 
Obzirom da je po svetskim standardima najveće dozvoljeno vrijeme za evakuaciju iz 
objekata ove vrste 5 minuta, evakuacioni putevi i izlazi u potpunosti zadovoljavaju 
zahtjeve za brzu i efikasnu evakuaciju. 

 

IX.3. GAŠENJE POŽARA ČVRSTIH MATERIJA 
 

          Od čvrstih gorivih materija (drvo, tekstil, papir, koža, guma, plastika, i sl.) 
većinom su zastupljeni svi materijali. Za gašenje eventualnog požara čvrstih materija 
upotrebiti PP aparate tipa S, a ako je potrebno i vodu uz primjenu potrebnih mjera iz 
prethodne tačke ako se isključuje električna struja i maksimalni oprez ako se ona ne 
isključuje, o čemu odlučuje rukovodilac akcije gašenja požara. 
 
IX.4. GAŠENJE POŽARA ELEKTROINSTALACIJA I UREĐAJA 
 

          Vatrom neposredno ugrožene objekte i instalacije treba odmah iskliučiti u sledećim 
slučajevima: 
 -kada gore električni uređaji i instalacije ili se požar gasi vodom u njihovoj blizini 
 -kada el. uređaji i instalacije predstavljaju opasnost po učesnike akcije gašenja . 
 -kada el. uređaji i instalacije pod naponom ometaju gašenje požara.  
U slučajevima kada je potrebno isključenje pojedinih uređaja , dijelova ili cijelog objekta, isto 
može izvršavati vlasnik(zakupac), a u njegovoj odsutnosti drugo stručno lice u dogovoru sa 
rukovodiocem akcije gašenja. 
Za uspješno gašenje najbitnije je što brže početi gašenje, u zatvorenim prostorijama odmah 
treba spriječiti dotok vazduha. 
Gašenje požara na električnim uređajima pod naponom, na bilo koji način i bilo kojim 
sredstvima vršiti samo u krajnjoj mjeri i to samo sredstvima koja su za to dozvoljena (suvi prah 
ili ugljen dioksid). 

Pri gašenju požara vodom potrebno je isključiti električne instalacije u cijelom ili dijelu 
objekta na koji se dejstvuje, gašenje požara na el. uređajima i instalacijama i u njihovoj 
blizini može otpočeti tek kada se pouzdano utvrdi da nisu pod naponom. 
 

X . ORGANIZACIJA I POSTUPAK SLUŽBE PROTIVPOŽARNE  ZAŠTITE      
 

Kada se iz bilo kojih razloga nijesu poštovale mjere predostrožnosti ili pak 
požarno preventivne mjere i dođe do izbijanja požara, postoje tri stepena u postupku 
gašenja požara i to: 

I- stepen-    gašenje priručnim sredstvima gdje u prvom redu dolazi u obzir ručni prenosni 
aparati za gašenje , zavisno od vrste požara može se upotrijebiti i voda ako to materijal koji 
gori dozvoljava. Npr. požare naftinih derivata , elektroinstalacije i dr.  ne gasiti vodom. Ovo 
izvodi svaki građanin pojedinačno i bez ičijeg uputstva jer ga sam događaj uslovljava za brzo 
snalaženje i donošenje određenih odluka; 

II – stepen-  ovaj stepen nastupa kada se prvim stepenom nije uspio ugasiti požar. U ovom 
stepenu gašenja požara odvija se organizovano . Obavještava se vatrogasna jedinica 
telefonom ili na neki drugi način i ona rukovodi akcijom gašenja.  
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C. PRILOZI  
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SIMBOLI ZA TEHNIČKU ŠEMU SHODNO  
STANDARDU JUS U.J1.220 („Sl. list SFRJ”, br. 56/81) 

1. Zidovi i međuspratne konstrukcije 
 

1.1. Sa otpornosti od 2 sata .................................................................................. 
 
 

1.2. Sa otpornosti od 3 sata .............................................................................. 
 
 

1.3. Sa otpornosti od 4 sata .......................................................................... 
 

2. Stubovi i grede 
 

2.1. Sa otpornosti od 3 sati  ..................................................................................... 
 

3. Prozori 
 

3.1. Sa otpornosti od 1/4 sata .........................................................................   
 
 

3.2. Sa otpornosti od 1 sata .................................................................................   
 
 

4. Vrata 
 

4.1. Sa otpornosti od 1/2  sata...................................................................   
 
 

 

4.2. Sa otpornosti od 1,0 sata.............................................................................   
 

 

5. Hidranti 
 

 5.1.  Unutrašnji hidrant sa opremom pod pritiskom ...............................   
 
 

6. Aparati za početno gašenje požara 

 
5.1. Za gašenje prahom S - 9 kg  .........................................................................  

 

 

7. Put i smjer evakuacije............................................................................... 
 
 

 

8. Spoljašnji vatrogasni put............................................................................... 
 
 

 

9. Vatrogasna motorna vozila  
9.1. Vatrogasna autocistijerna .................................................................  
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PREDVIĐENI RUČNI PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARAT SA PRAHOM TIP S-9A  
SA RUČICOM ZA AKTIVIRANJE 

                   
 
 

 
 
 

 
 
 

Izgled prenosnog Izgled prenosnog pppp--aparata tip aparata tip ““SS””

za gaza gaššenje poenje poččetnih poetnih požžaraara

CRIJEVO

MLAZNICA

OTVOR 

NA MLAZNICI

TIJELO 

APARATA

NALJEPNICA  SA 

UPUTSTVOM I  

KARAKTERISTIKAMA 

APARATA

RUČICA ZA 

NOŠENJE

MANOMETAR
RUČICA ZA

AKTIVIRANJE

OSIGURAČ

SA PLOMBOM
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PREDVIĐENI RUČNI PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARAT SA 

UGLJENDIOKSIDOM TIP CO2 – 5  SA RUČICOM ZA AKTIVIRANJE, ZA GAŠENJE 
EL. UREĐAJA I INSTALACIJA POD NAPONOM I PLAMENA OSTALIH KLASA 

POŽARA 
(postaviti ih na podu) 
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 UNUTRAŠNJI ZIDNI HIDRANT 
                                             

TIP HO – 2B dimenzija 500 x 500 x 140 
sa predviđenom potrebnom opremom za gašenje požara 

(u ormanu spojiti potisno vatrogasno crijevo na stabilnu spojnicu i na mlaznicu) 
 

                      
              Mlaznica 52mm sa zasunom        Potisno vatrogasno crijevo 52mm   
 

                                                                        
 
                                                                              Stabilna spojnica 52mm 
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PROTIVPOŽARNA  VRATA  

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: dvokrilna, debljine 60mm, 90 minuta 

Dvokrilna protivpožarna, REI120 minuta prema standardu UNI 9723, kompletno 
izrađena od galvanizovanog čeličnog lima. Rasklopljen 3-delni ram sa ankerima za 
fikskiranje u malter. Glavno krilo sa bravom za protiv požarna vrata, CE znak prema 
EN 12209 sa cilindrom i umetkom sa ključem. Podna kvaka od crne plastike. Crna 
sigurnosna ručica sa čeličnim jezgrom,visina ose(osovine) od zemlje: 1050mm za 
sva vrata. Drugo krilo sa centralnim stoperom i šipkama. Četri šarke: 1 šarka po krilu 
sa lagerom i šrafovima za vetikalno podešavanje, 1 šarka sa samozatvarajućom 
oprugom po krilu. Sigurnosni zavrtanj na šarci na ivici krila. Unutrašnji umetak za 
panik bravu i gornju bravu. Regulator zatvaranja RC/STD. Samošireće ispune. 
Standardna obrada površine epox-poliester prahom, površina sa zaštitom od 
grebanja, narandžina kora. Standardna boja svetlo pastelna tirkizna za krilo 
vrata(NCS4020-B50G), i tamnija nijansa za ram vrata (NCS5020-B50G). Na zahtev 
je moguće i farbanje po RAL-u. Vrata nemaju prag. Navesti smer otvaranja prilikom 
porudžbine. 
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