4.2.7.

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

43

46



24
TERASA

24
23
037
24
238
WC
24 259
WC WC
WC
247
D47
SEST 254
248
SESTRE 2o
24
SESTR 525
250
23
K ANCELARIJ ATRIJUM
TERASA 230
GARDER ™
KANCELARIJ 550

GARDEROBA ANCELARI
VER TIKALA KA NEUROLOGIJ
p28x1,0 02, ©20x1,0 KVo; ©50x1,5 VAC

a
2
— 202 1, 26 e 25
259 258 L e 05 PULT
200 4 2900 203
I 1 OSTAV
265 I RN\J] 7s8 26 5 — WC
WCIWC 65 206/ 2/ 07
) 27 WC
[ ] | ] |L3
[J
(7
204
SALA 220
99 200
KANCELARNA
200
S === S AYY.
20/
tssm: s 2154 m2 STERILIZACIJA 22 208
80 m2 ANESTEZ‘J
30 m2 9m2 22 2@9
N JK\\ g B0 m2 ANEBTEZIJA
1: 28
282\ 39 ~ 0 <V
\\\J N J e 2] 211
Pom 33,3 m2
[] []
579 / 2172
o = STERILIZACIEY  0pER ACIONA
KUPA TIIO / SALA henc 21 2715
WC 7,5m2 KUPA T SOBA 2]
Jem ATRIJUM / R 014
WC | / TEHNITARA
/ 25 m2 SORA NAPOMENA:
177m2 ) proviertim2 /NN A (5 A C| e 21 - Pravo stanje i kona¢na situacija sa svim radovima moze biti odredena tek nakon zavrienih radova demontaze i rusenja obloga i
// 77 m2 64 mo | HIRURGA OPERACIONA zidova do nosece konstrukcije kada budu vidljive sve postojece instalacije i noseci elementi.
| prma JANESTHZIJA SALA e NAPOMENE:
WG - Sve mjere prije pocetka radova provijeriti na licu mijesta
/ SOBA HOl - Sve mjere date su u centimetrima. Sve visinske kote date su u metrima
INS TRUMEN TARKA - Visine parapeta u osnovama date su od kote konstrukcije do ivice zidanog ili betonskog parapeta
// - U osnovama su date kote zidarskin mjera otvora, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili
OPERACIONA MAGACI meduspratne konstrukcije u presjecima
SA| A DERACION Z—k;/oer’rikolni serklazi se postavljaju na ukrstanjima, prelomima i krajevima zidanih zidova, kao i na svakih 4.0-5.0m pravolinijski ozidanog
~ - - O SALA - Svi zidani zidovi se ukruCuju njihovim ankerisanjem na svaki 2-3 ozidana reda u vertikalne bocne nosece elemente
_ _ _ - Svi gipsani zidovi na kojima je predvideno kacenje elemenata (kuhinjski viseCi elementii sl.) potrebno je ojacafi
O Z C‘ “ A D O '/< O J — J — O ‘ _% _3 N O M AGACIN OPERALIONA dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.
:) O \/ N S ——‘ O 2 ‘ \/A C :) j\) U G /A\ SALA - Povrsine svih vertikalnin komunikacija u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju
| g %R\JS@ - - Svi detalji spoljasnjin i unutrasnjin zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova uradeni su u skladu sa ProraCunom toplotne zastite
_ - Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih stijena | pregrada uzeti na licu mjesta
/< A S — TA — O '/< O 6 5 m - lzmjene u projektu za vreme gradenja vrsiti samo uz saglasnost Autora - Odgovornog projektanta
- OPERACIONA - Samo ovijereni crtezi od strane Autora - Odgovornog projektanta mogu se koristiti za izvodenje radova na objektu
SAL A - U slucaju neusaglasenosti mjera ili opisa obavestiti Autora - Odgovornog projektanta
OPERACIONA
SA| A PROJEKTANT: INVESTITOR:
"ARHITEKTONSKI ATELJE" d.o.0.
Ankarski Bulevar br. 28, Ulaz B, I. sprat,
81000 Podgorica, Crna Gora
arh.atelje@t-com.me
MAGA www.arhitektonskiatelje.com .
+382 20 245 647 KLINICKI CENTAR CRNE GORE
OPERACIONA bjekat: Lokacija:
SAl A linicki centar Crne Gore -
linika za anesteziju i intezivnu terapiju bola Podgorica, Izmjene i dopune UP-a,,Klinicki centar Crne
Autor projekta: o Gore" u Podgorici, UP13, KO Podgorica |, k.p. 1284/1
Bozidar Mili¢ i Milan Popovic, dia
Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Dr Mladen Durovi¢, dipl.inz.arh. | GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE
Odgovorni projektant: . » Dio tehnicke dokumentacije. Razmyjera:
Andrija Besic¢ spec.sci.mas. i¢ MASINSKI PROJEKAT INSTALACIA, R 1:75
Saradnik/ci. ~ RAZVODA MEDICINSKIH GASOVA T
Prilog o ditela I . Br. priloga | Br. strane
Marko Stojanovi¢, dipl. inz.mas >hova dijeta it sprata -
J p vertikale 42.7.1. 44
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jun, 2025.god.



AutoCAD SHX Text
263

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
261

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
258

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
KANCELARIJA

AutoCAD SHX Text
OSTAVA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
275

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
265

AutoCAD SHX Text
266

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
KANCELARIJA

AutoCAD SHX Text
TERASA

AutoCAD SHX Text
KANCELARIJA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
PULT

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
GARDEROBA

AutoCAD SHX Text
GARDEROBA

AutoCAD SHX Text
ATRIJUM

AutoCAD SHX Text
SESTRE

AutoCAD SHX Text
SESTRE

AutoCAD SHX Text
SESTRE

AutoCAD SHX Text
243

AutoCAD SHX Text
242

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
238

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
244

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
246

AutoCAD SHX Text
247

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
233

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
231

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
KANCELARIJA

AutoCAD SHX Text
TERASA

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
223

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
KANCELARIJA

AutoCAD SHX Text
STERILIZACIJA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
STERILIZACIJA

AutoCAD SHX Text
HOL

AutoCAD SHX Text
MAGACIN

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
MAGACIN

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
MAGACIN

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
OPERACIONA SALA

AutoCAD SHX Text
MAGACIN

AutoCAD SHX Text
ANESTEZIJA

AutoCAD SHX Text
TERASA

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
397

AutoCAD SHX Text
379

AutoCAD SHX Text
ATRIJUM

AutoCAD SHX Text
282

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
KUPATILO

AutoCAD SHX Text
KUPATILO

AutoCAD SHX Text
398

AutoCAD SHX Text
MAGACIN

AutoCAD SHX Text
ANESTEZIJA

AutoCAD SHX Text
SOBA TEHNI^ARA

AutoCAD SHX Text
ANESTEZIJA

AutoCAD SHX Text
SOBA HIRURGA

AutoCAD SHX Text
SOBA INSTRUMENTARKA

AutoCAD SHX Text
VERTIKALA KA NEUROLOGIJI SA KOJE BI UZELI  28x1,5 O2;  28x1,5 KV5;  35x1,5 VAC

AutoCAD SHX Text
POZICIJA DO KOJE JE POTREBNO  DOVESTI O2, KV5 I VAC - DRUGA KASETA- OKO 65 m


00 Legenda povrsina dijela Il sprata - planirano stanje

Br | Naziv prostorije | P(m) | O(m) | Obradapoda | Obradazida [ Obrada plafona
3 01 TA - Povrsine tehnic¢kih prostorija
01 | Tehni€ka prostorija 4,88 9,09 | Keramika Glet+disperzija Bez obrade
4,88 m?
02 AA - Povrsine sanitarnih prostorija
"""" 02 |Toalet 3,43 8,44 | Keramika Keramika Glet+disperzija
03 | Toalet 2,02 5,88 | Keramika Keramika Glet+disperzija
04 | Toalet 1,05 4,10 | Keramika Keramika Glet+disperzija
05 |Toalet 2,26 6,85 | Keramika Keramika Glet+disperzija
06 |Kupatilo 7,12 16,10 | Keramika Keramika Glet+disperzija
07 |Tu$ 2,15 5,87 | Keramika Keramika Glet+disperzija
08 |Toalet 4,02 8,39 |Keramika Keramika Glet+disperzija
22,05 m?
03 CA - Povrsine za komunikaciju
09 |Hodnik 50,24 42,60 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
plafon - gips
] L . " Glet+disperzija; Sp.
\ 10 |Hodnik 35,99 26,00 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija plafon - gips
. Lo . " Glet+disperzija; Sp.
11 |Hodnik 51,76 103,64 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija plafon - gips
12 |Hodnik toaleta 8,93 15,16 | Keramika Keramika Glet+disperzija
a 146,92 m?
2 04 PA - Povrsine primarne namjene
& Homogeni vinilni pod | Vinilna higijenska Sp. plafon -
13 | Sok soba 241,80 97,03 / antistatik zidna obloga higijenski
& . . Homogeni vinilni pod | Vinilna higijenska Sp. plafon -
é 14 | Sok soba - izolacija 24,23 25,82 | antistatik zidna obloga higijenski
15 |Pomocéna prostorija 1,98 5,96 Hom'oger\l vinilni pod Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
/ antistatik plafon - gips
" S . " Glet+disperzija; Sp.
16 |Prostorija 1 18,77 19,50 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija plafon - gips
. Lo . " Glet+disperzija; Sp.
17 |Prostorija 2 6,96 10,62 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija plafon - gips
18 | Prostorija 2a 12,29 14,48 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
plafon - gips
" S . " Glet+disperzija; Sp.
B2 19 |Prostorija 3 19,68 19,77 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija plafon - gips
IR-15x1 AlR=15x1 - 20 |Prostorija 4 17,96 20,05 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
-9‘2X1l VAG-22X1 plafon - gips
= | ; .
~ 7= 20 O — 21 |Prostorija 5 21,34 20,18 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
\ -I — p—r— = o plafon - gips
‘ — i /g LS 22 | Prostorija 6 12,44 16,63 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija; Sp.
! J P @O ﬁ 1/ —ﬁtw\;l ) ’ ’ 9 P perzlj plafon - gips
1/ / RAxT 7 ; T
\\ OE@H 02-12k1 ISES 23 | Prostorija 7 26,10 21,38 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Slaeft;ndl_sgieprszua, Sp.
+12x1 -12
| \'/A\A%-15X H \'/AAI%-:“ );(11 24 | Sala za sastanke 32,35 24,29 | Homogeni vinilni pod | Glet+disperzija Glet+disperzija
‘\ 435,90 m?
\ ‘ | 609,75 m?
02-12x1 02-15x1 : -
- I | R v e ||
i N F— S— . e e *{ TOVACR22X T e yAGOOXY
- —5v) 2 / ——
1Y d V7 } r i
@% : -~ ‘éﬁ\gq : =2 4 s
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i 2_12 K [
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\: ]~ e T AR N1010L S 0
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o
220

JH(St)H 3x2x0.8
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NAPOMENA:
Q- Pravo stanje i konaéna situacija sa svim radovima moze biti odredena tek nakon zavrienih radova demontaze i rusenja obloga i
ridova do nosece konstrukcije kada budu vidljive sve postojece instalacije i noseci elementi.
NAPOMENE:
- Sve mijere prije pocetka radova provijeriti na licu mijesta
- Sve mjere date su u centimetrima. Sve visinske kote date su u metrima
- Visine parapeta u osnovama date su od kote konstrukcije do ivice zidanog ili betonskog parapeta
- U osnovama su date kote zidarskin mjera otvora, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili
meduspratne konstrukcije u presjecima
- Vertikalni serklazi se postavljaju na ukrStanjima, prelomima i krajevima zidanih zidova, kao i na svakih 4.0-5.0m pravolinijski ozidanog
rida
- Svi zidani zidovi se ukrucuju njinovim ankerisanjem na svaki 2-3 ozidana reda u vertikalne bocne nosece elemente
- Svi gipsani zidovi na kojima je predvideno kacenje elemenata (kuhinjski viseci elementii sl.) potrebno je ojacati
dodatnom podkonstrukcijom, osb tablomisl.
- Povrsine svih vertikalnih komunikacija u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju
- Svi detalji spoljasnjin i unutrasnjin zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova uradeni su u skladu sa ProraCunom toplotne zastite
- Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih stijena i pregrada uzeti na licu mjesta
- Izmjene u projektu za vreme gradenja vrsiti samo uz saglasnost Autora - Odgovornog projektanta
- Samo ovjereni crtezi od strane Autora - Odgovornog projektanta mogu se koristiti za izvodenje radova na objekiu
- U sluC€aju neusaglasenosti mjera ili opisa obavestiti Autora - Odgovornog projektanta
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02, KV5, N20, CO2, VAC

NAPOMENA:
- Pravo stanje i konacna situacija sa svim radovima moze biti odredena tek nakon zavrSenih radova demontaze i rusenja obloga i

ridova do nosece konstrukcije kada budu vidljive sve postojece instalacije i noseci elementi.

NAPOMENE:

- Sve mijere prije pocCetka radova provijeriti na licu mijesta

meduspratne konstrukcije u presjecima

zida

dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.

- Sve mjere date su u centimetrima. Sve visinske kote date su u metrima
- Visine parapeta u osnovama date su od kote konstrukcije do ivice zidanog ili betonskog parapeta
- U osnovama su date kote zidarskih mjera otvora, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili

- Vertikalni serklazi se postavljaju na ukrstanjima, prelomima i krajevima zidanih zidova, kao i na svakih 4.0-5.0m pravolinijski ozidanog

- Svi zidani zidovi se ukru¢uju njinovim ankerisanjem na svaki 2-3 ozidana reda u vertikalne bocne nosece elemente
- Svi gipsani zidovi na kojima je predvideno kacenje elemenata (kuhinjski viseci elementiisl.) potrebno je ojacati

- Povriine svih vertikalnih komunikacija u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju

- Svi detalji spoljasnjin i unutrasnjin zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova uradeni su u skladu sa ProraCunom toplotne zastite
- Sve mijere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih stijena i pregrada uzeti na licu mjesta

- Izmjene u projektu za vreme gradenja vrsiti samo uz saglasnost Autora - Odgovornog projektanta

- Samo ovjereni crtezi od strane Autora - Odgovornog projektanta mogu se koristiti za izvodenje radova na objektu

- U sluC€aju neusaglasenosti mjera ili opisa obavestiti Autora - Odgovornog projektanta
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KONTROLNA VENTILSKA KASETA ZA 3 GASA

Komunikacioni
Signalni kabal kapbal

JH(St)H3x2x0,8 UTP cat6

KVK3

(02, KV5, VAK)

02

Napajanje 230 V
1x3x1,5 mm2

KV5

|

spusteni plafon

Cevovodi su polozeni u zid

02 @15x 1 mm

KVS

@15x 1 mm

VAC @22 x 1 mm

Ulaz/Izlaz gasova max. @15 x 1 mm

VAK @22xTmm 89 2

|

SIS
=hitoo

B[]

Zonski alarm za
vanredne situacije
(zvucni/svetlosni)

Standard

Tip

Dimenzije

Kontaktne tacke

- kiseonik

- kompr. vazduh 5 bar
- vakuum

(TCP-IP modbus)

o

3

gl ., 10 .

OOOO‘O 00

} o
Electronic pack  ynytraanji trafo 230/12 V AC
390
N
2| Unutrasnja
strana

101

©O0000OOO

452

DIN EN SO 7396-1

Ugradnja "u zid", PrikljuCenje na mrezu alarmne signalizacije

452 x 452 x 92 mm
alarm niskog pritiska
4 bar+0.4 bar

4 bar+0.4 bar

-0.34 bar+ 0.4 bar

1. sprat 1kom. (KVK2)
2. sprat 1 kom. (KVK2); Tkom.(KVK3)

alarm visokog pritiska
6 bar 0.4 bar
6 bar+ 0.4 bar

—

Spolina
strana

prostor za cevi
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NAPOMENA:

- Pravo stanje i konacna situacija sa svim radovima moze biti odredena tek nakon zavrsenih radova demontaze i rusenja obloga i
zidova do nosece konstrukcije kada budu vidljive sve postojece instalacije i noseci elementi.
NAPOMENE:
- Sve mjere prije pocetka radova provjeriti na licu mijesta
- Sve mjere date su u centimetrima. Sve visinske kote date su u metfrima
- Visine parapeta u osnovama date su od kote konstrukcije do ivice zidanog ili betonskog parapeta
- U osnovama su date kote zidarskih mjera otvora, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili
meduspratne konstrukcije u presjecima
- Vertikalni serklazi se postavljaju na ukrstanjima, prelomima i krajevima zidanih zidova, kao i na svakih 4.0-5.0m pravolinijski ozidanog
zida
- Svi zidani zidovi se ukrucuju njinovim ankerisanjem na svaki 2-3 ozidana reda u vertikalne bocne nosece elemente
- Svi gipsani zidovi na kojima je predvideno kacenje elemenata (kuhinjski viseci elementii sl.) potrebno je ojacati
dodatnom podkonstrukcijom, osb tablomisl.
- Povriine svih vertikalnih komunikacija u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju
- Svi detalji spoljasnjin i unutrasnjin zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova uradeni su u skladu sa ProraCunom toplotne zastite
- Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih stijena i pregrada uzeti na licu mjesta
- Izmjene u projektu za vreme gradenja vrsiti samo uz saglasnost Autora - Odgovornog projektanta
- Samo ovjereni crtezi od strane Autora - Odgovornog projektanta mogu se koristiti za izvodenje radova na objektu
- U sluC€aju neusaglasenosti mjera ili opisa obavestiti Autora - Odgovornog projektanta
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Nosac opreme insfalacionog kanala 1B
sa poprecnim ukrucenjem duzine 550 mm
Zza ugradnju 2 verfikalne nosece

cevi @ 38 mm duzine po 1500 mm

Za nosenje opreme,
014260

Noseca cev @ 38 mm duzine 1500 mm
19347

Drzac monifora za monfazu na nosac opreme
nstalacionog kanala, sa jednom rukom 520 mm,

sa podesavanjem visine | adapterom za monifor,

9654

Polica 1B - 430x480 mm
2 fijoke, nosivost 40 kg,
OP70173

Polica 1B - 430x480 mm
bez fijoka, nasivost 40 kg
OP70166

Polica sa 1 fijokom za montazu na cev @ 38 mm,

okrefanje +45° nosivost 5 kg,
90150

Univerzalna sina za nosenje opreme,
Za ugradnju na nosecu cev ® 38 mm,

duzine 335 mm, nosivost 10 kg,
0924 39

Nosac sipke za infuzione pumpe
za cev 38 mm sa lrukom 400 mm

' adapferom za sipku @ 25 mm,
96529

épka @75 mm za infuzione rasftvore
sa 2 kuke duzina od 10001800 mm
15020

L ampa za preglede, za montazu na sinu,
NCL 17000 tux, 12V / 35 W
/M85657

Jaka struja:
2 X (3x2,5mm2) Agregat (IT sistem)
2 X (3x2,5mm2) UPS (IT sistem)
P/F 1x16mm2 (izjednaCavanje potencijala)
3x1,5mm2 Direktno

Gasovi:
312 02, J12 KV5, @15VAC

Slaba struja:
2 x UTP cat 6 - komunikacija

Sastav instalacionog kanala
Ponta C 2200 - "Budenje pacijenata”

3x1,5mm2 indireknto svetlg preko prekidaca JH(StH) 3x2x0,8 (dolazni + odlazni)
B 2447 B
3 2200 _
([ ) ([ )
i i
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NosacC opreme - INFUZIJA
(montiraju se kao krajnji nosaci na gredi)

NosacC opreme - VENTILACIJA, MONITORING
(montiraju se kao nosaci izmedu kreveta)

7N

</\/\
NP

2 kiseonik (O2)

2 kompr. vazduh 5 bar (KV95)

2 vakuum (VAC)

6 suko, agregatska, 220 V

6 suko, UPS, 220 V

12 izjednacenje potencijala
2 dupla RJ45 (monitoring)

1 direktno svetlo,
1 Indirektno svetlo,

1 prekidac za indirektno svetlo

1 poziv sestre

NAPOMENA:

- Pravo stanje i konacna situacija sa svim radovima moze biti odredena tek nakon zavrsenih radova demontaze i rusenja obloga i
zidova do nosece konstrukcije kada budu vidljive sve postojece instalacije i noseci elementi.

NAPOMENE:

meduspratne konstrukcije u presjecima

zida
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- Sve mjere prije pocCetka radova provijeriti na licu mijesta
- Sve mjere date su u centimetrima. Sve visinske kote date su u metrima

- Visine parapeta u osnovama date su od kote konstrukcije do ivice zidanog ili betonskog parapeta

- U osnovama su date kote zidarskih mjera otvora, visina vrata data je od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika ili

- Vertikalni serklazi se postavljaju na ukrstanjima, prelomima i krajevima zidanih zidova, kao i na svakih 4.0-5.0m pravolinijski ozidanog

- Svi zidani zidovi se ukrucuju njihovim ankerisanjem na svaki 2-3 ozidana reda u vertikalne bocne nosece elemente

- Svi gipsani zidovi na kojima je predvideno kacenje elemenata (kuhinjski viseCi elementi i sl.) potrebno je ojacafi
dodatnom podkonstrukcijom, osb tablom i sl.

- Povrsine svih vertikalnih komunikacija u tabeli predstavljaju horizontalnu projekciju

- Svi detalji spoljasnjih i unutrasnjin zidova, kao i meduspratnih konstrukcija i krova uradeni su u skladu sa ProraCunom toplotne zastite

- Sve mjere otvora za izradu vrata, prozora i staklenih stijena i pregrada uzeti na licu mjesta

- Izmjene u projektu za vreme gradenja vrsiti samo uz saglasnost Autora - Odgovornog projektanta

- Samo ovjereni crtezi od strane Autora - Odgovornog projektanta mogu se koristiti za izvodenje radova na objektu

- U slucaju neusaglasenosti mjera ili opisa obavestiti Autora - Odgovornog projektanta
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